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. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

a. Posadowienie zaprojektowano w postaci

monolitycznych faw Zelbetowych

wys. 40cm wykonanych z betonu B20 zbrojone 4#12 stal A-lll, strzemiona #6
co 30cm stal A-O. Zaprojektowano tawy szerokosci: £-1- 60cm pod Sciany ze-
wnetrzne i srodkowe podtuzne oraz poprzeczne. Bezposrednio pod fawami
nalezy utozy¢ beton podktadowy B-7,5. tawy fundamentowe nalezy izolowaé
przeciwwilgociowo 2x papa asfaltowa na lepiku (ew. 2 x ,Dysperbit” P+G), Izo-
lacje przeciw wilgociowg pionowg zewnetrznych scian piwnic nalezy wykonac¢
po ich uprzednim wyrapowaniu, dalej nalezy tynk zagruntowa¢ 2 x ,Dysperbit’
P+G oraz utozy¢ pape termozgrzewalng, dodatkowo zewnetrzne Sciany fun-
damentowe zabezpieczyC termicznie poprzez przyklejenie warstwy poliesty-
renu ekstrudowanego grubosci 10cm (ew. styropian hydrofobizowany —
,Hydromax”). Pod stupy zewnetrzne w osi A zaprojektowano stopy zelbetowe
wys. 40cm o wymiarze 100 na 100cm utozone i wyizolowane analogiczne do
taw fundamentowych. Po stupy zadaszenia trasu zaprojektowano stopy zelbe-
towe wys. 40cm o wym. 80 na 80cm utozone i wyizolowane analogiczne do
taw fundamentowych.

b. Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane - $ciana dwuwarstwowa: bloczek gazobetonowy gr. 24
cm (izolacyjno$¢ termiczna ko=0,22 W/ m 2K) + 12 cm styropianu.

c. Izolacja termiczna
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Ocieplenie scian zewnetrznych - styropian gr. min. 12 cm klejony zaprawg i mocowa-
ny trzpieniami wbijanymi lub wkrecanymi ( np. TERMORGANIKA).

Ocieplenie dachu - wetna mineralna grubosci min. 24 cm (ROCKWOOL)

Ocieplenie cokotu - styropian gr. 8 cm (TERMOORGANIKA TERMO-W).

Ocieplenie posadzek w pomieszczeniach uzytkowych - styropian gr. 3 cm (TERMO-
ORGANIKA TERMO-W). Ocieplenie posadzek parteru na gruncie— styropian ,twardy”
10 cm.

d. Izolacja przeciwwilgociowa
-pozioma: lzolacja na lawach fundamentowych 2 x papa asfaltowa. na lepiku asfalto-
wa. na gorgco.
|zolacja w posadzce przyziemia i Scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
z cokotem budynku - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowa. na gorgco lub inne sys-
temowe izolacje rolowe.
Uwaga: w styku ze styropianem wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania sty-
ropianu (bez wypetniaczy mineralnych).
|zolacja pionowa Scian podwalinowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg po-
ziomg w cokole budynku z powtokowych mas bitumicznych - lepik asfaltowy nakfa-
dany na gorgco abizol lub powtoki lateksowe np.: dysperbit.
- pionowa nad terenem ochroniona okfadzing z ptytek ceramicznych lub masg mine-
ralng w oparciu o technologie firmy KREISEL.

e. Belki, stupy.
Konstrukcja monolityczna zbrojona indywidualnie wg proj. wykonawczego, ewentu-
alnie murowane z cegty klinkierowej 38/38cm.

f. Stropy i wience
— zaprojektowano strop miedzy kondygnacyjny (nad parterem) w postaci stropu gesto
zebrowego grubosci 24cm, obcigzenie uzytkowe 1,50 KN/m2 oparty na $cianach
zewnetrznych podtuznych i scianach wewnetrznych. Na $cianach strop nalezy opie-
ra¢ za pomocg wienca zelbetowego o wymiarach 24x30cm - zbrojenie 4#12 stal A-lll,
strzemiona #6 co 25cm. W stropach nalezy wykonaé wylewki zelbetowe jako
wzmochnienie stropu w miejscu podparc¢ wiezby dachowe;j.

g. Nadproza
Przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek Zelbetowych typu L-19 oraz monoli-
tyczne zbrojone stalg A-lll (RB400) #12 oraz strzemionami fi6

Komin
Kominy wentylacyjne, dymowe i spalinowe z ksztattek typowych ceramicznych

Dach
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Konstrukcja dachu drewniana, dwu spadowa, w ukfadzie krokwiowo kleszczowym
oraz krokwiowo jetkowym dla daszku nad wejsciem, kat dachu 38°, krokwie 6x18cm,
w rozstawie co 80-90cm, oparte na murtacie 15x15cm oraz ptatwi posredniej
15x20cm podpartej na stupkach 15x15cm, kleszcze 2x 6/18 z przewigzkami do 79cm,
dla daszku nad wejsciem jetki 2x 6/18 z przewigzkami co 122cm. Wszystkie elementy
konstrukcji dachu oparte na $cianach zewnetrznych poprzez murtate o przekroju
15x15¢cm mocowang kotwami #12 co 150cm do wienca zelbetowego W-1.1

Przegrody wewnetrzne
Scianki dziatowe wykonac z bloczkéw gazobetonowych gr. 12,0 cm (lub 6 cm).
Sciany wewnetrzne ,nosne” z betonu komdérkowego klasy 600 gr. 24 cm

Sposdéb budowy, a interes osoéb trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszania interesu oséb trzecich
w rozumieniu przepisow prawa budowlanego.

2. Zestawienie nhorm

Zestaw norm przyjetych w obliczeniach statycznych i wymiarowaniu:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne i montazowe.

PN-80/B -02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

PN-80/B -02010/Az1 — zmiana do PN-80/B -02010

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-03264 :2002 Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone. Obliczanie statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczanie statyczne i projektowanie.

W trakcie obliczen nie zastosowano redukcji obcigzen zmiennych.

3.Wymiarowanie elementéw konstrukcyjnych
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a) Wiezba dachowa
Dach gtowny

DANE:
Szkic wigzara

=2 28 28 22
§4 , 934 , 934 , 934 ,L 932
7 7 7 466,84 7 7
519,1
850,15 900,0
Y 1100,0 v

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 38,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=11,00 m

Rozstaw murtat w swietle 1 =9,00 m

Poziom jetki h=1,96 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podparé murtaty |, = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty |,y = 0,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 6/18 cm z drewna C24 z przewigzkami co 91 cm,

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,40 kN/m?
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 38,0 st.):
- na potaci lewej s = 0,79 kN/m?
- ha potaci prawej Sk = 0,53 kN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej Pk 1 = -0,05 kN/m?
- na potaci nawietrznej P = 0,20 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pp = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi akk = 0,50 kN/m?

- obcigzenie state jetki : gy = 0,50 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki (Obcigzenie zmienne (stropy poddaszy oraz stropodachéw wentylowanych,
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w ktérych ciezar pokrycia dachowego nie obcigza konstrukcji stropu z dostepem poprzez wytaz rewi-
zyjny) [0,5kN/m2]):  py = 0,50 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki  Fx = 0,0 kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:

Obwiednia momentéw [kNm]:

2,37

1,82

4317

1,85

0,64,

2,33 Y 2,37

1,82

4,317

1,85

0,64,

¥ 0,81 ¥ 2,37 2,33 ¥ 2,33 ¥ 2,37 ¥ 0,81 ¥
Y 11,04 Y
i i
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet (pod- | V [kN] H [kN] kombinacja
pora)
2 (A) 414 1,51 K9: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant Il
3,92 1,61 K55: state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg
0,75 -1,08 K88: state-min+wiatr z lewej-wariant Il
3(C) 9,86 - K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
Il
5 (D) 9,86 -- K29: state-max+snieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
prawej-wariant ||
6 (B) 414 -1,51 K19: state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
0,75 1,08 K90: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
3,92 -1,61 K41: state-max+wiatr z lewej-wariant [1+0,90-$nieg-wariant ||

Wymiarowanie wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- k=24 MPa, fio = 14 MPa, foox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®
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Krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smukitosé
Ay =919 < 150
2, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K44 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-Snieg
M =-1,37 kNm, N = 2,71 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omy.d = 4,21 MPa, 6c04 = 0,25 MPa

Key = 0,362

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,452 < 1

(Co0.d/fc0a) * Omydlfmya = 0,267 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K45 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-$nieg-
wariant Il

M =-0,51 kNm, N = 0,61 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omy.d = 2,28 MPa, 6c04 = 0,07 MPa

(Go0.4/fc.0a) + Omyd/fmya = 0,206 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K61 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-Snieg-
wariant Il

M =-1,37 kNm, N =-2,25 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omy.d = 4,21 MPa, 6c04 = -0,21 MPa

c10,d/ft0.d + Omy,d/fmya = 0,413 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufin = 2,19 mm < Upetsin = | / 200 = 3009/ 200 = 15,05 mm

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K46 state-max+wiatr z prawe;j

Uin = 1,71 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2:-1032/ 200 = 10,32 mm

Jetka 2x 6/18 cm z przewigzkami co 91 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej+0,80-zmienne na jetce
M =2,84 kNm, N =-1,26 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omy.d = 4,39 MPa, 6c04 = -0,06 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,405 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce

Ufin = 14,28 mm < Upeisin = 1/ 200 = 4668/ 200 = 23,34 mm

Murtata 15/15 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na sScianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 4,59 kKN/m, Qy,max = -1,79 KN/m

Maksymalne sity i haprezenia

decyduje kombinacja: K41 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant I
M, = 0,43 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,766 MPa

om,zdlfmza = 0,046 < 1

Czes¢ wspornikowa muriaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
quax = 4159 kN/m, qy!max = '1 ,79 kN/m
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Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K60 state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-Snieg
My = 0,51 kNm, M, = 0,22 kNm

fmy.a = 11,08 MPa, fmzda = 11,08 MPa

Omy,d = 0,91 MPa, Omzd = 0,39 MPa

km=0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'cm,z,d/fm,z,d =0,107 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,093 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Ufn = 0,09 mm < Upetsin = 2°1/200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm

Dach wykusz przed wejsciem

DANE:
Szkic wigzara

£ =]
L1214
4854 !
537.7

¥ 90,0 **15 870,0
F 1080,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 38,0°

Rozpietos¢ wigzara 1= 10,80 m

Rozstaw murtat w swietle 1 =8,70 m

Poziom jetki h=1,77m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podparé murtaty |, = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty |,y = 0,80 m

Dane materiatowe:

- krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C24
- jetka 2x 4/18 cm z drewna C24 z przewigzkami co 122 cm,

- murtata 15/15 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (wg PN-82/B-02001: Papa podwdjnie na deskowaniu, posypywana zwirkiem):
gk = 0,40 kN/m?
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 2, nachylenie
potaci 38,0 st.):
- na potaci lewej s = 0,79 kN/m?
- ha potaci prawej Sk = 0,53 kN/m?
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- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):

- na potaci nawietrznej Pk 1 = -0,05 kN/m?
- na potaci nawietrznej P = 0,20 kN/m?
- na potaci zawietrznej Pp = -0,22 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (Wetna mineralna gr. 25¢cnm + ptyta GK):
g = 0,29 kN/m?

- obcigzenie state jetki : gy = 0,29 kN/m?

- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,50 kN/m?

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

1,88

(N
L3Vl
<t
8
&
'y
3Nl
<t
8
x
2
, 086 2,13 v 2,41 v 2,41 v 2,13 , 086
t -+ -+ T -+ -+ t
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet (pod- | V [kN] H [kN] kombinacja
pora)
2 (A) 3,86 1,65 K9: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
3,64 1,74 K55: state-max+wiatr z prawej-wariant 11+0,90-$nieg
0,77 -1,00 K87: state-min+wiatr z lewej-wariant Il
3(C) 8,64 -- K13: state-max+$nieg+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z lewej-wariant
Il
5(D) 8,64 - K29: state-max+snieg-wariant 11+0,90-zmienne na jetce+0,80-wiatr z
prawej-wariant ||
6 (B) 3,86 -1,65 K19: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant ||
0,77 1,00 K89: state-min+wiatr z prawej-wariant Il
3,05 -1,74 K39: state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
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Wymiarowanie wqg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- i =24 MPa, o = 14 MPa, foox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, px = 350 kg/m®

Krokiew 6/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktosé
Ay =88,6 < 150
2, =0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K41 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg-wariant I
M =-1,03 kNm, N = 2,85 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Omy.d = 3,17 MPa, 6c04 = 0,26 MPa

Key = 0,387

GC,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,356 < 1

(Co0.d/fc0a) * Omydlfmys = 0,201 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K5 state-max+snieg+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
M =-0,75 kNm, N = 1,03 kN

fmy.a = 14,77 MPa, fe04 = 12,92 MPa

Om,y,d =~ 3,32 MPa, Gc,0,d = 0,11 MPa

(Co0.d/fc.0a)f + Omyd/fmya = 0,225 < 1

Maksymalne sity i haprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K9 state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej-wariant ||
M =-1,04 kNm, N =-1,36 kN

fmy.a = 11,08 MPa, fe04 = 9,69 MPa

Om,y,d =~ 3,22 MPa, Gc,0,d = -0,13 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,310 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (odcinek gérny)

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

Usin = 1,81 mm < Unetfin = | /250 = 3057/ 250 = 12,23 mm

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K87 state-min+wiatr z lewej-wariant Il

Ufn = 0,69 mm < Upersn = 2°1/250 = 2-1095/ 250 = 8,76 mm

Jetka 2x 6/18 cm z przewigzkami co 122 cm z drewna C24

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K64 state-max+zmienne na jetce+0,90-$nieg+0,80-wiatr z lewej
M=2,74 kNm, N=-1,16 kN

fmy.a = 12,92 MPa, feo0q4= 11,31 MPa

Omy,d = 6,33 MPa, Oc,0,d = -0,08 MPa

Gt,O,d/ft,O,d + Gm,y,d/fm,y,d =0,501 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K62 state-max+zmienne na jetce

Ufin = 18,74 mm < Upeisin =1/ 250 = 4818/ 250 = 19,27 mm

Murtata 15/15 cm

Czes$¢ murtaty lezaca na sScianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 4,28 KN/m, Qy,max = 1,93 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K39 state-max+wiatr z lewej-wariant 11+0,90-$nieg
M, = 0,46 kNm

fmzd = 16,62 MPa

Omzd = 0,827 MPa

om,zdlfmze = 0,050 < 1

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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Cze¢s¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 4,28 KN/m, Qy,max = 1,93 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K19 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej-wariant Il
My = 1,37 kNm, M, = 0,59 kNm

fmya = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa
Omyd = 2,44 MPa, Omza = 1,04 MPa
km = 0,7

Omydfmy.d + Kmomzdfmza = 0,214 < 1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,186 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K16 state-max+snieg-wariant Il

Ufn = 0,52 mm < Upersin = 2°1/250 = 2-:800/ 250 = 6,40 mm

b) Zestawienie obcigzenie dla stropu

Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Deszczutki podtogowe (na lepiku) o grubosci 22 0,23 1,30 -- 0,30
mm [0,230kN/m2]
2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, niezbro- 0,92 1,30 -- 1,19

jony, niezageszczony grub. 6 cm
[23,0kN/m3-0,04m]

3. Styropian grub. 4 cm [0,45kN/m3-0,04m] 0,02 1,30 -- 0,03

4. strop Teriva 2,68 1,20 - 3,22

5. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]

6. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 1,50 1,40 0,35 2,10

mieszkalne w domach indywidualnych, czynszo-
wych, hotelach, schroniskach, szpitalach, wiezie-
niach, pomieszczenie sanitarne, itp.) [1,5kN/m2]
7. Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych (o 0,75 1,20 -- 0,90
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5
kN/m2) [0,750kN/m2]

> 6,39 1,27 -- 8,12

Obcigzenia calkowite charakterystyczne nie przekraczaja dopuszczal-
nych obcigzen dla stropu typu TERIVA 1.

c) Podcigg P-1

SZKIC BELKI
Aa v B
L0.25 3.40 L0.25
A A A A
OBCIAzENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. . ke

Obc.obl. Zasieg |m|

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
wychowankow
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cata belka

1. obc. ze stropu 15.80 1.20 -- 18.96
2. ze Sciany 18.60 1.20 - 2232  cavela
3. Ciezar wiasny belki 2.10 1.10 -- 2.31 cata pelka
[0.24m-0.35m-25.0kN/m3]
¥ 36.50 1.19 43.59
Schemat statyczny belki
Q Q
vV \
AN PAN
A B
,!/ 3.65 4|/

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13.33 MPa, fy = 1.00 MPa, E., = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3.25

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2.00

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0.3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

D_

PaN
A B

72.59

9.55
79.55

~
Sity thgce [kN]:
79.55

-79.55

Ugiecia [mm]:
PaN

A B
11.88

Obwiednia sit wewnetrznych

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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Momenty zginajgce [KNm]:

DA

aN
A B

72.59

9.55
79.55

~
Sity thgce [kN]:

79.55

m60.33
N H;
A B
-60.33

-79.55

Ugiecia [mm]:
AN
A B
11.88

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

, 24 ,

Przyjete wymiary przekroju:
by=24.0cm, h=35.0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 72.59 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4416 o A; = 8.04 cm? (p=1.06% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 72.59 KNm < Mgq = 76.57 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)60.33 kN
Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 100 mm na odcinku 70.0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w srodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)60.33 KN < Vgg43 = 61.11 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 60.78 kNm
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy = 0.219 mm < wy, = 0.3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 11.88 mm < aj, = 18.25 mm

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 62.05 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  wg =0.241 mm < w;, = 0.3 mm

SZKIC ZBROJENIA:

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
wychowankow
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i

L 7x10=70 9x22=198 L L
2 2 2 2
2412
i i
| |
1A 4416 r B
L 25 . 340 L 25
71 1 d 7 71

Nr2 2¢12 =407

383

Nr1 4416 1=384

384
™
Nr3 24¢6 I=111
20
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Diugosé Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [em] [szt.] 96 $16 12
1. 16 384 4 15.36
2. 12 407 2 8.14
3. 6 111 24 26.64
Diugo$¢ wg srednic [m] 26.7 15.4 8.2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 1.578 0.888
Masa wg s$rednic [kg] 5.9 24.3 7.3
Masa wg gatunku stali [kg] 6.0 32.0

Razem [kg]

38

35

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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d) Podcigg P-2

SZKIC BELKI

, 025 2.28

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

i

Obc.obl.

Zasieg |m|

1. obc. ze stropu 15.80

2. ze Sciany 18.60

3. Ciezar whasny belki 2.10
[0.24m-0.35m25.0kN/m3]

1.20
1.20
1.10

18.96
22.32
2.31

Cafa belka
cata belka

cata belka

>: 36.50

Schemat statyczny belki

0
[32)
<

Dr<

| 2.53

D 4 143.59

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13.33 MPa, fq = 1.00 MPa, E., = 30.0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3.25

43.59

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2.00

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0.3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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34.88

5.14
55.14

w
Sity thgce [kN]:

55.14‘
AN
A B
-565.14
Ugiecia [mm]:
AN AN
A B
3.22
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN 7aN
A B
3 34.88 3
¥ 9

w
Sity thgce [kN]:

535.92
- ‘
A B
-35.92

-55.14

55.14

Ugiecia [mm]:
AN
A B
3.22

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

oy

Przyjete wymiary przekroju:
by=24.0cm, h=35.0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
wychowankow

16



Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 34.88 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢16 o As = 6.03 cm? (p=0.80%)
Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 34.88 kKNm < Mgy = 59.75 kNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 35.92 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsgq = 35.92 KN < Vg41 = 53.81 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 29.20 KNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0.150 mm < w;, = 0.3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 3.22 mm < ajm = 12.65 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 41.61 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
L 10x225=225 L
7 7

2412

35

AA 3916 v B
25y 48 25y
Nr2 2412 1=295

( 271 w
= &

Nr1 3¢16 =272

272
»
Nr3 11¢6 =111
20
a-a
Zestaw[enie stali zbrojeniowej
| | Srednica | Dtugo$é | Liczba | St0S-b | RB400 |

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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Nr [mm] [em] [szt.] 06

016

012

16 272 3

8.16

12 295 2

5.90

WIN=

6 111 11 12.21

Diugo$¢ wg srednic [m] 12.3

8.2

6.0

Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222

1.578

0.888

Masa wg s$rednic [kg] 2.7

12.9

5.3

Masa wg gatunku stali [kg] 3.0

19.0

Razem [kg]

22

e) Podcigg P-3

SZKIC BELKI

AA

L 025 2.90

7 7

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

i

Obc.obl.

Zasieg |m|

1. obc. ze stropu

2. ze schodéw

3. Ciezar wlasny belki
[0.24m-0.35m25.0kN/m3]

22.80
13.41
2.10

1.20
1.20
1.10

27.36
16.09
2.31

Cafa belka
cata belka

cata belka

Schemat statyczny belki

38.31

3.15

D 414576

Il >[>\' 45.7

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13.33 MPa, fq = 1.00 MPa, E., = 30.0 GPa

Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni
Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3.25

45.76

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa

Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.

cot 6 =2.00

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0.3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

PaN A
A B
3 56.76 8
N N
N~ N~
Sity thgce [kN]:
72.08‘
AN
A B
-72.08
Ugiecia [mm]:
A A
A B
8.25
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
PN 7aN
A B
8 56.76 ®
o o
N~

N~
Sity thgce [kN]:

72.08

WSLBQ
N u;
A B
-51.89

-72.08

Ugiecia [mm]:

PN A
A B
8.25

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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oy

Przyjete wymiary przekroju:
by=24.0cm, h=35.0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zqinanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 56.76 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3916 o As = 6.03 cm? (p=10.80%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 56.76 KNm < Mgq = 59.75 KNm
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)51.89 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 230 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)51.89 KN < Vg41 = 53.81 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 47.52 kKNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wi = 0.255 mm < wy, = 0.3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mski) = 8.25 mm < aj, = 15.75 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 55.55 kN
Szerokos¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
y 13x22 =286 v
7 7
2412
I |
I U
ZI 316 77 g
¥ 25 ¥ 2590 ¥ 25 ¥

Nr2 2412 1=357
g( 333 \ o

Nr1 3416 =334
334

31

Nr3 14¢6 1=111
20
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Nr 2

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica
[mm]

Ditugosc
[cm]

Liczba
[szt.]

St0S-b

RB400

06

016

012

16

334

3

10.02

12

357

2

7.14

WIN—=

6

111

14

15.54

Dtugos¢ wg srednic [m]

15.6

10.1

7.2

Masa 1mb preta [kg/mb]

0.222

1.578

0.888

Masa wg srednic [kg]

3.5

15.9

6.4

Masa wg gatunku stali [kg]

4.0

23.0

Razem [kg]

27

f) Wylewka W-1

SZKIC BELKI

Aa
0,25,
A A

0,25,
A A

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl.

Zasieg |m]

1.
2. Ciezar wiasny belki
[0,60m-0,25m-25,0kN/m3]

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia

0,00
3,75

0,00
4,13

Cafa belka

cata belka

> 3,75

F«

x [m]

i

4,13

Ka

1. obc. z dachu

Schemat statyczny belki

31,50

31,50
<=

2,95

1,00

T >[>"—4,13

5,61

D_A_4,13

31,50

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 0=2,92

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

59,85

25,80 :>D_
28,84 EWD'

Sity thgce [kN]:
25,80

’_\‘13,12
X i
A B
-18,38

-28,84

Ugiecia [mm]:
PN 2
A B

27,17

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
PN

59,85

25,80
|:(>

>
28,84
====)

Sity thgce [kN]:

25,80 24,41

m\mnz
- ‘
A ‘ B
-18,38

27,45 -28,84

Ugiecia [mm]:
P N
A B

27,17

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :
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v 60 v

a A

Przyjete wymiary przekroju:
by =60,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 59,85 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢20 o A = 15,71 cm? (p=1,23%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 59,85 KNm < Mgq = 97,66 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)27,45 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)27,45 KN < Vg43 = 156,19 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 58,39 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,217 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 27,17 mm < a;, = 28,05 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 27,32 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
v 38 x 14 =532 v
A A
5¢12
I L
! m |
A 5¢20 B
, 25 536 25
Nr2_5¢12 1=603
of o7 A8

Nr1 5¢20 1=580
580

/ /1
pa Nr3 3x3948 =110

21

30
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica | Dtugosé Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [cm] [szt.] $8 $20 012
1. 20 580 5 29,00
2. 12 603 5 30,15
3. 8 111 117 129,87
Dtugos¢ wg srednic [m] 129,9 29,0 30,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 2,466 0,888
Masa wg srednic [kg] 51,3 71,5 26,8
Masa wg gatunku stali [kg] 52,0 99,0
Razem [kg] 151
g) Wylewka W-2
SZKIC BELKI
AA v B
,0.25 3.36 ,0.25
2 2 2 2
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. OpiS ObCiazenia Obc.char. v kd Obc.obl. Zasieg |m]|
1. 0.00 1.00 - 0.00 caa beka
2. Ciezar wiasny belki 4.38 1.10 - 4.82 oata belka
[0.70m-0.25m25.0kN/m3]
3 4.38 1.10 4.82
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] " Kq Fq
1. obc. zdachu 31.50 2.36 1.00 - 31.50

Schemat statyczny belki
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DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: C20/25 (B25) — f.q = 13.33 MPa, fyy = 1.00 MPa, E., = 30.0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ =293

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2.00

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0.3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit. WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

A ‘ B
o
g 31.13

Sity thgce [kN]:
18.51

r\pm

N |
A B
-24 .96

-30.38

D)
>

30.38

Ugiecia [mm]:

aN 72N
A B

6.66

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
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DA

A
o
o 31.13

Sity tngce [KN]:

30.38

18.51 16.87

m\em

N gj
A B
-24 .96

-28.74 -30.38

Ugiecia [mm]:

PN A
A B
6.66

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

¢ 70 v

7 7

Przyjete wymiary przekroju:
by=70.0cm, h=25.0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 31.13 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 516 o A; = 10.05 cm? (p=0.66% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 31.13 KNm < Mgq = 69.37 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)28.74 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami szesciocietymi ¢6 co 160 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)28.74 KN < Vgg41 = 111.66 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 30.52 kNm
Szerokos¢ rys prostopaditych:  wy = 0.175mm < wy, = 0.3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msg ) = 6.66 mm < a;, = 18.05 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 29.04 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
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Y 21x16 =336
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y 25 336 , 25
2 7 al 2 2
Nr2_ 5412 1=403
of e
Nr1 5416 1=380
380
/)
/)
_ Nr3 3x22¢6 1=120
N
34
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Diugos$é Liczba St0S-b RB400

Nr [mm] [cm] [szt.] 6 016 012
1. 16 380 5 19.00
2. 12 403 5 20.15
3. 6 120 66 79.20

Dtugos¢ wg srednic [m] 79.3 19.0 20.2

Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 1.578 0.888

Masa wg srednic [kg] 17.6 30.0 17.9
Masa wg gatunku stali [kg] 18.0 48.0
Razem [kg] 66
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h) Wylewka W-3

SZKIC BELKI
Ia r B
¥ 0,25 ¥ 4,10 ¥ 0,25 ¥
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpiS ObCiazenia Obc.char. Ve kd Obc.obl. Zasieg |m]
1. 0,00 1,00 -- 0,00 cata belka
2. Ciezar whasny belki 2,70 1,10 -- 2,97 oata belka
[0,45m-0,24m-25,0kN/m3]
> 2,70 1,10 2,97
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia Fy X [m] " Kq Fq
1. obc. zdachu 31,50 1,64 1,00 -- 31,50

Schemat statyczny belki

97
31,50
<i

o

:

paN 1
A

4L 4,34 4L

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: €20/25 (B25) — f.q = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) 6=2,99

Stal zbrojeniowa gtéwna A-lll (RB400) — f, =400 MPa, f,y = 350 MPa, fy = 440 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

19,22 [w[>_

39,70

2517 :}D"

Sity thgce [kN]:
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25,17

19,94

AN PAN

A -11,56 B

Ugiecia [mm]:
PN

N
A B
17,48
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
N N
A B
= 39,70 gﬁ
Sity tngce [KN]:
2517 24,21 19,94
I ‘
A -1 56&&8
' -18,26 419,22
Ugiecia [mm]:
Py N
A B
17,48

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

K

K 45 ¥

a i

Przyjete wymiary przekroju:
by =45,0cm, h=24,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 39,70 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 516 o A; = 10,05 cm? (p=1,10%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 39,70 KNm < Mgq = 61,46 KNm
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 24,21 kN
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami czterocietymi ¢8 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie: Vsq = 24,21 KN < Vgg3 = 93,52 kN
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 39,09 kNm
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,218 mm < w;, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 17,48 mm < aj, = 21,70 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej V¢ = 24,26 kN

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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Szerokos¢ rys ukosnych:

zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:
v 27 x 15 =405 v
a a
3912
I |
| | {
Ia 516 r B
, 25 410 y, 25 4
a
Nr2 3¢12 1=477
ﬂ( 453 \ﬂ
Nr1 5416 =454

jm 2x2848 1=93

20

22

v 45

454

a

Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica | Diugos$é Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [cm] [szt.] $8 016 012
1. 16 454 5 22,70
2. 12 477 3 14,31
3. 8 93 56 52,08
Dtugosé wg srednic [m] 52,1 22,7 14,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,578 0,888
Masa wg srednic [kg] 20,6 35,8 12,8
Masa wg gatunku stali [kg] 21,0 49,0
Razem [kg] 70

a) Schody zelbetowe

DANE:

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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¥ 216 ¥ 150 ¥ 15
N

157

L 25 341 " i 25,
a A A A

Wymiary schodéw :
Dtugosc¢ biegu 1,=2,16m
Poziom dolnego spocznika
Poziom gérnego spocznika
Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubos¢ ptyty t=12,0cm

Dtugos¢ gérnego spocznika lsg=1,50m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0cm, h=40,0 cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=25,0cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gorny b =25,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej t. =25,0 cm

Dtugosc¢ podpory prawej tp = 25,0 cm

0,00 m
1

Hd=
Hg=157m

Dane materiatowe :

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,18

Stal zbrojeniowa A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa

Srednica pretow =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

Zestawienie obcigzen [kN/m?]
Opis obcigzenia Obc.char. " Kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp. Opis obcigzenia Obechar. v Obe.obl.

1. Okfadzina goérna biegu (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,24 1,20 0,29
0,38-(1+17,4/27,0)
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2. Ptyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,4/27 5,75 1,10 6,33
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

PR 6,33 1,11 7,02
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp. Opis obcigzenia ©ope.cnar. Ve ©be-opl
1. Oktadzina gorna spocznika (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,15 1,20 0,18
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PR 3,43 1,11 3,82
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
Dodatkowe zatoZzenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
- zachodzi bezposrednie przekazywanie obcigzenia belki na podpore
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI - PLYTA:
Przyjety schemat statyczny:
= 3,90 kN/m2
= 3,82 kN/m2
Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 4,17 KNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy — Mgqp = 4,39 KNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,79 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 9,95 KN/mb, Rsgamin = 5,87 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqpmax = 22,65 KN/mb, Rsggmin = 17,10 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqcmax = 3,48 KN/mb, Rsgc min = 0,07 KN/mb

Obliczenia wg PN-B-03264:2002 :

Przesto A-B- sprawdzenie

Zqinanie: (przekroj 1-1)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,17 KNm/mb
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,44 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm 0 A =
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8,08 cm?mb (p= 0,86% )

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,17 KNm/mb < Mgq = 13,54 KNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 12,17 kN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vsgq= 12,17 KN/mb < Vgg1 = 80,97 KN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,82 kKNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mski) = 0,95 mm < a;, = 10,48 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zqinanie: (przekroj 2-2)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)4,39 KNm

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,53 cm?/mb. Przyjeto gérg $12 co 14,0 cm o
A = 8,08 cm’/mb

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 4,39 KNm/mb < Mgq = 19,94 KNm/mb
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)2,97 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zqinanie: (przekroj 3-3)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,79 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,44 cm?/mb. Przyjeto 12 co 14,0 cm 0 A =
8,08 cm?mb (p= 0,86% )

Warunek no$nosci na zginanie: Mgg = 0,79 KNm/mb < Mgq = 13,54 KNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 7,75 KN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vsgq= 7,75 KN/mb < Vgg1 = 80,97 KN/mb

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy« = 0,53 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i podp = (-)2,97 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Msk itpodp) = (-)0,18 mm < ajim = 7,26 mm
Szkic zbrojenia:
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K

12 co 14,0 cm (Nr 1)

7

1212 co 14,0 cm (Nr

Nr1 ¢12co 140 |=2

+|1,57

167

JN
8
[}

Nr3 ¢12 co 140 1=188

176

157

¥ 25 ¥ 125 ¥
o2 341 w25 4
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty | = 1,20 m
Srednica Dtugosé Liczba St0S-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1 12 221 10 22,10
2 12 128 10 12,80
3 12 188 10 18,80
4 12 300 4 12,00
5 12 300 4 12,00
6 12 297 4 11,88
7 6 126 32 40,32
Dtugos¢ wg srednic [m] 40,4 89,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 9,0 79,6
Masa wg gatunku stali [kg] 89,0
Razem [kg] 89
WYNIKI - BELKA B:
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obciazenia Obc.char. % kd Obc.obl. Zasigeg |m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 19,35 1,17 0,79 22,65 cata befka
2. Ciezar whasny belki 1,56 1,10 -- 1,72 oata belka
> 20,92 1,17 24,37

Przyjety schemat statyczny:

dq = 24,37 kN/m
AlllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllA
L leff =275 m i

7 7

Moment przestowy obliczeniowy
Moment przestowy charakterystyczny
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty

Msq = 23,04 kNm
MSk = 19,77 kNm

MSk,It = 15,95 kNm
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Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgs = 33,51 kN

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

N

K~

.31

<

187
250

B

N

™
E

32, 186 32
L 250 )

a A

Przyjete wymiary przekroju:
by =25,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 6,04 cm®. Przyjeto dotem 6¢12 o0 As = 6,79 cm? (p=1,25%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgg = 23,04 KNm < Mgq = 25,61 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 25,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=25,15 kN < Vgq1 = 46,55 kN

SGU:

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsg = 17,41 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,131 mm < w;, = 0,3 mm

Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Mski) = 5,28 mm < aj, = 13,75 mm

Szkic zbrojenia:

10y 16 x 155 = 2480 10

A A

2910
o
' ' ' ' ' ' ' 6¢'12 ' ' ' ' ' ' '

y 250 2500 y 250
a A a a

Nr2 2410 | = 2960
2960

Nr1 6612 |= 2960
2960

210

210 Nr3 17¢6 |=940
Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica Dtugosé Liczba St0S-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 610 012
1. 12 296 6 17,76
10 296 2 5,92
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3. | 6 [ 94 [ 17 15,98
Dtugos¢ wg srednic [m] 16,0 6,0 17,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
Masa wg $rednic [kg] 3,6 3,7 15,8
Masa wg gatunku stali [kg] 24,0
Razem [kg] 24

DANE:

%_iﬂi ¥ 216 ¥ 150 ¥

AN+

125

L 25 366
a Ed

Wymiary schoddw :

Dtugosc¢ dolnego spocznika lsg=1,50m
Dtugos¢ biegu 1,=2,16m

Poziom dolnego spocznika Hy=1,57m
Poziom gornego spocznika Hg=3,14m

Liczba stopni w biegu n =9 szt.
Grubosc¢ ptyty t=12,0 cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b=20,0cm, h=20,0cm
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=25,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=40,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t. =25,0 cm

Dtugosc¢ podpory prawej tp = 25,0 cm

Dane materiatowe :

Klasa betonu C20/25 (B25) — f.4 = 13,33 MPa, fyg = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p=25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dgq = 16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,18

Stal zbrojeniowa A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa

Srednica pretow =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6mm
Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

Zestawienie obcigzen [kN/m?]
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Opis obcigzenia Obc.char. " Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku:
Lp. Opis obcigzenia Opo.char. Ve ©po.00l
1. Oktadzina gorna spocznika (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,15 1,20 0,18
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PR 3,43 1,11 3,82
Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp OplS obciaienia Obc.char. Ve Obc.obl.
1. Okfadzina goérna biegu (Buk [7,3kN/m3]) grub.2 cm 0,24 1,20 0,29
0,38:(1+17,4/27,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 17,4/27 5,75 1,10 6,33
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,34 1,20 0,41
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
PR 6,33 1,11 7,02
Zatozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot 6 =2,00
- zachodzi bezposrednie przekazywanie obcigzenia belki na podpore
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI - PLYTA:
Przyjety schemat statyczny:
= 3,90 kN/m2
= 3,82 kN/m?2
¥ 2,35 ¥ 1,44 ¥
Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 0,56 kKNm/mb

Podpora B: moment podporowy obliczeniowy — Mgqp = 5,39 KNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 5,20 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsgamax = 2,94 KN/mb, Rsgamin = -0,75 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqpmax = 23,96 KN/mb, Rsggmin = 17,52 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsqcmax = 10,66 KN/mb, Rsq.cmin = 6,63 KN/mb

Obliczenia wg PN-B-03264:2002 :
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Przesto A-B- sprawdzenie
Zqinanie: (przekroj 1-1)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,56 kKNm/mb

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 2,44 cm?/mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm 0 A =
8,08 cm?mb (p= 0,86% )

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 0,56 KNm/mb < Mgq = 13,54 KNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq4 = 8,33 kKN/mb

Warunek nosnosci na scinanie: Vsgq= 8,33 KN/mb < Vgg1 = 80,97 KN/mb
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy« = 0,38 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy i podp = (-)3,64 KNm/m
Maksymalne ugiecie od Mgy y:  a(Msk itpodp) = (-)0,26 mm < ajm = 7,17 mm
Podpora B- wymiarowanie
Zqginanie: (przekroj 2-2)
Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)5,39 KNm
Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 3,53 cm?/mb. Przyjeto gérg $12 co 14,0 cm o
A = 8,08 cm?’/mb
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 5,39 KNm/mb < Mgq = 19,94 KNm/mb
SGU:
Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)3,64 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm
Przesto B-C- wymiarowanie
Zqinanie: (przekroj 3-3)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 5,20 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A, = 2,98 cm?mb. Przyjeto $12 co 14,0 cm o0 A, = 8,08 cm?’/mb  (p=
0,86% )
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 5,20 KNm/mb < Mgq = 13,54 KNm/mb
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 13,70 KN/mb
Warunek nosnosci na scinanie: Vsgq= 13,70 KN/mb < Vgg1 = 80,97 KN/mb

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy« = 3,51 KNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mg :  a(Mski) = 1,47 mm < a;n, = 11,73 mm
Szkic zbrojenia:

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14

wychowankow

38



216

150

{I_yiq"

12

AN+

Nr1 ¢12 co 140 1=225

182

Nr2 12 co 140 1=254 <
161
/]
L 25 125 Y
v 25y 366 7 ¥ 20,
Zestawienie stali zbrojeniowej dla ptyty | = 1,20 m
Srednica Dlugosé Liczba St0S-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 012
1 12 225 10 22,50
2 12 254 10 25,40
3 12 326 4 13,04
4 12 326 4 13,04
5 12 328 4 13,12
6 6 126 31 39,06
Dtugos¢ wg srednic [m] 39,1 87,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 8,7 77,4
Masa wg gatunku stali [kg] 87,0
Razem [kg] 87

WYNIKI - BELKA B:

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia ©pe.char. yf kg Obc.obl. Zasigg |m|
1. Max. reakcja podporowa z pityty schodowej 20,47 1,17 0,79 23,96 cata befka
2. Ciezar whasny belki 1,56 1,10 - 1,72 oata belka

> 22,03 1,17 25,68

Przyjety schemat statyczny:

do = 25,68 kN/m

LD P DT DD DT DR
AN =

L leff =275 m

K

7

Moment przestowy obliczeniowy

Moment przestowy charakterystyczny
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty

Reakcja obliczeniowa

7

Msq = 24,27 KNm
Msk = 20,83 kNm

MSk,It = 16,78 kNm

Rsd,a = Rsgg = 35,31 kN
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Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :

N

k %k
-
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L 250 )
* A

Przyjete wymiary przekroju:
by =25,0cm, h=25,0cm
otulina zbrojenia ¢ om = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekroj pojedynczo zbrojony

Zbrojenie potrzebne As = 6,39 cm®. Przyjeto dotem 6¢12 o As = 6,79 cm? (p=1,25%)
Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 24,27 KNm < Mgq = 25,61 KNm

Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 26,50 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 160 mm na catej dtugosci belki
Warunek nosnosci na Scinanie:  Vsq=26,50 KN < Vgq1 = 46,55 kN

SGU:

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsg = 18,32 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,139 mm < w;, = 0,3 mm

Szerokos¢ rys ukosnych:  w, = 0,000 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy :  a(Ms i) = 5,56 mm < aj, = 13,75 mm

Szkic zbrojenia:
10y 16 x 155 = 2480 10
A A
2910
0
N
6912
y 250 2500 y 250
a A a a

Nr2 2410 1= 2960
2960

Nr1 6612 |= 2960
2960

210

210 Nr3 17¢6 |=940
Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica Dtugosé Liczba St0S-b
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 $10 012
1. 12 296 6 17,76
2. 10 296 2 5,92
3. 6 94 17 15,98
Dtugos$¢ wg $rednic [m] 16,0 6,0 17,8
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,617 0,888
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Masa wg $rednic [kg] 3,6 [ 37 [ 15,8

Masa wg gatunku stali [kg] 24,0

Razem [kg] 24

b) tawy fundamentowe

DANE:
I . I
I I I
I X I
I ! I
I I I
I ' I
| ! |
I I I
I ! I
| ! |
I I I
I ' I
I
| ] *
I
I
|
|
i
|
I
N o
I <
N o
| I
| I
I
I
i
|
I
I
1 P 2 K
L 0.18 Y 0,24 L 0.18 L
f:/ 7 B =060 7 f:/
a A
V = 0,24 m3/mb

Opis fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m ez =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
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z[m]

==1-1,20

10,00

Piaski drobne

————————————————————————————————————— 1,50

N [ nazwa gruntu h [m] nawod- | po™ Yimin Yi.max o711 [ed” Mo M [kPa]
r niona | [tm?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 1,50 nie 1,65 0,90 1,10 26,90 0,00 51257 64072

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oyep [kKPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Ms [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
.

1 | diugotrwate 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C16/20 (B20) — f.4 = 10,67 MPa, f.,s = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vyt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (RB400) — f,, = 400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qn = 193,3 kN
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N, =852kN < m-Qu = 156,6 kN (54,45% )
Nosnosé¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 41,2 kN
T,=0,0kN < m-Qf=29,7 kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 142,1 kPa
Omax = 142,1 kPa < 4o, = 150,0 kPa (94,72% )
Statecznos$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mos 2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Myg 2 = 24,71
kKNm/mb
M, = 0,00 kKNm/mb < m-M, = 17,8 kKNm/mb (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,16 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,19 cm
§=0,199cm < s4,=1,00cm (19,11%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,34 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie ¢$12 mm co 20,0 cm o A, = 5,65 cm?/mb

Nr1_¢12 co 20 |=42

43
¥ 24 ¥

¥ "
¥ 80
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Zestawienie stali zbrojeniowej

Srednica Dlugos¢ Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012
1 12 42 5 2,10
2 12 105 4 4,20

3 6 126 3,333 4,20

Dtugos$¢ wg srednic [m] 4,3 6,3

Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 1,0 5,6
Masa wg gatunku stali [kg] 1,0 6,0

Razem [kg] 7

a) Stopa Fundamentowa pod stupy murowane/zelbetowe w osi A

DANE:
I ' I I ' I
| | | | | |
I I I I I I
| ! | | ! |
| |
I I
, , °
I I <
' ' o
| | I
I I
® <
1 2 Ly
&
J
mTTTT = b ®
| I
| | o
' + [ s
| | ol n
| | -
| I
L _ - x
&
S|
4 3 ™%
, 031 0,38 L, 031
Y " B=100 Y
a a
V =0,40 m3

Opis fundamentu :
Typ: stopa prostopadtoscienna
Wymiary:
B=1,00m L=1,00m H=0,40m
Bs=0,38m Ls =0,38 m eg = 0,00 m e.=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin = 1,20 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
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z[m]

—1-1,20

40,00

Piaski $rednie

————————————————————————————————————— 1,50

N [ nazwa gruntu h [m] nawod- | po™ Yimin Yi.max o711 [ed” Mo M [kPa]
r niona | [tm?] [kPa] [kPa]

1 | Piaski $rednie 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 29,10 0,00 79327 88141

Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oyep [kKPa] = 150,0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN] Ts [KN] Mg [kNm] T [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
.

1 [ diugotrwate 104,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: C16/20 (B20) — f.4 = 10,67 MPa, f.,s = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vyt min = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (RB400) — f,, = 400 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 440 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: g = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020
Nosnosé pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
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Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qu = 971,3 kN

N, =131,7kN < m-Qu =786,8 kN (16,73% )
Nosnosé¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 62,8 kN

T,=0,0kN < m-Qf=45,2kN (0,00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 131,7 kPa

Omax = 131,7 kPa < oy = 150,0 kPa (87,78% )
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 62,82 kNm

M, = 0,00 kNm < m-M,=452kNm (0,00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,09 cm
§=0,09cm < s45,=1,00cm (9,00% )

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,93 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow ¢12 mm o A, = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,93 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow $12 mm o A, = 6,79 cm?
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Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [cm] [szt.] 06 012 012
1 12 82 6 4,92
2 12 82 6 4,92
3 12 163 4 6,52
4 6 145 3 4,35
Dtugos¢ wg $rednic [m] 4,4 6,6 9,9
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 0,888
Masa wg $rednic [kg] 1,0 5,9 8,8
Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 9,0
Razem [kg] 16

b) Stopa Fundamentowa pod stupy zadaszenie tarasu

DANE:
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Opis fundamentu :

Typ: stopa schodkowa

Wymiary:
B=0.80m L=0.80m H=122m w=040m
By=0.25m Ly=0.25m Bi=0.28m Li=0.28 m
Bs=0.15m Ls=0.15m eg = 0.00 m e.=0.00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin=1.20m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

0.00

1.50
N [ nazwa gruntu h [m] nawod- | p,"” Yimin Yimax o | e Mo M [kPa]
r niona | [tYm [kPa] [kPa]
1 | Piaski $rednie 1.50 nie 1.70 0.90 1.10 29.10 0.00 79327 88141
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Naprezenie dopuszczalne dla podtoza  oyep [kKPa] = 150.0 kPa

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN] Tg [KN] Mg [kNm] T [kN] ML [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
.

1| dlugotrwate 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Materiaty :

Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20.00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0.90; yimax = 1.20
Beton:
klasa betonu: C16/20 (B20) — f,4 = 10.67 MPa, fyq = 0.87 MPa, E.,, = 29.0 GPa
ciezar objetosciowy: 24.00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: vt min = 0.90; Yimax = 1.10
Zbrojenie:
klasa stali: A-lll (RB400) — f, = 400 MPa, f,4y = 350 MPa, fy = 440 MPa
otulina zbrojenia ¢,om = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0.81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0.72
- dla statecznosci na obrét m = 0.72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagtebienia na no$nos¢ podtoza: g = 1.50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0.50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0.50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1.00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1.20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnosé pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qn = 612.3 kKN
N, =54.2kN < m-Qu =495.9 kN (10.93% )
Nosnosé¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 25.0 kN
T,=0.0kN < m-Qm=18.0kN (0.00% )
Obciazenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne oo = 84.7 kPa
Omax = 84.7 kPa < o4, = 150.0 kPa  (56.46% )
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mg 2.3 = 0.00 kKNm, moment utrzymujgcy Mg 2.3 = 19.98 kNm
M, =0.00 kNm < m-M;=14.4kNm (0.00% )
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0.03 cm, wtérne s"= 0.01 cm, catkowite s = 0.04 cm
§=0.04cm < s45,=1.00cm (4.14% )

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnosé¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0.27 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow $12 mm o A; = 5.65 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne As = 0.27 cm?
Przyjeto konstrukcyjnie 5 pretow $12 mm o A; = 5.65 cm?

S -
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N3 412 [=124
108
82
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<
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Lr’.)< )< )<
Oy —
o N N .
Q N Nr4 9¢6co9i14
o J 21 =93
-~ 0, N
Q Te}
ol T|w|w|lo
‘(E © é — [N | o
L{‘;_ L0, A<
o
2 c
KON
o~ Kk °K
=
9.5, 4x15 y 105
] 5,15 .5 2 7
y 275 , 25 y 275
':/ A 30 71 ':/
gl gl
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dtugosé Liczba St0S-b RB400
Nr [mm] [cm] [szt.] 6 012 012
1 12 62 5 3.10
2 12 62 5 3.10
3 12 119 4 4.76
4 6 93 9 8.37
Dtugos¢ wg $rednic [m] 8.4 4.8 6.3
Masa 1mb preta [kg/mb] 0.222 0.888 0.888
Masa wg $rednic [kg] 1.9 4.3 5.6
Masa wg gatunku stali [kg] 7.0 6.0
Razem [kg] 13

Projekt "Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14
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[IL. OSWIADCZENIA

Oswiadczam, ze projekt konstrukcyjno - budowlany budowy budynku ,Domu dla
Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej dla 14 wychowankéw Wyszkowie

przy ulicy Dworcowej, zostat wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Waldemar Zarzycki
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