Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | "Dom dla Dzieci" -Placéwka Opiekuriczo- Wychowawcza Typu socjalizacyjnego

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Inwestor:

Adres budynku: Dworcowa, 07-200 Wyszkow

Catos¢/Czesé budynku: | cgtosé

Liczba lokali mieszkalnych: 1

Powierzchnia ogrzewana A, m* | 240,00

Kubatura budynku m?: 700,97

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
118,66 kWh/(m?rok)

r- Budynek z systemem alternatywnym _

] E:III : il;IIII | 15:III IEIIIII:I : E?D ISIIIIIII 220 430 200

T

Wg wymagan WT2014 2

Zapotrzebowanie na energie pierwotna: System System
projektowany alternatywny

Budynek oceniany: EP 118,66 82,98
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2014: EP 120,00 120,00
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUcow 75,12 7512

i wentylacji: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotowania EUcwu 24,09 24,09

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 99,21 99,21
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koncowa; EK 107,87 27,66
[kWh/m? rok]

Wspodtczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie He 255,94 255,94

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: Hve 108,23 108,23

W/K]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qer 20767,09 16519,77

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 10766,93 5531,68

system do podgrzania cieptej wody: [KWh/rok]
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Parametry przegréd budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Symbol

Lp. przegrody Opis sciany Wsp. U [W/im*K] AU [W/im*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SZ Sciana o budowie jednorodnej 0 0,205 0,000 329,58 /273,71

2 PNG Podtoga na gruncie 0,277 0,000 169,00 / 169,00

3 DACH Dach skosny 0,159 0,000 198,00/ 198,00

4 STROP Strop nad parterem 0,196 0,000 142,00/ 142,00
Stolarka otworowa

Lp. pr’::;‘lfﬁ:ly Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp. g Powi[enl:lzzi:hnia
1 DRzZWI Drzwi wejsciowe 1,000 0,00 0,00 4,84

2 OKNO Okna i drzwi balkonowe 1,000 0,75 0,75 51,03
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
001

Lp. Symbol Opis [W/l:r(:zK] [vl&(,:l;n"'flz]
1 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25

2 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25

3 SZ Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25

4 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25

5 PNG Podtoga na gruncie 0.181 0.3

6 DACH Dach skos$ny 0.159 0.2

7 STROP Strop o budowie niejednorodnej 0.196 0.2

8 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25

9 Sz Sciana o budowie jednorodnej 0.205 0.25
10 | DACH Dach skosny 0.159 0.2
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
001

Lp. prszyerg?:c;y Opis [W/Un(r:zK] [v%?r'nmfﬁ]
1 DRzWI Sciana zewnetrzna pétocna 1 1.3

2 OKNO Sciana zewnetrzna pétocna 1 1.3

3 OKNO Sciana zewnetrzna pétnocna 1 1.3

4 OKNO Sciana zewnetrzna potudniowa 1 1.3

c!
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5 OKNO Sciana zewnetrzna potudniowa 1 1.3
6 OKNO Sciana zewnetrzna zachodnia 1 1.3
7 OKNO Sciana zewnetrzna wschodnia 1 1.3
8 OKNO Sciana zewnetrzna wschodnia 1 1.3
9 OKNO Sciana zewnetrzna pétocno-zachodnia 1 1.3
10 | OKNO Sciana zewnetrzna potudniowo-zachodnia 1 1.3
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg QH,nd

19965,06 [kWh/rok]

19965,06 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla potrzeb grzewczych Qxn

18879,17 [KWh/rok]

4378,36 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System ogrzewania

Vaillant ecoTEC VCW plus

Pompa ciepta geoTHERM plus

Nosnik energii koncowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:

energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos$é wytworzenia nosnika ciepta z energii

dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg 1,09 4,70
Srednia sezonowa sprawnos$é akumulacji ciepta w elementach 1.00 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nw.s ’ ’
Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu no$nika ciepta w obrebie 0.98 0.98
budynku nwa ) ,
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta w 0.99 0.99
obrebie budynku nxe ’ ’
Srednia sezonowa sprawnosé catkowita systemu grzewczego Nt 1,06 4,56

Wentylacja

Typ wentylacji

Budynek z wentylacja naturalng

Lokal/strefa - 001

Skuteczno$c¢ odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc

Skutecznos$¢ gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newc

Strumien powietrza wentylacji naturalnej kanatowej Vo

165,68 [m3h]

Wspétczynnik strat ciepta na wentylacje Hve

108,23 [W/K]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwnd

6401,43 [kWh/rok]

6401,43 [kWh/rok]
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Zapotrzebowanie na energie koncowa dla potrzeb wytworzenia
cieptej wody Qkw

9788,12 [kWh/rok]

1702,51 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

Vaillant ecoTEC VCW plus

Pompa ciepta geoTHERM plus

Nosnik energii korcowej

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawno$é instalacji wytworzenia, dystrybucji i

instalacji c.w.u. nwyot 085 3.76

Srednia sezonowa sprawnosc¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 109 470
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nw,g ’ ’

Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieptej wody w obrebie 0.60 0.80

budynku n.d ’ ’

Srednia sezonowa sprawnosc¢ akumulacii cieptej wody w 1.00 100
elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody n.s ’ ’
Instalacje chtodzenia
Lokal - 001

Brak instalacji chtodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [W/imK] grubosé [cm]
1 Sciana o budowie jednorodnej 0 Styropian TERMO ORGANIKA GOLD fasada 0.038 12
2 Podtoga na gruncie Styropian TERMO ORGANIKA GOLD podtoga 0.036 10
3 Dach sko$ny Isover Uni-Mata 0.039 15
4 Dach skos$ny Isover Uni-Mata 0.039 10
5 Strop nad parterem Rockwool SUPERROCK 0.035 5
6 Strop nad parterem Rockwool SUPERROCK 0.035 5
7 Strop nad parterem Rockwool TOPROCK SUPER 0.035 18

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji Qk,H

18879,17 [kWh/rok]

4378,36 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

9788,12 [kWh/rok]

1702,51 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qxc

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
o$wietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dla budynku Qx

28667,29 [KWh/rok]

7350,48 [kWh/rok]
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Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg EU

99,21 [kWh/m? rok]

99,21 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koncowa dla
budynku EK

107,87 [KWh/m?2rok]

27,66 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP

118,66 [KWh/m?rok]

82,98 [kWh/m2rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2014

120,00 [kWh/m?rok]

120,00 [kWh/m?2rok]

Jedostkowa warto$¢ emisji CO2

0.022 [t CO2/m? rok]

0.018 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowg

0 [%]

0 [%]
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Analiza poréwnawcza systeméw zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 8000 30000
Roczne Koszty eksploatacyjne
[PLN/rok] 8026.84 4777.81
EP [kWh/m?rok] 118.66 82.98
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Ze wzgledu na nizsze koszty inwestycyjne wybrano zaprojektowany system

Koszty inwestycyjne [PLN]
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby ogrzewania i wentylacji Qu+w

19965.06 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

6401.43 [kKWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chtodzenia chtodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL

0 [KWhirok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

26366.49 [kWh/rok]

Dostepne nosniki energii

Wspotczynnik e Jednostka Koszt nosnika
naktadu llo$¢ nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.1 2997.451 m? 0.28

Opis systemo6w zaopatrzenia w energi¢ do analizy porownawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:
System ogrzewania: Vaillant ecoTEC VCW plus
System cieptej wody: Vaillant ecoTEC VCW plus

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompa ciepta geoTHERM plus

System cieptej wody: Pompa ciepta geoTHERM plus
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Komentarz
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