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1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania
- Wypis z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nr PGN.6727.107.2015 z dnia 10.04.2015 r.

oraz
- Mapa terenu do celow projektowych w skali 1:500 z dn. 10.04.2015 r.
- Obowigzujgce przepisy

Stan istniejacy

Teren ptaski niezabudowany - rzedna terenu 98,85-99,92 m.n.p.m.

Dziatka jest ogrodzona niezagospodarowana, w obecnej chwili wykorzystywana jest
jako tereny sportowe Zespotu Szkdt Nr 1 w Wyszkowie. Na dziatce rosng drzewa —li-
Sciaste wzdtuz ogrodzenia przy ul. Dworcowe;.

Dziatka graniczy od zachodu z dziatkg nr 3458/20 zabudowang -drogg wewnetrzng do-
jazdowg do zespotu szkét. Od potudnia i od wschodu graniczy z dziatkg 3472/6 zabu-
dowang boiskiem , obiektami sportowymi i budynkami Zespotu Szkdl nr 1, a od pétnocy
z dz. 3435 - ulicg miejskg , ul. Dworcowa.

Na terenie oraz w bezposrednim sgsiedztwie nie wystepujg obiekty z chronionego zaso-
bu débr kultury.

Obiekty nie oddziatujg szkodliwie na srodowisko.

Usytuowanie budynku

Planowane budynki bedg usytuowane rownolegle do ulicy Dworcowej- Budynek A w od-
legtosci 7,5 m od potnocnej granicy a budynek B za nim w odlegtosci 34,0 m od potnoc-
nej granicy zgodnie z graficznym zatgcznikiem do decyzji o warunkach zagospodarowa-
nia terenu.

Od strony zachodniej usytuowany bedzie wjazd wraz z doj$ciami do budynkéw miejsca
postojowe dla czterech samochodow (w tym 2 dla niepetnosprawnych ) oraz dwa miej-
sca na gromadzenie odpadkow komunalnych. Dojazd do ulicy bedzie sie odbywat po-
przez droge dojazdowg zlokalizowang na dz. 3458/20.
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Dane programowe

POW.TERENU w gr. Wiasnosci ok. 2206,0m?
w tym:
Catkowita powierzchnia zabudowy proj. budynkéw — 2x196,15 m?=392,3 m?
Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego — 26,50 m?
Powierzchnia uzytkowa dla jednego budynku(wewnetrzna netto)

— 265,76 m?
Kubatura — 700,00 m?
Powierzchnie utwardzone — 351,00 m?
Powierzchnia biologicznie czynna — 1436.2 m*= 65%

Wskaznik intensywnosci zabudowy - 0,25

Zestawienie miejsc parkingowych
Projektuje sie cztery miejsca postojowe dla budynku na terenie dziatki- w tym dwa miejsca przy-
stosowane dla 0s6b niepetnosprawnych.

Elementy oznaczone na rysunku zagospodarowania

- granice dziatki

- proj. budynki

- istniejgce budynki - istniejgce budynki na dziatkach sgsiednich
- miejsca postojowe

- miejsca na smietnik

- projektowane chodniki i dojazdy

- proj. zielen

Drogi

Obstuga komunikacyjna odbywac sie bedzie z ulicy Dworcowej po zachodniej stronie
lokalizacji z zgodnie z zatgcznikiem graficznym do projektu zagospodarowania terenu
po przez droge dojazdowg zlokalizowang na dz. 3458/20.

Nie projektuje sie wjazdu na dziatke z ul. Dworcowej. W ramach inwestycji zostanie
przeniesiona istniejgca brama wjazdowa na teren Zespotu Szkdét Nr 1 i wykonany
nowy wjazd na dz. nr ew. 3472/6.

Uzbrojenie terenu

Zaopatrzenie w wode

Budynek bedzie zaopatrywany w wode z istniejgcej instalacji wodociggowej. Zabez-
pieczenie p. pozarowe — z istniejgcych hydrantow w ulicy.

Odprowadzenie Sciekow

Scieki sanitarne odprowadzone bedg do istniejgcej w ulicy Dworcowej instalacji kana-
lizacyjnej.

Odprowadzenie wod deszczowych

- na teren dziatki. Planowana nadbudowa nie wptynie znaczgco na zwigekszenie ilosci
wod deszczowych odprowadzanych na teren dziatki.

Zasilanie energetyczne

Zasilanie z projektowanego przylgcza energetycznego wg. oddzielnego opracowania
z sieci istniejgcej w pasie ul. Dworcowej zgodnie z warunkami przytgczeniowymi.
Przytacze gazowe

Budynek ogrzewany bedzie z projektowanej w budynku kottowni gazowej zasilanej z
istniejgcej instalacji gazowej w ul. Dworcowej poprzez projektowane przytgcze — wg
oddzielnego opracowania.
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2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projektowane dwa budynki "Domu dla Dzieci” to placéwki opiekunczo-wychowawcze
typu socjalizacyjnego dla 14 wychowankow i dwojga opiekunéw w kazdym z obiek-
téw. W osrodku przebywac bedg dzieci w wieku 10-18 lat w trudnej sytuacji rodzinnej
do momentu poprawy tej sytuaciji.

Forma i funkcja obiektu

Projektowane budynki nawigzujg do istniejgcej architektury budynkow sasiednich. Bu-
dynki o zwartych brytach pokryte sg dachami dwuspadowymi. Centralna czes¢ kaz-
dego z domow zaakcentowana jest wykuszem w dachu wysunietym w strone ul.
Dworcowej. Pod wykuszem zaprojektowano podcien chronigcy wejscie do budynku.
Ponadto zaprojektowano budynek gospodarczy przy wschodniej granicy dz. nr
3472/5 ktéry architekturg- kolorystyka i zastosowanymi materiatami kagtem dachu do-
stosowany jest do "Doméw dla Dzieci" i otoczenia.

Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryty budynkéw nawigzujg do zabudowy istniejgcej i tworzg z budynkami sgsiednimi
harmonijng catosc¢.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

3.1 Rozwiazania budowlane

a. Posadowienie
Kazdy budynek posadowiony bedzie na tawach fundamentowych zbrojonych —na
podktadzie z chudego betonu B 10 MPa gr. 10 cm.

b. Przegrody zewnetrzne
Sciany zewnetrzne murowane - $ciana dwuwarstwowa: pustaki ceramiczne np. MAX
gr. 29 cm (izolacyjno$¢ termiczna ko=0,22 W/ m?K) + 12 cm styropianu (ko=0,037 W/
m?K).

c. Izolacja termiczna
Ocieplenie Scian zewnetrznych - styropian gr. min. 12 cm klejony zaprawg i mocowa-
ny trzpieniami wbijanymi lub wkrecanymi ( np. TERMORGANIKA).
Ocieplenie dachu - wetna mineralna grubosci min. 24 cm (ko=0,040 W/ m?K np. ROC-
KWOOL)
Ocieplenie cokotu - styropian gr. 8 cm (TERMOORGANIKA TERMO-W).
Ocieplenie posadzek w pomieszczeniach uzytkowych - styropian gr. 3 cm (TERMO-
ORGANIKA TERMO-W). Ocieplenie posadzek parteru na gruncie— styropian ,twardy”
10 cm (ko=0,037 W/ m 2K).

d. Izolacja przeciwwilgociowa
-pozioma: lzolacja na lawach fundamentowych 2 x papa asfaltowa. na lepiku asfalto-
wa. na gorgco.
Izolacja w posadzce przyziemia i scianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
z cokotem budynku - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowa. na gorgco lub inne sys-
temowe izolacje rolowe.
Uwaga: w styku ze styropianem wytgcznie lepiki nie powodujgce rozpuszczania sty-
ropianu (bez wypetniaczy mineralnych).
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Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentéw do potgczenia z izolacjg po-
ziomg w cokole budynku z powtokowych mas bitumicznych - lepik asfaltowy naktada-
ny na gorgco abizol lub powtoki lateksowe np.: dysperbit.

- pionowa nad terenem ochroniona oktadzing z ptytek ceramicznych lub masg mine-
ralng np. w oparciu o technologie firmy KREISEL.

e. Belki, stupy. Plyty
Konstrukcja monolityczna zbrojona
f. Stropy i wience
Stropy z ptyt kanatowych Zelbetowych i czeSciowo konstrukcja monolityczna zbrojona
g. Nadproza
Przyjeto nadproza z prefabrykowanych belek zelbetowych typu L-19 oraz monolitycz-
ne zbrojone stalg A-1ll (34GS) sr.12 oraz strzemionami sr. 6
Kominy
Kominy wentylacyjne, dymowe i spalinowe z ksztattek typowych ceramicznych
Dach
Konstrukcja drewniana jetkowa z drewna sosnowego klasy K30. Murtaty mocowane
w wiencach za pomocg kotwi fajkowych $r.16 mm.
Krokwie o przekroju 70 x 170 mm, murtaty 140 x 140 mm. Ptatwie 140x140 mm, stup-
ki 140x140 mm.

Przegrody wewnetrzne
Scianki dziatowe wykonac z cegty kratowki gr. 12,0 cm (lub 6 cm).
Sciany wewnetrzne ,nosne” z betonu komoérkowego klasy 600 gr. 24 cm

Sposob budowy, a interes osob trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszania interesu osob trzecich
W rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

3.2 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

Elewacje

Cokoét budynku + parter —oktadzina z tupkéw kamiennych, Sciany powyzej parteru wy-
konczone tynkiem mineralnym strukturalnym lub akrylowym np. Atlas Stopter.
Pokrycie dachu

Blacho-dachowka na tatach i kontr-tatach drewnianych 38x50 mm na wiatroizolacji-
-systemowe rozwigzania okapow, obrobek blacharskich oraz ztgczek montazowych.
Obrobki dachu

Obroébki dachu -opierzenia komina, okapy rynnowe oraz orynnowanie -obrobki da-
chowe systemowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm. Wzdtuz taw kominowych nalezy
wykonac tawy kominiarskie oraz klamry umozliwiajgce dojscie do nich od wytazu da-
chowego.

Zewnetrzne elementy drewniane, wykoriczenia dachu — okapy, wiatrownice.
Wszystkie drewniane elementy zewnetrzne zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi
i ognioochronnymi. Cato$¢ malowana farbami nawierzchniowymi do drewna, w kolo-
rze wg kolorystyki elewac;ji.

Kolorystyka Elewacji

Tynki np. Atlas Stopter w kolorystyce pastelowej nawigzujgcej do istniejgcych elewa-
Cji.
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3.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna

Stolarka PVC jednoramowa z profili systemowych 5-cio komorowych, produkowana
seryjnie lub indywidualnie wedtug zestawienia.

Okna ze szktem termoizolacyjnym o wspotczynniku przenikania ciepta dla I, 11 i [l
strefy klimatycznej K 1,4 W/m 2K

Drzwi zewnetrzne
Drzwi zewnetrzne stolarka parteru z profili aluminiowych ocieplonych. Drzwi wyposa-
zone w samozamykacze.

Drzwi wewnetrzne
Wg. zestawienia stolarki. Drzwi prowadzgce do WC i tazienki wyposazyC w kratki
wentylacyjne.

3.4 WYKONCZENIE WNETRZA

Tynki wewnetrzne

Mokre gipsowe metodg natrysku stosujgc systemowe prowadnice w celu uzyskania
wymaganej ptaszczyzny i zaktadanego pionu lub z ptyt gipsowo-kartonowych moco-
wanych na ruszcie stalowym do sufitow lub do $cian murowanych wedtug wskazan
producenta. W pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne.

Posadzki

W pomieszczeniach mokrych takich jak: WC, tazienka, - terakota na cienkiej warstwie
kleju o grubosci 10 mm oraz izolacja przeciwwilgociowa.

W pozostatych pomieszczeniach panele z drewna klejonego np. Deska Barlinecka
lub wyktadzina PVC atestowana o podwyzszonych parametrach odpornosci.

W pomieszczeniach o duzym natezeniu ruchu takich jak klatka schodowa - gres IV
klasy scieralnosci .

Wyktadziny scian

W pomieszczeniach mokrych: WC, tazienka pom. socjalne- glazura do wysokosci mi-
nimum 200 cm od poziomu posadzki. W pozostatych pomieszczeniach wedtug indy-
widualnego uznania.

Parapety

Parapety zewnetrzne - podokienniki z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze stolarki
okiennej (stosowac rozwigzania systemowe).

Parapety wewnetrzne alternatywnie: ptyty MDF.

Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Deski ele-
wacyjne oraz drewniane wykonczenia dachu - srodkami do impregnacji drewna i bej-
colakiery odporne na czynniki atmosferyczne.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE: BUDYNEK GOSPODAR-

CZY | OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY
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Budynek wykonany bedzie w technologii tradycyjnej murowanej z cegty ceramicznej
petnej. Projektuje sie dach o konstrukcji drewnianej kryty blacho dachéwkag, elewacja
bedzie wykonczona tynkiem w dwoch pastelowych kolorach zaprojektowanych dla bu-
dynkéw domoéw dla dzieci.

Posadowienie

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych zbrojonych z betonu klasy C25/30
budynkw(B30)—-na podktadzie z chudego betonu B 10 gr. 10 cm.

Przegrody zewnetrzne

Sciany zewnetrzne murowane - $ciana jednowarstwowa: cegty ceramiczne petne gr.
25¢cm ..

Izolacja termiczna

Nie projektuje sie.

Ocieplenie cokotu — nie przewiduije sie.

Ocieplenie posadzek w pomieszczeniach uzytkowych — nie projektuje sie.

Izolacja przeciwwilgociowa

-pozioma: Izolacja na lawach fundamentowych 2 x papa asf. na lepiku asf. na gorgco.
Izolacja w posadzce przyziemia i $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana
z cokotem budynku - 2 x papa asfaltowa na lepiku asf. na gorgco lub inne systemowe
izolacje rolowe.

Izolacja pionowa $cian podwalinowych od fundamentow do potgczenia z izolacjg po-
ziomg w cokole budynku z powtokowych mas bitumicznych - lepik asfaltowy nakfada-
ny na gorgco abizol lub powtoki lateksowe np.: dysperbit.

- pionowa nad terenem ochroniona masg mineralng.

Belki, stupy.
Konstrukcja monolityczna zbrojona.

Stropy
Nie projektuje sie.

Wience
Wience konstrukcja monolityczna zbrojona.

Nadproza
Przyjeto nadproza monolityczne zbrojone stalg A-1ll (34GS) $r.12 oraz strzemionami
sr. 6

Kominy
Nie projektuje sie.

Dach
Konstrukcja drewniana: krokwie 180x80 mm. Krokwie oparte na ptatwiach i murtatach
o przekroju 140x140 mm.

Przegrody wewnetrzne
Sciana z cegty ceramicznej petnej 25 cm.

Sposob budowy, a interes 0osob trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie wprowadza naruszania interesu osob trzecich
w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.
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WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU GOSPODARCZEGO
Elewacje
Cokoét budynku - masa mineralna (wg kolorystyki elewacji), Sciany powyzej cokotu wy-
konczone:

1. tynkiem mineralnym strukturalnym lub akrylowym np. Atlas Stopter, w kolorze

wg kolorystyki elewacji.

Pokrycie dachu
Blacho dachowka - systemowe rozwigzania okapow, obrébek blacharskich oraz ztg-
czek montazowych.
Obrébki dachu
Obrobki dachu -opierzenia komina, okapy rynnowe oraz orynnowanie -obrobki dacho-
we systemowe z blachy powlekanej gr. 0,55mm.
Zewnetrzne elementy drewniane, wykonczenia dachu — okapy, wiatrownice. Pro-
Jektuje sie wykonczenie okapow i otwartego zadaszenia na drewno szalowka drew-
niang.
Wszystkie drewniane elementy zewnetrzne zabezpieczone srodkami grzybobdjczymi i
ognioochronnymi. Catos¢ malowana farbami nawierzchniowymi do drewna, w kolorze
wg kolorystyki elewacji.

3.3 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna

Nie projektuje sie. Projektuj sie doswietlenie w postaci scian z luksferow- wg. wybra-
nego systemu.

Drzwi zewnetrzne

Bramy zewnetrzne typowe stalowe- bez wymagan odnosnie izolacyjnosci cieplnej.

WYKONCZENIE WNETRZA

Tynki wewnetrzne

Cementowo-wapienne wykonczone warstwa tynkéw gipsowych.

Posadzki

Betonowe zatarte na gtadko.

Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Stolarka
drzwiowa malowana fabrycznie. Drewniane wykonczenia dachu - srodkami do impre-
gnacji drewna i bejcolakiery odporne na czynniki atmosferyczne.

Wyposazenie budowlano - instalacyjne

INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

Projektuje sie system wentylacji grawitacyjnej za pomocg zetek 20x20 cmz nawiewem
i otwordw 20x20 cm z wywiewem wg. rzutu i rysunku elewacii.

Ogrzewanie

Nie projektuje sie.

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku w energie elektryczng odbywac sie bedzie z istniejgcego ztgcza
kablowego- zgodnie z warunkami uzgodnionymi z zaktadem energetycznym.
Zapotrzebowanie mocy budynku

Przydziat mocy i ilosc licznikéw wg warunkow technicznych okreslonych przez Zaktad
Energetyczny Warszawa Teren w Otwocku.

Instalacja odbiorcza

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
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W instalacjach wewnetrznych przewiduje sie nastepujgce obwody:
» oswietleniowg podstawowg

* gniazd wtykowych

* instalacje ochronng od porazen

5. WYPOSAZENIE BUDOWLANO - INSTALACYJNE BUDYNKOW "DOMOW DLA
DZIECI "

INSTALACJE WODOCIAGOWE

Budynki bedg zaopatrywany w wode z projektowanego przytgcza wodociggowego
przez wodomierze skrzydetkowe zlokalizowane w budynku. Wg oddzielnego opraco-
wania.

KANALIZACJA SANITARNA

Przewiduje sie podtgczenie instalacji kanalizacyjnej za pomocg przytgcza kanalizacyj-
nego do instalacji zbiorczej w ulicy Dworcowej wg oddzielnego opracowania.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb c.o. i c.w.
W kazdym budynku przewiduje sie ogrzewanie z projektowanej kottowni gazowej- wg
projektu branzowego.

Grzejniki i armatura
Projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe. Na instalacji c.o. montowaé odcinajgce za-
wory kulowe, mufowe.

INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

Wentylacja nawiewna

Systemowe ,nawietrzaki” montowane w ramach okiennych.

Wentylacja wywiewna

Do wentylacji pomieszczen sanitarnych (tazienki, kuchnia, WC,) projektuje sie wen-
tylacje grawitacyjng za pomocg kratek wywiewnych o wym. 190 x 190.

W pomieszczeniach kuchni i w jadalni przewiduje sie wentylacje mechaniczng za-
pewniajacg 1,5 wymiany powietrza na godzine.

INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE

Zasilanie budynkow
Zasilanie budynku A i budynku B w energie elektryczng odbywac sie bedzie z projek-
towanego ztgcza kablowego- wg oddzielnego opracowania.

Zapotrzebowanie mocy budynkow
Przydziat mocy i ilos¢ licznikbw wg warunkdéw technicznych okreslonych przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa Rejon Energetyczny Wyszkow.

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
chowankow

11



Instalacja odbiorcza

W instalacjach wewnatrz lokalowych przewiduje sie nastepujgce obwody:
» oSwietleniowg podstawowg

* gniazd wtykowych

* instalacje ochronng od porazen

Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje przeciwporazeniowg wykonaé zgodnie z obowigzujgcg norma. Srodkiem
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej jest szybkie wytgczenia zasilania. Ochrone
przeciwporazeniowg w budynku wykonac¢ wydzielonym przewodem PE w ukladzie
TT oraz dodatkowo przez zastosowanie wytgcznika réznicowo-prgdowego o znamio-
nowym prgdzie réznicowym 30 mA. W obwodach jednofazowych stosowac¢ przewody
3-zytowe, a w obwodach 3-fazowych stosowac¢ przewody 5-zytowe.

Przewdd zerowy ,N" winien by¢ koloru niebieskiego i poza ztgczem kablowym nie
moze tgczy¢ sie z masami metalowymi lub przewodem ,PE". Przewdd ochronny ,,PE"
winien by¢ w izolacji koloru zielono-zo6ttego. Przed oddaniem instalacji do eksploata-
cji nalezy dokonaé¢ pomiaréw skutecznosci zerowania i uziemienia odgromowego.

Instalacja piorunochronna.

Instalacje piorunochronng dla budynku mieszkalnego wykonaé¢ zgodnie z obowigzu-
jaca normg PN-86-92/E-05-003/01 oraz PN-IEC 61024/1.

6. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Budynki spetniajg warunki ochrony atmosfery.

Odpady stale

Przewidziano odbiér odpadow przez firme specjalizujgca sie w utylizacji odpadow.

Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekty -ich przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg szcze-
golnej emisji hatasow i wibracji.

Wpfyw na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne

Budynki ze wzgledu na swojg wysokos¢ nie powoduje gtebokich zacienien. Funda-
menty budynkéw nie wprowadzajg istotnych zaktécen w ekologicznej charakterystyce
gruntu, woéd powierzchniowych i podziemnych.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

7.1 Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Powierzchnia zabudowy — 196,15 m?.
Powierzchnia wewnetrzna — 284,50 m2,
Wysokos¢ - 8,70 m.
Kubatura — 700,00 m?,

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
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Kazdy projektowany budynek bedzie sie sktadat z dwdch kondygnacii.
Budynki kwalifikowane sat do budynkow niskich.

712 Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujacych.

Projektowane obiekty sg budynkami wolnostojgcymi.

7.3 Wystepujgce substancje palne.

Nie przewiduje sie wystepowania innych substancji palnych niz to jest przyjete
zwyczajowo w obiektach mieszkalnych. Kottownia opalana bedzie gazem z in-
stalacji gazowej w ulicy.

74 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Dla obiektow zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi nie okresla sie gestosci
obcigzenia ogniowego.

7.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.

Obydwa cate budynki Domu dla Dzieci” -placowka opiekunczo-wychowawcza
typu socjalizacyjnego dla 14 wychowankow zakwalifikowane sg do kategorii za-
grozenia ludzi ZL V.

W kazdym budynku bedzie przebywato do 14-rga dzieci i do 2 oséb z obstugi.

7.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni ze-
wnetrznych.

Nie przewiduje sie pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych zagrozonych
wybuchem.

1.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej 284,5 m? z
wydzielong na prawach strefy pozarowej klatkg schodowa.

7.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Dla omawianych budynkéw- "Domu dla Dzieci” -placéwka opiekunczo-wycho-
wawcza typu socjalizacyjnego dla 14 wychowankéw wymagana jest C klasa
odpornosci pozarowej budynku.

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
chowankow
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Klasa od-

pornosct Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
budynku
gtéwna < s < s .
konstruk- n  Scianaze-  Sciana we- przekrycie
konstruk- . strop 12) 1)
. . cja dachu wnetrzna' wnetrzna dachu
cja nosna
"C" R 60 R 15 RE 60 E 130 El 30 RE 15

(0-)
Oznaczenia w tabeli:
R - nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca za-
sad ustalania klas odpornosci ogniowej elementow budynku,
E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(-) — nie stawia sie wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji no$nej, powinna spetniac takze kry-

teria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej
klasy odpornosci pozarowej budynku.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgcze-
niem ze stropem.

Elementy budynku, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Klasa odporno$ci ogniowej przegrod wewnetrznych stanowigcych obudowe po-

ziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej El 30.

Wydzielenie kottowni nie jest wymagane- moc kottowni ponizej 30 kW.
Wymagane oddzielenie klatki schodowej REJ 60, drzwi EI30.

79 Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewa-
kuacyjne) oraz przeszkodowe.

Dtugos¢ przejscia: <40 m.

Dtugos¢ dojscia: przy jednym kierunku < 10 m warunek jest spetniony- klatka
schodowa wydzielona na prawach strefy pozarowe;.

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
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Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych co najmniej 140 cm, wysoko$¢
220cm.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci
ogniowej wymagang dla scian wewnetrznych, czyli nie mniejszg niz El 30.

Sciany wewnetrzne obudowy klatek schodowych zostang wydzielone $cianami
i stropami REI 60, drzwi EI30.

Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscie na drogi ewakuacyjne, po ich catkowitym
otwarciu nie bedg zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi lub zostang wy-
posazone W samozamykacze.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku powinna wyno-
si¢ 120 cm (skrzydto 0,9 m).

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne bedzie zastosowane na drogach ewaku-
acyjnych pozbawionych oswietlenia naturalnego i na klatce schodowej. Oswie-
tlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy wykonywa¢ zgod-
nie z Polskimi Normami dotyczgcymi wymagan w tym zakresie. Natezenie
Oswietlenia 1 Ix, przy sprzecie ppoz. 5 Ix.

7.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenerge-
tycznej, odgromowe;.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane z materiatow niepalnych, a palne izola-
cje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych
mogg by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapew-
niajgcy nie rozprzestrzenianie ognia. Odlegtos¢ nie izolowanych przewodéw
wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co naj-
mniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentyla-
cyjnych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych. Elastyczne elementy
tgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z ele-
mentami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjgtkiem wentylatoréw, bedg wykona-
ne z materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wiekszg
niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego. Elastyczne elementy tgczgce wentylatory z przewodami
wentylacyjnymi bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugosc¢ nie powinna przekraczac 0,25 m. Izolacje cieplne i aku-
styczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzew-
czej bedg wykonane w sposob zapewniajgcy nie rozprzestrzenianie ognia.

Instalacje wentylacji w budynku, bedg spetniaé nastepujgce wymagania:
1) przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na ele-

menty budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb
umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu,

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
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2) zamocowania przewoddéw do elementéw budowlanych bedg wykona-
ne z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej
w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy od-
pornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje,

4) filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich
wnetrza palgcych sie czgstek.

W instalacji elektrycznej bedg stosowane:

1) zlacza instalacji elektrycznej budynku, umozliwiajgce odtgczenie od
sieci zasilajgcej i usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i ob-
stugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wptywami atmosfe-
rycznymi, a takze ingerencjg osob niepowotanych,

2) oddzielny przewdd ochronny i neutralny, w obwodach rozdzielczych i
odbiorczych,

3) urzadzenia ochronne réznicowoprgdowe lub odpowiednie do rodzaju
i przeznaczenia budynku badz jego czesci, inne srodki ochrony prze-
ciwporazeniowej,

4) wytgczniki nadpradowe w obwodach odbiorczych,
5) zasade selektywnosci (wybidrczo$ci) zabezpieczen,
6) przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

7) potagczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe, tgczgce przewody
ochronne z czesciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukgji
budynku,

8) zasada prowadzenia tras przewodéw elektrycznych w liniach pro-
stych, rownolegtych do krawedzi Scian i stropdw,

9) przewody elektryczne z zytami wykonanymi wytacznie z miedzi, jeze-
li ich przekroj nie przekracza 10 mm?,

10) urzgdzenia ochrony przeciwprzepieciowej.

Instalacja piorunochronna, bedzie wykonana zgodnie z Polskg Normg dotyczg-
cg ochrony odgromowej obiektow budowlanych.

Palne elementy konstrukcji i wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok kt6-
rych przechodzg przewody ogrzewcze i wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
bedg zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
Niedopuszczalne jest przechowywanie materiatow palnych w odlegtosci mniej-
szej niz 0,5 m od urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne moga
nagrzewac sie do temperatury przekraczajgcej 100°C.

Projekt ”Domu dla Dzieci” placowki opiekunczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wy-
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Zabronione jest uzytkowanie elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawio-
nych bezposrednio na podtozu palnym, z wyjgtkiem urzgdzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta.

7.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Obiekt bedzie wyposazony:

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

- oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne,

- automatyczne samoczynne oddymianie klatki schodowej
- hydranty wewnetrzne 25 mm- 1l/s

712 Wyposazenie w gasnice.

Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasni-
cach bedzie przypadac na kazde 100 m? strefy pozarowej.

7.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Dla obiektu o powierzchni ponizej 1000 m? wymagane zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?3/s, powinno by¢ zapewnione z
hydrantu zewnetrznego @ 80 zasilanego z sieci miejskiej, zlokalizowanego w
odlegtosci 5 - 75 m od budynku.

7.14 Drogi pozarowe.

Do budynkéw nie jest wymagana droga pozarowa. Budynki usytuowane sg w
odlegtosci 6,9 m od ulicy (Budynek A) i 33,6m (Budynek B).

8. WYMAGANIA BHP | HIGIENICZNO-SANITARNE.

Przedstawiony ponizej projekt budowy : dwéch budynkéw ,Domu dla Dzieci” placo-
wek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 wychowankow kazdy
(razem 28 wychowankdéw) w miejscowosci Wyszkow na dziatkach nr ewid. 3458/19 i
3472/5 obreb 001 przy ulicy Dworcowej stanowi samodzielne opracowanie projekto-
we i zostat wykonany na zlecenie inwestora — Powiatu Wyszkowskiego.
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W osrodku przebywac bedg dzieci czasowo, bedace w trudnej sytuacji rodzinnej do
momentu poprawy tej sytuacji. Opiekg bedg objete dzieci w wieku od 10 do 18 lat z
rodzin podlegajacych resocjalizacji. Opieka psychologiczna i zajecia szkolne/eduka-
cyjne bedg odbywac sie poza osrodkiem w przystosowanych do tego celu placow-
kach. W kazdym domu przebywaé bedzie do 14 dzieci pod opiekg pary wychowaw-
cow/rodzicéw zastepczych. Wszystkie prace zwigzane z obstugg budynku bedg wy-
konywac opiekunowie.

Projektowane budynki potozone bedg w na dziatce przy ulicy Dworcowej —zgodnie z
graficznym zatgcznikiem do planu zagospodarowania. Kazdy budynek projektuje sie
jako obiekt parterowy z poddaszem uzytkowym i bez podpiwniczenia.

W pomieszczeniach parteru projektuje sie salon -pom. Swietlicy do zajeé¢
rekreacyjnych z aneksem kuchennym dla maksymalnie 14 dzieci.

Kazdy obiekt ma byé budynkiem mieszkalnym przystosowanym dla 14
wychowankéw w wieku od 10 do 18 lat w ktérym nie przewiduje sie zywienia
zbiorowego zamknietego, poniewaz positki beda przygotowywane przez
wychowankow w ramach usamodzielniania si¢, pod nadzorem wychowawcoéw.
Kuchnia bedzie wyposazona w wyciag nad kuchenka i w zlew do mycia naczyn i
w zlew do obrébki wstepnej produktéow spozywczych .

Na parterze przewidziano takze gabinet dla opiekunéw wychowankéw oraz po-
kéj dla dwojki dzieci z weztem sanitarnym lub zamiennie jesli w obecnej chwili
nie przebywaja dzieci z ograniczonymi mozliwosciami poruszania sie- sSwietlica
do zaje¢ wyréwnawczych. Oba pomieszczenia sg przystosowanym do uzytko-
wania przez osoby niepetnosprawne. Projektuje sie takze pomieszczenie tech-
niczne kottowni z pralnia, suszarnia i punktem czerpania wody do celéw po-
rzadkowych oraz magazyn z zamrazarka do przechowywania produktéw zywno-
sciowych. Ponadto na parterze projektuje sie hall wejsciowy potagczony z klatka
schodowag petniacy role szatni.

Na pietrze projektuje sie 7 pokoi mieszkalnych (kazdy dla dwéjki dzieci) wraz z
trzema tazienkami (dwie przeznaczono dla dziewczat a trzecia dla chiopcéw).
Srednia wysoko$¢ projektowanych pomieszczen na parterze wynosi 2,8 m a na pie-
trze 2,65 m. W pomieszczeniach kuchni, tazienkach oraz w pomieszczeniach sanitar-
nych i porzadkowych zaprojektowano wentylacje grawitacyjng zapewniajgcg 1,5 wy-
miany powietrza na godzine. W pomieszczeniu pralni/kottowni przewiduje sie szafke
na $rodki czystosci oraz zlew z punktem czerpania wody do celéw porzgdkowych.
Posadzki w pomieszczeniach socjalnych fatwo zmywalne z ptytek wykonanych z gre-
Su.

Temperatura pomieszczen 20° C z mozliwos$cig regulacji w dot wg indywidualnych
wymagan.

Odpady zwigzane z dziataniem placowki opiekunczo-wychowawczej bedg gromadzo-
ne w pojemnikach przechowywanych w projektowanej wiacie Smietnikowe;.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Zgodnie z § 328 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) budynek i jego instalacje zostaty zapro-
jektowane w taki sposob aby ilo$¢ ciepta, chtodu i energii elektrycznej, potrzebnych do uzyt-
kowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, mozna byto utrzymaé na racjonalnie ni-
skim poziomie.
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Wymaganie okreslone w § 328 ust. 1 uznaje sie za spetnione dla budynku uzytecznosci pu-
blicznej jezeli przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg przynaj-
mniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz powierzchnia okien spetnia wymagania okre-
Slone w pkt. 2.1 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia. Wspdtczynniki przenikania ciepta prze-
grod w projekcie spetniajg wytyczne z zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia i wynoszg odpo-
wiednio:

a) Dla scian zewnetrznych: - u= 0,217 [w/m]
b) Dla stropodachu: : - u= 0,242 [w/m?k]
c) Dla okien: -u=1,4 [w/m]
d) Dla drzwi zewnetrznych: -u=2,0 [w/m%]

Podane wartosci sg ponizej wartodci z zatgcznika nr 2 — ,Wymagania izolacyjno$ci
cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig energii” z ROZPORZADZENIA MINI-
STRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, ja-
kim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

10. Warunki Geotechniczne Posadowienia Budynku

W podtozu dziatek nr ewid. 3472/5 i 3458/19 obreb 001 przy ulicy Dworcowej w Wy-
szkowie wystepujg osady rodzime- mineralne nadajgce sie do bezposredniego posa-
dowienia projektowanych budynkow.

Na przedmiotowym terenie zalegajg osady sypkie reprezentowane przez piaski drob-
no i Srednio ziarniste nalezgce do | kategorii gruntéw.

W przypadku wystgpienia gruntow stabonos$nych- gliny pylastej (mady) nalezy skory-
gowac, poziom posadowienia do poziomu ponizej tych gruntow bgdz zastgpic je przez
wylewke z chudego betonu B- 7.5.

Poziomy woéd gruntowych znajdujg sie ponizej poziomu posadowienia budynkdw.

Otwock 28.05.15
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Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy Domow dla Dzieci w Wyszkowie -
(Budynek A i Budynek B -placéwka opiekunczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego)
w Wyszkowie przy ul. Dworcowej Dz.Nr.ew.3458/19 i 3472/5 w obr. 001
gm. Wyszkdéw zostat wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i zasadami

wiedzy technicznej.

sprawdzajacy :

autor projektu:
mgr inz. arch. Anna Zebrowska

mgr inz. arch. Krzysztof Izel

INFORMACJA
Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
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ul. Aleja Ré6z 2
07-200 Wyszkoéw
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Spis tresci:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektéw

2. Woykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwa-
rzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realiza-
cji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystepowania.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpie-
czenstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegél-
nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecz-
ng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.
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Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch budynkow "Domoéw  dla Dzieci” -
placowek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14 wychowankow i
dwojga opiekunow w Wyszkowie przy ul. Dworcowej Dz.Nr.ew.3458/19 i 3472/5 ob-
reb 001.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji po-
szczegolnych obiektow:

Etap |

Dziatka posiada bezposredni dostep-dojazd od strony drogi miejskiej— ul. Dworcowe;.
Teren budowy bedzie ogrodzony i oznaczony tablicg informacyjng. Budowa zostanie
wyposazona w zaplecze i bedzie korzysta¢ z przytgcza wodnego, kanalizacyjnego ,
istniejgcego przytgcza energetycznego - wg. warunkow energetycznych wydanych
przez zaktad energetyczny oraz gestora sieci wodno-kanalizacyjne;.

Etap Il
W ramach zamierzenia budowlanego przewiduje sie budowe dwdch budynkéw "Do-

moéw dla Dzieci” - placowek opiekunczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla 14
wychowankéw i dwojga opiekunow w technologii tradycyjnej, z dachem w konstrukciji
drewnianej i pokryciem niepalnym, wraz z instalacjami wewnetrznymi.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w granicach opracowania:
Brak obiektow kolidujgcych z planowana inwestycjg.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwa-
rza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw zagospodarowania dla budowy
przewidzianego do realizacji budynku.

Bezposrednie zagrozenie dla realizowanej inwestycji w strefie przylegtej ulicy nie be-
dzie wystepowato.

Teren budowy powinien by¢ wygrodzony z tablicami budowlanymi o zakazie
wstepu i grozacych niebezpieczenstwach.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas reali-
zacji robo6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania:

Podczas realizacji przewiduje sie wystepowanie zagrozen wynikajgcych z realizacji
budynkow "Domoéw dla Dzieci” - placowek opiekunczo-wychowawczych typu socjali-
zacyjnego dla 14 wychowankow i dwojga opiekunéw w kazdym z budynkow. Miejsca i
rodzaje wystepowania tych zagrozen to:

- strefa bezposredniego zagrozenia od ruchu komunikacyjnego — nie wystepuje,
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- strefa pracy w sgsiedztwie przytgcza energetycznego : zagrozenie porazenia
pradem

- strefa prac przy robotach ziemnych, zagrozenie obsuniecia skarp, gtebokie wy-
kopy powinny by¢ wykonywane w szalunkach,

- strefa prac przy robotach murowych: zagrozenie upadkiem z wysokosci, lub ude-
rzeniem przez spadajgcy przedmiot,

- strefa prac przy robotach betonowych: zagrozenie porazenia prgdem od pracujg-
cej betoniarki, zagrozenie od niewtasciwego wykonania szalowania elementéw
monolitycznych

- strefa prac przy robotach ciesielsko-dekarskich: zagrozenie upadkiem z wysoko-
8ci, lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot,

- strefa prac przy robotach wykonczeniowych: zagrozenie od porazenia prgdem
od pracujgcych urzadzen, zagrozenie upadkiem z wysokosci lub uderzeniem
przez spadajgcy przedmiot.

Skala zagrozen obejmowac¢ bedzie wszystkich pracownikéw znajdujgcych sie w w/w

strefach przez caty czas pozostawania w strefie.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapie-
niem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Prace przy realizacji budynkow "Domow dla Dzieci” - placowek opiekunczo-wycho-
wawczych typu socjalizacyjnego dla 14 wychowankéw i dwojga opiekunéw w kazdym
z budynkow nie nalezg do kategorii szczegdlnie niebezpiecznych, jednak przy realiza-
cji niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy spetni¢ wymagania wynikajgcego z n/w
rozporzadzen:

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzenh do robdt ziemnych budowlanych i
drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118, poz. 1263)

2. Rozporzgdzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowi-
ska w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i in-
nych urzadzenh do robét drogowych i mostowych. (Dz.U. z 1977 r. nr 7, poz. 30),

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. nr 129, poz.844),

4. Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu materiatdw budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych

5. urzadzen do robét budowlano-montazowych i rozbiorkowych. ( Dz.U. z 1972 r. nr
13, poz.93).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebez-
pieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen:

1.

Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ odpowiednie szkolenia w zakresie B i HP
oraz wilasciwy stan zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi na wiasciwym
stanowisku pracy, w zaleznosci od zawodu.

W zakresie zagrozenia potrgceniem przez pojazdy nalezy scisle przestrzegac za-
lecen okreslonych w projekcie planu bezpieczenstwa budowy. Niedopuszczalne
jest rezygnowanie z ustawienia jakiegokolwiek urzgdzenia zabezpieczajgcego lub
zastgpienie go innym.

W zakresie zagrozenia porazenia prgdem podczas pracy maszyn lub pracy w sg-
siedztwie linii NN operatorzy maszyn muszg zachowac¢ odpowiednig odlegtosc,
znang im ze specjalistycznych szkolen B i HP — od przewoddéw bedgcych pod na-
pieciem oraz nie mogg wykonywac prac zagrazajgcych statecznosci stupow ener-
getycznych. Wszelkie prace w odlegtosciach mniejszych winny by¢ wykonywane
recznie. Maszyny i urzgdzenia pracujgce na budowie powinny posiadac¢ atesty
dopuszczenia do ruchu a operatorzy stosowne szkolenie B i HP.

W zakresie zagrozenia upadkiem lub uderzeniem przez spadajgcy przedmiot ko-
nieczne jest zachowanie pracownikéw zgodnie z otrzymanym szkoleniem stano-
wiskowym B i HP lub innym szkoleniem B i HP odpowiednim dla funkcji sprawo-
wanej przez pracownika na budowie, a takze stosowanie srodkéw ochrony osobi-
stej pracownika np. kaski, rekawice ochronne itp.

Osoba wykonujgca roboty na dachu o nachyleniu ponad 20% jest zobowigzana
posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoSci.

Budowa powinna by¢ wyposazona w podreczng apteczke pierwszej pomocy me-
dyczne;.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni uzywaé¢ odziezy roboczej i ochronnej
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwaciji i przechowywania

Opracowat:
mgr inz. arch. Krzysztof Izel
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ZAL ACZNIKI
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PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWA DOMOW DLA DZIECI W WYSZKOWIE
(Budynek A i Budynek B- PLACOWKA
OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZA TYPU
SOCJALIZACYJNEGO) -
-UZUPELNIENIE

ADRES INWESTYCJI:

ul. Dworcowa

07-200 WYSZKOW
Dz.Nr.ew.3458/19 i 3472/5 obr. 001

INWESTOR:
Powiat Wyszkowski
ul. Aleja R6z 2
07-200 Wyszkoéw

AUTORZY PROJEKTU:
mgr inz. arch. Krzysztof Izel
upr. bud. MA/KK/033/02 ,

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Anna Zebrowska
upr. bud. MA/043/12 ,

BRANZA: ARCHITEKTURA

Egzemplarz nr 1 -Inwestorski
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Podbitka Dachowa

Wykona¢ z Paneli PVC (Siding) w kolorze pokrycia dachowego.

Wytaz dachowy

W dachu nalezy zamontowac wytaz dachowy o wymiarach 80x89 cm a w suficie pod-
dasza klape z rozktadanymi schodami. Klapa musi spetnia¢ warunek odpornosci
ogniowej El 30.

Balustrady schodowe i balkonowe

projektuje ie jako stalowe malowane proszkowo.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna

Drzwi oddzielajgce klatke schodowg na prawach strefy pozarowej projektuje sie jako
drewniane o odpornoSci ogniowej EI 30.

Kominy ponad dachem

Projektuje sie jako murowane z cegty klinkierowe;j.

Kolorystyka Elewacji

Tynki np. Atlas Stopter w kolorystyce pastelowej nawigzujgcej do istniejgcych elewa-
cji. Kolory RAL 1017, 1014,7047 lub réwnowazne.

Kolor podmurowki z masy tynkowej o podwyzszonej odpornosci- RAL 7031 lub row-
nowazny.

Kolor Dachu (Blacho-dachowki) i obrébek blacharski oraz podbitki RAL 7031 lub réw-
nowazny.

Wentylacja

W kuchni projektuje sie wentylacje mechaniczna Hybrydowg. Wentylacja jest wspo-
magana mechanicznie przez turbine zamontowang na nasadzie komina w momen-
tach gdy przeptyw powietrza grawitacyjny jest niewystarczajgcy.

Wyposazenie tazienki dostosowanej do potrzeb niepetnosprawnych

W pomieszczeniu tazienki na parterze projektuje sie miske ustepowa i umywalke
przystosowang do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na
wozku. Kabine prysznicowa projektuje sie jako wydzielenie powierzchni z pomiesz-
czenia tazienki przy uzyciu systemowej zabudowy-przeszklenia. Zamiast brodzika
projektuje sie zagtebienie posadzki wraz z syfonem systemowym w posadzce do od-
prowadzenia wody. Przy urzgdzeniach sanitarnych nalezy zamontowac¢ uchwyty po-
magajgce w ich uzytkowaniu.

Podtogi w pomieszczeniach

Projektuje sie z paneli drewnianych klejonych np. Deska Barlinecka lub réwnowazne.
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