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|. Opis techniczny
1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Warunki przytgczenia do sieci gazowej nr CTRR/W/10782/WP/1/2015 z dnia
20.05.2015 .
Wytyczne MOZG | 2002 ,Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa,
uzytkowanie”
Dziennik Ustaw Nr 97 z 2001 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12.04.2002 r., Dz. Ustaw nr 75 poz. 690 z 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i usytuowanie
Projekt architektoniczno-budowlany arch mgr inz. Krzysztofa Izela
Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora
Wizja lokalna

Obowigzujgce przepisy i normy

2.Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem projekt:
instalacji gazu na dzialce nr ew 3458/19 3472/5 obr. 001, od punkt redukcyjno
pomiarowego zlokalizowanego w linii ogrodzenia do budynku, oraz wewnetrznej instalacji
w budynku, na bazie istniejgcego gazociggu S$/c U40PE w ul. Dworcowej oraz
projektowanego przytgcza gazu s/c 025PE.
3.Zrédlo zasilania

Projektowana instalacja gazu n/c zasilana bedzie z projektowanego przytgcza gazu
w ul. Dworcowej.
4.0pis instalacji
Projektowana instalacja doprowadzaé bedzie gaz do nastepujgcego odbiornika:
kuchnia gazowa 4-palnikowa szt. 1 25m 3h

kociot centralnego ogrzewania i c. w. szt. 1 13,0m ®h
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Pomieszczenie, w ktdrym zlokalizowany bedzie kociot c.0. musi odpowiadaé przepisom
zawartym w Dz.U. Nr.75 z 2002r ,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”, posiada¢ sprawne przewody spalinowe i
wentylacyjne oraz nawiew o0 wym. min.14 x 20 cm. (nie dotyczy kotldbw z wewnetrzng
komorg spalania). Oswietlenie nalezy wykona¢ w oprawach gazoszczelnych, wytgczniki
Swiatla w wykonaniu nieiskrzgcym, lub wyniesione na zewngtrz pomieszczenia. Drzwi do
pomieszczenia muszg by¢ wykonane z materiatu niepalnego i otwierac sie na zewnatrz.
Punkt redukcyjno-pomiarowy (reduktor MR10OF i gazomierz G4 z kurkiem gtéwnym)
zlokalizowany bedzie w ogrodzeniu, w szafce typ Z-4 otwieranej od strony ulicy. Instalacje
od szafki do budynku utozong w ziemi wykonac¢ z rur polietylenowych 10032x3.0 PE.
Odcinek instalacji podziemnej wykona¢ zgodnie z przepisami dotyczgcymi sieci gazowych
z PE L:

zagtebienie przewodu min. 0.6m,
* przewdd gazowy utozy¢ na podsypce piaskowej a zasypywac kolejno: piaskiem i
gruntem rodzimym,
* nad przewodem utozy¢ z06itg tasme ostrzegawczg oraz drut identyfikacyjny,
* przed zasypaniem instalacji nalezy wykonac jej inwentaryzacje przez uprawnionego
geodete,
» w/w odcinek instalacji podziemnej podda¢ prébie szczelnosci na cisnienie 0.75 MPa
przez 1h.
Instalacje wewnatrz budynku nalezy wykonac¢ z rur stalowych bez szwu w/g PN/80/H-
74219, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
zawartym w Dz.U. Nr.75 z 2002r , W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie”, oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (centralnego ogrzewania, wody ,kanalizacji i energii elektrycznej)
nalezy lokalizowaé w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania, oraz
mozliwosci prowadzenia prac konserwacyjnych. Przy skrzyzowaniu z innymi przewodami
nalezy zachowac¢ odlegto$§¢ min.2cm. Przejscia przez przegrody nalezy wykonaé w

tulejach ochronnych.
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Odbiorniki gazowe muszg posiadaé¢ certyfikat ze znakiem bezpieczehstwa ,B”. Po
wykonaniu instalacji nalez poddac jg probie szczelnosci na cisnienie 0,1MPa, przez 30min
w obecnosci Inspektora Nadzoru - przedstawiciela dostawcy gazu.

Przewody z rur stalowych po wykonaniu proby szczelnosci nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg i pomalowac.

Instalacja moze byé uruchomiona (nagazowana) tylko po uzyskaniu pozytywnej
opinii kominiarskiej odnosnie wentylacji i odprowadzenia spalin.

Zastosowane urz gdzenia i materiaty musz g posiada é certyfikat dopuszczaj acy

stosowanie na terenie Polski.
5.Warunki wykonania i odbioru

Montaz urzgdzen i przewodow powinien zapewni¢ estetyczny wyglad oraz dogodny
dostep dla obstugi i konserwaciji.
Przed zastonieciem przewodéw prowadzonych w bruzdach i warstwach

podtogowych nalezy wykonaé badanie szczelnosci instalaciji.

6.Uwagi ko ncowe
Roboty wykona¢ zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, cz.Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy
stosowanie na terenie Polski.
Wszystkie urzadzenia i wyposazenie dobrano w projekcie przyktadowo. Dopuszcza

sie ich zmiane na inne spetniajgce parametry projektowe.
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Otwock 29.05.2015

Oswiadczam, ze projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej
dwoch Doméw dla dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - placéwka
opiekunczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego) na dziatce nr ew. 3458/19 i
3472/5 w obr. 001 przy ul. Dworcowej w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Jacek Tomaszewski
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