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l. Opis techniczny
1.Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu wewnetrznych instalacji wod-kan

w budynku zamieszkania zbiorowego typu ,Dom Dla Dzieci”.

Przedmiot opracowania stanowi budynek mieszkalny, dwukondygnacyjny
wyposazony w cztery tazienki zaprojektowane w standardzie podstawowym, w tym jedng
dla niepetnosprawnych. Budynek bedzie podtgczony do zewnetrznych sieci wodociggowo
— kanalizacyjnych. Projekt przytaczy nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zakres opracowania obejmuije:

projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
projekt instalacji przeciwpozarowej w oparciu o hydranty
projekt wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2.Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z inwestorem
Wizja lokalna
Dokumentacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku

Obowigzujgce przepisy i normy

3.Wyposazenie sanitarne

W budynku bedzie sie znajdowato pie¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych:
cztery tazienki i kuchnia. Kuchnia bedzie wyposazona w dwa zlewozmywaki. tazienki
bedg wykonane w standardzie podstawowym, wyposazone bedg w: natrysk, umywalke
oraz miske ustepowsg, natomiast tazienka dla niepetnosprawnych w urzgdzenia
pomocnicze.

Miski ustepowe wraz ze zbiornikiem sptukujgcym nalezy wykonac¢ za pomocag
systemu podtynkowego Geberit Duofix. Nalezy zastosowaé¢ dwudzielne zbiorniki
sptukujgce umozliwiajgce sptukiwanie matg iloscig wody.

W pomieszczeniu technicznym 0.10 Magazyn zlokalizowane sg pralka

automatyczna i zlewozmywak oraz zestaw wodomierzowy.
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Wykaz zastosowanych przyboroéw sanitarnych

Ip. Typ urzgdzenia llos¢ sztuk

1 | Miska ustepowa ze zbiornikiem 4
sptukujgcym 6l

Kabina prysznicowa narozna 80cm x 80cm

Umywalka 60cm x 50cm
Pralka
Zlewozmywak 80cm x 50cm

a b wO0N
WD =B

4.Instalacja wodna

Projektuje sie instalacje wodociggowg z rozdziatem dolnym zasilang bezposrednio
z przewodu wodociggowego sieci miejskiej. Wszystkie przewody instalacji wody zimnej
i cieptej projektuje sie z rur miedzianych o wspotczynniku chropowatosci k=0,01 mm,
taczonych przez lutowanie miekkie przy uzyciu topnikéw bezotowiowych. Rozprowadzenie
rur w pomieszczeniu 0.11 (Magazynek) i 0.10 (Magazyn) w czesci nalezy wykonac
po wierzchu. Przewody rozprowadzajgce — poziomy, nalezy prowadzi¢ w warstwie podtogi.
Piony prowadzone bedg w bruzdach sciennych. Podtgczenia do przyboréw nalezy
wykonaé w bruzdach sciennych. Przewody poziome nalezy uktadac ze spadkiem 0,3%

w kierunku najnizszego punktu instalacji w pomieszczeniu 0.10.

Wszystkie baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz podtgczenia do pralek
zmywarek nalezy zasili¢c z wezow elastycznych podtgczonych do katowych zaworow
czerpalnych. Dla natryskow nalezy zamontowac baterie Scienne.

Instalacje wody zimnej nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o grubosci
min. 13mm oraz wspoétczynniku przewodzenia ciepta przynajmniej 0,04 W/mK.

Podtgczenie bedzie wyposazone w zestaw wodomierzowy z wodomierzem
skrzydetkowym oraz zawor antyskazeniowy EA. W pomieszczeniu 0.11 - Magazyn nalezy
zamontowac zawor czerpalny ze ztgczkg do weza do napetniania instalacji centralnego

ogrzewania.

Przebieg trasy, srednice zewnetrzne rur pokazano na rysunkach.
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4.1.Ciepta woda
Ciepta woda dla budynku bedzie przygotowywana centralnie w podgrzewaczu
pojemnosciowym zasilanych wodg grzewczg rownolegle z instalacji centralnego
ogrzewania. Zasobnik cieptej wody bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu
0.11 - Magazyn.
W kottowni przewiduje sie mozliwos¢ chwilowego podwyzszenia temperatury wody

w podgrzewaczu do 70°C.

Dobér urzadzenia do przygotowania cieptej wody:

Przeptyw obliczeniowy obliczono wedtug normy PN-92/B-01706 i nastepujgcych wzorow:
Qusr= U Qe
Qhsr = Qas/ T
Qhmax = Qhsr = N
gdzie:
Jasr — Srednie dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm?3/d]
Qnsr - Srednie godzinowe zapotrzebowanie na ciepta wode [dm3/h]
Jnmax — Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na cieptg wode [dm3/h]
U — liczba uzytkownikdw zaopatrywanych z wezta cieptej wody; U=14
g. — jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dla uzytkownika ;
przyjeto g. = 110 [I/Md]
T — liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby; przyjeto T=16 [h/d]
Ni — wspétczynnik nierdwnomiernosci godzinowej rozbioru wody;
Nh = 9,32:U°2* = 4,90 [h/d]
Qasr = 14-110 = 1540 dm®d
Qrer = 1540/16 = 96 dm®h = 0,03 dm®/s
Ohmax = 96-4,9 = 470 dm*/h = 0,13 dm’/s

Projekt instalacji wod-kan Strona |5



Nastepnie obliczono maksymalng i srednig moc cieplng uktadu c.w.u ® [kKW]

wedtug wzoru:
@rax = Ghmax* Cw 0 (e — t2)
Dy = Qnsr Cw" 0 ° (e —t2)
gdzie:
Cw — Ciepto wiasciwe wody, cw = 4,2 kJ/kg °C
o — gestos¢ wody [kg/dm?]
t. — obliczeniowa temperatura cieptej wody; tc = 55°C

t, — obliczeniowa temperatura zimnej wody; tz = 10°C (dla ujecia podziemnego)
@rax = 0,13 - 4,2 - 0,9997 - (55 — 10) = 24,56 kKW
@ =0,03 -4,2-0,9997 - (55 —-10) =5,67 kW

Obliczeniowg objeto$¢ podgrzewacza pojemnosciowego V. obliczono wg wzoru:

V' = 90" @op U - logNn [dm?]
gdzie:
Qorl — Zatozony wspotczynnik akumulacji; @ox=0,35

V' =90- 0,35 - 14 - log(4,9) = 304 dm®

Nastepnie obliczono wspotczynnik redukciji:

WY=1/[(Nn-1) - Qo +1] = 0,42
Moc cieplng podgrzewacza obliczono wg wzoru:

Q=0 -y/n
gdzie:
n — sprawnos¢ uktadu c.w.u. ; n=0,9
Q" =24,56 - 0,42 /0,9 = 11,46 kW

Obliczone powyzej zapotrzebowanie na moc cieplng dla jednego budynku do celéw

c.w.u. nalezy uwzgledni¢ w projekcie instalacji c.o. przy dobieraniu zrodta ciepta.

Projektuje sie zasobnik cieptej wody ze stali nierdzewnej (ze wzgledu na miedziang
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instalacje) o pojemnosci V=300I. Na zasileniu zasobnika nalezy zamontowa¢ zawor
bezpieczenstwa, naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=15I (5% pojemnosci zasobnika),
zawor zwrotny, zawoér spustowy oraz reduktor cisnienia ustawiony na cisnienie wyjsciowe
0,6 MPa.

Przewody instalacji cieptej wody nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej o

grubosci 15mm oraz wspoétczynniku przewodzenia ciepta przynajmniej 0,04 W/mK.

4.2.Instalacja przeciwpozarowa

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw, rozdziat 5, §19.1: hydranty HP25 muszg by¢ stosowane w strefach
pozarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZLV

W zwigzku z tym, dla celéw przeciwpozarowych projektuje sie cztery hydranty
wewnetrzne HP 25 z wezami potsztywnymi o dlugosci 25m, o wydajnosci 1l/s. Minimalne
wymagane cisnienie przed hydrantem: 0,2MPa.

Hydranty muszg posiadac certyfikat zgodnosci wydany przez Centrum Naukowo
Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe.

Podejscie do hydrantéw wykonac z rur miedzianych o srednicy DN25. Lokalizacje
hydrantéw pokazano na rysunkach.

Instalacje hydrantowg nalezy wykona¢ za pomocg osobnego odgatezienia. Na

odgatezieniu instalacji ppoz nalezy zamontowac zawor pierwszenstwa.
4.3.0chrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody

W celu zapobiegania wtérnemu zanieczyszczeniu wody nalezy zastosowac
nastepujgce zawory antyskazeniowe:

Typu Ea — 3szt. (za wodomierzem gtdwnym, przed zaworem do napetniania

instalacji c.o., na odgatezieniu do instalacji hydrantowe;j)

Typu HB — 1szt. (przed ogrodowym zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza)
4.4.0bliczenia hydrauliczne

Przy wykonywaniu obliczen hydraulicznych postuzono sie¢ nomogramami dla rur

miedzianych. Przeptywy obliczeniowe policzono wg wzoru :

Qobl = 0,682 : (an)0.45_0’14
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2Qn» - suma wszystkich normatywnych wyptywéw z punktéw czerpalnych [dm?/s]

Tabela 1. Obliczenie hydrauliczne wody cieptej

iy suma ¢, od s obliczeniowa | jednostkowa sokos¢ soko$¢ razem
Odcinek d’fugosc suma' 9, na poczatku p_rzepi)_/w srednica predko$¢ : strata Wystraty m\?gjfscowych wysokos¢ straf]
odcinka odcinku obliczeniowy | przewodu o o D P
przewodu przeptywu ci$nienia ci$nienia | strat ciSnienia| ci$nienia
L zq,(odc) Iq, q DN v R h, z (LxR)+Z
LxR 50% x h,

[] [m] [ [Vs] [I/s] [mm] [m/s] [daPa/m] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
CW-1/-|CW-2| 2110 0,15 0,15 0,15 12 1,80 400 0,84 0,42 1,26
CW-2 - |CW-3| 3,10 0,07 0,22 0,21 15 1,60 230 0,71 0,36 1,07
CW-3|-| CW4| 4,20 0,22 0,44 0,33 22 1,15 65 0,27 0,14 0,41
CW-4/-| CW-5 0,70 0,15 0,59 0,40 22 1,30 90 0,06 0,03 0,09
CW-5 - | CW-6 8,90 0,07 0,66 0,43 22 1,35 100 0,89 0,45 1,34
CW-6 - | CW-7] 0,60 0,36 1,02 0,55 28 1,20 55 0,03 0,02 0,05
CW-7/-| CW-8 0,20 0,15 1,17 0,59 28 1,25 65 0,01 0,01 0,02

x| 19,80 IZ+zh| 424
Wysokos¢ geometryczna 4,15
Wysokos¢ cisnienia przed baterig czerpalng 10,00 .
ZI 18,39
Tabela 2. Obliczenie hydrauliczne wody zimnej dla budynku
. suma q_ od . . obliczeniowa | jednostkowa sokosé sokos¢ razem
Odcinek d’fugosc suma. % N8 poczatku przepiyw srednica predkos¢ : strata Wystraty m\;gscowych wysokos¢ strat
odcinka odcinku obliczeniowy | przewodu e o PN P
przewodu przeptywu ci$nienia ci$nienia | strat ci$nienia [ ci$nienia
L Zq,(odc) Zq, q DN v R h, Z (LxR}+Z
LxR

[] [m] [ [Is] [Is] [mm] [m/s] [daPa/m] [m] [m] [m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12
N1 -| 2ZW2| 0,55 0,13 0,13 0,13 12 1,70 400 0,22 0,11 0,33
ZN2|-| ZW3 1,65 0,15 0,28 0,24 15 1,80 350 0,58 0,29 0,87
ZWN3| - | ZWN4) 2,95 0,07 0,35 0,29 15 2,10 420 1,24 0,62 1,86
ZN4| - | ZWN5 3,60 0,35 0,70 0,44 22 1,40 140 0,50 0,25 0,76
ZWN5| - | ZW6 1,00 0,07 0,77 0,47 22 1,60 160 0,16 0,08 0,24
2N6| - | ZWN7) 6,60 0,07 0,84 0,49 22 1,65 170 1,12 0,56 1,68
2ZN7|-| ZWN8 2,35 1,94 2,78 0,94 35 1,20 55 0,13 0,06 0,19
ZN8| - | ZW9 0,50 0,25 3,03 0,98 35 1,25 60 0,03 0,02 0,05
ZW9| - | ZW10, 0,90 0,30 3,08 0,99 35 1,25 60 0,05 0,03 0,08
2N10| - | ZW11] 0,75 4,00 7,03 1,50 42 1,30 45 0,03 0,02 0,05

z| 20,85 2+ 610
Wysokos¢ geometryczna 4,15

Wysokos¢ cisnienia przed baterig czerpalng 10,00

20,25
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Dobdér wodomierza:

Przeptyw obliczeniowy: 1,50 I/s = 5,40 m3h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o srednicy nominalnej DN32.
Przeptyw maksymalny: 12,0 m3/h

Sprawdzenie warunku | : Qobi < 0, 7Qmax

5,40m°/h < 8,4m°/h —warunek spetniony

Sprawdzenie warunku Il : DN, < DN,
DN, — $rednica nominalna wodomierza
DN, — srednica nominalna przewodu

32 £42 mm —warunek spetniony

Strata cisnienia na wodomierzu obliczono wg wzoru:

2

h:hmaxo q
Qmax

gdzie:
hmex — Charakterystyczna wysokos$¢ straty cignienia przy przeptywie Qumax ,(Nmax=10m)
q — przeptyw obliczeniowy (q=5,40 m3/h)
Qmax- maksymalny strumien objetos$ci ( Qmax=12,0m%h)
h=2,11m

Obliczenia cisnienia wymaganego dla instalacii:

Obliczenia hydrauliczne wykazaty, ze wymagana wysoko$¢ cisnienia wynosi:
20,25m

Catkowitg wymagang wysokos¢ cisnienia obliczono sumujgc straty dla instalaciji

wewnetrznej i straty na wodomierzu:

H=20,25+2,11=22,36m
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5.Instalacja kanalizacyjna

Instalacje wewnetrzne kanalizacji sanitarnej projektuje sie jako system | wg normy
PN-EN 12056 z 2002r. (podejscia czesciowo wypetnione 50%). Odbiornikiem Sciekow
bedzie system kanalizacji miejskie;.

Instalacje wewnetrzng projektuje sie w catosci jako kanalizacje grawitacyjna.
Przewody instalacji kanalizacji projektuje sie z rur PVC tgczonych kielichowo. Napetnienie

przewodow przyjmuje sie na 50%.

Podejscia pod przybory sanitarne na pietrze budynkéw nalezy prowadzi¢ w
bruzdach sciennych lub pod stropem. Podejscia na parterze nalezy prowadzi¢ w gruncie
na podsypce piaskowej o grubosci 20cm, tak aby przykrycie przewodow gruntem
stanowito przynajmniej 50cm. Piony nalezy prowadzi¢ w kanatach instalacyjnych obok
kanatow wentylacyjnych. Kazdy pion musi mie¢ cze$¢ wentylacyjng, czyli przedtuzenie
pionu ponad dach zakohczone wywiewkg. Podejscia w wiekszosci projektuje sie jako
niewentylowane. Dtuzsze podejscia nalezy wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce (zgodnie
Z czescig rysunkowg). Przewody odptywowe nalezy prowadzi¢ w gruncie pod budynkiem.
Przejscia kanalizacji pod tawami fundamentowymi nalezy prowadzi¢ w stalowych rurach

ostonowych z zachowaniem minimalnej odlegtosci od fundamentu — 10cm.

Nalezy zamontowac czyszczak na przewodzie odptywowym w pomieszczeniu

0.11 Magazyn.
Odptywy z umywalek i zlewozmywakow nalezy wyposazy¢ w syfony butelkowe.
Przyjeto Srednice nastepujgce srednice podejsé:

miska ustepowa: 100mm

wanna: 50mm
Natrysk 50mm
umywalka 50mm
zlewozmywak 50mm
pralka 50mm
zmywarka 50mm

Przebieg trasy, lokalizacje pionow i przyboréw sanitarnych, spadki, srednice

pokazano na rysunkach.
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5.1. Obliczenia

Obliczeniowy przeptyw Sciekdéw ustalono na podstawie jednostkowych odptywow z
urzgdzen sanitarnych z uwzglednieniem wspétczynnika nierownomiernosci dla budynku

mieszkalnych.
W obliczeniach postuzono sie wzorem:
0., = Kx[SDU [dm¥/s]
gdzie:
K — wspotczynnik nierbwnomiernosci=0,5

DU — wyptyw jednostkowy z urzgdzen sanitarnych dla systemu |
zgodnie z normg PN-EN 12056

Tabela 3. Zestawienie spadkéw i rzednych punktéw charakterystycznych gtéwnego przewodu odptywowego dla
budynku

‘s Odptyw  |Suma DU od| Przeptyw Réznica | ¢ .

Punkt odcinka Diugosc jednospxowy poczatku | obliczenio | SPAAEK |\ oy agci [Srednica
odc[lrr:]l;a L DU przewodu | wy Q_,, ! Ah b
poczatkowy | koncowy z DU 2 DU [I/s] [%] [m] [m]
7 6 2,95 0,5 0,5 0,35 2 0,06 70
6 11 1,40 2 2,5 0,79 2 0,03 110
11 5 1,60 2,0 45 1,06 2 0,03 110
5 4 0,45 4,5 9,0 1,50 2 0,01 160
4 3 5,55 0,8 9,8 1,57 2 0,11 160
3 2 2,05 3,9 13,7 1,85 2 0,04 160
2 1 1,60 3,1 16,8 2,05 2 0,03 160
1 S1 3,60 0,8 17,6 2,10 2 0,07 160

6.Warunki wykonania i odbioru
Instalacja wodociggowa powinna spetnia¢ wymogi okreslone normg PN-81/B-
10235, a zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny mie¢ atest Panstwowego Zaktadu
Higieny.
Przed zastonieciem przewoddéw prowadzonych w bruzdach i warstwach

podtogowych nalezy wykona¢ badanie szczelnosci instalacji.
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7.Uwagi koncowe

Roboty wykonac¢ zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano-Montazowych, cz.ll - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac certyfikat dopuszczajgcy

stosowanie na terenie Polski i posiada¢ wtasciwe parametry techniczne i uzytkowe.
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Otwock 29.05.2015

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wodno - kanalizacyjnej
budynku ,Domu dla dzieci” placowki opiekuhczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowankdéw budynek B na dziatce nr ew. 3458/19 i
3472/5 w obr. 001 przy ul. Dworcowej w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy
techniczne.

inz. Jacek Tomaszewski
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Nr.zgl. GG.6642-1219.2015
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zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktory
nie jest ujawniony w bazie danych dotyczacych brak
ewidencji gruntéw i budynkow
Rodzaj gleby 7 gleba pochodzenia mineralnego
Mapa zgodna z przepisami § 79 ust. 5 rozporzadzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r. (Dz.
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Zestawienie danych z projektu

Blok Opis lloss
Bateria czerpalna 1 szt
Bateria czerpalna z ruchomq wylewkq 3 szt
Bateria natryskowa z ruch.wylewkq 1 rqczkq 1 szt.
Hydrant 2 szt
—0 Kolano, Kolano 75 457, DN 75 3 szt
-~ Kolano, Kolano 75 45°, DN 75 2 szt
D D D —0 Kolano, Kolano 110 45°, DN 110 1 szt
> Kolano, Kolano 110 45, DN 110 7 szt
-0 Kolano, Kolano 110 87°50", DN 110 4 szt
—_ Kolano, Kolano 160 15%, DN 160 1 szt.
-0 Kolano, Kolano 160 67°50", DN 160 1 szt.
@ Kurek 2 szt.
Podgrzewacz ciepfe] wody, stojacy, 600/1100 (wg projektu instalacji c.0.) 1 szt.
—C Redukcjo, Redukcja 110x75, DN 110/75 3 szt
—C Redukcja, Redukcja 160x110, DN 160,110 1 szt.
8 Rewizja, Rewizja 110, DN 110 3 szt
- -0 Rewizjo, Rewizja 160, DN 160 1 szt.
N - —_— Rura, Rura z Kielichem 75 (L 1000), DN 75 1 szt.
N\ / —_— Rura, Rura z Kielichem 75 (L 2000), DN 75 3 szt
—C Rura, Rura z kielichem 110 (L 250), DN 110 1 szt
,,,,,,,,,,,, —C Rura, Rura z Kielichem 110 (L 500), DN 110 3 szt
7 7 i , 4 —_— Rura, Rura z kielichem 110 (L 2000), DN 110 2 szt
—C Rura, Rura z Kielichem 160 (L 500), DN 160 1 szt.
—_— Rura, Rura z kielichem 160 (L 1000), DN 160 2 szt
=t | Rura, Rura z kielichem 160 (L 2000), DN 160 3 szt
et | Rura, Rura z Kielichem 160 (L 3000), DN 160 1 szt.
O Studzienka rewizyjna niewlazowa, 425 1 szt.
- Trsjnik, Trsjnik 160x110 45%, DN 160,/110 5 szt.
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,,\\\ ﬁw;);\Amn; - ~ o o v Zawdr antyskazeniowy, EA 3 szt “______________________________________“
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Zestawienie danych z projektu

Blok Opis llos¢
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Bateria czerpalna 3 szt.

Bateria natryskowa z ruch.wylewkq i rqczkg 3 szt

Hydrant 2 szt.

® Kurek 3 szt

D D Legenda

Blok Opis

RYSUNEK

Woda ciepfa

RZUT | PIETRA

Woda zimna
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