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l. Opis techniczny
1.Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu instalacji c.0. w budynku zamieszkania

zbiorowego typu ,Dom Dla Dzieci” przy ul. Dworcowej w Wyszkowie.

Przedmiot opracowania stanowi budynek mieszkalny dwukondygnacyjny. Budynek
bedzie podtgczony do zewnetrznej sieci gazowej.
Zakres opracowania obejmuje:
obliczenia strat ciepta
dobor Zrodia ciepta
dobdr urzgdzen do przygotowania c.w.u.
dobor kurtyny powietrznej
dobdr elementow grzejnych
obliczenia hydrauliczne i regulacja instalac;ji

2.Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
Zlecenie inwestora
Uzgodnienia z przedstawicielami inwestora
Wizja lokalna
Dokumentacja architektoniczno — konstrukcyjna budynku

Obowigzujgce przepisy i normy

3.Projektowane rozwigzanie techniczne

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng, dwururowg w systemie
rozdzielaczowym. Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki oraz ogrzewanie
ptaszczyznowe — podtogowe. Zdecydowana wiekszosS¢ pomieszczen bedzie ogrzewana
poprzez grzejniki, w zwigzku z tym projektuje sie dwie rézne temperatury zasilania:
70/55 °C dla grzejnikow, 45/ °C dla ogrzewania podtogowego. Projektowana instalacja
bedzie zapewniata energie cieplng rowniez na cele przygotowania cieptej wody
w systemie pojemnosciowym oraz zasilania nagrzewnicy wodnej kurtyny powietrzne;.
Instalacje projektuje sie jako pompowg z pompg na zasileniu, z zamknietym naczyniem

wybiorczym.
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Zapotrzebowanie ciepta wynosi:

zapotrzebowanie ciepta na cele c.o.: 12,63 kW
zapotrzebowanie ciepta na przygot. c.w.u.(Srednie) 5,67 kW
zapotrzebowanie ciepta dla kurtyny pow. : 3,8kW

3.1.Kottownia

Kottownia bedzie zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu pomieszczeniu
gospodarczym - 0.10 Magazyn.

Jako zrodto ciepta projektuje sie gazowy, wiszgcy kociot kondensacyjny z zamknietg
komorg spalania i palnikiem wentylatorowym modulowanym. Projektowany kociot bedzie
zasilat trzy obiegi grzewcze: ogrzewanie grzejnikowe, ogrzewanie podtogowe,
podgrzewacz cieptej wody uzytkowej. Nagrzewnica wodna kurtyny powietrznej wtgczona
jest w obieg instalacji grzejnikowe.

Nalezy zastosowac kociot ze sterownikiem wyposazonym w regulator pogodowy,
sterujgcy temperaturg wody grzewczej. Czujnik temperatury zewnetrznej nalezy
zamontowac na pétnocnej Scianie budynku w miejscu najmniej narazonym na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych. Sterownik musi by¢ przystosowany do regulacji jakosciowej
trzech obiegdéw grzewczych z rézng temperaturg zasilania.

Dla tego rodzaju i wielkosci kottow przewidywany jest komin i kanat nawiewny
stalowy @8cm (ewentualnie jako wktad do komina ceramicznego). Wentylacja
pomieszczenia kottowni — projektowanym kanatem wentylacyjnym o wymiarach 14x14cm
(min. 50% przekroju komina). Nawiew powietrza kanatem "Z" 14x20cm.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni nalezy wykonac¢ z rur miedzianych
atestowanych wg. DIN 1786 1787.

3.2.0grzewanie podiogowe

W pomieszczeniach: 0.1 Przedpokéj, 0.3 Kuchnia oraz 0.4 Salon projektuje sie
ogrzewanie podtogowe wylewane na mokro z petlami grzejnymi w warstwie jastrychu.
Petle ogrzewania podtogowego nalezy prowadzi¢ w uktadzie slimakowym, tak zeby
poczatkowe czesci petli przebiegaty przez strefy brzegowe. Rury ogrzewania
podtogowego nalezy montowac z uzyciem siatki montazowej np. firmy Rehau.

Siatke montazowg nalezy uktadaé na izolacji przeciwwilgociowej

(np. folii polietylenowej o gr. min. 0,15mm) przykrywajgcej warstwe izolacyjng — styropian.
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Rozdziat i requlacja

Do podtgczenia petli ogrzewania podtogowego projektuje sie rozdzielacz np. firmy
Rehau typ HKV-P uzbrojony w zawory regulacyjne i rotametry, zawory do montazu
sitownikéw termicznych , odpowietrzniki automatyczne oraz zawér spustowo -
napetniajgcy. Przed rozdzielaczem nalezy zamontowac zespo6t pompowo — mieszajacy z
ogranicznikiem temperatury np. firmy Rehau. Rozdzielacz wraz zestawem mieszajgcym
nalezy zamontowac¢ w szafce natynkowej w pomieszczeniu 0.10 - Magazyn.

Regulacje (regulacja ilosciowa — sterowanie przeptywem i wydajnoscig pompy)
ogrzewania podtogowego projektuje sie z wykorzystaniem systemu Raumatic M.

System standardowo sktadajgcy sie z centralki regulacyjnej, sitownikow termicznych
montowanych na rozdzielaczu oraz regulatora pokojowego nalezy rozszerzy¢ o modut
sterowania pompg. Regulator pokojowy nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu
reprezentatywnym 0.4 — Salon, na $cianie wewnetrznej, na wysokosci 1,5m i nalezy
potaczy¢ go poprzez centralke do wszystkich sitownikdw zamontowanych na rozdzielaczu.

Jastrych

Podtogi w pomieszczeniach wyposazonych w ogrzewanie ptaszczyznowe nalezy
wykonac jako ptywajgce tzn. nie zwigzane konstrukcyjnie z zadng przegrodg. W celu
oddzielenia podtogi grzejnej od scian projektuje sie izolacje brzegowg z pianki
polietylenowej. Wylewki nad grzejnikami podtogowymi nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
jastrychu cementowego z domieszkg plastyfikatora wg wytycznych producenta.

Warunki wykonania jastrychu:

o grubosc jastrychu: min. 6,5 cm

o zawarto$¢ cementu na 1m?betonu: 300-350kg/m?

o uziarnienie kruszywa: max. 8mm

o wytrzymatos¢: 22,5MPa

o podczas wylewania jastrychu rury powinny znajdowac sie pod cisnieniem wody

0,3-0,4 MPa; temp. wody max 20°C

o wylewanie jastrychu wykonac¢ w dwdch etapach: do krawedzi rur, a po

rozpoczeciu wigzania do wiasciwej wysokosci

o prace wykonywac recznie

o po 28 dniach od wylania nalezy przystgpi¢ do nagrzewania jastrychu
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Dylatacje
Ze wzgledu na czeste zmiany temperatury, jastrych nad petlami ogrzewania

podtogowego nalezy podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi na ptyty grzejne. Dylatacje nalezy
wykonac tak aby przecinaty jastrych oraz warstwe wykonczeniowg podtogi. Dopuszcza sie
skrzyzowania z dylatacjami jedynie przewodéw rozdzielczych (tzn. petla ogrzewaia
podtogowego musi sie znajdowa¢ w obszarze jednej ptyty grzejnej). W miejscach
skrzyzowan rury grzejne nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej o dtugosci 0,5m.

Podczas uktadania warstwy wykonczeniowej podtogi szczeliny dylatacyjne nalezy

wypetni¢ materiatem trwale elastycznym.
3.3.0grzewanie grzejnikowe

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe - do doboru przyjeto grzejniki RETTIG-
PURMO typ VC przy temp. pracy instalacji 70/55° z wbudowanym zaworem
termostatycznym z nastawg wstepng oraz dodatkowo wyposazone w gtowice
termostatyczne.

Do podtgczenia grzejnikow projektuje sie rozdzielacze uzbrojone w zawory o,
odpowietrzniki automatyczne oraz zawodr spustowo - napetniajgcy.

Przed rozdzielaczami znajdujgcymi sie najblizej kottowni (R1 i R3) nalezy
zastosowac zawory regulacyjne zgodnie z czescig rysunkowa.

3.4.Przygotowanie c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. projektuje sie w systemie pojemnosciowym. Obliczenia
zapotrzebowania na ciepta wode oraz moc i pojemnos¢ podgrzewacza przedstawiono w
projekcie instalacji wod-kan. Obieg zasilania podgrzewacza bedzie wyposazony w osobng
pompe, z uwzglednieniem pierwszenstwa c.w.u. W tym celu nalezy zastosowac regulator
sterowania pompami c.o. i c.w.u potgczony z regulatorem kotta.

3.5.Kurtyna powietrzna

W celu ograniczenia strat ciepta przez drzwi wejsciowe projektuje sie kurtyne
powietrzng wyposazong w hagrzewnice wodng zasilang z instalacji c.o. Nalezy
zamontowac kurtyne o szerokosci ok. 100cm (ze wzgledu na szerokosc¢ skrzydfa

funkcyjnego drzwi wejsciowych) i mocy grzewczej ok. 4kW.
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4.Przewody

Przewody rozprowadzajgce (poza kottownig) oraz petle ogrzewania podtogowego
projektuje sie z rur typu PEX firmy Rehau typ Rautherm wg. DIN 1689/93 z ostong
antydyfuzyjna.

Rozprowadzenie instalacji projektuje sie w podtodze w warstwie izolacji. Przewody
nalezy prowadzi¢ fagodnymi tukami w celu uzyskania samokompensaciji. Prace
montazowe wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producentow.

Napetnianie instalacji projektuje sie z instalacji wodociggowej wewnetrznej wezem
gumowym @20mm nie instalowanym na state. Instalacje nalezy wypetni¢ wodg uzdatniong
wg. np. COBRTI-INSTAL.

Izolacje przewodow wykonac zgodnie z normg PN-85/B-024421 z pianki
poliuretanowej np. THERMAFLEX.

Grubosc¢ izolacji rur:
-zasilenie 30mm
-powrdt 20mm

Nalezy izolowac tylko odcinki przewodow w kottowni i w poblizu otworow
drzwiowych. Rury utozone w posadzkach w ostonie "Peszel". Po wykonaniu instalacje
nalezy poddac probie na cisnienie 1,0 Mpa, zgodnie z warunkami jakie przewiduje
producent rur.

5.Dobér urzadzen
Kociot

Obliczanie straty ciepta  Qc=12,63 kW

Ciepta woda uzytkowa Qcw=5,67 kW

Kurtyna powietrza Qp=4,000 kW

Razem Q=22,3 kKW

Dla tej wielkosci projektuje sie kociot kondensacyjny stojacy typ Vitodens 300-W o

mocy znamionowej 4,0-26,0 kW produkcji Viessmann
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Pompa obiequ C.O.

Ogrzewanie grzejnikowe
Obliczanie straty obiegu 3,88 m.st.w
Wydajnos$¢:0,75 m*/h
Projektuje sie pompe np. firmy Grundfos typ MAGNAS3 25-40 z ptynna regulacjg
obrotéw sztuk 2.
t adowanie zasobnika c.w.u.
Projektuje sie pompe np. firmy Grundfos typ ALPHA2 15-50 z ptynna regulacjg
obrotéw sztuk 2.
Ogrzewanie podtogowe
Obliczanie straty obiegu 3,57 m.st.w
Wydajnos¢:0,25 m*/h
Powyzsze parametry nalezy uwzgledni¢ przy wyborze rozdzielacza z zestawem
pompowo — mieszajgcym.

Naczynia rozszerzalne zamkniete

C.0.
Obliczona pojemnos¢ ztadu i kotta V=114 |
Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia Vuz=1,1x0,114x0,9997x0,0195=2,45I
Pojemnosc¢ catkowita naczynia V.=2,45+2,45x0,2 = 3|

Przyjeto naczynie 12 | typ NG 8 reflex.
C.W.u.
Obliczenia przedstawiono w projekcie instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;j
Przyjeto naczynie 18l typ NG18 reflex
Rura wzbiorcza
d=15+1,0xv27,0=20,19 mm
przyjeto @25mm

Zawor bezpieczenstwa

Dla kotta 0 mocy do 37,0 kW $rednica zaworu @15mm typu Syr
Komin

Dla kotta producent przewiduje nawiew i komin @80 mm
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Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej

Obliczenia zapotrzebowania na ciepta wode oraz pojemnosci podgrzewacza
przedstawiono w projekcie instalacji wodociggowo — kanalizacyjne;j.
Dla tej wielkosci projektuje sie podgrzewacz 300 | typ Vitocell 300V produkcji

Viessmann

6.Wytyczne branzowe

wykona¢ nawiew "Z" 14x20cm,

wykona¢ fundament pod kociot wys. 5cm,

uziemi¢ blaszany wktad kominowy,

zasilenie elektryczne pomp,

zasilenie elektryczne kotta,

zasilenie elektryczne kurtyny powietrznej,

zasilenie elektryczne uktadu sterowania ogrzewaniem podtogowym
pytoszczelne oswietlenie pomieszczenia,

stata temp. wody 55° w podgrzewaczu c.w.u., z przewidzianym chwilowym
podgrzaniem do temperatury 70°

temp. zasilania dwoch obiegow grzewczych C.O. sterowana "pogodowkg" i temp. w
salonie,

pierwszenstwo c.w.u.,

uruchomienie/unieruchomienie kurtyny powietrznej otwiera/zamyka zasilenie
nagrzewnicy kurtyny.

Sterowanie pompg oraz sitownikami zaworéw termostatycznych rozdzielacza
ogrzewania podtogowego

7.Warunki wykonania i odbioru
Montaz urzadzen i przewoddw powinien zapewnic¢ estetyczny wyglad oraz dogodny
dostep dla obstugi i konserwacji.
Przed zastonieciem przewoddéw prowadzonych w bruzdach i warstwach

podtogowych nalezy wykona¢ badanie szczelnosci instalaciji.

8.Uwagi koncowe
Roboty wykonac¢ zgodnie z,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych, cz.1l - Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty muszg posiadac certyfikat dopuszczajgcy
stosowanie na terenie Polski.
Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie dobrano w projekcie przyktadowo. Dopuszcza

sie ich zmiane na inne spetniajgce parametry projektowe.
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Otwock 29.05.2015

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania
budynku ,Domu dla dzieci” placoéwki opiekunczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowankéw budynek B na dziatce nr ew. 3458/19 i
3472/5 w obr. 001 przy ul. Dworcowej w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Jacek Tomaszewski
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