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l. Opis techniczny
1.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu przytgcza wodociggowego i
kanalizacyjnego dla dwoch budynkéw zamieszkania zbiorowego typu ,Dom Dla Dzieci”.
Zakres opracowania obejmuje:
projekt przytgcza wodociggowego z miejskiej sieci wodociggowej
projekt przytacza kanalizacyjnego do miejskiej sieci kanalizacyjnej
2.Podstawa Opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

zlecenie inwestora
uzgodnienia z inwestorem
wizja lokalna
projekt wewnetrznych instalacji wod-kan dla przedmiotowych budynkow
warunki techniczne podtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
wydane przez PWiK w Wyszkowie
obowigzujgce przepisy i normy

3.Stan istniejgcy

Teren inwestyciji (dziatki nr 3458/19 i 3472/5) jest niezabudowany oraz nieuzbrojony
w podziemng infrastrukture techniczng. Rzedna terenu zawiera sie w granicach:

100.30 — 99.85.

Trasa przytgcza wodociggowego przebiega w pasie drogi publicznej w ulicy
Dworcowej. Na trasie wystepujg kolizje z sieciami: gazowa, kanalizacji deszczowej i
kanalizacji sanitarnej.

Trasa przytacza kanalizacyjnego przebiega w pasie chodnika i przecina trase sieci

kanalizacji deszczowe;.
4. Warunki gruntowo — wodne
Z opinii geotechnicznej (nie bedgcej zawartoscig niniejszego opracowania) wynika,
ze charakterystyka badanego terenu ma sprzyjajace warunki do posadowienia rurociggow.
Pod warstwg humusu znajdujg sie piaski drobne i srednie. Wody gruntowe o ustalonym

poziomie zwierciadta wystepujg ponizej poziomu posadowienia rurociggow.
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Na projektowanym poziomie prowadzenia robot ziemnych nie przewiduje sie
odwadniania wykopow.
5.Roboty ziemne
Roboty ziemne przy wykonywaniu przytgczy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
PrPN-B-10736.

Dla wykonania przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego przyjmuje sie wykop
waskoprzestrzenny ze sktadowaniem urobku obok, o0 minimalnej szerokosci 80cm i
gtebokosci wg rysunku profilu podtuznego. Wykopy projektuje sie o skarpach pionowych z
szalowaniem na catej dtugosci.

Wiekszos$¢ robot nalezy wykonac¢ mechanicznie za pomocg koparki. W miejscach
wigczenia do sieci roboty ziemne wykonywac¢ metodg reczng z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz w przypadku odkrycia
niezinwentaryzowanych sieci, nalezy je zabezpieczyc¢ i dalsze wykopy w poblizu kolizji
przeprowadzi¢ rowniez metoda reczna.

Wydobyty grunt zaleca sie sktadowac z jednej strony wykopu, z zachowaniem

odlegtosci ok. 1m od krawedzi wykopu dla komunikacji.

Dno wykopu nalezy wyrownac¢ usuwajgc twarde przedmioty. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 20cm. Profil gérnej powierzchni podsypki
nalezy wykonac¢ zgodnie z zaprojektowanym zagtebieniem i spadkiem.

Na wyprofilowanym dnie nalezy przeprowadzi¢ roboty montazowe. Po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci mozna przystgpi¢ do zasypywania rurociggéw, ktére nalezy
wykonywaé nastepujgcymi etapami:
o wykonanie obsypki bocznej przewodow, dwoma etapami (do potowy Srednicy rury i
od potowy) z zageszczeniem recznym lub mechanicznym z zachowaniem

szczegolnej ostroznosci.

o wykonanie zasypki wstepnej z gruntu rodzimego, z zageszczeniem mechanicznym

do wysokosci 30cm nad sklepienie rurociggdéw (po zageszczeniu)

o wykonanie zasypki gldbwnej z gruntu rodzimego, warstwami po 50 cm z

zageszczaniem mechanicznym kazdej z nich.
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Wskaznik zageszczenia gruntu nasypowego dla catego przekroju wykopu musi

spetnia¢ warunek: I1s= 0,98

Po zakonczeniu robot nawierzchnie drogowe, ciggi piesze nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.

6.Przytgcze wodociggowe

Przewdd przytgcza wodociggowego projektuje sie z rur PE-HD SDR17
zgrzewanych doczotowo. Wigczenie do istniejgcego przewodu miejskiego nalezy wykonac
za pomocg trojnika (8100/90) z zasuwg zeliwng @90.

Ze wzgledu na brak danych na temat gtebokosci posadowienia istniejgcego
przewodu wodociggowego przyjeto nastepujace zatozenie:
gteb. posadowienia istniejgcego rurociggu: -1.70m. Po odkryciu przewodu nalezy ustali¢
faktyczng gtebokos$¢ posadowienia i w przypadku innej gtebokosci niz zatozona nalezy
poinformowac projektanta w celu dokonania zmiany w projekcie.

Przejscie przez ulice nalezy wykonac przeciskiem w stalowej rurze ostonowej @200.
Do pierwszego trojnika przewdd nalezy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku ulicy, a
dalszg czesc¢ przytgcza ze spadkiem 0,6% w kierunku budynku B. Minimalne zagtebienie
przewodu projektuje sie na 1,4m. Trase, spadki oraz Srednice przytgcza wodociggowego
pokazano na rysunkach. W budynkach projektuje sie zestawy wodomierzowe (wg projektu
instalacji wewnetrznych) sktadajgcy sie z: zawordéw odcinajgcych (zawér za wodomierzem
petni funkcje zaworu gtdwnego i nalezy go wyposazy¢ w kurek spustowy), wodomierza
skrzydetkowego @32, zaworu antyskazeniowego EA. Przewdd nalezy utozy¢ pod tawg
fundamentowg w stalowej rurze ostonowej &100.

Nad trasg przytgcza wodociggowego, 30cm ponad przewodami nalezy utozy¢
tasme ostrzegawczg w kolorze biato niebieskim z wktadkg metalows.

Po wykonaniu przytgcza wodociggowego, a przed wtgczeniem do sieci uliczne;j
nalezy wykonac prébe szczelnosci przy cisnieniu 1 MPa. Po pozytywnej probie
szczelnosci i zasypaniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje oraz ptukanie

przewodu z predkoscig >1m/s.

Przed odbiorem korncowym nalezy przedtozy¢ inwestorowi pozytywny wynik badan

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody.
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7.Przytgcze kanalizacyjne
Przykanalik na przedmiotowej dziatce bedzie odprowadzat Scieki bytowe z

projektowanych budynkéw do istniejgcej studni usytuowanej na kolektorze kanalizacji
sanitarnej o Srednicy @250 przebiegajgcym w ulicy Dworcowej zgodnie z warunkami
podfgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wydanymi przez PWiK. Przytgcze
kanalizacyjne projektuje sie z rur kielichowych PVC-U klasy SN8. Do potgczen rur nalezy
zastosowac uszczelki gumowe typu ciezkiego. Na przykanaliku nalezy wykonaé
niewtazowe studzienki rewizyjne Wavin @425. Nalezy uzy¢ dwoch rodzajéw zwiehczen
studzienek:

Witazy klasy A15 — dla studzienek zlokalizowanych na terenach zielonych (3

szt.)

Wiazy klasy D400 — dla studzienek zlokalizowanych na drogach

przeznaczonych do ruchu pojazdow (2 szt.)

Studzienki nalezy posadowi¢ na 10-centymetrowej podsypce piaskowej. Wentylacje
przykanalika przewidziano poprzez wywiewki dachowe na zakonczeniach pionéw

kanalizacyjnych w budynkach.

8.Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac i poddac zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. || Roboty Sanitarne i Przemystowe”,
a ponadto:
Na 7 dni przed rozpoczeciem robo6t uzgodni¢ z PWiK w Wyszkowie termin
wykonania przytagcza,
Prace prowadzi¢ pod nadzorem upowaznionego pracownika PWiK w Wyszkowie
Po wykonaniu przytgcza oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej zgtosi¢
przytgcze do odbioru w PWiK w Wyszkowie, a nastepnie zawrze¢ umowe na
dostawe wody,
Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

Przed odbiorem koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pozytywny
wynik badania fizykochemicznego i bakteriologicznego wody.

Podczas wykonywanych prac nalezy przestrzegaé przepisow BHP.
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Otwock 29.05.2015

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji wodno - kanalizacyjne;
budynku ,Domu dla dzieci” placoéwki opiekunczo-wychowawczej typu
socjalizacyjnego dla 14 wychowankéw budynek A na dziatce nr ew. 3458/19 i
3472/5 w obr. 001 przy ul. Dworcowej w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i zasadami wiedzy
technicznej.

inz. Jacek Tomaszewski
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Il. Informacja BIOZ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

Inwestycja: Budowa przylagcza wodociggowo — kanalizacyjnego dla dwéch

budynkéw mieszkalnych typu ,,Dom Dla Dzieci”
Adres: Wyszkow ul. Dworcowa

Opracowali: inz. Jacek Tomaszewski, inz. Mateusz Frelek

Zakres robét:

Zakres robot obejmuje wykonanie przytgczy dla budynkow mieszkalnych,

zamieszkania zbiorowego przy ul. Dworcowej w Wyszkowie

Istniejace obiekty budowlane:

Na przedmiotowej dziatce nie ma istniejgcych obiektow budowlanych — dziatka jest

w catosci niezagospodarowana.

Kolejnos¢é wykonywanych robét:

o zagospodarowanie placu budowy

o roboty ziemne

o roboty montazowe
Zagospodarowanie placu budowy:

Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykonac przed rozpoczeciem robét

budowlanych.
Zakres robot:
Ogrodzenie terenu

Nalezy zabezpieczy¢ plac budowy przed obecnoscig osob postronnych. Zaleca sie

wykonanie ogrodzenia tymczasowego o wysokosci ok. 1,5m
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komunikacja

Dla placu budowy nalezy zapewni¢ komunikacje dla pieszych , oraz pojazdéw
mechanicznych z uwzglednieniem ciezkich maszyn budowlanych. Projektuje sie szerokos¢
ciggu pieszego 0,80 cm, a drog komunikacji pojazdéw w zalezno$ci od uzywanego
sprzetu. Nalezy przewidzie¢ miejsca postojowe dla zaktadanej liczby i gabarytéow maszyn

budowlanych.
doprowadzenie medidéw: energia elektryczna i woda

Do celéw budowlanych nalezy zapewni¢ tymczasowe przytgcze energetyczne. Instalacja
rozdziatu energii elektrycznej powinna by¢ wykonana (przez osobe uprawniong) i
uzytkowana, tak aby nie stanowita zagrozenia pozarowego. Nad terenem budowy oraz w
najblizszym otoczeniu brak jest napowietrznych linii energetycznych. Rozdzielnice energii
elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem dla osob nieupowaznionych. Wszystkie
przewody elektryczne znajdujgce sie na placu budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Nalezy zapewni¢ wode pitng do celéw higieniczno - sanitarnych w ilosci 301 na jednego

pracownika
urzgdzenia higieniczno-sanitarne i socjalne

Na teren budowy nalezy dostarczy¢ mobilne pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz
socjalne.

Oswietlenie
W przypadku gdy konieczna bedzie praca przy braku oswietlenia naturalnego, nalezy
zapewnic oswietlenie sztuczne.

sktadowanie materiatow i wyrobow
Na terenie budowy nalezy wyznaczy¢ utwardzone i oznakowane miejsce do sktadowania
materiatdw budowlanych.

Roboty ziemne:

Wskazanie przewidywanych zagrozen:

o wykonywanie robo6t niezgodnie z zatozong technologig robot,

o nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robo6t przy czynnych instalacjach,

o nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy,
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o sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

o pogtebianie wykopdw wasko przestrzennych ponad dopuszczalne zagtebienie

o niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

o uzycie niewtasciwych materiatdw do wykonania szalunkow,

o brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

o przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

o wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego
zabezpieczenia przed osunieciem sie sprzetu,

o brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddw doprowadzajgcych
energie elektryczng do sprzetu,

o lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét

o Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonac¢ inwentaryzacji urzgdzen
podziemnych (instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej,
centralnego ogrzewania, telekomunikacyjnej) w celu ustalenia ewentualnych
kolizji i zagrozen

o Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzgdzajgcymi tymi instalacjami

o W razie natrafienia na nie zinwentaryzowane przewody nalezy natychmiast
przerwac prace i zawiadomic¢ o tym kierownictwo budowy.

o Podczas wykonywania wykopdéw niedopuszczalne jest tworzenie nawisow.

o Urobek z wykopow powinien byc¢: odktadany 1 m za klin odtamu gruntu jesli
Sciany wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisko.

o W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzgdzac¢ drog
dojazdowych i przejsc.

o Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac sie w bezpiecznej od niego odlegtosci.

o Podczas wykonywania robét wagskoprzestrzennych osoby wspotpracujgce z
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operatorem mogqg znajdowac sie wytgcznie w czesci zabezpieczonej wykopu.

o Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy
lub skarp.

o Jezeli glebokos¢ wykopu jest wieksza niz 1m nalezy wykonac zejscia do
wykopu. Odlegtos¢ miedzy zejSciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20m.

- Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z opracowanym planem
wykonania robot ziemnych (skarpowanie, szalunki,rozpory).

o Krawedzie wykopdw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

o Zabrania sie w miejscu prowadzenia wykopow prowadzenia jednoczesnie
innych robot oraz przebywania osob postronnych.

o Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

o W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych w
czasie zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze
koloru czerwonego.

o Jezeli teren, na ktérym wykonywane sg roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staty dozor.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegto$ci od wykopu co
najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie oséb
pomiedzy sciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju jest zabronione.

o W czasie wykonywania koparkg wykopow wasko przestrzennych nalezy
wykonywaé obudowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub
zastosowac¢ obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych
urzgdzen mechanicznych.

o Ruch srodkow transportowych obok wykopdéw powinien odbywac sie poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw

o Roboty ziemne , hydrotechniczne , instalacyjne i montazowe powinny by¢

wykonywane przez pracownikéw do tego uprawnionych,
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o

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni z przepiséw BHP ( powinni posiadaé
wazne zaswiadczenie odbycia szkolenia potwierdzone wtasnorecznym
podpisem )

Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez i sprzet ochronny przynalezny do

odpowiedniego rodzaju robdt,

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom

(e}

o

[e]

Organizacja bezpiecznego placu budowy,

Odpowiednie rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i przeciwpozarowego,
Rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego,

Wzajemne usytuowanie stanowisk roboczych i stanowisk materiatéw nie
powodujgce kolizji,

Wyznaczenie stref ochronnych wokot miejsc niebezpiecznych,

Usytuowanie i prowadzenie drog komunikacyjnych w sposob bezpieczny dla
pracownikow,

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczng i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robat,

Maszyny i urzgdzenia techniczne wykorzystywane w procesie technologicznym
powinny posiadac¢ odpowiednie certyfikaty lub Swiadectwa zgodnosci z
przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepisow i norm higienicznych, w tym
takze wymagania dotyczgce ograniczenia hatasu,

Stosowany sprzet powinien mie¢ wszystkie aktualne wymagane dokumenty
potwierdzone przez Doz6r Techniczny dopuszczajgce do stosowania go w
budownictwie,

Stosowanie ubran i sprzetu ochronnego, minimalizujgcego kontakt pracownika z
preparatami i substancjami chemicznymi,

Roboty montazowe:

Podczas robot montazowych gtéwnym zagrozeniem bedzie praca podczas

tgczenia rur polietylenowych (zgrzewanie)
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Wskazanie przewidywanych zagrozen

[e]

e}

(e}

porazenie prgdem,
oparzenie tukiem elektrycznym,

pozar.

Warunki bezpiecznego prowadzenia robét

[e]

[e]

(e}

Nalezy uzywac certyfikowanych narzedzi z aktualnym badaniem kontrolnym
Przed rozpoczeciem pracy sprawdzic¢ stan wtyczki i przewodu zasilajgcego

Nie poddawac¢ przewodu zasilajgcego niepotrzebnym naprezeniom oraz chronié
przed uszkodzeniem

Umieszczac wtyczke w gniezdzie tylko przy wytgczonym urzadzeniu

Podczas braku napiecia odtgczy¢ urzgdzenie od gniazda

Nie wolno uzywac urzagdzen elektrycznych na otwartym terenie podczas opadéw

atmosferycznych
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nia- asfalt podjazd - kostka brukowa grunt rodzimy

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstancéw Warszawy 14
05-420 Joézefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793
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ZABRONIONE !

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH DOMOW DLA DZIECI
W WYSZKOWIE

(BUDYNEK A i BUDYNEK B -PLACOWKA

OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA TYPU
SOCJALIZACYJNEGO)

BRANZA
PRZYtACZA WOD - KAN

kanalizacji miejskiej

Istniejgca studnia
Wavin @425 - wiaz klasy A15

Wavin @425 - wiaz klasy A15
Wavin @425 - wiaz klasy A15

Wavin @425 - wlaz klasy

D400

poziom porownawczy 95.22

ADRES

Dz. nr ew. 3458/19 i 3472/5 w obr. 001
ul. DWORCOWA

07-200 WYSZKOW

RZEDNA TERENU [m]

100.21 |studzienka rewizyjna
100.20 |studzienka rewizyjna
100.00 |studzienka rewizyjna

100.22

98.28 | 99.90 |studzienka rewizyjna

RZEDNA DNA RUROCIAGU [m]

97.88
97.91
98.03
98.09

INWESTOR
POWIAT WYSZKOWSKI
ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

2.54

ZAGLEBIENIE DNA [m]

PVC-U 200 PVC-U 200 PVC-U 160

mH0,0N mHO.mN mHO.mN EHO‘ON PROJEKTOWAL

MATERIAt /SPADEK PVC-U 200

inz. Jacek Tomaszewski

DEUGOSC [m] 5.31 19.35 11.12 26.65 nr upr. 35/64

OPRACOWAL

inz. Mateusz Frelek

0.00
5.1
62.44

ODLEGLOSC [m]

24.67
35.79

RYSUNEK

PROFIL PODLUZNY PRZYKANALIKA

w
w
—

t 2

W

WEZEL St O St 4 td

2.50
2.17
1.91
1.62
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -

NR RYS. SKALA DATA |

2 1:50 MAJ 2015




UL, DWORCOWA

grunt rodzimy

DZ. NR EW,.
3472/

poziom porownawczy 95.13

Stolowa rura ostonowa ?200

=17,95m

z
skrzynka uliczna

zasuwao zeliwng,
290, kluczem
zeliwno,

$100/90

identyfikocy jna

wg projektu
M_ "
instalac
wewnetrznych

Cu

?90/40/40

zmiona spodku

RZEDNA TERENU [m]

100.13 | tro jnik, zeliwny

100.13 | trd jnik
99.90 | kolano 90°

RZEDNA OSI RUROCIAGU [m]

98.43

98.42 | 99.90 | kolano 90°

98.52
98.41
98.35 | 99.90

ZAGLEBIENIE 0S| PRZEWODU [m]

1.70

1.61
1.48
1.49
1.95

MATERIAt /SPADEK

DEUGOSC [m]

ODLEGLOSC [m]

0.00

30.60

50.40
59.25

47.90

Stalowa rura ostonowa 9100

ZABRONIONE !

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstancéw Warszawy 14
05-420 Joézefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH DOMOW DLA DZIECI
W WYSZKOWIE

(BUDYNEK A i BUDYNEK B -PLACOWKA

OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA TYPU
SOCJALIZACYJNEGO)

BRANZA
PRZYtACZA WOD - KAN

ADRES

Dz. nr ew. 3458/19 i 3472/5 w obr. 001
ul. DWORCOWA

07-200 WYSZKOW

INWESTOR
POWIAT WYSZKOWSKI
ALEJA ROZ 2
07-200 WYSZKOW

PROJEKTOWAL

inz. Jacek Tomaszewski
nr upr. 35/64

OPRACOWAL

inz. Mateusz Frelek

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -

RYSUNEK
PROFIL PODLUZNY PRZYLACZA
WODOCIAGOWEGO
NR RYS. SKALA DATA |

3 1:50 MAJ 2015




zasypko gldwna z gruntu

rodzimego tosma identyfikacy jna

zosypko wstepna

z piaslgbsypka z piasku

podsypka pioskowa

ZABRONIONE !

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM WSZELKIE ZMIANY, POWIELANIE, WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA -

WYKONAWCA

BOB Biuro Obstugi Budowy Marek Frelek
Nadzér, Projektowanie, Kosztorysowanie
ul. Powstancéw Warszawy 14
05-420 Jbézefow
NIP: 532 00 59 29
tel. 602 614 793

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DWOCH DOMOW DLA DZIECI
W WYSZKOWIE

(BUDYNEK A i BUDYNEK B -PLACOWKA

OPIEKUNCZO - WYCHOWAWCZA TYPU
SOCJALIZACYJNEGO)

BRANZA
PRZYLACZA WOD - KAN

ADRES

Dz. nr ew. 3458/19 i 3472/5 w obr. 001
ul. DOWVORCOWA

07-200 WYSZKOW

INWESTOR
POWIAT WYSZKOWSKI
ALEJAROZ 2
07-200 WYSZKOW

PROJEKTOWAL

inz. Jacek Tomaszewski
nr upr. 35/64

OPRACOWAL

inz. Mateusz Frelek

RYSUNEK

SZCZEGOL ZASYPANIA WYKOPU

NR RYS. SKALA DATA |

4 1:50 MAJ 2015




