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1. OPIS ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Podstawa opracowania

- Zlecenie
- Mapa do celéw projektowych z 10.04.2015  1:500
- Obowigzujgce przepisy

Stan istniejacy

Teren ptaski— zabudowany budynkiem Szkoty. Na dziatce poza budynkiem znajdu-
je sie parking i urzadzenia sportowo-rekreacyjne. Dziatka szkolna lezy przy dro-
dze o nawierzchni bitumicznej — ul. Dworcowej.

Dziatka jest ogrodzona - istniejgce ogrodzenie przewidziano do likwidacji poza
fragmentem w potudniowo-wschodnim narozniku.

Obiekty zlokalizowane na dziatce nie oddziatujg szkodliwie na srodowisko.

Usytuowanie budynkow

Na dziatkach objetych opracowaniem projektuje sie dwa budynki Domoéw dla Dzie-
ci (potozone jeden za drugim) rownolegle do potnocnej granicy dziatki zgodnie z
zatgczonym planem.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt ogrodzenia terenu "Domow dla Dzieci" od
strony ulicy dworcowej, oraz od strony posesji terenu Zespotu Szkdél nr 1 w Wy-
szkowie.

Dane programowe

w tym:
Dtugosc¢ projektowanego ogrodzenia- 180,0 m
Powierzchnia projektowanych pow. utwardzonych- 351,0 m?

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

Projekt ogrodzenia i nawierzchni utwardzonych domoéw nawigzuje w swojej formie
i rozwigzaniach konstrukcyjno materiatowych do istniejgcych ogrodzen i placow
na dziatkach sgsiednich. W chwili obecnej teren inwestycji jest zagospodarowany
jako teren zielony.

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

Projektuje sie fundament betonowy na nim podmuréwke z cegty klinkierowej z
wierzchnig warstwa z cegty na sztorc. W murze mocowane bedg stupy stalowe o
przekroju kwadratowym 6x6 x 0,3 cm , a do stupédw montowane bedg gotowe pa-
nele ogrodzenia z elementéw stalowych o przekroju kwadratowym. Fundamenty i
konstrukcja $cian musi nawigzywac¢ do fundamentow i Scian istniejgcych.

Zakres opracowania projektu terenéw utwardzonych
Inwestycja polega budowie placu parkingowego wraz z drogami manewrowymi
oraz chodnikiem dla dwoch budynkéw Domow dla Dzieci w Wyszkowie ktéra
obejmuje:
niwelacja terenu — wykonanie nasypow,
humusowanie z obsianiem trawa.
budowe nawierzchni placu parkingowego wraz z drogami
manewrowymi z betonowej kostki brukowej gr.8cm szarej,
budowe chodnika z betonowej kostki brukowej gr.6cm czerwonej,
wbudowanie kraweznika na tawie betonowej,
wbudowanie obrzeza.



A. Charakterystyka stanu istniejgcego

Miejsce przeznaczone na budowe projektowanego obiektu znajduje sie na te-
renie inwestora. Obecnie obszar niezabudowany uzbrojony z dostepem do
drogi publiczne;.

B. Stan projektowany
a. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowany obiekt przewiduje sie potgczy¢ z istniejgcg drogg wewnetrzng
zlokalizowang na dz. nr ew. 3458/20 o nawierzchni z kostki betonowe;.
Komunikacja woko6t budynkéw odbywaé sie bedzie przez chodniki o
szerokosci od 1,5 do 3,0m. Utwardzenie nawierzchni chodnikéw i placu
wykonane bedzie z betonowej kostki brukowej typu "DOMINQ".

b. Droga w przekroju poprzecznym
Przekroje poprzeczne zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia wymaga-
nych minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych gwarantujgcych pra-
widtowe odwodnienie powierzchniowe nawierzchni. Pochylenie poprzeczne
chodnika 2%. Plac ma pochylenie 1,5% ksztattowane w kierunku Scieku i
przyjetych wpustéw. Krawezniki i oporniki projektuje sie obnizone w stosun-
ku do nawierzchni chodnika i podjazdu (patrz rys.D2).

c. Odwodnienie
Przewidziano odwodnienie nawierzchni chodnika powierzchniowo a placu do
projektowanej kanalizacji deszczowej przez wskazane na rysunku 1 wpusty.

d. Urzadzenia obce
W obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie uzbrojenie tech-
niczne objete odrebng dokumentacja.

C. Technologia robé6t nawierzchniowych
a. Nosnos¢ podtoza
Dla inwestycji objetej niniejszym opracowaniem przyjeto nosnos¢ podtoza G2

b. Konstrukcja nawierzchni placu manewrowego
Dla przyjetej nosnosci podtoza G2, i kategorii ruchu KR1 przyjeto nastepujacg
konstrukcje nawierzchni:
- warstwa $cieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej szarej (typu DOMI-
NO 20x16)na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- zasadnicza warstwa podbudowy gr. 20 cm z betonu cementowego B20
H=31cm
Grubos¢ rzeczywista nawierzchni wynosi 31cm
Wymagania grubosci nawierzchni ze wzgledu na mrozoodpornosg.
Zgodnie z PN-81/B-03020 oraz przyjetymi ztozeniami KR3 i G2 gtebokosc¢
przemarzania dla woj. mazowieckiego wynosi:
hx0,40=0,10x0,4=0,4m
Grubosc rzeczywista nawierzchni H=31cm i jest mniejsza od wartosci wyma-
ganej 40cm. Jako warstwe mrozochronng przyjmuje sie warstwe gruntu stabi-
lizowanego cementem o Rm=2,5MPa stanowigcg jednoczesnie wzmocnienie
podtoza gruntowego.
Ostatecznie przyjeto konstrukcje:
- warstwa $cieralna gr. 8 cm z betonowej kostki brukowej szarej (typu DOMI-
NO 20x16) na podsypce cementowo -piaskowej (1:4) gr. 3cm,
- zasadnicza warstwa podbudowy gr. 20 cm z betonu cementowego B20



- warstwa wzmacniajgca podtoze gr. 15 cm z gruntu stabilizowanego cemen-
tem o Rm=2,5MPa zgodnie z PN-97/S-96012
H=46cm

c. Konstrukcja nawierzchni chodnika
Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnika:
- betonowa kostka brukowa typu DOMINO gr.6cm czerwona na podsypce pia-
skowej gr.5cm.

d. Krawezniki i obrzeza
Obramowanie nawierzchni stanowig krawezniki betonowe 15x30 typ uliczny
na tawie betonowej z oporem z zachowaniem Swiatta 12cm oraz krawezniki
betonowe wtopione 15x30. Chodniki oddzielono od nawierzchni jezdnej kra-
weznikiem a od strony zieleni obrzezem betonowym 6x20 na podsypce pia-
skowe;j.

D. Technologia robét ziemnych
Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg branzowg PN — S — 02205
,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” oraz “Wytycz-
nymi Wykonania i Odbioru Robdét Ziemnych” i warunkami BHP.
Roboty drogowe realizowa¢ zgodnie z ponizszymi normami:

BN-72/893312 — Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z
betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszone.

atest producenta oraz sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie drogowym i mostowym kostki betonowej, ktora musi
odpowiada¢ wymaganiom normy DIN18501,

BN-88/6775-03 — Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i
obrzeza.

PN-88/B-06250 — Beton zwykty

PN-97/S-96012 — Podbudowa z gruntéw stabilizowanych cementem

PN-75/S96015 — Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Nalezy pamietac, ze podtoze gruntowe pod projektowane konstrukcje na-
wierzchni musi posiada¢ wymagane cechy nosnosci:

E. Zielen
Do wykonania jest humusowanie (warstwa 15cm) wraz z obsianiem

F. Uwagi koncowe
Wszystkie wymiary bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie. Prace prowadzi¢
zgodnie z projektem, obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierskg oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wszystkie zmiany materiatowe i technologiczne konstrukcji nawierzchni
winny by¢ uzgadniane z projektantem.

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery.

Odpady stale

Przewidziano odbiér odpadéw powstatych w trakcie prac przez firme specjalizuja-
cg sie w utylizacji odpadow.



Emisja hataséw oraz wibracji

Obiekt -jego przeznaczenie funkcjonalne oraz wyposazenie nie wprowadzajg
szczegolnej emisji hatasow i wibracji.

Wplyw na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne

Ogrodzenie ze wzgledu na swojg wysokos¢ nie powoduje gtebokich zacienien.
Fundamenty obiektu nie wprowadzajg istotnych zaktécen w ekologicznej charak-
terystyce gruntu, wod powierzchniowych i podziemnych.

Opracowat.

mgr inz. arch. Krzysztof |zel



Karczew 28.05.15

Os$wiadczam, ze PROJEKT BUDOWLANY OGRODZENIA i TERENOW UTWARDZONYCH
Domow Dla Dzieci w Wyszkowie zostat wykonany zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i

zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. arch. Krzysztof [zel
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