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1. SPIS ZAWARTOSCI DOKUMENTACJI

Nazwa inwestycji: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1811W w miejscowosci
Zabrodzie

Adres inwestycji: Gmina Zabrodzie, obreb-0021 Zabrodzie ; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 353/3, 337/7, 337/8, 353/2, 394

L.P. Zawartosc

I. Strona tytutowa

. Spis zawartosci

[ll. Oswiadczenie projektanta

IV. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
V. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB
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Podstawa opracowania,

Zakres opracowania,

Stan istniejacy,

Stan projektowany,

Zestawienie powierzchni w granicach opracowania,

Dane na temat ochrony konserwatorskiej terenu oraz podleganiu ochronie na

podstawie MPZP,

7. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego.

8. Uzgodnienia

ouhkwnNnE

VII. Informacje dotyczgce bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
VIII. Czes¢ rysunkowa

- Rys. 1 Plan orientacyjny usytuowania drogi w skali 1 : 25 000
- Rys. 2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- Rys. 3 Przekroje normalne w skali 1:50



lll. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Wyszkdéw, 27.11.2014r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatek ewidencyjnych o nr 353/3, 337/7, 337/8, 353/2, 394 dla
zadania pn "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1811W w miejscowosci Zabrodzie”, zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski



IV. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I T 7
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoS$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



V. POTWIERDZENIE PRZYNALEZNOSCI PROJEKTANTA DO MOIIB
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Zatwiadczenie
o numerze wenylikacyjmy

MAZNTI-UPV-TRR *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PURASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-02-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowiackiej Okrezowej lzby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
eleltrmm_znq opatrzons beq'nemmn podpizem iCznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifibowanego certyfidsty oy
pod wrzhs skutkiew B ych opatrzonym: pody ey,

; nm,-:hw inimjzTy i rn-i--nmmusprmdm:mpnmnqnunu'um'p‘i nmurlﬂumm
stronie Polskie] Izbry Indynisrow Budownictws www. piib_org.pl hub kontsktujge sig z biurem winiciwej Olrggowej Izby InZynierow
Budownictee.



VI. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ PROJEKTU BUDOWLANEGO
BRANZY DROGOWE)J

Nazwa inwestycji: "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1811W w
miejscowosci Zabrodzie "

w ramach projektu :
KIK 76 "Bezpieczeristwo w ruchu drogowym"

Adres inwestycji: Gmina Zabrodzie, obreb-0021 Zabrodzie; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 353/3, 337/7, 337/8, 353/2, 394

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania dokumentacji na przebudowe odcinka drogi powiatowej nr 1811W w

miejscowosci Zabrodzie s3:

- umowa z Zamawiajgcym,

- aktualna mapa pobrana z zasobéw Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjno -
Kartograficznej w Wyszkowie

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z péz. zmian.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, z pdin.
zm.)

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja przebudowy odcinka drogi powiatowej
nr 1811W w Zabrodziu o dtugosci 129,00 mb. Zakres przebudowy obejmowaé bedzie zmianie

geometrii jezdni w obrebie szkoty podstawowej i przedszkola w miejscowosci Zabrodzie,



wymiane nawierzchni warstwy scieralnej na catym odcinku opracowania, przebudowe oraz
wykonanie nowych chodnikéw oraz budowe przejscia dla pieszych z wyodrebniong z jezdni strefg
oczekiwania (azylem). Teren objety opracowaniem to dziatki w gminie Zabrodzie, w obrebie
geodezyjnym 0021-Zabrodzie, o numerach ewidencyjnych: 353/3, 337/7, 337/8, 353/2, 394
stanowigce istniejacy pas drogowy przedmiotowej drogi powiatowej o nr 1811W wraz z
krzyzujgca sie ulicg gminna.

Droga powiatowa nr 1811W stanowi wazny z punktu widzenia ukfad komunikacyjny
powiatu wyszkowskiego jest to droga relacji od Biatobrzegi - Kuligow - Stopsk - Niegéw -
Karolindw.

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa warunkéw oraz
bezpieczenstwa ruchu samochodowego i pieszego na przebudowywanym odcinku drogi
powiatowej nr 1811W, poprzez zastosowanie miedzy innymi aktywnego oznakowania
pionowego, oraz jak punktowych elementéw odblaskowych znajdujgcych sie w obrebie przejscia
dla pieszych z wyodrebnionym z jezdni azylem. Ponadto opracowanie zawiera projekt statej
organizacji ruchu stanowigcy odrebne opracowanie.

W sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

3. STAN ISTNIEJACY.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywane] drogi powiatowej nr 1811W na
odcinku objetym opracowaniem w liniach rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok 9,5m do
12,0m. Istniejgca droga ma obecnie nawierzchnie wykonang z betonu asfaltowego o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym jest ograniczona z jednej strony kraweznikiem betonowym
posiada na catej swojej dtugosci oswietlenie uliczne jak i réwniez jednostronny chodnik pieszy.
Szerokos$¢ jezdni na opracowywanym odcinku wynosi 5,5m natomiast ciggdw pieszych od 1,5m.

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe s3 odprowadzane z

powierzchni jezdni poprzez istniejgce spadki podtuzne i poprzeczne na tereny przylegte.

3.1. UZBROJENIE TERENU.
Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna i podziemna kablowa — nie przewiduje sie

zmian,



- sie¢ kanalizacji gazowej — nie przewiduje sie zmian
- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian
- oswietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian.

4. STAN PROJEKTOWANY.

Droga powiatowa 1811W relacji od Biatobrzegi - Kuligéw - Stopsk - Niegow - Karolinow.
stanowi wazny punkt komunikacyjny powiatu wyszkowskiego. Projektowana przebudowa
zwiekszy bezpieczenstwo w ruchu drogowym oraz pieszym na odcinku objetym opracowaniem,
poprzez korekte istniejgcej geometrii drogi, budowe zjazdow indywidualnych, przejscia dla
pieszych z wyodrebniona z jezdni strefg oczekiwania azylem oraz wymiane warstwy scieralnej co
pozwoli znacznie zwiekszy¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym.

Nadanie jezdni odpowiednich spadkdéw poprzecznych i podtuznych, pozwoli na duzo
szybsze odwodnienie istniejgcej jezdni co zmniejszy zaleganie wody i lodu w okresach
wiosennych.

Zaprojektowano na obszarze objetym przebudowg wzdtuz drogi powiatowej ciag pieszy
prowadzacy do szkoty podstawowej, potgczony przejsciem dla pieszych z dalszg czescia
projektowanego chodnika pieszego.

Na catym odcinku objetym zakresem opracowania w miejscach przedstawionych na
zagospodarowaniu (rys nr-2) jezdnie zaoporowano kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie z

betonu C12/15

Zatozenia do projektowania:

JEZDNIA GEOWNA

- Ulica o dtugosci 129,00m

- kategoria drogi - droga powiatowa,
- kategoria drogi -Z (zbiorcza),

- predkos$¢ projektowa -50km/h,

- szerokos¢ jezdni gtéwnej - 5,5m (2x2,75m), spadek daszkowy 2%.

ZJIAZDY INDYWIDUALNE:

- szerokos¢ zjazdu zgodna z szerokoscig istniejgcych bram poses;ji,

- dtugos¢ z godna z projektem zagospodarowania.



4.1 Przekrdj poprzeczny.

Zastosowano przekrdj uliczny o szerokosci jezdni 5,5m spadek dwustronny daszkowy 2%,
obramowanie w miejscach przedstawionych na (rys nr 2) kraweznikiem 15,30 cm na fawie z
betonowej z oporem (beton klasy C12/15). Chodnik o szerokos$ci zmiennej zgodnie z projektem
zagospodarowania 1,5-2,0m w zaleznosci od ich lokalizacji i przeznaczenia.

Zjazdy zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej ze skosami wiaczenia w droge
1:1. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym ulicy do ktérej przylega zjazd.

Przekroje normalne pokazano na rysunku (nr 3.).

4.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego o poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

4.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.
Niwelete osi nalezy poprowadzi¢ po istniejacej niwelecie nawierzchni z uwzglednieniem
istniejgcego zagospodarowania, przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wéd opadowych. Spadki

podtuzne i tuki pionowe oznaczono na przekroju podtuznym.

4.4. Konstrukcja nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni:

- warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm,
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 8W, $rednie zuzycie 75kg/m2,
taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 7,0 cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni na projektowanych poszerzeniach jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

- siatka zbrojeniowa z wtdkien szklanych i weglowych, pasy szer. 1,0m na pofgczeniach
istniejgcej nawierzchni z poszerzeniem,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, gr. 5¢cm,

- warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC25P, gr. 6cm,
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-podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. 20cm,

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 35,0cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni ciggow pieszych:

warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego, gr. 6cm,

podsypka piaskowo-cementowa 1/4 gr. 4 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm,

istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 20cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni na zjazdach:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej, grafitowej o gr. 8 cm,

- podsypka piaskowo -cementowa gr. 4cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 15 cm po zageszczeniu,
- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 27cm.

4.5. Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni jezdni i zjazdow zabezpiecza sie poprzez nadanie im
wymaganych spadkdw poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe bedg odprowadzane

powierzchniowo z gtdwnego odcinka utwardzenia na tereny przylegte.

4. 6. Stata organizacja ruchu

Zmiana organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej nr 1811W w Zabrodziu, bedzie
polegata gtownie na oznaczeniu przejs¢ dla pieszych pionowymi znakami aktywnymi,
poprawiajgcymi widocznos¢ i bezpieczeAstwo, oraz takie oznaczenie skrzyzowania z drogg

podporzgdkowang. Zmiana statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
4.7. Technologia robét.

Szczegdétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.8. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét.

4.9. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikédw. W trakcie prowadzenia
robot nie wystapia przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy
robotach drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie

krotkotrwaty.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W GRANICACH OPRACOWANIA.

-powierzchnia jezdni betonu asfaltowego 757,87m>
- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 169,50 m?
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 44,96 m*
- powierzchnia azylu dla pieszych z kostki betonowej 5,80 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 978,13m°.

6. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU ORAZ PODLEGANIU OCHRONIE
NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkéw oraz nie
podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

7. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE] NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywow eksploatacji gérniczej.
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1811W w miejscowosci Zabrodzie"

w ramach projektu :
KIK 76 "Bezpieczeristwo w ruchu drogowym"

Adres inwestycji: Gmina Zabrodzie, obreb 0021-Zabrodzie ; dziatki o numerach
ewidencyjnych: 353/3, 337/7, 337/8, 353/2, 394

Inwestor: Powiat Wyszkowski
Aleja R6z 2
07-200 Wyszkow
wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Dtugos¢ projektowanej drogi 129,00 m
-powierzchnia jezdni betonu asfaltowego 757,87m’

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 169,49 m?

- powierzchnia zjazddéw z kostki betonowej 44,96 m?

- powierzchnia azylu dla pieszych z kostki betonowej 5,80 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 1 005,12 m*.

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

= Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdot pomiarowych i przekopdw
kontrolnych,

= Rozebranie istniejgcych nawierzchni przeznaczonych do rozbiérki,

=  Woykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

=  Wykonanie podbudéw zasadniczych z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, (pod
zjazdami indywidualnymi i ciggami pieszymi)
Wykonanie nawierzchni chodnikdw z kostki betonowej gr. 6 cm,

=  Wykonanie nawierzchni zjazdow i azyli z kostki betonowej gr. 8 cm,

= Woykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

= Wykonanie zieleni drogowej,

= Uporzadkowanie terenu

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku objetym opracowaniem nie wystepuje uzbrojenie terenu.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy moggce stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe) zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, uktadu

nervowegqo.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujgce czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robodt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowaé odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, oméwié zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczyé

osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,

pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisow nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych roboét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d
—ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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"Bezpieczenstwo w ruchu drogowym"

Dokumentacja projektowa w ramach projektu KIK 76

Temat:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1811W w miejscowosci
Zabrodzie

Data:

25.11.2014r.

Tytut rys.:

Plan orientacyjny

Faza:

PB
““drogowa

Inwestor:

Powiat Wyszkowski )
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow

Skala:

1:25000

Jedn. proj: R N rys.:
™ ROSBUD Robert Rosifiski 1.0
07-202 Wyszkow, ul. Generata Kazimierza Putaskiego 18C '
" mgr inZ. Robert Rosiniski s
upr.nr - MAZ/0140/PO0D/12
Asystent projektanta: Podpis:

Kamil Staszewski




Legenda:

Nawierzchnia zjazdoéw do przebudow
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granica pasa drogowego

Przekroj normalny
( Przekroj jezdni z azylem i przejsciem dla pieszych)

‘ F 1.5 m - chodnik % % 2.75 m - pas ruchu % 2.0 m - azyl pieszy 2.75 m - pas ruchu } 2.00 m - chodnik —@‘ ‘

‘ zielen ‘

2 x plytka beton. z wypustkami .
kol. zotty, o wym. 40x40 gr. 6 cm 2 x plytka beton. z4wypuslkaml

kol. z6tty, o wym. 40x40 gr. 6 cm
0,03 0,00 -0,03 9
% 0,08 0,10 . ) 0 0,10 0,08 2%
| . 2% ; AV VAR Zﬂ, A/ ] j\ng — L \V4 —_____ P IV

Z

Nawierzchnia azylu dla pieszych gr. 8cm kostka (szara) /

‘ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

03amoZoup esed esjuels

granica opracowania
7
AN

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- - - . Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Lawa z oporem z betonu C12/15. zuzycie betonu
Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm (szara) stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm fawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 003 m33mb /15, zuzy
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie 0,06 m3/mb Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
Podbudowa z mieszanki kruszywa ftamanego fr. 0/31,5 mm Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane

ili iczni i mechanicznie
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm Warstwa écieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej nr 1811W

Przekroj normalny Przekroj normalny
( Przekroj jezdni z chodnikiem) ( Przekroj jezdni na przejsciu dla pieszych przy przedszkolu)

‘ % 1.5 m - chodnik %{ % 2.75m - pas ruchu % 2.75m - pas ruchu %o 0.75m o% szer. zienna ‘ L . | |
istniejgcy chodnik 2.75 m - pas ruchu 2.75 m - pas ruchu 2.00 m - chodnik ‘

projekt. zielen pobocze zielen
‘ ‘ zielen

2 x plytka beton. z wypustkami X ZI el €n
ol. Zofty, o wym. 40x40 gr. 6 cm 2 x plytka beton. z wypustkami
‘ kol. z6tty, o wym. 40x40 gr. 6 cm
, -0,06-004 | ; 2% +0,04
,,,,, : . -
=== — V o s =7

03amodoup esed eajuels

o03amoZoup esed eajuels

granica pasa drogowego

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm
‘Istnieja_ca konstrukcja drogi powiatowej nr 1811W ‘ ‘

Istniejaca konstrukcja drogi powiatowej nr 1811W

‘ Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm (szara) Obrzeze betonowe 8x30 cm
- . Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. / Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm . seni . H H H
gr. 6 cm (do przetozenia wys.) tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu Dokumentacja projektowa w ramach projektu KIK 76

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm 0,03 m3/mb "Bezpieczer'lstwo w ruchu drOgOW m"
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawa Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm (szara) Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie y
Istniei dio3 t tabili haniczni — - — — tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu - Temat: Data:
stniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie 0,06 m3/mb Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm Przebudowa drogi pOWiatOWGJ Nr 1811W w miejscowos'ci 2% 11,2014
Warstwa ziemi urodzajnej , gr. 10 cm, obsiew trawa Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm Zabrodzie o "
Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie mechanicznie stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zaggszczeniu 10 cm _
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie e p k . k " k . PB
rzekroje Konstrukcyjne Branza:
) Y] drogowa
Inwestor: . . Skala:
Powiat Wyszkowski ) 1:50
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ROSBUD Robert Rosinski 3.0
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rojektowat: . . .7 . Podpis:
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