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Il . OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Powiatem Wyszkowskim z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. R6z 2,
a firma ,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkow
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
pdzn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatdw drogowych
(Dz. U.z2002r.Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



2. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wraz z projektem statej
organizacji ruchu, ktérego gtdwnym zadaniem jest poprawa bezpieczenstwa w ruchu
drogowym. Zostanie ona zapewniona poprzez przebudowe odcinka drogi powiatowej nr
4403W obrebie skrzyzowania droga gminng prowadzgca do szkoty podstawowej w

miejscowosci Biatebtoto.

2.2 Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Branszczyk, miejscowosci Biatebtoto. Na dziatkach

ewidencyjnych o nr 123, 456, 457 potozonej w obrebie Biatebtoto.

2.2.0pis stanu istniejgcy

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4403W w liniach
rozgraniczajgcych jest zmienna i wynosi od ok 10,5 m do 11,0 m na odcinku objetym
opracowaniem. Istniejgca ulica ma obecnie nawierzchnie wykonana z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,5m i jest ograniczona z jednej strony kraweznikiem
betonowym, posiada na catej swojej dtugosci oswietlenie uliczne jak i réwniez
jednostronny chodnik pieszy . Przebudowywany odcinek drogi powiatowej posiada
odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe sg odprowadzane z powierzchni jezdni na

tereny przylegte.

2.3. Opis stanu projektowanego

-Kategoria drogi: droga gminna klasy L

-Predkos¢ projektowana: -50 km/h

-Nawierzchnia: Bitumiczna

szerokos¢ chodnika pieszego —od 1,5 do 2,0 m,

- nawierzchnia chodnika wykonana jest z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, na

podbudowie z kruszywa tamanego



- wymiana istniejgcego kraweznika na kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm.
-wymiana nawierzchni warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na odcinku objetym

opracowaniem.

Zmiana organizacji ruchu i poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
pieszego nastgpi miedzy innymi poprzez przebudowe i poprawe geometrii skrzyzowania
drogi powiatowej nr 4403W z drogg gminna prowadzacg do szkoty podstawowe] w
miejscowosci Biatebtoto, oraz budowe przejscia dla pieszych z wyodrebniong z jezdni
strefg oczekiwania (azylem) wraz z budowa chodnika pieszego, i wykonaniem zatok
autobusowych. Przejscie dla pieszych na drodze powiatowej nr 4403W zostanie
oznakowane pionowymi znakami aktywnymi takimi jak D-6 (z komarami S$wiatta
pulsujgcego), oraz znakami C-9 z U-5a znaki te bedg zasilane solarnie. Poprawa
bezpieczenstwa nastgpi miedzy innymi tez poprzez prawidfowe i widoczne oznakowanie
zmiany geometrii pasa ruchu w obrebie przejscia dla pieszych z azylem poprzez
oznakowanie punktowymi elementami odblaskowymi zmiany geometrii toru jazdy.

Ponadto nastgpi wymiana nawierzchni warstwy Scieralnej na catym odcinku
opracowania. Na przebudowywanym odcinku zostanie wprowadzona nowa stata

organizacja ruchu

2.4 Termin wprowadzenia
Projektowana organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu robét
zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej nr 4408W, przewidywany termin- sierpien

2015r.

3. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu oraz usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego.
Cigg komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi (tabelal).

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej nr 4403W zaprojektowano
jedno przejécie dla pieszych z wyodrebniong z jezdni strefg oczekiwania (azylem), ktére
oznakowano poziomymi liniami P-10 wraz z linia warunkowego zatrzymania P-14, oraz

pionowymi znakami aktywnymi D-6 podswietlanymi z komorami $wiatta pulsujgcego



zasilanego solarnie, pod znakiem D-6 umieszczono tabliczke T-27, miejsca wyodrebnione
z jezdni (azyl) oznakowano znakami C-9 wraz z znakiem U-5a aktywnymi z zasilaniem
solarnym. Ponadto na odcinku objetym przebudowg wyznaczono dwa przystanki
autobusowe, i oznaczono je poziomymi znakami P-17 (wyznaczajgcy strefe zatrzymana
dla autobusu), oraz pionowymi znakami informacyjnymi D-15. Na przebudowywanym
odcinku w odlegtosci od 50 do 80m od przejscia dla pieszych ustawiono w obu
kierunkach jazdy znak ostrzegawczy A-17 informujgcy nas o zblizajgcym sie punkcie
czesto uczeszczanym przez dzieci.

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej, wyznaczono jedno przejscie dla
pieszych oznakowano je poziomymi liniami P-10 oraz pionowymi znakami D-6. Wt3czenie
drogi gminnej w droge powiatowg nr 4403W oznaczono znakiem ostrzegawczym A-7,
oraz poziomo linia P-13, natomiast na drodze powiatowej ustawiona w odlegtosci okoto
70 m w strone skrzyzowania znaki informacyjne D-1 (2szt)

Znaki pionowe zostang ustawione tak, zeby zachowaé wymagana skrajne pionowa
min  2.2m, pozioma -min. 0.5m od zewnetrznej krawedzi  znaku.

Lokalizacje znakdw pokazano na rysunku 2.0.

Tabela oznakowania pionowego:

ILOSC
RODZAJ ZNAKU SYMBOL OPIS WIELKOSC
SZTUK
A-7 Ustgp pierwszenstwa przejazdu 1
Znaki ostrzegawcze A17 Uwaga dzieci 5

Przejscie dla pieszych
D-6 2
(znaki aktywne)

Znaki informacyjne D-6 Przejscie dla pieszych 2
D-15 Przystanek autobusowy 2
D-1 PierwszeAstwo przejazdu 2 SREDNIE

Nakaz jazdy z prawej strony
Znaki nakazu C9 znaku 2

(znaki aktywne)

Urzadzenie
U-5a Stupek przeszkodowy (Pylon) 2
bezpieczenstwa




Tabela oznakowania poziomego

Rodzaj linii Powierzchnia malowania [m?]

P-10 20

P-14 2

P-4 9,6

P-17 9,12

P-le 5,28

P-21a 13,87

P-7b 15,02

Razem: 74,89




IV. Ustalenia koricowe.
1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakéw z
blachy ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagietg lub pojedynczo
wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na
catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig
odblaskowg typu 1 z wtgczeniem znaku A-7, ktdry musi by¢ wykonany z foli

odblaskowe;j typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

e Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykonac zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami
lokalizacji znakéw pionowych i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary,
wysokos¢ umieszczenia znakdéw, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegdtowych
warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach-

zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Opracowat:



V. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu
Projekt statej organizacji ruchu dla zadania
Dokumentacja projektowa w ramach projektu KIK 76 "Bezpieczernstwo w ruchu
drogowym" Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 4403W w miejscowosci Biatebtoto.
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LEGENDA:
- drogi krajowe
- drogi powiatowe
O - lokalizacja miejsc podlegajgcych przebudowie
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Dokumentacja projektowa w ramach projektu KIK 76

Przebudowa drogi powiatowej Nr 4403W w miejscowosci
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Projektowat:

25.11.2014r.
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Biatebtoto Kobyla

Droga powiatowa Nr 4403 W

Skala 1:500

Legenda:
|| Nawierzchnia jezdni do przebudowy

[::} Nawierzchnia chodnikow

Cj Nawierzchnia chodnikow istniejagcych

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki
betonowej

E Krawegznik betonowy 15x30 wystajacy

Krawegznik betonowy 15x30 wtopiony
Obrzeze chodnikowe 8x30

- Projektowane oznakowanie pionowe

A pri

Projektowane oznakowanie poziome

Opracowat:

Kamil Staszewski

Robert Rosinski




