PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowosci Leszczydét Nowiny
1/45100000-8 Roboty rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  [km
d.1]03 ninnym
0.18987 km 0.19
RAZEM 0.19
2 |kalkulacja wlasna | Wykonanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu szt
d.1
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|KNR 2-31 0803- |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- | m2
d.1]03 bosci do 10 cm z wywozem materiatu i utylizacja.
Rozbidrki wynikajace ze zmiany geometrii jezdni.
8.7 m2 8.70
Pod azyl dla pieszych:
7.5%2.5 m2 18.75
RAZEM 27.45
4|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 z wy- m3
d.1/02 wozem i utylizacjg. Odhumusowanie i wykorytowanie pod projektowane poszerze-
nia, zatoki i chodniki
Odhumusowanie pod projektowane zatoki i chodniki
(115.5+60%0.15+8.7+110.67*2+213.43+245.93+119.5+8+3*2+445.65+108.9)0.15 |m3 225.29
Wykonanie koryta pod projektowane zatoki, chodniki i poszerzenia jezdni:
-poszerzenia jezdni:
(115.5+60%0.15+8.7)*0.15 m3 19.98
- Zjazd publiczny
33.05*0.15 m3 4.96
RAZEM 250.23
5/KNR 2-01 0235- |Formowanie i zaggszczanie nasypow o z kruszywa naturalnego (pospotka 0/31, m3
d.1]02 5mm), zakupionego, dowiezionego i wbudowanego przez wykonawce przez Wyko-
nawce. Pozycja obejmuje zasypanie rowu przez Wykonawce i wykonanie nowych
rowow.
(130.0+18.2+101.08)*1.3 m3 324.06
RAZEM 324.06
6/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?2
d.1(0102-01 materiatu z rozbiorki i utylizacjg. Frezowanie korekcyjne istniejacej nawierzchni
1163.29 m2 1163.29
RAZEM 1163.29
7|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni |m2
d.1/02 w gr.kat.lll-IV
Chodniki:
245.93+119.50+8+6 m2 379.43
Zatoki autobusowe:
110.67+110.67 m2 221.34
Poszerzenia jezdni:
115.5+60%0.15+8.7 m2 133.20
Zjazd publiczny:
33.05 m2 33.05
Zielen:
445.65+108.9 m2 554.55
RAZEM 1321.57
2/45233220-7 Podbudowy, elementy ulic i drég
8|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta z betonu C12/15 pod krawezniki wtopione | m3
d.2|03 na wjazdach i przejsciach
Kraweznik 15x30:
(62.1+62.9+6.6*2)*0.06 m3 8.29
Opornik 12x25:
(189.4+190.6+8)*0.06 m3 23.28
Obrzeze 8x30:
(149+109.5+28.5)*0.03 m3 8.61
Obrzeze 6x20:
(26.5+89+21.2+78.9+32.6+18.7+1.8)*0.03 m3 8.06
RAZEM 48.24
9/KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2|03 piaskowej
62.1+62.9+6.6*2 m 138.20
RAZEM 138.20
10|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-  [m
d.2|05 piaskowej
189.4+190.6+8 m 388.00
RAZEM 388.00
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11|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej grub. 4 cm z wyp.spo- |m
d.2|04 in zaprawg cem.
149+109.5+28.5 m 287.00
RAZEM 287.00
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2{01 spoin zaprawg cementowa,
26.5+89+21.2+78.9+32.6+18.7+1.8 m 268.70
RAZEM 268.70
13/KNNR 6 0113-05 |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm, uzyskanych z przekruszenia |m?2
d.2|analogia surowca skalnego, gr. 10 cm-chodniki
245.93+119.5+8+6 m2 379.43
RAZEM 379.43
14| KNNR 6 0113-02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m?2
d.2
-poszerzenie jezdni
115.5+60%0.15+8.7 m2 133.20
zjazd publiczny:
33.05 m2 33.05
RAZEM 166.25
15/KNNR 6 0113-01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm- azyle dla pieszych m2
d.2
72 m2 14.00
RAZEM 14.00
16|KNNR 6 0113-03 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 25 cm-zatoki autobusowe m2
d.2
110.67*2 m2 221.34
RAZEM 221.34
17|KNNR 6 0110-02 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm (AC 8W, 50/ |m?2
d.2 70). Pozycja obejmuje réwniez oczyszczenie i skropienie istniejacej warstwy.
115.5+60%0.15+8.7 m2 133.20
RAZEM 133.20
18/D 05.03.26a UtoZenie siatki zbrojeniowej z wiokien szklanych i weglowych wstepnie przesacza- |m2
d.2 nej warstwa asfaltu z ochronng warstwa geowtdkniny, na potaczeniach nawierzchni
odtwarzanej po rozbiérkach z istniejacq konstrukcjg. Wymagane wartosci wytrzy-
mato$ci na rozciaganie dla siatki: nie mniej niz 200 kN/m wszerz i 120 kN/m wzdtéz
95.3*1.0 m2 95.30
RAZEM 95.30
31452332221 Nawierzchnie
19|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.3/02 piaskowej
Chodniki:
245.93+119.5+8+6 m2 379.43
RAZEM 379.43
20|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cementowo- |m?
d.3/03 piaskowej
w miejscu oczekiwania podréznych (szara):
42 m2 8.00
w miejscach podniesionych (kostka czerwona):
372 m2 6.00
-zatoki autobusowe (kostka czerwona):
110.67*2 m2 221.34
- Zjazdy publiczne:
33.05 m2 33.05
RAZEM 268.39
21|KNNR 6 0308-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5cm | m?2
d.3 (warstwa wigzaca AC 16W, 50/70). Pozycja obejmuje rdwniez oczyszczenie i skro-
pienie istniejacej warstwy.
-poszerzenia jezdni
115.5+60%0.15+8.7 m2 133.20
RAZEM 133.20
22 |KNNR 6 0108-02 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczng asfaltowg (AC |t
d.3 8W, 50/70) mechaniczne. Pozycja obejmuje réwniez oczyszczenie i skropienie ist-
niejacej warstwy.
(825.42+337.87)*0.035*2.5 t 101.79
RAZEM 101.79
23|KNNR 6 0309-02 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci4 cm | m?2
d.3 (warstwa Scieralna AC 11S, 50/70). Pozycja obejmuje réwniez oczyszczenie i skro-
pienie istniejacej warstwy.
825.42+337.87 m2 1163.29
RAZEM 1163.29
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4/45233290-8 Stata organizacja ruchu
24 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- |m2
d.4|0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
gtadkie (Plastmal, Biladur)
P-10
12 m2 12.00
P-14
24 m2 240
P-4
6.3 m2 6.30
P-1e
0.72 m2 0.72
P-21a
10.25 m2 10.25
P-7b
12.96 m2 12.96
RAZEM 44.63
25/KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d4
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
26 |KNNR 6 0702-07 |Pionowe znaki drogowe - drogowskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m2 szt.
d4
D-15
2 szt. 2.00
B-33"30"
2 szt. 2.00
B-34
2 szt. 2.00
U-5a
2 szt. 2.00
RAZEM 8.00
27 Aktywne pionowe znaki drogowe - znaki D6 do oznakowania aktywnego przejécia  |kpl.
d.4|kalk. wtasna dla pieszych z sygnalizacjg lampami LED, aktywowane poprzez czujnik ruchu pie-
szego w obrebie znaku i przesytajace informacje do znaku na drugim pasie falg ra-
diowa,
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
28 Aktywne znaki pionowe -znak C-9 z pylonem aktywnym U-5a. Cena zawiera takze |kpl.
d.4|kalk. wtasna zakup, montaz baterii stonecznych wraz z konstrukcjg potrzebna do zasilania zna-
kow
20 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
29KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezd- |szt.
d.4|0210-02 niowe osadzane w gniazdach z trzpieniem, klejone -biato czerwone
41 szt. 41.00
RAZEM 41.00
30|KNR AT-04 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezd- |szt.
d.4|0210-03 niowe osadzane w gniazdach, biate, szklane fi 50mm
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
5/45111200-0 Roboty wykonczeniowe
31/KNR 2-01 0510- |Humusowanie terenu z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.5/01
445.65+108.9 m2 554.55
RAZEM 554.55
32|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia pobocza z kruszywa famanego 0/31,5mm - grubo$¢ po zageszczeniu |m?
d.5|03 10 cm
21343 m2 21343
RAZEM 213.43
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