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Ogloszenie powigzane:
Ogloszenie nr 150908-2015 z dnia 2015-06-22 r. Ogtoszenie o zaméwieniu - Wyszkéw
Przedmiotem niniejszego zamdwienia Jjest przebudowa mostuy z budowg ktadki dla pieszych przez rzeke
Wymakracz w ciagu drogi powiatowe] Nr 4401W w miejscowosci Diugosiodio. 1)Przebudowa mostu obejmuje
wykonanie nastepujgcych rabot: ...
Termin sktadania ofert: 2015-07-07

Wyszkéw: Przebudowa mostu z budowa ktadki dla pieszych przez
rzeke Wymakracz w ciagu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowosci
Diugosiodio
Numer ogloszenia: 205014 - 201 5; data zamieszczenia: 11.08.2015
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

Czy zamowienie byio przedmiotem ogtoszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 150908 - 2015r,

Czy w Biuletynie Zamowieri Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia;

nie.

SEKCJA |: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, al. Réz 2, 07-200 Wyszkéw, wof. mazowieckie,
tef. 029 7420750, faks (029) 742 25 10.
L. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Ii.4) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Przebudowa mosty z budowa ktadki dia
pieszych przez rzeke Wymakracz w ciggu drogi powiatowej Nr 4401W w miejscowosci Diugosiodio.

1.2} Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem niniejszego zamowienia jest przebudowa mostu z
budowa ktadki dia pieszych przez rzeke Wymakracz w ciggu drogi powiatowsj Nr 4401W w miejscowosci
Dtugosiodto. 1) Przebudowa mostu obejmuje wykonanie nastepujacych robdt: a) rozebranie istniejacych
pozostatosci umocnieti skarp nasypow stozkéw przy przyczdtkach mosty od strony potnocnej, b) usuniecie
warstwy humusu ze skarp nasypow w obrebie skrzydetek,clusuniecie warstwy zniszczonego betonu na
Opasce ze strony poinocnej, wykonanie umocnienia stozkow przy przyczotkach kamieniem polnym frakgji
15/20 na zaprawie cementowo - piaskowej wraz z wykonaniem fundamentu betonowego u podstawy

stozka nasypu, d)wykonanie wylewki betonowej zbrojone; siatkg z pretéw o grubosci 15-20 cm na
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szerokosci od krawedzi jezdni do skrajnej krawedzi belki podporeczowej na Gpasce po stronie péinocnej na
dtugosci przesta mostu i na odcinkach dlugosci skrzydetek przyczotkow. 2) Budowa kiadki dia pieszych
obejmuje wykonanie nastepujacych robot: a) przyczétkow zelbetowych wraz z oczepem zelbetowym
opartym na fundamencie z rur stalowych Zabitych w gruncie, zazbrojonych wypeinionych betonem, b)
izolacji powierzchni Scian przyczdtkow Srodkami bitumicznymi, ¢} na oczepach zamontowane zostang
tozyska stalowe, d} montaz stalowej konstrukcji nosnej kiadki, sktadajacej sie z dwéch dzwigarow
dwuteowych pofgczonych stezeniami poprzecznymi, e) na belkach stalowych tgeznikéw dia zapewnienia
wspdipracy konstrukeji stalowej z betka zelbetowa pomostuy, f) oczyszezenie Konstrukgiji stalowej do |
stopnia czystosci | wykonanie zabezpieczenia przez wymalowanie zestawem farb epoksydowych
podkiadowych i nawierzchniowych, g) podpory tymczasowej w $rodku rozpigtosci konstrukcji na czas
montazu belek i zabetonowania ptyty pomostu, h} na przygotowanej konstrukcij stalowej przesta kiadki
wykonanie zelbetowej plyty pomostowej, i} na plycie pomostowe;j i plycie opartej na skrzydetkach
przyczotkow zamontowanie balustrady achronnej stalowej, jinawierzchni z zywic poliuretanowych na plycie
zelbetowej pomostu i na odeinku skrzydelek, k) uzupetnienie nasypéw gruntem z dokopow w obrebie
skrzydelek przyczétkow ktadki i mostu, |) odtworzenie nawierzchni chodnika z kostki betonowsj z obrzezem
betonowym w dostosowaniu do plyty betonowej na skrzydetkach przyczotkéw, m) zabrukowanie skarp
stozkow nasypu w obrebie przyczotkéw konstrukciji ktadki i przyczotkéw mostu kamieniem polnym 15/20 em
na zaprawie cemantowo - piaskowej wraz z wykonaniem fundamentow betonowych y podstawy stozkow
nasypow, n) profilowanie skarp nasypow gruntowych wraz z zahumusowaniem | obsianiem frawa na
bozostate] czesei powierzchni robat, Parametry projektowanej ktadki: $wiatto poziome ktadki pomiedzy
oczepami - 13,20 m, diugosé catkowita konstrukgji kfadki - 18,690 m, diugos¢ zelbetowego pomostu kiadki -
15,00 m, dlugos¢ konstrukcji nosnej z belek stalowych - 14,10 m, szerckosé pomostu zelbetowego kiadki -
1,80 m, szerokosé pomostu ktadki migdzy poreczami - 1,50 m, wzniesienie dolnej krawedzi konstrukgji
ktadki nad fustro wody - 1,88 m, wzniesienie dolnej krawedzi konstrukcji kiadki nad dno cieky - 2,78 m.
Szczegdlowy zakres robot okreslajg przedmiary robot, dokumentacja projektowa, STWIOR. Zamowienia
uzupetniajgce: Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zamowieti uzupeiniajacych. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosé wykonania przedmiotu zaméwienia przy udziale Podwykonawcow. Zamawiajacy
zada wskazania przez Wykonawce w ofercie (na formularzu Oferty - Zatacznik Nr 1 do SIWZ) czesci
zamowienia - zakresu robot, ktérych wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Zaleca sie, aby
Wykonawca dokonaf wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zaméwienia j w jego okolicy, w celu
dokonania oceny dokumentow i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postepowania przez
Zamawiajacego. Wykonawca powinien udzieli¢ minimum 5 iat gwarancji jakosci na wykonane roboty.
Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawea przed ztozeniem oferty jest zobowigzany do
samodzielnej analizy projektu, oceny zakresu i ifosci robot oraz iioci uzytych materiatow. Zamawiajacy nie
pokrywa kosztéw z tym zwigzanych. b} Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosce wykonanych robot,

zgodnos¢ z warunkami technicznymi i jakosciowymi opisanymi dia przedmiotu zamowienia. Wymagana jest
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nalezyta starannos$¢ przy realizaci zobowigzan umowy. ¢) Wykonawca odpowiedziainy jest za
przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw dopuszczajgeych do stosowania w budownictwie
zastosowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia materiatéw budowlanych. d) Wykonawca zapewni
obsfuge geodezyjng budowy na kazdym etapie budowy - na wiasny koszt. e) Wykonawca we wiasnym
zakresie i na wlasny koszt zagospodaruje odpady powstate w trakcie wykonywania robot f) Wykonawea
zobowigzany jest prowadzié dokumentacje gospodarki cdpadami wymagang przepisami szczegoinymi i
udostepni¢ jg Zamawiajacemu na jego zadanie. g) W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania i wdrozenia w czasie wykonywania zamowienia: projektu czasowej
organizacji ruchu, ptanu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BIOZ), harmonogramu realizacji inwestycji,
innych dokumentéw i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robst oraz w
tresci wzoru umowy ( Zatgcznik Nr 4 do SIWZ ). h) Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody
wyrzadzone przez Wykonawce podczas wykonywania przedmiotu zaméwienia. .

il.4) Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV): 45.22.11.11-3, 45.22.11.13-7.

SEKCJA Ili: PROCEDURA

I1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
1i1.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodk6éw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

1IV.1) DATA UDZIEILENIA ZAMOWIENIA: 06.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
Domost Sp. z 0.0., ul. Kolejowa 30,, 07-320, 07-320 Matkinia Gorna, krajiwoj. podlaskie.
iV.5) Szacunkowa warto$é zamowienia (bez VAT): 162710,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH 2 NAJNIZSZA |
NAJWYZSZA CENA
Cena wybranej oferty: 210903,73
Oferta z najnizsza cena: 210903,73 / Oferta z najwyzsza cena: 449580,49
Waluta: PLN.,
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