Wyszkdéw, 9 lipca 2015 1.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwigzku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz, 907 z pézn. zm.) zwracamy si¢ do Parfistwa z zapytaniem
ofertowym o cene na wykonanie zadania pn.: »Roboty remontowo — odtworzeniowe rowéw
oraz przepustéw drogewych polozonych w pasach drogowych dréog powiatowych w roku
20157,

1. ZAMAWIAJACY:

Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Adres: Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow, NIP: 762-18-86-920 REGON 550668829
Telefon: 29/ 743 59 00 lub 29/ 743 59 35

Telefax: 29/ 743 59 33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl

Godziny urzedowania: od 8.00 do 16.00

11. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zaméwienia jest wykonanie robét remontowo — odtworzeniowych
przepustow drogowych i innych elementéw odwodnienia pasa drogowego drog powiatowych
bedaeych w zarzadzie Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego, w zakresie:

1. Remont przepustu drogowego s 800 polozonego w ciagu drogi powiatowej Nr
4414W w m. Janki polegajacy na:

— rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbidrka
uszkodzonego przepustu o 800 z rur betonowych di, ok. 8.5 m z wywozenm i
zagospodarowaniem urobku 1 gruzu przez Wykonawce,

— wykonanie niezbgdnych robét ziemnych zwigzanych z rozbidrka uszkodzonego
przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawce

— wykonanie pod przepustem fawy zwirowej o wym. 0,3x 1,0 x 9.0 m

— ufozenie przepustu @ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, db. 9,0 m,

— zasypaniu i odpowiednim zageszezeniu przepustu,

-~ wykonaniu monolitycznych betonowych dwach dcianek czotowych o sr. wym. 1,4 x
4.0 x 0,3m na lawie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4.0 m,

— wykonaniu podbudowy gr. [5em z kruszywa lamanego,

~ odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dt. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2x3cm),

2. Remont przepustu drogowego s 1200 poloionego w ciagu drogi powiatowej Nr
4410W w m. Wola Polewna polegajacego na:

— rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiorka
uszkodzonego przepustu @ 1200 z rur betonowych di., ok. 9 m oraz dwdch
monolitycznych betonowych scianek czotowych o wym. ok. 1,4 x 3,0 x 03 m z
wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawee,

— wykonanie niezbgdnych robdt ziemnych zwigzanych z rozbiérks uszkodzonego
przepustu wraz z wywozem 1 zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawce,

— wykonanie pod przepustem lawy zwirowej 0 wym. 0,3 x 1,4 x 10,0 m

— ulozenie przepustu o 1200 z rur z tworzywa sztucznego SN — 8, dt. 10,0 m,

- zasypaniu 1 odpowiednim zaggszczeniu przepustu,
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~ wykonaniu monolitycznych betonowych dwoch écianek czotowych o ér. wym. 1,6 x
4,0 x 0,3m na tawie betonowej 0 wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m,

— wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa tamanego,

— odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dh. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),

Remont przepustu drogowego 6 800 polozonego w ciagu drogi powiatowej Nr

4325W w m. MoSciska polegajacego na:

— rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiorka
przepustu @ 800 z rur z tworzywa betonowych db., ok. 8,0 m oraz dwéch
monolitycznych betonowych $cianck czotowych o wym. ok. 1,4 x 3,6 x 0,25 m
pierwsza i drugia 1,4 x 1,2 x x 0,1 z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu
przez Wykonawce,

~ wykonanie niezbgdnych robdt ziemnych zwiazanych z rozbiorka uszkodzonego
przepustu wraz z wywozem 1 zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawece,

— wykonanie pod przepustem lawy zwirowej o wym, 0,3 x 0,8 x 9,0 m,

— ulozenie przepustu @ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN — 8, dt. 9,0 m,

— zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu przepustuy,

— wykonaniu monolitycznych betonowych dwoch $cianek czotowych o §r. wym. 1,2 x
3,5 x 0,3m na fawic betonowej o wym. 0,4 x 0.4 x 3,5 m,

— wykonaniu podbudowy gr. 15cm z kruszywa tamanego,

— odtworzenia nawierzchni z betonu astaltowego na db. ok. 5,0 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),

Remont przepustu drogowego ¢ 800 polozonego w ciagu drogi powiatowej Nr

4401W w m. Dlugosiodlo polegajacego na:

— rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbiorkg
przepustu ¢ 800 z rur z tworzywa betonowych di., ok. 10,0 m oraz dwdch
monolitycznych betonowych scianek czotowych o wym. ok. 1,3 x 3.5 x 03mz
wywozem 1 zagospodarowaniem urobku 1 gruzu przez Wykonawce,

— wykonanie niezb¢dnych robot ziemnych zwigzanych z rozbidrka uszkodzonego
przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawce,

— wykonanie pod przepustem tawy zwirowej o wym. 0,3 x 0,8 x 10,0 m,

-~ ulozenie przepustu ¢ 800 z rur z tworzywa sztucznego SN — 8, di. 10,0 m,

— zasypaniu i odpowiednim zaggszczeniu przepustu,

= wykonaniu monolitycznych betonowych dwoch scianek czolowych o $r. wym. 1,6 x
3,5 x 0,3m na lawie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,5 m,

~ wykonaniu podbudowy gr. 15¢m z kruszywa lamanego,

— odtworzenia nawierzehni z betonu asfaltowego na dt. ok. 5,5 m, gr. 6 cm (2 x 3 cm),

Remont przepustu drogowego s 600 polozonegeo w ciagu drogi powiatowej Nr

4407W w km 2 + 400 polegajacego na:

— rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad wszkodzonym przepustem wraz z rozbiorka
przepustu @ 600 z rur z tworzywa betonowych db, ok. 6,0 m oraz dwoch
monolitycznych betonowych scianek czotowych o wym. ok. 1,4 x 3,0 x 03 m z
wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawce,

— Wwykonanie niezbednych robot ziemnych zwiazanych z tozbidrka uszkodzonego
przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawce,

— wykonanie pod przepustem lawy zwirowej o wym. 0,3 x 0,6 x 10,0 m,

- utoZenie przepustu @ 600 z rur z tworzywa sztucznego SN — 8, db. 10,0 m,

— zasypaniu i odpowiednim zaggszczeniu przepustu,



10.

wykonaniu monolitycznych betonowych dwéch $cianek czolowych o $ér. wym. 1,4 x
3,5 x 0,3m na tawie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 3,5 m,

wykonaniu podbudowy gr. 15¢m z kruszywa tamanego,

odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dl. ok. 5,5 m, gr.6cm(2x3cm),

Remont przepustu drogowego o 800 polozonego w ciagu drogi powiatowej Nr
4407W w km 3 + 666 polegajacego na:

rozebraniu nawierzchni asfaltowej nad uszkodzonym przepustem wraz z rozbidrka
przepustu @ 600 z rur z tworzywa betonowych dt., ok. 8,0 m oraz dwdch
monolitycznych betonowych $cianek czolowych o wym. ok. 1,4 x 30x03mz
wywozem 1 zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawee,

wykonanie niezbgdnych robot ziemnych zwiazanych z rozbiérka uszkodzonego
przepustu wraz z wywozem i zagospodarowaniem urobku i gruzu przez Wykonawece,
wykonanie pod przepustem fawy zwirowej o wym. 0,3 x 0.6 x 10,0 m,

utozenie przepustu & 600 z rur z tworzywa sztucznego SN - 8, db. 10,0 m,

zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu przepusty,

wykonaniu monolitycznych betonowych dwéch scianek czotowych o $r. wym. 1,4 x
3,5 x 0,3m na tawie betonowej o wym. 0.4 x 0,4 x 3,5 m,

wykonaniu podbudowy gr. 15¢m z kruszywa lamanego,

odtworzenia nawierzchni z betonu asfaltowego na dt. ok. 5,5 m, gr.6cm(2x3cm),

Odtworzenie przepustu na rowie przydroinym na wysokosci  przystanku
autobusowego (lewa strona drogi) polozonego w pasie drogowym DP Nr 4410W w
miejscowosci Stare Wypychy polegajace na:

wykonanie niezbednych robét ziemnych zwiazanych z prawidlowym utozeniu rury
przepustowej (dostosowaniu wysokosciowym do dna rowu),

ulozenie przepustu @ 400 z rur z tworzywa sztucznego SN — 8, dt. 10,0 m,

zasypaniu i odpowiednim zageszczeniu przepustu,

wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa lamanego i naturalnego (50%/50%)
frakcji 0/31,5 mm z odpowiednim jej wyprofilowaniem i zageszezeniem . Warstwa
Sredniej grubosci 10 cm, szerokosei 1,5 m i dhugosei 9,0 m.

Odtworzenie przepustu na rowie przydroznym na wysokosci  przystanku
autobusowego (prawa strona drogi) polozonego w pasie drogowym DP Nr 4410W w
miejscowosci Stare Wypychy polegajace na:

wykonanie niezbednych robdt ziemnych zwigzanych z prawidlowym ulozeniu rury
przepustowe] (dostosowaniu wysokosciowym do dna rowu),

ufozenie przepustu @ 400 z rur z tworzywa sztucznego SN — 8, df. 10,0 m,

zasypaniu i odpowiednim zagg¢szezeniu przepustu,

wykonaniu nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego (50%/50%)
frakeji 0/31,5 mm z odpowiednim jej wyprofilowaniem i zageszczeniem . Warstwa
$redniej gruboscei 10 cm, szerokodci 1,5 m i dhugosci 9,0 m.

Odtworzenie dwéch Scianek czolowych na przepuscie drogowym w pasie drogowym
DP Nr 4419W w m. Deskurow polegajace na:

wykonaniu monolitycznych betonowych dwoch $cianek czolowych o ér. wym. 1,6 x
4.0 x 0,3 m na tawie betonowej o wym. 0,4 x 0,4 x 4,0 m. ( wymiary istniejacego
przepustu skrzynkowego 1,4 x 1,0 m).

Odtworzenie rowu przydroinego w pasie drogowym DP Nr 4403W w m.
Branszczyk polegajace na:



— wykonaniu rowu przydroznego trapezowego na db. 40 m, glebokosci 60 cm i szer. dna
rowu 40 cm.

Uwagi:

1) Zamawiajacy nie bedzie dodatkowo pokrywat Wykonawey kosztow skladowania i
utylizacji materiatéw oraz odpadéw pochodzacych z robét rozbidrkowych.

2) W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia
przejezdnosci na drodze przynajmniej jednym pasem ruchu.

3) Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonal wizji lokalnej na terenie objetym przedmiotem
zamowiena (zal. nr 3 - mapa z lokalizajg zadania). ‘

Wymagania stawiane Wykonawey:

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét, zgodnoéé¢ z warunkami
technicznymi i jakoSciowymi opisanymi dla przedmiotu zamowienia. Wymagana jest
nalezyta starannosé przy realizacji zobowiazan umowy.

2) Wykonawca odpowiedzialny jest za przedstawienie Zamawigjacemu dokumentéw
dopuszczajgeych do stosowania w budownictwie zastosowanych do realizacji przedmiotu
zam$wienia materialow budowlanych.

3) Wykonawca we whasnym zakresie i na wlasny koszt zagospodaruje odpady powstale w
trakcie wykonywania robot,

4) Wykonawca zobowiazany jest prowadzié dokumentacje gospodarki odpadami wymagang
przepisami szczegblnymi i udostepnié ja Zamawiajacemu na jego zadanie.

5) W ramach realizacji zamowienia Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i
wdrozenia w czasie wykonywania zaméwienia:

- projektu czasowej organizacji ruchu,
- innych dokumentéw i prac wymienionych w specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot ( Zat. Nr 2 Joraz w tresci wzoru umowy (Zal. Nr4).

6) Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnodci za szkody wyrzadzone przez Wykonawce
podezas wykonywania przedmiotu zaméwienia.

Warunki Zamawiajacege dla czasowej organizacji ruchu w okresie wykonania
zamowienia:
Projekt czasowej organizacji ruchu musi przewidywa¢ przejezdnosé drogi przynajmniej
Jednym pasem ruchu.

111, TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA:

Wymagany termin wykonania zaméwienia: do dnia 11 wrze$nia 2015 r.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Przy wyborze i ocenianiu ofert Zamawiajacy bedzie kierowat sie nastepujacym kryterium:
Cena — 100% - najnizsza cena ofertowa brutto.

V. SPOSOB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferte nalezy sporzadzi¢ na zalaczonym druku ,,FORMULARZ OFERTOWY™
(zalacznik Nr 1 do zapytania ofertowego).

Oferte sporzadzi¢ nalezy w jezyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,
niescieralnym atramentem lub dugopisem. Oferta winna by¢ podpisana przez osobe
upowazniong. W przypadku skiadania oferty w siedzibie Zamawiajacego na kopercie nalezy



umieseiC napis |, Roboty remontowo — odtworzeniowe rowdw oraz przepustow drogowych
polozonych w pasach drogowych drég powiatowych w roku 2015

Wykonaweow zainteresowanych udziatem w zapytaniu ofertowym prosimy o skiadanie ofert
na adres:
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie,
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow,
pokd6j nr 39 — Kancelaria.

Osoba upowazniong do udzielania wyjasnien i informacji oraz kontaktu z oferentami jest Pan
Adam Kowalski tel. (29) 743-59-06.

V1. MIEJSCE | TERMIN ZEOZENIA OFERTY:

Oferte nalezy sklada¢ do dnia 16 lipca 2015, r. do godz. 16" (data i godzina wplywu).

Oferty, ktére wplyng do Starostwa Powiatowego w Wyszkowie po uplywie wyze]
wymienionego terminu nie beds rozpatrywane.

Zataczniki:
1. Formularz oferty - zatacznik Nr 1.

Specytikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot — zalacznik Nr 2
3. Mapy z zaznaczeniem lokalizacji remontu — zatacznik Nr 3,
Projekt umowy - zalgcznik Nr 4.
f
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B

Sprawe _prowadzi;
Adam Kowalski

Pokdj nr 6, nr telefonu (29) 743 59 06
E-mail: a.kowalski@powiat-wyszkowski.pl




Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Dane Wykonawcy:
a. Nazwa Wykonawcy:
b. Adres Wykonawey:
tel. i, FAX e,
REGON ..o INEP e
€-Mall....ccoiiiiniiiiie e,

OFERTA

Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 9 lipca 2015 r. sktadamy oferte na
wykonanie zadania pn.: ,,Roboty remontowo — odtworzeniowe rowéw oraz przepustow
drogowych polozonych w pasach drogewych drog powiatowych w roku 20157,

FORMULARZ CENOWY
Lp. Nazwa czynnosci Opis zadania Wartos¢ netto
(z})

L. Remont przepustu drogowego & 800 | Wycena za wykonanie zakresu
polozonego w ciggu drogi powiatowej Nr | robdt opisanege w pkt. 1
4414W w m. Janki zapytania ofertowego

2. Remont przepustu drogowego ¢ 1200 | Wycena za wykonanie zakresu
pofozonego w ciagu drogi powiatowej Nr | robét opisanego w pkt, 2
4410W w _m. Wola Polewna zapytania ofertowego

3. Remont przepustu drogowego o 800 | Wycena za wykonanie zakresu
polozonego w ciagu drogi powiatowej Nr | robét opisanego w pkt. 3
4325W w_m. Mosciska zapytania ofertowego

4, Remont przepustu drogowego ¢ 800 | Wycena za wykonanie zakresu
polozonego w ciagu drogi powiatowej Nr | robot opisanego w pkt. 4
4401W w m. Dhugosiodio zapytania ofertowego

5. Remont przepustu drogowego o 600 | Wycena za wykonanie zakresu
polozonego w ciggu drogi powiatowej Nr | robét opisanege w pkt. 5
4407W w km 2 + 400 zapytania ofertowego

6. Remont przepustu drogowego o 600 | Wycena za wykonanie zakresu
potozonego w ciggu drogi powiatowej Nr | robdt opisanego w pkt. 6
4407W w km 3 + 666 zapytania ofertowego

7. Odtworzenie  przepustu  na  rowie | Wycena za wykonanie zakresu
preydroznym na wysokoéci przystanku | robét opisanego w pkt. 7
autobusowego  (lewa  strona  drogi) | zapytania ofertowego
polozonego w pasie drogowym DP Nr
4410W w miejscowosci Stare Wypychy

8. Odtworzenie  przepustu  na  rowie | Wycena za wykonanie zakresu
przydroznym na wysokosci przystanku | robdt opisanego w pkt. 8
autobusowego  (prawa strona  drogi) | zapytania ofertowego
polozonego w pasie drogowym DP Nr
4410W w miejscowosci Stare Wypychy

9. Odtworzenie dwéch scianek czotowych na | Wycena za wykonanie zakresu

przepuscie drogowym w pasie drogowym

robot opisanego w_pkt. 9




DP Nr 4419W w m. Deskurow zapytania ofertowego

10.

Odtworzenie rowu przydroznego w pasie | Wycena za wykonanie zakresu
drogowym DP Nr 4403W w m. | rob6t opisanego w pkt. 10
Branszczyk zapytania ofertowego

T.aczna wartos¢ wszystkich prac objetych zaméwieniem

Netto:
VAT:
Brutto:

O$wiadczamy, 7e zapoznaliSmy si¢ z tredcia zapytania ofertowego, (w tym projektu

umowy) 1 nie wnosimy do niego zastrzeZen oraz przyjmujemy warunki w nim

zawarte.

Oswiadezamy, Ze w cenie naszej oferty uwzglednione zostaly wszystkie koszty

wykonania przedmiotowego zamowienia, a w szczegdlnosci koszty materialu,
robocizna i usredniony koszt dojazdu do miejsca remontu.

zapytantiu ofertowym.

{miejscowosd, data)

Oferujemy wykonanie zamowienia w terminach i na warunkach okreslonych w

Oswiadczamy, ze spetniamy warunki udziahi w zapytaniu.

{(podpis/podpisy osoby/osch

uprawnionych do reprezentowania wykonawey)
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Zalacznik Nr 3
D - M - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1, Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogéline dotyczace wykonania 1
odbioru wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robdt remontowo — odtworzeniowych rowdw
oraz przepustow drogowych polozonych w pasach drogowych drég powiatowych w roku 2015.

1.2. Z.akres stosowania QST

Ogolna specyfikacja techniczna stanowi obowiazujaeg podstawe opracowania szczegdtowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt opisanych w punkceie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych OST

L3.1. Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-06.04.01. Rowy — roboty konserwacyjne
D-02.01.02. Wykonywanie wykopow
D-06.02.02. Przepusty

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Row - otwarty wykop, ktdry zbiera i odprowadza wodg o skarpach o nachyleniu (1:1, 1:1,5)
1.4.2. Darnina - plat [ub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerosnigtej i zwigzane] korzeniami
roslinnodei trawiaste;.

1.4.3. Przepust - obickt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, shuzacy do
przeptywu ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.4. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czgs¢ stanowigeg odrebny element konstrukeyiny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel).

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu fub postoju pojazdéw oraz ruchy
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Jezdnia - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

1.4.8. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigeie na plaszezyznie pionowego przekroju w
ost drogi,



1.4.9. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszezenia
urzgdzen organizacji i bezpieczefistwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.10. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.11. Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.12. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne migjsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgéé terenu budowy.

1.4.13. Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng calodé
konstrukeyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelmienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

L.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST
i poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje i
wsplirzedne punktow glownych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej | dwa komplety SST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialnoéé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wilasny koszt,

1.5.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja SST

Dokumentacja SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okresione w choéby jednym z
nich sa obowiazujace dia Wykonawey tak jakby zawarte byly w cale] dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejno$é ich
waznosci wymieniona w ., Kontraktowych warunkach ogélnych” (., Ogolnych warunkach umowy’}.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszezalnego przedziatu tolerancii.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.,

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,,pod ruchem’™)

Wykonawea jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stafe warunki widocznosci w dzieft i w nocy tych zapor i znakdw, dla ktorych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlgczony
w ceng kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacei,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanicczyszezenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

° Stosujge sig do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami fub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietiza pylami i gazami,
¢) moziiwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozZarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach,

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcey.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia.



Nie dopuszcza sig uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdét beda mialy aprobat¢ techniczng wydana przez
uprawniong jednostk, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasnodci publiczngj i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
Jjak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawcea zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i whadze lokalne o zamiarze rozpoczeciarobot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajgcego i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie spowedowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawea odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscig.

Zamawiajgcy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wladcicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnoéci i drog
wewngtrznych. Jednakze, Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.8. Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych
przy transporcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie spehiajace tych warunkéw zostaly usuniete z terenu
budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

1.5.9. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podezas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szezegolnosei Wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczefstwa publicznego.

Uznaje sig, Zze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robét przez Zamawiajacego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez whadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagaf prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw ub innych chronionych praw w
odniesteniu do sprzetu, materialow fub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w
sposdb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obciazenia i wydatki
wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwick praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane s3 konkretne normy i przepisy, ktore spehniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
pafistwowe [ub odnosza si¢ do konkretnego kraju fub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy [ub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Réznice
pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przediozone Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan taboratoryinych oraz probki materialow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.



Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrédta w sposéb ciggly spetniaja wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli j odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatéw ze Zrédet miejscowych wihaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekgji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spetnienic wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.

Wykonawea ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialow
miejscowych beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robdt,

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych migjse
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Wykonawcea nie bedzie prowadzi¢ Zadnych wykopéw w obrebie tereny budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszezegdlnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Zamawiajacego.

Eksploatacja Zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy
zlozone w migjscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatow do innych robét, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skerygowany) przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i niezaplaceniem

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, Jjesli bedzie to potrzebne
z uwagi na wykonanie badafi wymaganych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymeczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakosé i whasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Zamawiajgcego.



Migjsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwaornie materiatéw moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosei stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wihasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowic podstawe do akceptacii
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza by¢ spehione
nastepujace warunki;

a) bedzie miat zapewniona wspélprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,

b) bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesei wytwomi, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

¢) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Zamawiajgcego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miegjscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien byé¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wlasnosciy Wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gofowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony érodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwosé wariantowego uZycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu, Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowa.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszezalnych naciskéw na of i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszezone przez Zamawiajacego, pod
warunkiem przywricenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos§é
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnoié z wymaganiami SST, PZ]J,
projektem organizagji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawea jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okresfonymi na pi$mie przez
Zamawiajacego.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawcee na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcey na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badat materiatow i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatldw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcee w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pefng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajgc personel, laboratorium, Sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcey przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajgey stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sa okreslone w SST, normach i
wytyeznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki zakres kontrofi
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.



Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekeji.

Zamawiajacy  bedzie przekazywaé Wykonawey pisemne informacje o  jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczaeych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wplynac
ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéow i
dopudci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcey zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z  kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,
2. deklaracje zgodnodei fub certyfikat zgodnosci z:
— Polska Normg lub
- aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktdre spelniaja wymogi SST.
W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb Jednoznaczny jej cechy,
Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru roboét dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukeji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigezne] platnosdei
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcee.

7.2. Zasady okreslania iloéci robét i materialow

Dhugosci i odlegtoscei pomigdzy wyszezegdlnionymi punktami skrajnymi beds obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dtugosc pomnozona przez sredni przekrj.

llosci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.



7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie frwania robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie dokladnosci wg norm
zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beds przeprowadzone przed czeéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze
w przypadku wystepowania duzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w
formic oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajgcym.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalei odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét,

Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
poiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 tos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie dokumentdw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.



8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosei i jakosci wykonanych czedei robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje
Zamawiajacy.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosct, jakosci i wartosci.

Calkowile zakoficzenie robdt oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonaweg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu zakoficzenia robdt i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosei
Wykonawey. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnodci wykonania robét z
dokumentacja i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w
warstwie scieralngj lub robotach wykorczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoscei i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robdt w poszezegéltnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy,

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

I szezegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupekniajace lub
zamienne),

2. recepty i ustalenia technologiczne,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw zgodnie z SST 1 ew.

PZ],

*  Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce beda zestawione

wg wzory ustalonego przez Zamawiajacego.

B L2

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.



8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,Odbiér ostateczny robét”,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa

ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozygji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosei jest warto$é (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnoscel, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej roboty w SST i w

dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beds obejmowag:

— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

~ wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z cbowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

I. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami),



D - 66.04.01

ROWY
(roboty konserwacyjne)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z remontowaniem i utrzymaniem rowow ,

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie robdt zwigzanych z wykonaniem robdt remontowo — odtworzeniowych rowdw, poboczy oraz przepustéw
drogowych potozonych w pasach drogowych drég powiatowych w roku 2012 r,

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
oczyszczaniem, pogltebianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Row - otwarty wykop o glebokosci co najmniej 30 cm, ktory zbiera i odprowadza wode.
1.4.2. Row przydrozny - réw zbierajgcy wode z korony drogi.

1.4.3. Row odplywowy - réw odprowadzajacy wode poza pas drogowy.

1.4.4, Row stokowy - row zbierajacy wode sptywajacy ze stoku.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujgeymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdine” pkt
[.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczaee sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt
3.

3.2. Sprzet do wykonywania robét remontowych i utrzymaniowych

Wykonawea przystepujacy do wykonania robét powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
koparek podsigbiemych,
spycharek lemieszowych,
- rowniarek samojezdnych lub przyczepnych,
urzadzen kontrolho-pomiarowych,

|
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- zageszezarek plytowych wibracyjnych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport materialow

Przy wykonywaniu robdt okreslonych w ninicjszej OST, mozna korzysta¢ z dowolnych
srodkdw transportowych,

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszezenie rowu polega na wybraniu namubu naniesionego przez wode, Scigciu trawy i
krzakéw w obrebie rowu,

3.3. Poglebianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalezy uzyska¢ podane ponizej wymiary geometryczne rowu i
skarp, zgodne z PN-S-02204 [1]:
- - dlarowu przydroznego w ksztalcie:
a)  trapezowym - szeroko$¢ dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5 do [:1.3, giebokosc
od 0,30 m do 1,50 m liczona jako réznica pozioméw dna i nizszej krawedzi gornej rowu;
Najmniejszy dopuszezalny spadek podiuzny rowu powinien wynosié 0,2%; w wyjatkowych
sytuacjach na odcinkach nie przekraczajgcych 200 m - 0,1%.
Najwigkszy spadek podtuzny rowu nie powinien przekraczaé:
a)  przy nieumocnionych skarpach i dnie
- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastych - 2,0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,
- w gruntach skalistych - 10,0%;
b)  przy umocnionych skarpach i dnie
- matg trawiastg - 2,0%,
- darning - 3,0%,
- faszyna ~ 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykoficzeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochodzacego z remontowanych rowdw i skarp nalezy rozplantowaé
na miejscu lub wywiezé poza obreb robét,

Wykoszony porost traw nalezy zatadowaé i wywieZé $rodkami transportowymi w miejsce
wskazane przez Inwestora.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakoéci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m’ (metr) remontowanego rowu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy platnoéci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 -~ Wymagania
ogolne™ pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania I m remontowanego rowu obejmuje:
— roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszezenie rowu,
- poglebianie i profilowanie rowu,
- $ciecie trawy i krzakow,
- odwiezienie urobku,
- roboty wykoficzeniowe,
- przeprowadzenie pomiar6w wymaganych w specyfikacji technicznej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog



D -02.01.01

WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie robdt zwigzanych z wykonaniem robdt remontowo — odtworzeniowych rowow, poboczy oraz przepustéw
drogowych poltozonych w pasach drogowych drég powiatowych w roku 2012 1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w OST D-02.00.01 pkt t.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit
podioze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukeji nawierzchni podatnych |
polsztywnych [12] powinien charakieryzowaé sie grupa nosnosci Gi. Gdy podioze nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy nosnosci, nalezy podloze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G; zgodnie
z dokumentacja i SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w OST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okre§lono w OST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w OST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentaci obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajgcy ich
wymieszanie. Odstgpstwo od powyiszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane
w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopuéci czasowe skladowanie odspojonych
gruntow, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.



5.2. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszezaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubost warstwy gruntu
(nadkladu) powyzej rzednych rob6t ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwila przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim
Jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$é budowlana. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, kiore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgeych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosei z wymaganiami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:
a)  sposob odspajania gruntdw nie pogarszajacy ich whasciwosct,
b)  zapewnienie statecznosci skarp,
¢)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzentu,
d)  dokladno$é wykonania wykopéw (usytuowanie i wykonczenie),

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m® (metr szescienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robédt podano w OST D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosei
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m’ wykopéw w gruntach nieskalistych obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkiad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,

- zageszczente powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,
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— rozplantowanie urobku na odkladzie,
— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacije terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w OST D-02.00.01 pkt 10.

D-03.01.01 PRZEPUSTY Z
RUR PEHD

1.  CZESC OGOLNA
1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem robét remontowo — odtworzeniowych

rowow, poboczy oraz przepustéw drogowych polozonych w pasach drogowych drdg powiatowych w
roku 2012 r.

1.2.  Zakres stosowania SST
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem przepustéw rurowych z polietylenu wysokiej gestodci (PEHD), z rur spiralnie
karbowanych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzaey do
przeplywu matych ciekow wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub stuzacy do ruchu kolowego
i pieszego.

1.4.2.  Przepust rurowy - przepust ktérego konstrukcja noéna jest wykonana z rur.

1.4.3. Polietylen PEHD - wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gestodei, charakteryzujaca
si¢ dobrg odpornoscig na dziatanie roztworu soli i olejow mineralnych oraz ograniczong opornoscig na
benzyne

L4.4.  Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych - przepust rurowy z polietylenu PEHD,
ktorego zewnetrzna powierzchnia rur jest uksztattowana w formie spiralnego karbu o wielkodei i
skoku zwoju dostosowanego do srednicy rury,

1.4.5. Zigczka do rur - element stuzgey do polaczenia dwach odcinkéw rur, przy montazu przepustu.

1.4.6, Element zaciskowy - opaska zaciskowa lub sruba zaciskajaca zlgczke, przy faczeniu dwdch
odcinkow rur,

1.4.7. Pozostale okreSlenia podstawowe sy zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 1.4.

1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.



2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WLASCIWOSCI
MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1, Ogdlne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 2,

2.2, Materialy do wykonania robét
2.2.1. Zgodnos¢ materialéw z wymaganiami Zamawiajacego i aprobata techniczna

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji lub ST oraz z
aprobata techniczna IBDIM.

2.2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu sa:

- tury polietylenowe PEHD spiralnie karbowane oraz elementy faczace rury, jak zlaczki, paski
zaciskowe tub sruby, odpowiadajace wymaganiom aprobaty techniczne;j,

- material , stanowigcy fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacjg, np.
mieszanka Kruszywa naturalnego (pospotka) odpowiadajgca wymaganiom PN-B-11111:1996, o
uziarnieniu 020 mm,

- material do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacja.

2.2.3. Skladowanie materiatow

Rury polietylenowe oraz ztgcezki i paski zaciskowe nalezy przechowywaé tak aby nie ulegly
mechanicznemu uszkodzeniu.

Podtoze, na ktorym skladuje si¢ rury, musi by¢ rowne, umozliwiajace spoczywanie rury na
karbach na catej diugosci rury. Rury mozna skladowaé warstwowo do wysokosci max 3,2 m. Rury
uktadane swobodnie zaleca si¢ uktadaé warstwami prostopadtymi wzgledem siebie. Ukladanie mozna
wykonywa¢ z podpérkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegajgcymi przemieszczeniu rur.
Ksztaft podporek musi by¢ taki, aby nie wystepowal zbyt duiy nacisk na sasiednie warstwy rur,
mogacy spowodowac ich uszkodzenie. Okres skiadowania na wolnym powietrzu nie powinien
przekraczac 2 lat.

Skiadowanie innych materialéw powinno odpowiadaé wymaganiom norm i SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU T MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1, Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt
3.

3.2.  Sprzet do wykonania przepustu

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazywaé sie
mozliwoscig korzystania ze sprz¢tu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak np.: koparka
chwytakowa na podwoziu gasienicowym o pojemnosci fyzki 0,4m’, ubijakiem spalinowym, plyta
wibracyjna, walcem lub innym sprzetem zaggszczajacym, sprzetem transportowym,
sprzgtem do rozkladania rur, jak lekkim sprzgtem dzwigowym, wozkami widlowymi (roztadunek
moze tez by¢ wykonywany recznie)

Uwaga: W czasie roziadunku rur nalezy zwraca¢ uwage, zeby nie uszkodzi¢ karbow, np. przez zbyt
energiczne wycigganie rur, co powoduje tarcie karbéw o podioze.



Sprz¢t powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji, ST, instrukcjach
producentow tub propozycji Wykonawcey i powinien byé zaakceptowany przez InZyniera Kontrakiu,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.  Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogéine" [1]
pkt 4,

4.2.  Transport materialéw

Materialy sypkie i drobne przedmioty mozna przewozié dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Rury nalezy utozy¢ rownomiernie na cale] powierzchni tadunkowej obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu. Nie nalezy dopuszczaé, aby
wigcej niz | m rury wystawato poza obrys srodka transportowego.

43.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w
OST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.8.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" [1] pkt 5.

5.2.  Zasady wykonania robot

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji. Podstawowe
czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuija:

- roboty przygotowawcze.

- wykonanie wykopow, np. pod tawe lub w korpusie istniejacej drogi,

- wykonanie fundamentu (tawy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (posp6iki),

- uloZenie rury na lawie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagajacych potaczenia

kolejnych dwoch rur zlaczka,

- wykonanie zasypki przepustu,

- umocnienie skarp przy wylocie i wlocie przepustu,

- roboty wykonczeniowe.
5.3.  Reboty przygotowawecze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji, SST oraz wskazah
inzyniera Kontraktu:
- ustali¢ lokalizacig robot,
- ew. ustali¢ dane niezbedne do szczegbtowego wytyczenia robot oraz ustalenie danych
wysokosciowych,
usung¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drogi, ogrodzen id.,
- ew. odwodni¢ teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu ,
ew. dokona¢ przefozenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej dokumentacji
projektowe;.
Zaleca si¢ korzystanie z ustalen SST D-01.00.00 w zakresie niezbednym do wykonania robét
przygotowawczych.



54.  Wykonanie wykopow

Wykonanie wykopéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja. Dobér sprzetu i metody
wykonania nalezy dostosowa¢ do rodzajéw gruntu, objetosci robdt i odleglosci transportu.

Wykonanie wykopéw powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST

D-02.00.00 [3] Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane z doktadnoscia co

najmniej 2 cm.

5.5. Lawa pod przepustem.

W przypadku ukladania przepustu bezposrednio na gruncie (np. piaszezystym), ksztalt
podtoza powinien byC wyprofilowany stosownie do ksztaltu spodu rury.

Jesli grunt podioza wymaga roztozenia nacisku, to rury przepustu powinny by¢ ukladane na
zageszezonej warstwie podsypki (fawie) o grubosci ustalonej w dokumentacii, z mieszanka naturalna
o uziarnieniu 0-20 mm, bez zanieczyszczen. W przypadku wykonywania robét w zimie, gdy dno
wykopu jest przemarznigte, zaleca sie utozy¢ podsypke w sposob przedstawiony na rysunku 6.

Podsypke nalezy zagesci¢ do 0,98 Proctora normalnego. Gérna jej warstwa o grubosci rownej
wysokosci karbu powinna by¢ luzna, aby karby rury mogly swobodnie sie w niej zaglebi¢.

Jesli dokumentacja przewiduje pod przepustem fawe betonowg na calej dtugosci lub na czesci (np.
pod wlotem i wylotem), to powinna byé wykonana z betonu B25 i odpowiada¢ wymaganiom SST D-
03.01.01.

5.6.  Uloczenie rur przepustu na lawie

Ulozenia rury na tawie nalezy dokona¢ po zniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu
081 przepustu.

Zaleca si¢ uktadac¢ rurg w jednym odcinku, jesli mozliwa jest dostawa rury o odpowiednicj
diugosei, wynikajacej z asortymentu produkcji i mozliwosci transportowych. W innych przypadkach,
przepust ziozony z dwoch lub wigkszej liczby rur powinien mie¢ polgczenia zalacznikami
poszczegdlnych odcinkow rur.

Laczenie dwoch odcinkow rur polega na
- uwlozeniu na lawie zigezki,

- potozeniu na ztaczce dwoch sasiednich koncédw rur,
- zamknieciu zlgezki,
- zalozeniu w zlaczee paskow lub srub zaciskowych i zaciagniecie ich.

Diugos¢ koncowego odcinka rury, mierzona w najkrétszym miejscu nie powinna byé mniejsza
od 1 m. W przypadku gdy przepust utozono na tawie, po uprzednim potaczeniu odcinkéw rur poza
tawa, nalezy sprawdzi¢ skutecznosé polgczen miedzy rurami.

Rurg przepustu po utozeniu nalezy ustabilizowa¢ w taki sposdb, aby nie zmienita swojego
pofozenia w czasie zasypywania przepustu. Mozna dokona¢ tego podsypka wspierajacy .

Przycigcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy mozna wykonaé przed montazem przepustu
lub tez na budowie po wykonaniu nasypu.

5.7.  Zasypka przepustu

Zasypka przepustu do wysokosci co najmniej 10 cm ponad gdérng krawedz przepustu powinna by¢é

wykonana mieszanka kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm o klasie nigjednorodnosci D5.

Zasypka powinna by¢ wykonana:

- rownomiernie i réwnoczesnie z obu stron przepustu,

- warstwami o grubosci maksimum 10 cm, zaggszczonymi do wskaznika zageszczenia > 0,95 w
strefie bezposredniej przy rurze i > 0,98 w pozostalej strefie,



- ze sprawdzeniem rz¢dnych posadowienia przepustu w celu niedopuszezenia do jego wypychania
fub przemieszczenia poziomego,

- ze zwrdceniem uwagi, aby Srednica ziaren kruszywa, ukladanego bezpos$rednio na rurze, nie
przekraczata wielkodci skoku karbu zewngtrznego rury.

Jesli grubo$¢ naziomu nad przepustem nie przekraczata 1,0m, to caly material ZASYPOWY
powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym dla zasypki grubosci 10 cm. Pozostaly czg$é nasypu
mozna wykona¢ z materiatow
okreslonych w SST D-02.00.00.

Szczegélnie starannie nalezy wykona¢ podsypke wspierajaca przepust, umieszczong w
obszarze ograniczonym ¢wiartkg kota nad fawa. Materiat na podsypke wspierajaca pow1men
odpowiada¢ wymaganiom mieszanki z kruszywa 0-20 mm dla tawy.

3.8.  Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu
5.8.1. Rodzaje umocnienia skarp

Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadaé ustaleniom
dokumentacji oraz wymaganiom okreslonym w SST D-06.01.03 ,,Umocnienie powierzchniowe skarp i
tereny".

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja i SST. Do robot
wykoticzeniowych nalezy prace zwigzane z dostosowaniem wykonywanych robét do istnigjacych
warunkow terenowych, takie jak: odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkanéw,
ogrodzen nawierzchni, chodnikow, kraweznikéw itp., niezbedne uzupelnienia zniszezonych w czasie
robot roslinnoscei, 4. zatrawienia, krzewow, ew. drzew, roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA, BADANIA 1 ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne pkt 6.

6.2,  Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyskal wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonywanych przez dostawcéw itp.),

- ew. wykona¢ wlasne badania wiasciwosci materialéw przeznaczonych do wykonania robot,
okreglenie w punkcie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonaé w czasie robét podano w
SST DM-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne".
7.1, Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa



Jednostkg obmiarows jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu,

8.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1.  Ogolne zasady odbioru robét

Ogdine zasady odbioru robot podano w SST DM-00.00.00. ,, Wymagania og6Ine" pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja, SST i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonanie wykopu,

- wykonanie tawy fundamentowej.
Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne" pkt. 8.2 oraz
niniejszej SST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczaee podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania
og6lne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatdw i sprzetu
- wykonanie przepustu z wykopem, fawa, ulozeniem rur, zasypka, umocnieniem skarp wedtug
wymagan dokumentacji i ST,
przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3.  Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostala okrestona w przedmiarach robét
zawartych w dokumentacji.
10. DOKUMENTY

ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

2. PN-EN 13242: 2002 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie materialow

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym



Zatacznik Nr 4
Umowa Nr ........ /IP/2015

Zawarta W dniu ..., 2015 roku w Wyszkowie, pomiedzy Powiatem Wyszkowskim z
siedziba w Wyszkowie, Aleja Roz 2, NIP 7621886920, REGON 550668829, reprezentowanym
przez Zarzad Powiatu Wyszkowskiego, w imieniu ktorego dziataja:

1. Bogdan Mirostaw Pagowski — Starosta Powiatu Wyszkowskiego

przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej — Skarbnika Powiatu

zwanym dalej Zamawiajgcym

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Do niniejszej umowy nie majg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pdZn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8, poniewaz
warto$¢ zamoOwienia nie przekracza wyrazonej w zlotych rbwnowartosci kwoty 30 000 euro.

§1.

1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca zobowiazuje sie zgodnie z ofertg do wykonania robét w
ramach zadania pn.: ,Roboty remontowo — odtworzeniowe rowéw oraz przepustéw
drogowych polozonych w pasach drogowych drég powiatowych w roku 2015” w zakresie:
1) odtworzenia i odmulenia rowu odwadniajacego droge powiatowa bedaca w zarzadzie

Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego,
2} remontu przepustéw drogowych polozonych w ciagu drég powiatowych bedacych w
zarzadzie Zarzadu Powiatu Wyszkowskiego.

2. Zakres 1 sposéb wykonania przedmiotu zamdowienia okreslaja:

1) umowa,
2) oferta Wykonawcy,
3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu przedmiot umowy, zapoznal sie z zakresem
zaméwienia, lokalnymi warunkami i uznaje je za wystarczajace do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy oraz dotrzymania terminu umownego zakoficzenia prac.

4. Jezeli w toku realizacji umowy wystapia okolicznosci powodujace zmiane zakresu ilosciowego
robot, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dokonywania koniecznych zmian w tym zakresie.

§2.

1. Wyszczegoliony w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca wykona na podstawie wymagan
okreSlonych w zapytaniu ofertowym oraz zgodnie z obowiazujgcymi przepisami, normami i
sztuka budowlana.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey plac budowy przed dniem rozpoczecia robot budowlanych.

3. Osobg do reprezentowania Wykonawcy w frakcie trwania realizacji umowy bedzie Pan
§3.

1. Strony zawieraja umowe na czas okreslony, tj. do dnia 11 wrze$nia 2015 r.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czynnosei nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wrykonawea moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.
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Zamawiajacemu przysiuguje prawo rozwigzania umowy w trybie natychmiastowym bez
wypowiedzenia w przypadku razacych zaniedban w wykonaniu niniejszej umowy przez
Wykonawce, w szczegolnosci w zakresie jakosei, kompletnosci i terminowosci wykonania
czynnosci, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnego oswiadczenia pod rygorem
niewaznosci.

§4.
Wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty obigte niniejszg umows okresla sie na kwote
netto. ...t zh (stownie: ..o ).
Do wyzej wymienionej kwoty netto zostanie doliczony podatek od towaréw i ustug VAT
................ % W WySOKOSCT ..o e 2E (SlOWnie:
................................................................................. ), zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, WartoSE 10bOt Drutto WYMIESIE .iviveirreriuranrnrrrsrnsenernssrorescesernssecsesenons zt
(sfownie: ... ).

W przypadku zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego robdt nie przewiduje sie
ponownego negocjowania cen jednostkowych przedmiotowych robot.

Podstawa wyplaty wynagrodzenia bedzie ztoZzona faktura wraz z protokolem odbioru robét
podpisanym przez przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiaigcego.

Platnos¢ nastapi w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

Wykonawca gwarantuje nie podwyZszenie cen zaproponowanych w ofercie przez caly okres
trwania niniejszej umowy, nawet w przypadku wystapienia okolicznosci nieprzewidzianych i
niezaleznych od niego.

§ 8.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie materiaty uzyte przy wykonywaniu czynnoéci, o ktérych
mowa w § 1 ust. 1 niniejsze] umowy odpowiadajg warunkom jako$ciowym zgodnie z atestami,
normami i obowigzujagcymi przepisami.
Wykonawca oswiadcza, Ze prace, o ktérych mowa w § 1 niniejszej umowy, wykona ze
szczegllng staranno$cig zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Specyfikacjg Techniczng.
Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie ofertowej skalkulowat wszystkie sktadniki wplywajace na
cene ostateczng tj. praca 1 transport sprzetu, rozladunek i zatadunek materialu, prace
porzadkowe, podatki, ubezpieczenie OC oraz ewentualne ryzyko wynikajace z okolicznodci,
ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy.

§ 6.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do organizacji i urzadzenia placu budowy we wilasnym zakresie i
na wiasny koszt, tj.:
1) ochrony mienia i zabezpieczenia p. poz.;
2} utrzymania porzadku na placu budowy i terenie bezposrednio przylegajacym do placu
budowy;
3) ostatecznego uporzadkowania terenu budowy nie pozniej niz w terminie odbioru
koncowego.
Drogg, na ktdére] beda wykonywane czynnosci Wykonawca bedzie utrzymywal w stanie
wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skiadal wszelkie urzadzenia
pomocnicze, zbgdne materialy, odpady i smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t, o ktorych mowa w § 1 pkt 2
zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu zatwierdzonej czasowej organizacii ruchu
na czas prowadzenia robot.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie odpady powstate
w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ dokumentacje gospodarki odpadami wymagang
przepisami szczegdlnymi i udostepnia¢ ja Zamawiajagcemu na jego zadanie.
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. Od dnia wejscia na teren wykonywania robét, Wykonawca przyjmuje odpowiedzialnos¢
cywilng za bezpieczefistwo i ochrone mienia osob trzecich. w zwigzku z wykonywanymi
robotami, objetymi umowa w obrebie terenu ich wykonywania, a takze za wszelkie ewentualne
szkody wyrzadzone Zamawiajacemu i osobom trzecim.

§7.
Strony ustalaja, ze obowigzywac beda nastepujace odbiory robét:
1) odbidr koncowy;
2) odbidr pogwarancyjny.
Odbioru koficowego dokona Zamawiajgcy w ciagu 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zawiadomienia o zakoriczeniu calosci robét.
Protokét odbioru koncowego sporzadza Zamawiajacy i dorgcza go Wrykonawey po
zakonczeniu odbioru.
Odbidr pogwarancyjny dokonany zostanie przed uplywem okresu gwarancyjnego, ktorego
diugos¢ jest okreslona w niniejszej umowie, przez Zamawiajacego przy wspohidziale
Wykonawcy. Celem odbioru pogwarancyjnego bedzie ocena stanu wykonanych robét, po
uzytkowaniv w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych
robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych wad. Odbior pogwarancyjny
dokonany bedzie na podstawie oceny wizualnej. Termin odbioru Zamawiajacy zobowigzany
jest wyznaczy¢ w ciggu 30 dni, przed dniem uplywu okresu gwarancji i zawiadomi¢ o nim
Wykonaweg co najmniej 2 dni przed dniem rozpoczecia czynnosci odbioru.

§8.
Tytulem nalezytego wykonania umowy ustala sie zabezpieczenie w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 tj. kwote ................. zt (stownie:
................................................. ).
Zamawiajgcy zwrdci 70 % zabezpicczenia ff. ..i.veaneennn zt w ciagu 30 dni od dnia odbioru
koncowego. Pozostale 30 % zabezpieczenia tj. ............. zt Zamawiajacy zwréci w ciggu
15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady, o ktérej mowa w § 10 ust. 1.

§9.

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotowej umowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ zaplaci¢ kar¢ umowna w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 4 niniejszej umowy.,

. Za nienalezyte wykonanie, o ktérym mowa w ust. 1, uwaza si¢ wykonanie umowy w sposob
rodzacy uprawnienie dla Zamawiajacego, o ktérym mowa w § 3 ust. 3.

. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 4, za kazdy dzien opoznienia w przypadku niedotrzymania terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 przy realizacji niniejszej umowy

. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego.

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naleznych Zamawiajacemu kar umownych z
przystugujgcego mu wynagrodzemia,

§ 10.

1. Zamawiajgcy ma prawo do sktadania reklamacji w calym okresie trwania umowy oraz przez
okres rekojmi za wady wynoszacy 36 miesiecy od jej zakoriczenia, zgodnie z protokolem
odbioru prac, na wykonanie czynnoscei, o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy.

2. Reklamacjg, o kidrej mowa powyzej, Zmawiajacy zglasza Wykonawcy na pi§mie,
przesylajac jg faxem lub w inny dostepny sposob.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigeia wad zgloszonych w okresie
gwarancji, w terminach wyznaczonych przez Zamawiajgcego, a wad szczegolnie
ucigzliwych lub zagrazajacych zyciu lub zdrowiu — natychmiast. Jezeli usuniecie wady ze
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wzgledow technicznych nie jest mozliwe w tym okresie, usuniecie nastapi niezwlocznie po
ustgpieniu przeszkody.

4. Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztow,

5. W przypadku zwloki Wykonawcy w usunieciu wad zgloszonych przez Zamawiajacego,
stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usuni¢cia innemu podmiotowi wedhug wyboru Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

§ 1L

1. Kazda zmiana postanowiefi umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
niewaznosci.

2. Strony zgodnie ustalajy, iz zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy oraz
wprowadzenia nowych postanowiefi, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich
uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty, chyba ze koniecznosé wprowadzenia takich
zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§12.
Ewentualne kwestie sporne wynikle w zwigzku z realizacja niniejszej umowy strony poddaja
rozstrzygnigeiu przez Sad whasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 13.
W sprawach nieregulowanych umowa zastosowanie mie¢ beda odpowiednie przepisy Kodeksu

cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwiefi publicznych / Dz.U.
z2013 r, poz. 907 z pdzn. zm./.

§ 14,
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca

...................................................................................

.....................................



