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Wg rozdzielnika

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie zaprasza do skladania ofert na wykonanie
zadania pn.: ,Biezaca Konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustéw ulicznych, studni
rewizyjnych i studni chlonnych zlokalizowanych w pasach drég powiatowych Powiatu
Wyszkowskiego”

1. Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:
1) konserwacjg kanalizacji deszezowe] poprzez biezace czyszczenie kanalow
rurowych, studni rewizyjnych, przykanalikéw, wpustow ulicznych i
koryt odwodnienia liniowego,
2) stata konserwacje 1 czyszezenie studni chfonnych poprzez jej biezace oczyszezanie
z osadow 1 namutow.
2. W zakresie prac wymienionych w punkcie 1 Wykonawea jest zobowiazany do
wykonania :
I} w zakresie czyszczenia wpustéw ulicznych razem z przykanalikami :

— oznakowania i zabezpieczenia prac,

— demontazu kraty — Tusztu na wpuscie,

- rgcznego lub mechanicznego usunigcia osadéw i innych nieczystosci statych z
wpustu wraz z osadnikiem w catym jego przekroju,

— usunigcia zalegajacego osadu w calym przekroju przykanalika
przez przeptukanie lub w przypadku gdy niedroznoéé spowodowana
jest bardzo zbitymi osadami udroznienie przez przepychanie,

- dokladnego recznego oczyszezenia elementow stalowych i zeliwnych- kraty,
dotyczy w szczegOlnosei zawiaséw przy wpustach starego typu,

— sprawdzenia stanu technicznego wpustu,

~ montazu kraty-rusztu na wpuscie,

— WywOz nieczystoscei.

UWAGA'!

W przypadku gdy czyszczenie odbywa si¢ recznie i osady zanieczyszczenia-
przed zaladunkiem na samochéd- odkiadane sa na nawierzchnie ulicy, nalezy
po zakenczonym czyszczeniu wpustu dokladnie posprzataé nawierzchnie, a w
razie konieczno$ci splukaé woda.

Zabrania si¢ skladowania osadéw na terenach zielonych (trawnikach);

2) w zakresie czyszczenia koryt odwodnienia liniowego przykraweznikowego :

- oznakowania 1 zabezpieczenia prac,

— recznego wybrania zalegajacego w korycie osadu,

— usunigcia zalegajacego osadu w calym przekroju koryta

— przeplukania koryta woda,

-~ oczyszezenia nawierzehni przy wpuscie,

— odwozu nieczystosci na miejsce wysypu (skladowania);
3) w zakresie czyszczenia odcinka kanatu:

- oznakowania 1 zabezpieczenia prac,



~ usunigcia zalegajacego osadu w calym przekroju kanaty przez przeptukanie lub
w przypadku gdy niedroznosé spowodowana jest bardzo zbitymi osadami
udroznienie przez przepychanie,
— zebrania osadu i nieczystosci ze studni rewizyjnych,
— odwozu nieczystodci na miejsce wysypu (sktadowania);
4) w zakresie czyszczenia studni chionnych i rewizyjnych:
Udraznianie studni chfonnych i rewizyinych nalezy wykonywad recznie
lub mechanicznie, przez usuniecie najwyzszej warstwy z piasku, zamulonej
nagromadzonym osadem i namutem. Wybrany osad lub zuzyty material filtracyjny
nalezy zutylizowac/zagospodarowaé we whasnym zakresie.

3. Przy prowadzeniu prac w zakresie czyszczenia wpustow
wykonywanych mechanicznie, pojazd wykonujacy te prace musi by¢ oznakowany
1 wyposazony w urzadzenia zabezpieczajace zgodnie z Instrukcja Oznakowania Robot
Prowadzonych w Pasie Drogowym.

4. Przy prowadzeniu pozostatych prac Wykonawca ma obowiazek montazu oznakowania
1 zabezpieczen na wlasny koszt. Zabezpieczenie prac zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w tym zakresie.

5. Zaniedrozny wpust uliczny uwaza sie taki wpust, w ktdrym zanieczyszczenia state
studni siggajq wyzej niz 20 cm ponizej dolnej krawedzi rury odprowadzajacej wode ze
studni wpustu.

6. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 . w Sprawie
katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz.1206) odpady ze studzienek kanalizacyjnych
zaliczamy do grupy 20 - odpady komunalne tacznie 7 frakcjami gromadzonymi
selektywnie, do rodzaju 20 03 06 - odpady ze studzienek kanalizacyjnych.

Ceny skalkulowane w pkt 2 powinny zawiera¢ wszelkie koszty zwiazane z robocizna,
zakupem niezbednego materiatu oraz dojazdem.

Uwaga !
Zakres ilosciowy robét bedzie ustalany na biezaco przez Zamawiajacego w zaleznodci od

potrzeb wynikajacych z objazdu drég.
Przewidywany termin zakonczenia rob6t: 30.11.2015 .

Oferta powinna by¢ sporzadzona wylacznie na zalgczonym formularzu.
Kryterium oceny ofert — 100 % CENA.

Oferte prosimy sklada¢ do dnia 08.04.2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Wyszkowie, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow, pokdj nr 39 — Kancelaria lub przestad faksem na
nr tel. (29) 743-59-33.

Osoba upowazniona do udzielania wyjasnien i informacji oraz kont ktu z oferentami
jest Cezary Pietrzak tel. (29) 743-59-06. 7
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Sprawe prowadzi:
Cezary Pietrzak

Pokdj nr 6, nr telefonu (029) 743 59 06
E-mail; c.pietrzak@powiat-wyszkowski.pt
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Wyszkéw, dnia ..................
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Niniejszym, w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27.03.2015 r. skfadamy
oferte na wykonanie zadania pn.;
»Biezgca konserwacja kanalizacji deszczowej, wpustow ulicznych, studni
rewizyjnych i studni chlonnych zlokalizowanych w pasach drég
powiatowych Powiatu Wyszkowskiego”.

e . Szacun Cena
Wyszezegdlnienie elementow Cena

Lp rozliczeniowych Jedn. 1'<0v’v? jednostkowa | VAT | jednostko
ilos¢ | netto wa brutto
1 __ 2 - 3 4 5 6 7
i Czyszczeme_: Wpustow ulicznych wraz Szt 200
z przykanalikami
5 (;z?rszczenle koryt od‘wgdnlema m 1000
liniowego przykraweznikowego
3 | Czyszczenie odeinka kanatu m 500
4 Czyszezenie studni chlonnych, studni szt 100

rewizyjnych 10000, 12000

1. Ostateczny zakres ilosciowy tobOt bedzie wustalany na biezgco przez
Zamawiajgcego w zaleznoSci od  potrzeb wynikajacych z objazdu drég.
2. Przewidywany termin zakonczenia rob6t: 30.11.2015 r.

....................................

Podpis i pieczqtka oferenta




