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Konstrukcja chodnika ze sciekiem podchodnikowym
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Konstrukcja chodnika

Nawierzchnia z kostki betonowej

z S KX

Kraweznik betonowy 15x30

grubosci 6 cm, szarej

Lawa betonowa C12/15, =0,062m2

Podsypka piaskowo cementowa 1:4, 5cm
Podbudowa z kruszywa tamanego

0/31,5mm, gr. warstwy po zaggszczeniu
10cm.

Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie

0,15
/ 15m 2/

Istniejgca jezdnia bitumiczna

Istniejgca jezdnia bitumiczna
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Ptyta betonowa 50x50

Kraweznik 15x30

Beton C16/20

Podsypka piaskowo-cementowa
1:4 gr. 10cm
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MINAOHD

Konstrukcja zjazdu indywidualnego
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x> Nawierzchnia z kostki betonowej n
Q grubosci 8cm, czerwona Kraweznik betonowy 15x30 -
Podsypka piaskowo cementowa 1:4, 5cm Lawa betonowa C12/15, £=0,06m2
Podbudowa z kruszywa famanego
2{531,5111111, gr. warstwy po zaggszczeniu Istniejaca jezdnia bitumiczna
cm.
Grunt rodzimy stabilizowany mechanicznie
Grunt rodzimy
1% jezdni
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Kraweznik betonowy 15x22 ‘
najazdowy
] L Kraweznik betonowy 15x30
Chodnik / 4m na ptask
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Istniejaca bariera ochronna

Konstrukcja chodnika na obiekcie mostowym

Nawierzchnia z betonu C16/20 o gr 20cm.

Kraweznik betonowy 15x30

Lawa betonowa C12/15 o $redniej gr. 19 cm

Izolacja - papa termozgrzewalna gr. 1cm Lawa betonowa C12/15, £=0,062m2

Konstrukcja istnejacego obiektu mostowego

Istniejaca jezdnia bitumiczna
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Kamil Staszewski

Przebudowa drogi powiatowej nr 4419W poprzez
. L . 30.03.2016
budowe chodnika w miejscowosci Drogoszewo
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