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|l. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. WSTEP

1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 4419W poprzez budowe chodnika w miejscowosci
Drogoszewo"

1.2 Inwestor:
POWIAT WYSZKOWSKI
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:

Obreb geodezyjny Drogoszewo ( 0002) -dziatki ewid.: 15,
142/1, 85/8, 207/1, 208/3, 208/8, 211/1, 212/3, 213/1, 214,
215/1, 216/6, 216/3, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/3, 223,
224/1, 225/1, gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski,

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawa opracowania dokumentacji na przebudowe drogi powiatowej nr 4419W w

miejscowosci Drogoszewo jest:

- umowa z Zamawiajacym,

- aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej w skali 1:500 pobranej z zasobdow

Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wyszkowie
- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokos$ciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz .U. Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.),

Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003 ,p0z.1133, z pdz. zmian.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004

,p0z.2072, z péin. zm.),

Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.



1.5 Cel opracowania

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest poprawa warunkéw
przemieszczania sie oraz zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego na przebudowywanym
odcinku drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci Drogoszewo. Poprawa nastgpi poprzez

budowe ciggdéw pieszych wzdtuz drogi powiatowej nr 4419W.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Podstawg opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4419W
Wyszkéw - Drogoszewo - Slubéw w miejscowosci Drogoszewo, poprzez wykonanie ciggéw
pieszych. Inwestycja zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Drogoszewo (0002) -dziatki
ewid.: 15, 142/1, 85/8, 207/1, 208/3, 208/8, 211/1, 212/3, 213/1, 214, 215/1, 216/6,
216/3, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/3, 223, 224/1, 225/1, gmina Wyszkdéw, powiat
wyszkowski,

Celem opracowania i planowanej przebudowy jest przede wszystkim poprawa
bezpieczenstwa ruchu pieszego na odcinku drogi powiatowej nr 4419W w miejscowosci
Drogoszewo.

W skfad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, przekroje normalne.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw, miejscowosci Drogoszewo. Grunty pod projektowany
chodnik przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 4419W w wiekszosci stanowig
wtasnosé powiatu wyszkowskiego. Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowe;j
nr 4419W na odcinku objetym opracowaniem wynosi od okoto 5,0m do 14,0m. Istniejaca
nawierzchnia drogi wykonana jest z betonu asfaltowego o sredniej grubosci ok. 8cm.

Teren przeznaczony pod projektowany chodnik w stanie istniejgcym jest to
powierzchnia pobocza nieutwardzonego czesciowo lub catkowicie zarosnietego trawg. Na
odcinku zaprojektowanego chodnika w licznych miejscach wystepujg skarpy. Na terenie
przylegtym do objetego budowg chodnika wystepuje w wiekszos$ci zabudowa mieszkaniowa

jednorodzinna oraz gospodarcza.



W pasie drogowym drogi powiatowej nr 4419W na terenie objetym opracowaniem

wystepujg nastepujace sieci uzbrojenia terenu :

- sie¢ energetyczna napowietrzna niskiego napiecia — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa skrzynek zaworoéw,
- sie€ teletechniczna — regulacja wysokosciowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych,

- oswietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian,

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na
zblizeniach do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac¢ recznie i z nalezytg

ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na catym odcinku budowy chodnika wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
brukowej, betonowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10cm. Na dtugosci chodnika przylegajgcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z
betonu C12/15 o wysokosci kraweznika w Swietle 10cm.

W miejscach istniejgcych zjazdédw z drogi publicznej zaprojektowano chodnik
o wzmocnionej konstrukcji. Chodnik ten od strony posesji zaoporowano kraweznikiem 15x30
utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15,natomiast od strony jezdni zaprojektowano

kraweznik betonowy wtopionym 15x30cm.

KONSTRUKCJIA NAWIERZCHNI CHODNIKA
Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 6cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4, gr.
5cm, z zasypaniem spoin piaskiem, kolor szary,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10 cm),

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm,



Konstrukcja zjazdow indywidualnych:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8c, kolorowa, na podsypce piaskowo —cementowej
1:4, gr. 5¢cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
15cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 28cm.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr4419W w miejscowosci
Drogoszewo w powiecie wyszkowskim, warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych
(>2,3m p.p.t.), jedynie lokalnie do przecietnych. Do gtebokosci naturalnej strefy
przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane grunty kwalifikujg sie do grupy nosnosci G1 w
dobrych warunkach wodnych. Projektowana nawierzchnia chodnika kwalifikuje sie do

pierwszej kategorii geotechniczne;j.

5. Uwarunkowania $rodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi objetego przebudowg kieruje sie powierzchniowo na
tereny przylegte w pasie drogowym drogi powiatowej o nr 4419W. Z uwagi na kategorie
drogi (KDL) nie s3 wymagane urzgdzenia do podczyszczania $ciekdw z jezdni i nie stanowia

one zagrozenia dla srodowiska.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatki lezgce w gminie Wyszkdw znajdujgce sie w nastepujgcym obrebie
geodezyjnym:

e Drogoszewo (0002) -dziatki ewid.: 15, 142/1, 85/8, 207/1, 208/3, 208/8, 211/1,
212/3,213/1, 214, 215/1, 216/6, 216/3, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/3, 223,
224/1, 225/1, gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski.

Nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegajg wptywom eksploatacji gérnicze;j.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 974, 90 m?
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 204, 68 m?
Powierzchnia zagospodarowania tgcznie 1179,58 m?



8. CZESC RYSUNKOWA
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I. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY (branza drogowa)

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 10.03.2016r.

7

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdziniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
budowlany branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnych 15, 142/1,
85/8, 207/1, 208/3, 208/8, 211/1, 212/3, 213/1, 214, 215/1, 216/6, 216/3, 217/1, 218/1,
219/1, 220/1, 221/3, 223, 224/1, 225/1, - obreb geodezyjny Drogoszewo (0002), dotyczacy
zadania pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4419W poprzez budowe chodnika w
miejscowosci Drogoszewo' zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:

mgr inz. Robert Rosinski
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
-2 e ok
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6ézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

12



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ Krzysztof Booss ///
/

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

— @ POLSEA

T E A
T

L‘—E‘A—A‘%B INZYNIERAW
. |I.:-I'_F-__ =y L
=

IUDONHICTWA

~;:,
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,
/

faswiadczenie
O numerze wengtikacyjmye:

MAZ-ESY-Y58-642 =

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244,/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownichwa.

125:u-dn|-e art. 3 ust 2 ustewy z dnia 15 wrresnia 2001 r. = podpisie el=kroniczrym [Dz. W, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
elﬂtlmnqnpuum b:qmem'rym podpi icznym weryfik ym przy pomacy wainero kwalifiowanego certyfikat sy
inex pod W) skuthiv ych opstrzonym podpi gy,

. j& poprEwnosc denych w niniejsTym zaswisdczeniu moine sprawdzic za pomocy numery wenyiacyines o aswindoenia m
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictws www.piib_org.pl lub komtakbujac sig z biurem winiciwej Olregowej Izby InZynierow
Budowmicten.
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4. Opis techniczny

Zatozenia projektowe:

Przyjeto nastepujgce parametry projektowe:
- szerokos¢ chodnika — 1,5 m,
- Zaoporowany od krawedzi drogi kraweznikiem 15x30 cm,
- Zamkniety od strony granicy pasa drogowego obrzezem 8x30 cm,
- nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej, koloru szarego gr. 6 cm na podsypce
piaskowo - cementowej 1:4 gr. 5cm i podbudowie z kruszywa famanego o gr. 10cm,
- zjazdy indywidualne z kostki brukowej gr. 8 cm, na podsypce piaskowo - cementowej 1:4

gr. 5cm i podbudowie z kruszywa tamanego o gr. 15cm.

4.1 Przekrdj poprzeczny.

Na catym odcinku budowy chodnika wykonana zostanie nawierzchnia z kostki
betonowej brukowej gr. 6cm (szary) o spadku poprzecznym 2% w strone granicy pasa
drogowego , na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm i podbudowie z kruszywa
tamanego gr. 10cm. Na dtugosci chodnika przylegajagcego do jezdni bitumicznej
zaprojektowano obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 na tawie betonowej z
betonu C12/15 o wysokosci kraweznika w swietle 10cm. Projektowany chodnik zamknieto
obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy pasa drogowego.

W miejscach istniejgcych zjazdédw z drogi publicznej zaprojektowano chodnik
o wzmocnionej konstrukcji. Chodnik ten od strony posesji zaoporowano kraweznikiem 15x30
utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15,natomiast od strony jezdni zaprojektowano

kraweznik betonowy wtopionym 15x30cm.

4.2 Plan sytuacyjny.

Projektowana trasa chodnika przebiega w pasie przylegtym do istniejgcej krawedzi
drogi powiatowej nr 4419W. Zaprojektowano chodniki o szerokosci 1,5 m zaoporowane od
jezdni kraweznikiem 15x30 i zamkniety obrzezami betonowymi 8x30 cm od strony granicy
pasa drogowego. Na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano na istniejgcych
zjazdach indywidualnych nawierzchnie z kostki brukowej z wtgczeniem do nawierzchni jezdni
skosami 1:1. Na zjazdach od strony jezdni zaprojektowano krawezniki wtopiony 15x30 cm
potgczone z kraweznikiem ulicznym 15x30 cm kraweznikami skosnymi w wersji lewej i

prawej. Pomiedzy chodnikiem a granicg pasa drogowego nawierzchnie zjazdéw nalezy
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zaoporowac kraweznikiem 15x30 utozonym na ptask na tawie betonowej C12/15. Schemat
geometrii zjazdow oraz konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. nr 3.0.

Lokalizacje wymiary charakterystyczne promienie fukéw na skrzyzowaniach,
szerokosci chodnika i zjazddw przedstawiono na projekcie zagospodarowania (Rys. 2.1, 2.2,

2.3)

4.3. Konstrukcja nawierzchni:

Konstrukcja chodnika:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 6cm na podsypce piaskowo —cementowej 1:4, gr.
5cm, z zasypaniem spoin piaskiem, kolor szary,
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (kruszywo dolomitowe
o uziarnieniu 0/31,5mm, gr. 10 cm),

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 21cm,

Konstrukcja zjazdoéw indywidualnych:
- Kostka betonowa brukowa, gr. 8cm koloru czerwonego, na podsypce piaskowo —
cementowej 1:4, gr. 5cm, z zasypaniem spoin piaskiem,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu
15cm,

- grunt rodzimy zageszczony.

tacznie grubosé konstrukcji nawierzchni wynosi 28cm.

4.4. Odwodnienie

Celem wtasciwego odwodnienia jezdni i chodnika zaprojektowano spadek poprzeczny
2% zgodnym z pochyleniem poprzecznym pasa jezdni w kierunku granicy pasa drogowego.
Na catej dtugosci chodnika, co okoto 40m oraz w najnizszych punktach istniejgcej jezdni

bitumicznej przewidziano wpust pochodnikowy zgodnie z rysunkiem 3,0.

4.5. Technologia robét.
Szczegbdtowo technologie robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru Robdt stanowigcych odrebne opracowanie.
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4.6. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkow
teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonac
recznie ze szczegblng ostroznoscig i pod nadzorem wtasciciela urzadzen. Prace ziemne w
poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze szczegblng ostroznoscig bez ich
naruszania. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu Wykonawca prac bedzie
obcigzony kosztami ich odtworzenia. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca
zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia

robot.

4.7. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres
robot drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego
uzytkownikéw. Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie
poziomu hatasu i spalin na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie
wystgpig przyczyny majace szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach
drogowych nie bedzie przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie
krdotkotrwaty.

5. DANE NA TEMAT OCHRONY KONSERWATORSKIE) TERENU ORAZ PODLEGANIU
OCHRONIE NA PODSTAWIE MPZP.

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie ochrony konserwatora zabytkdw oraz
nie podlega ochronie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIALKE ’LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO;

Teren objety opracowaniem nie lezy w strefie wptywéw eksploatacji gdrnicze;j.
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VII. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 4419W poprzez budowe chodnika w miejscowosci
Drogoszewo"

Adres inwestycji: Obreb geodezyjny Drogoszewo (0002)-dziatki ewid.: 15, 142/1,
85/8,207/1, 208/3, 208/8, 211/1, 212/3, 213/1, 214, 215/1,
216/6, 216/3, 217/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/3, 223, 224/1,
225/1 gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski.

Inwestor: Powiat Wyszkowski
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
wojewodztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:  Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c
07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

- powierzchnia chodnikéw z kostki betonowej 974, 90 m?
- powierzchnia zjazdow z kostki betonowej 204, 68 m?
Powierzchnia zagospodarowania tacznie 1179,58 m?

1. 2 Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizacji:

= Wpykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw
kontrolnych,

=  Wykonanie robdt ziemnych i przygotowawczych,

=  Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy
po zageszczeniu 10/15 cm,

= Wykonanie podsypki cementowo- piaskowej

= Wykonanie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej gr. 6 cm,

= Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej gr. 8 cm,

=  Wykonanie rowéw chtonnych i skarp umocnionych ptytami azurowymi

= Wykonanie zieleni drogowej,

= Uporzadkowanie terenu

= Zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy
warunkéw ruchu uzytkownikéw drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- oswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- siec teletechniczna.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjn,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nerwowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowa¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdt, oméwié¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i

postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wyznaczy¢ osoby do bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzor nad bezpieczenistwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje

kierownik budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawujg kierownicy robdét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie
bezpiecznej pracy na wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a,

ust.2, pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczeristwa
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i ochrony zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét

budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej

wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U.
z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art.
22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5. CZESC RYSUNKOWA
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