DOCIEPLENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ SZCZYTOWEJ
OPIS ROBOT

1. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH .

WYS. 11,8 M, SZER SCIANY DO DOCIEPLENIA 17,6 M,

- Sciany zewnetrzne ociepli¢c metodg bezspoinowg styropianem fasadowym zaktadkowym
grl2 cm z wyprawg elewacyjna silikonowa

- cokot uzupetni¢ tynk cem-wap i ociepli¢ styropianem fasadowym zaktadkowym gr 8 cm
z wyprawg - tynk mozaikowy,

- oscieza dociepli¢ styropianem gr 2 cm

- listwy elewacyjne gzymsy odtworzy¢ z profili ze styropianu

- odrestaurowac element murowany nad oknem,

2. WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA SCIAN

Metoda bezspoinowa polega na dociepleniu scian zewnetrznych poprzez przyklejenie do
podtoza ptyt styropianowych odpowiedniej grubosci stanowigcych izolacje termiczng i
pokrycia ich cienkg warstwg wyprawy tynkarskiej zbrojonej siatkg z wtokna szklanego.
Ptyty styropianowe przykleja sie masg klejgcg oraz dodatkowo mocuje tgcznikami mecha-
nicznymi 4 szt/mz2.

3.PRZYGOTOWANIE PODLOZA.

Podtoze na ktérym ma by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i suche.
Niezbedne jest oczyszczenie powierzchni sciany oraz zmycie jej silnym strumieniem czy-
stej wody. W wypadku powstania nierdwnos$ci nalezy je wyrownac¢ masg klejacg. Ponadto
zaleca sie zagruntowanie $ciany emulsjag.

4.PRZYKLEJENIE STYROPIANU.

Na docieplenie mogg by¢ zastosowane ptyty styropianowe wysezonowane ze styropianu
ekspandowanego frezowanego fasadowego gr 12 i 8 cm, ktore spetniajg wymagania
Swiadectwa I.T.B. t.j gestos¢, struktura, szorstkos¢ powierzchni , prostoliniowos¢ krawe-
dzi wytrzymatos¢ na rozrywanie.

Réwniez caty system ocieplenia powinien mie¢ dopuszczenie do stosowania. Zabrania sie
stosowania w technologii bezspoinowej materiatéw réznych producentéw.

Na docieplenie sciany zastosowano styropian fasadowy gr 12 cm o U-0.04 W/m2K .

Na wszystkich naroznikach budynku, drzwiach , oknach przewidziano aluminiowe listwy

ochronne.



Na ptyty styropianowe o wym. 50 x 100 cm naktadamy po obrzezu pas masy klejagcej szer

3-5cm i 7-8 plackéw masy o $r. okoto 8 cm . Dla zapewnienia wtasciwego przylegania ptyt

do podtoza i ptyt sgsiednich nalezy jg przytozy¢ do sciany 1 cm od nich po czym dosungc¢

jaido klepa¢ , az do jej z licowania z utozonym juz dociepleniem. Dopuszczalna szczelina

max. 2 mm. Dodatkowo element mocujgcym ptyty styropianowe to kotki plastikowe o dt.

minimum 22 cm mocowane po dwa na ptyte (4szt/m2). Mocowanie kotkami rozpoczynamy

po 2 dniach po natozeniu warstwy zbrojne;j.

5.WARSTWA ZBROJNA.

Wykonanie warstwy zbrojnej rozpoczynamy po uptywie 2-3 dni od momentu zakonczenia

uktadania ptyt styropianowych. Najpierw nalezy wyrownac ptaszczyzne styropianu packa-

mi obciggnietymi grubym papierem sciernym. Nastepnie nanosimy mase klejgca ciggtg

warstwg gr. 2 mm i natychmiast przyklejamy siatke z wtdkna szklanego o oczkach 4x4 mm

wciskajgc ja w mase packa stalowg. Potem ponownie nanosimy warstwe masy gr 1 mm

w celu przykrycia siatki. Siatke naktadamy pasami szer. okoto 1 m. tak by kazdy sgsiedni

pas miat zaktad minimum 10 cm. Dodatkowo na krawedziach $cian i osciezy drzwi wej-

Sciowych wskazane jest osadzenie naroznikow metalowych.

6.NAKLADANIE MAS TYNKARSKICH.

Masy tynkarskie naktadamy w temperaturze +5 do +25 ° C, przy pogodzie bez opaddw .

Przed przystgpieniem do naktadania mas tynkarskich usuwamy wszelkie nieréwnosci, do-

datkowo powierzchnie mozna przeszlifowaé grubym papierem Sciernym.

Do wykonania wypraw elewacyjnych stosujemy materiat dopuszczony do stosowania

aprobatami ITB. Zaprawa powinna stanowi¢ jednolitg pod wzgledem zabarwienia ciekig

kompozycje , bez zbrylen i grudek. Jako wyprawe elewacyjng stosujemy wyprawe siliko-

nowa.

Sposodb naktadania tynku na powierzchnie dzieli sie na fazy.

B nacigganie wyprawy na sciane wykonujemy pacg metalowg gtadkg poziomymi pasami.

B zdejmowanie nadktadu- nadktad zdejmujemy prowadzgc pace pod takim katem, aby na
powierzchni Sciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego.

B fakturowanie polega na zagtadzeniu pacg natozonej wyprawy ruchem posuwistym.

KOLORYSTYKA ELEWACJI.

Na wykonanie wyprawy elewacyjnej zastosowac kolorystyke uzgodniona z inwestorem

ZALECENIA

B dla danego uktadu dociepleniowego stosowaé materiaty atestowane i pochodzgce od
jednego producenta

B roboty nalezy wykonywacC zgodnie z instrukcjg wybranego producenta.

B roboty wykonywac pod statym nadzorem technicznym



7. Nawierzchnie chodnika i opaski .
Nawierzchnie wykonac z kostki ozdobnej gr 6 cm na podktadzie cem- piaskowym gr 8 cm

Kolor uzgodni¢ z inwestorem .

Opracowal mgr inz. Marek Wiesiolek upr. bud. nr 770/88/0Os
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Zabudowa profilu ochronnego krawedzi
@O Profil natozony z niewielka iloscig kleju na rowno
wygtadzong krawedz styropianu.

@ Warstwa zbrojonego siatkg kleju szpachlowego | tynku
cienkowarstwowego.



- R
P ‘:::\:".\-" N
AN A
v ‘,, ’ /':I' S
PN/
2L A O
> RO0 ¢ ]
By Lt
o - 2
T B oes ]
l'l

Polaczenie 7 oScieznica okna

1 Warstwa ocieplenia
2 Niebutwiejaca, twarda uszczelka
F Kit akrylowy
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Zabezpieczenie narozy otworow okiennych
i drzwiowych

U Prostokaty siatki przyklejone w narozach
2} Siatka do wywiniecia na oSciezach




Zakotwienie rusztowania

Przy ustawianiu rusztowan nalezy zwréci¢ uwage, by kolucho
pozostawalo przynajmnigj 2 cm na zewnatrz catej warstwy
ocieplenia.

A Plyta styropianowa
2 Sruba kotwiaca

Zamknigcie dziury po zakotwieniu: usunaé kotwe, wiozyé
zatyczke ze styropianu z akrylowa masa fugowa, potezyt
warstwe tynku.




