PRZEDMIAR

Budowa boiska wielofunkcyjnego Osrodek Szkolno-Wychowwaczy w Wyszkowie. KST

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia " jm, || Poszez | _Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowwawezym w Wyszkowie,
145212221-1 |ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BOISK SPORTOWYCH
1.1 Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne
I(KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (bez obslugi geo- [ha
d.1.{0112-02 dezyjnej)
1
[800+80,95+82,67+60]/10000 ha 0,10
RAZEM 0,10
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg spy-  |m?
d.1.|0126-01 charek
1(0126-02
[800+80,95+82 67+60]+[40%1,0%¥2+25,0%1,0%2] m2 1153,62
RAZEM 1153,62
3|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.10206-04 kat. I-IIl w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku na
1 odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi - wywiezienie humusu
[1153,62*0,20] m3 230,72
RAZEM 230,72
4]KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojlyzki 0.60 m3 w gr. |m3
d.1.{0202-08 kat. [I-IV z transportem urobku na odleglo$¢ do 1 km samochodami samowyla-
| dowezymi zgodnie z zalozeniami projektowymi.
[800+B0,95+82,67+60]*0,40 m? 409,45
RAZEM 409,45
1.2 Boisko wielofunkeyjne o nawierzchni poliretanowej na podbudowie dynamicznej z polem gry do siatkéwki i do
pilki noznej.
5|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat, [I- |m?
d.1.|10103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
[20.00*40]+<pas pomiedzy rozbiegiem a boiskiem> [80,95] m2 880,95
RAZEM 880,95
6|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowlokning na gruntach o umiarkowanej nos- |m2
d.1.]0101-02 nosci sposobem rgcznym
2
[880,95] m2 880,95
RAZEM 880,95
7|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszezenie mechanicze warstwy odsgczajgeej w korycie - grubodé |m?2
d.1.]0104-07 warstwy po zag. 45 cm z pospolki o uziarnieniu 0/32Zmm
2|0104-08
[880,95] m? 880,95
RAZEM 880,95
8|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warstwy po (m?
d.1.{0105-03 zaggszezeniu
2{0105-04
[880,95] m? 880,95
RAZEM 880,95
9|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 12 cm - kruszywo ka-|m?2
d.1.|0104-01 mienne famane frakcji 31,5/63mm
2(0104-02
[880,95] m?2 880,95
RAZEM 880,95
10{KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw famanych - warstwa géma o grubo$ci 5 em - kruszywo ka- |m?2
d.1.10104-03 mienne tamane frakcji 4/31,5 mm
2
[880,95] m? 880,95
RAZEM 880,95
11{KNNR 6 Obramowanie plyty boiska obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm z wy-|m
d.1.]0403-03 konaniem taw betonowych z betonu B20 na podsypce cementowo-piaskowej. Ko-
2|analogia lor obrzeza szary. Obrzeze przykryte poliuretanem.
[20+407*2 m 120,00
RAZEM 120,00
12|BCO 2411- |Nawierzchnie natryskiwane - Nawierzchnia poliuretanowa w technologii NA- m?
d.1.|114-572-20 | TRYSK. Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubogci 13
2 mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszezalna dla wody, na macie ET: mie-
szanina poliuretanu, granulatu gumowego i kruszywa grubosci 35mm.  Kolorysty-
ka nawierzchni zgodnie z projektem zagospodarowania:
[800+80,95] m2 880,95
RAZEM 880,95
1.3 Rozbieg do skoczni w dal z zeskocznig (piaskownica)
13{KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podloza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. [I- |m?2
d.1.{0103-03 IV pod warstwy konstrukeyjne wszystkich nawierzchni
3
[82,67] m? 82,67
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14/KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowldkning na gruntach o umiarkowanej nos-
d.1.|0101-02 nosci sposobem recznym
3
[82,67] m2 82,67
RAZEM 82,67
15[KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie - grubos¢ |m?
d.1.{0104-07 warstwy po zag. 45 cm z pospélki o uziarnieniu 0/32mm
3(0104-08
[82,67] m2 82,67
RAZEM 82,67
16|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 17.5 cm grubosci warstwy  |m?2
d.1.{0105-03 o zaggszozeniu
3(0105-04
[82,67-4,22*8] m?2 4891
RAZEM 48,91
17|KNR 2-23 Podbudowa betonowa, zageszczana mechanicznie o grubosci 15 em - beten C16/  |m2
d.1.|0105-03 20, zdylatowana np. nacigciami na gr. 2 cm od gérnej warstwy betonu
3
[37,0%1,22] m? 45,14
RAZEM 45,14
18|KNR 2-02 Doplata za zbrojenie siatka stalowa z drutu fi 6 o rozstawie oczek15x15. Zbrojenie |m?
d.1.|1106-07 utozone na glebokosci 4 cm od gdrnej warstwy betonu,
3|analogia
[45,15] m?2 45,15
RAZEM 45,15
19|BCO 2411- |Nawierzchnia wykonana w technologii pelnego poliuretanu , bezspoinowa , wars- [m?2
d.1.[112-572-20- |twa podktadowa z granulatu gumowego SBR 1gczonego klejem poliuretanowym
3|21 uktadana maszynowo bezposrednio na placu budowy na podbudowie betonowej .
analogia Warstwa wierzchnia z granulatu EPDM . Grubogé min. 13 mm, Wykonanie linii
rozbiegu szer. 5 cm namalowane odpowiednig farbg poliuretanows ( zaklada si¢
kolor biaty). Kolorystyka nawierzchni rozbiegu zgodnie z projektem zagospodaro-
wania; kolor ceglasty - 48,91m2.
[48,91] m? 48.91
RAZEM 48,91
20|KNNR 6 Obramowanie plyty rozbiegu obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cmz |m
d.1./0403-03 wykonaniem taw betonowych z betonu B20 na podsypce cementowo-piaskowej.
3|analogia Kolor obrzeza szary.Obrzeze przykryte poliuretanem. Poliuretan ujgto w poz. 19 .
[37%2+1,32] m 75,32
RAZEM 75,32
21 Montaz piaskownicy o wym. 4,02mx8,0m, obramowana obrzezem z polimerbe- |szt
d.1.|kalk. wtasna |tonu z nakladkg elastyczng 25x10x100 cm na fawie z oporem z betonu C16/20,
3 wypelniona piaskiem rzecznym , plukanym gr min. 30cm.
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|KNR 2-23 Zakup i montaz progu z drewna epoksydowanego wmontowanego w rozbieg do  |szt.
d.1.|0305-03 skoku w dal
3
[1] szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.4 Sprzet sportowy
23|KNNR 1 Wykopanie doléw o pow. dna 0,35m2 i glgbokosei 1,0m w gruncie kat. III, roz-  |m3
d.1.[0305-02 plantowanie urobku
4
[0,60*0,60*1,0]*4 < bramki do pilki noznej> m3 1,44
[0,60*0,60%1,01*2 < stupki do siatkowki> m3 0,72
RAZEM 2,16
24|KNR 2-23 Wykonanie fundamentow betonowych z betonu zwirowego m3
d.1.|0308-03 Beton zwykly C16/20 (B-20)
4
[2,16] m3 2,16
RAZEM 2,16
25|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkdw siatkowki szt.
d.1.|0309-02
4
[2] szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|KNR 2-23 Osadzenie tulei do bramki do pitki noznej szt.
d.1.|0309-03
4
4] szt. 4,00
RAZEM 4,00
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27 Dostawa i montaz stupkéw aluminiowych ( szt. 2) do siatkowki z regulacja wyso-
d.1.[kalk. wiasna |ko$ci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym , siatka calosezonowa
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28 Dostawa i montaz bramek aluminiowych do pitki noznej ( 5,0x2,0m) Siatka do kpl
d.1.|kalk. wlasna |bramki kolor zielony, polipropylen bezweztowy, grubos¢ linki Smm, wielkosé ocz-
4 ka 10x10mm.
2,00 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.5 Pilkochwyty
29 Zakup i montaz pitkochwytéw wysokosci 6,0m i dlugoéci 17 m na boisku pitki kpl.
d.l.|kalk. wlasna |noznej. Stupy 7 m. Siatka polipropylenowa bezweziowa 10x10, splot min 3 mm,
5 osadzonych w stopach betonowych - beton C16/20 (B-20), instalacja siatki wraz z
akcesoriami montazowymi
2,00 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Mala widownia (siedziska z oparciem) z utwardzeniem podloza
30|KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie pedioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1I- |m2
d.1.]0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
40%1,50] m? 60,00
RAZEM 60,00
31|KNR 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego geowlokning na gruntach o umiarkowanej nos- |m?
d.1.|0101-02 nosci sposobem rgcznym
6
[60] m?2 60,00
RAZEM 60,00
32|KNR 2-31 Wykonanie i zaggszezenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie - gruboéé [m?
d.1.]0104-07 warstwy po zag. 45 cm z pospolki o uziarnieniu 0/32mm
6(0104-08
[60] m2 60,00
RAZEM 60,00
33|KNR 2-31  |Podsypka piaskowa z zaggszezeniem mechanicznym - 26 cm grubosei warstwy po |m?2
d.1,]0105-03 zaggszczeniu
6]0105-04
[60] m? 60,00
RAZEM 60,00
34| KNNR 6 Utwardzenie podioza z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce ce-|m?
d.1.[0502-02 mentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
6
[60] m2 60,00
RAZEM 60,00
35|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 6x20x100 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.1.10404-02 pelnione piaskiem
6
[40+1,50]*2 m 83,00
RAZEM 83,00
36 Zakup i montaz jednorzgdowych siedzisk ( 2 rzedy po 10 miejsc) z tworzywa miejsc
d.1.|kalk. wlasna |sztucznego z oparciem 42,5x39,5¢cm mocowanych na profilach stalowych L 60/60.
6
2 kpl po 10 migjsc = 20 miejsc
20 migjsc 20,00
RAZEM 20,00
2 Rolety zewnetrzne zabezpieczajace okna sali gimnastycznej od strony boiska wielofunkeyjnego.
37|KNR-W 2-02 |Montaz rolet zewngtrznych zabezpieczajacych okna w sali gimnastycznej od stro-|m2
d.2|1038-01 ny boiska wielofunkeyjnego o wym. 300cmx300cm. Rolety w kolorze biatym ste-
analogia rowane elektrycznie pilotem. Doprowadzenie zasilania do kazdej rolety i podig-
czenie. w zalaczeniu 1 szt pilot 15-kanatowy.
[3.0%3,0]*4 m2 36,00
RAZEM 36,00
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