PRZEKROJ NORMALNY NR I-I

PRZEZ NAWIERZCHNIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, ROZBIEGU I UTWARDZENIA

skala 1:50
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Warstwa wierzchnia poliuretanowa typu NATRYSK
(mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) gr. 3 mm.
Warstwa z granulatu SBR gr, 10 mm.
Warstwa stabilizujgea typu "ET gr. 35 mm.
Warstwa z kruszywa famanego” sortowanego frakeji 4-31,5mm gr. 5 cm,
Warstwa z kruszywa tamanego sortowanego frakcji 31,5 — 63 mm gr.12cm.
Warstwa nasypowa z piasku~gr. 15cm.
Warstwa odsqczajgca 'z pospolki gr, 45cm,
Warstwa wzmacniajgea grunt pod warstwy technologiczne z geowtSkniny.
Grunt SQN\B\
Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu B-20.
Obrzeze betonowe 6x20 cm.
Kostka brukowa betonowa gr. 6cm na podsypce cementowo—piaskowej gr. 10cm.
Warstwa nasypowa z_piaski gr. 26 cm. )
Nawierzchnid "bezspoinowa z pefnego poliuretanu gr. min, 13,0mm.
hoqo«moxxa betonowa z betonu B—20 zbrojona siatkq stalowqg #6mm co 15c¢cm
r. 15cm.
arstwa nasypowa z piasku gr.17,5cm,
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