Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowy boiska
wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie

. Zatozenia ogolne

1. Nazwa zadania

Budowa boiska wielofunkcyjnego z polem gry do siatkowki i pitki noznej oraz skoczni
do skoku w dal przy Specjalnym Osrodku Szkoleniowo-Wychowawczym w Wyszko-
wie ul. Zakolejowa 15A, na dziatce nr ew. 2235/12, powiat wyszkowski.

1.1 Inwestor — Zamawiajacy
Powiat Wyszkowski ul. Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw

1.2 Przedmiot i zakres roboét objetych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych obejmujgcych: budowe boiska wielofunkcyjnego z polem gry do
siatkowki i pitki noznej oraz skoczni do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni
poliuretanowej, wyposazenie boiska w urzadzenia sportowe, pitkochwyty, matg
widownie (siedziska z oparciem).

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje:
roboty przygotowawcze i roboty ziemne,

roboty betonowe,

podbudowy,

nawierzchnie,

zakup i montaz wyposazenia boiska,

zakup i montaz piaskownicy do skoku w dal,
montaz pitkochwytow,

matg widownie ( siedziska z oparciem).

1.3 Prace towarzyszace

e uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci ( gruz, Smieci),

e przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu prac budowlanych,
e porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochoddw z placu budowy.

1.4 Informacje o terenie budowy
Dziatka nr ewidencyjny 2235/12 potozona jest w miejscowosci Wyszkow przy
ul. Zakolejowej 15A, powiat wyszkowski na terenie Specjalnego Osrodka Szkolno —
Wychowawczego. Dziatka nr ew. 2235/12 potozona na terenie przeznaczonym
pod teren ustug oswiaty oznaczona symbolem UO1, zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Wyszkowa dla czesci ulic: Puttuskiej, 11
Listopada, Zakolejowej, Stefan Okrzei, Serockiej oraz Alei Pitsudskiego uchwalonego
uchwatg nr XLVI1/471/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27.03.2014r. opubl. w
Dz. Urz. Woj. Maz w dniu 08.04.2014r. poz. 3637. Dziatka zabudowana budynkami
Osrodka Szkolno-Wychowawczego i elementami infrastruktury technicznej niekolidu-
jacej z planowang inwestycja. Obiekty projektowane w potudniowo-zachodniej czesci
dziatki Osrodka. Teren w miejscu planowanego boiska ptaski, poro$niety darning,
nie wymagajacy niwelacji. Komunikacja utwardzona kostkg brukowag betonowa. Te-
ren dziatki jest ogrodzony ogrodzeniem zewnetrznym z bezposrednim dostepem od
strony drogi publicznej (ulica Zakolejowa). Dziatka objeta niniejszym opracowaniem
graniczy z terenami przeznaczonymi w miejscowym planie pod zabudowe mieszka-
niowa jednorodzinng oznaczonej symbolami MN1, MN2. Dla prowadzonych robét
nie ma potrzeby zajmowania pasa drogowego oraz wykonywania projektu organiza-
cji ruchu.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych budowy boiska
wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Specjalnym Osrodku
Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie

Nazwy i kody robét wg CPV
Kod CPV 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych.

2. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia zawarte w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowied-
nimi normami oraz okre$leniami podanymi w ,WWymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7.

3.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robét oraz za zgodno$é
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng, zaleceniami Inzyniera budowy.

4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi oraz poda jego lokalizacje.

5. Wykonawca jest zobowigzany
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przedmiotowej inwestycji az do jej zakonczenia i ostatecznego odbioru.

6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty ta-
twopalne beda sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca w okresie trwania budowy bedzie przestrzegaé przepiséw i norm doty-
czacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie przestrzegaé przepi-
séw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za materiaty budowlane, urzadzenia budowlane,
za ochrone prowadzonych robét budowlanych od daty rozpoczecia do ich odbioru
ostatecznego. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania ro-
b6t budowlanych oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi oraz zaleceniami Inzyniera budowy.

10. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie na i z terenu robét budowlanych.

11.Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow

Do wykonania zadania nalezy stosowa¢ materiaty, ktére posiadajg dopuszczenia do sto-
sowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, ktére
posiadaja:

- aprobaty techniczne lub produkowane sg zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng lub z PN,
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- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania,

- Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty bylty zabezpieczone przed zani
czyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera budowy,

- sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta,

- miejsce sktadowania materiatéw bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem budowy,

- przy zastosowaniu materiatow alternatywnie nalezy poinformowaé Inzyniera bu-
dowy i Inwestora nie pdzniej niz dwa tygodnie przed zamierzonym uzyciem tych
materiatéw, celem ich wczesSniejszego zbadania,

12. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi

Prace budowlane mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowa-
nego przez Inzyniera budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywa-
nych robét.

13. Wymagania dotyczace transportu

Materiaty budowlane powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w
spos6b wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wyka-
za¢ szczeg6lng ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do wbudowania.

14. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa i umowa oraz za jakosS¢ zastosowanych materiatow i jako$¢ wykonanych ro-
bo6t. Materiaty wbudowane w kompleks sportowy powinny by¢ nowe i posiadaé do-
kumenty certyfikacyjne. Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych nale-
zy zapoznac sie z planem zagospodarowania dziatki. W obowigzkach Wykonawcy
pozostaje zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu robét okreslo-
nych w dokumentaciji projektowe;.

15. Kontrola jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i za stosowane materiaty.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem rob6t oraz badaniem
materiatdw ponosi WWykonawca.

16. Obmiar robot
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robét.

17. Odbioér robot
Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajgce zakryciu,
- odbiér czesSciowy,

- odbior koncowy,

- odbiér pogwarancyjny.

18. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z warunkami umowy.
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19. Przepisy zwiagzane

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).

¢ Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462), zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz1129).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
2016 poz.1570),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 poz. 1332, ze
zm.),

Il. Zalozenia szczegotowe

1. Roboty przygotowawcze, roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy teren uporzadkowaé z wszelkich
zanieczyszczen (Smieci, kamienie, gruz). W obrebie projektowanej inwestycji brak
jest uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.
Pod catym obszarem projektowanych obiektéw sportowych nalezy wybra¢ nasypy
i humusowg glebe do gtebokosci 0,80m ppt. Nastepnie podtoze nalezy wzmocnié
warstwa geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej iglowanej z wtdkien polipropylenowych
0 min. parametrach technicznych: wytrzymatoS¢ na rozcigganie min.8 kN/m; wodo-
przepuszczalnos¢ min. 60l/m2 /s; odporno$é na przebicie min. 1180N; wydtuzenie
przy max obcigzeniu min 40%. Na geowtdkninie uformowac nasyp budowlany z grun-
tu sypkiego (piasek) z warstwg odsgczajacg w spag (pospodtka) zageszczanego war-
stwami do stopnia zageszczenialD=0,7 (wskaznika zageszczenials=0,97). Grubo$é
nasypu budowlanego zgodnie z przekrojem. Gtebokos$é przemarzania gruntéw w re-
jonie Wyszkowa wynosi 1,0m.
Materiaty nasypowe ( piasek i pospétka) sktadowane na placu budowy przed ich
wbudowaniem nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami. Warstwy nasypowe powinni by¢ utrzymane w dobrym stanie.
Na warstwie nasypowej dopuszcza sie ruch pojazdéow koniecznych dla wykonania
goérnych warstw nawierzchni.
W obrebie projektowanych robot, po wykonaniu warstw nasypowych, po zageszcze-
niu nalezy dokona¢ obmiaru przygotowanego terenu podtoza pod warstwy konstruk-
cyjne.
Wilgotno$¢ podtoza podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymal-
nej z tolerancjg od -20% do +10%. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne podtoza nale-
zy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20mm. Wykonawca
przy profilowaniu warstw nasypowych i ich zageszczania powinien wykazac sie moz-
liwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub spycharka uniwer-
salna. Stosowany sprzet nie moze spowodowacé niekorzystnego wptywu na wiasci-
wosci gruntu podtoza. Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowane-
go podtoza i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm
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2. Podbudowy

2.1. Podbudowa z kruszyw kamiennych tamanych sortowanych

Podbudowa z kruszyw projektowana jest pod nawierzchnie boiska wielofunkcyjnego
przepuszczalng dla wody opadowej. Proces technologiczny podbudowy polega na
odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwym dobra-
nym uziarnieniu. Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym
nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do podbudowy.

Warstwy podbudowy dynamicznej:

¢ Warstwa dolna podbudowy (warstwa nosna) grubosci 12 cm z kruszywa kamienne-
go tamanego sortowanego frakcji 31,5/63mm. Kruszywo o duzym uziarnieniu zapew-
niajace stabilnos¢ i wtasciwg przepuszczalnos¢. Warstwa ta powinna by¢ odpowied-
nio zageszczona i wyprofilowana.

e Warstwa gorna podbudowy (warstwa wyréwnawcza) grubosci 5cm wykonana z
kruszywa kamiennego tamanego frakcji 4/31,5mm w celu zapewnienia wiekszej sta-
bilnosci i wyréwnania podbudowy. Zadaniem warstwy gérnej jest zaklinowanie mia-
tem kamiennym wierzchu warstwy zasadnicze;.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen i domieszek gliny. Warstwy
podbudowy powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego pro-
filu podtuznego, zgodnie z rysunkami i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi
przez Inzyniera budowy. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie
o jednakowej grubosci, tak aby jej stateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna
grubosci projektowe;.

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze po-
przedniej warstwy przez Inzyniera budowy.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgot-
nosci optymalnej zgodnie z PN-88/B-04481. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, nalezy mieszanke zwilzy¢ woda i réw-
nomiernie wymieszac¢. W przypadku, gdy wilgotnoS¢ mieszanki jest wyzsza od opty-
malnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Wskaznik zageszczenia pod-
budowy wedtug BN-77/8931-12.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac niezageszczonej warstwy kruszywa
do dnia nastepnego. Jezeli warstwa kruszywa niezageszczonego ulegta przewilgo-
ceniu a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowa-
nym przez Inzyniera budowy, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej
warstwy.

Nie nalezy wbudowac¢ warstw z kruszyw przewilgoconych (W>Wopt.), zamarznietych
i przemieszanych ze Sniegiem i lodem. Niedopuszczalne jest wykonywanie podbu-
dowy w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe osiggniecie w warstwie konstruk-
cyjnej wymaganego wskaznika zageszczenia kruszyw. W czasie duzych opadéw
$niegu, wykonywanie podbudowy powinno byC przerwane, a przed wznowieniem
prac nalezy usungé $nieg z powierzchni warstwy podbudowy. Na powierzchni nie
powinny wystepowac nieréwnosci wyboje.

Kazda warstwa podbudowy przed utozeniem nastepnej powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Wykonawca w przypadku wykorzystania wykonanej podbudowy
do ruchu budowlanego, za zgoda Inzyniera budowlanego, obowigzany jest naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.
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2.2.Podbudowa betonowa

Podbudowa betonowa projektowana jest pod nawierzchnie poliuretanowg nieprze-
puszczalng dla rozbiegu do skoku w dal. Ptyta betonowa grubosci 15 cm z betonu
C16/20 zbrojonego siatkg stalowa fi 6 o rozstawie oczek 15x15cm. Siatka utozona na
gtebokosci 4 cm od warstwy goérnej betonu. Plyta betonowa zdylatowana co 5 m,
przerwy dylatacyjne uzupetnione masg trwale plastyczng. Przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Wozdtuz linii koricowych rozbiegu projektowane obrzeze betonowe 8x30x100cm na
tawie betonowej z oporem z betonu C16/20, zabezpieczone nawierzchnig poliureta-
nowg. Spoiny wypetié catkowicie zaprawg cementowg. Obrzeza powinny by¢ tak
osadzone, aby goérna ich krawedz znajdowata sie okoto 10 mm ponizej powierzchni
poliuretanowej Powierzchnie obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknie¢

i ubytkéw betonu.

Podbudowy musza by¢ tak wykonane, aby przy instalowaniu nawierzchni mogty byc¢
spetnione wymagania zawarte w zmodyfikowanej normie PN:EN 14 877:2014-02 dot.
nierownos$ci zainstalowanej nawierzchni syntetycznej wg ktorej przy badaniu réwno-
&ci fatg dtugosci 4 m nierédwnosci nie mogg by¢é w zasadzie wieksze anizeli 6 mm,
dopuszczalna liczba nierédwnos$ci w granicach 6 — 8 mm nie moze by¢ wieksza niz
4 na catym obiekcie, zas przy badaniu tatg dtugosci 0,3 m nierédwnosci nie moga
przekracza¢ 2mm. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami
poprzecznymi i podtuznymi, zgodnie z czesciag graficzng projektu.

Nawierzchnia podbudowy powinna by¢ sucha, szorstka, wolna od substancji zmniej-
szajacych jej przyczepnosé, jak ttuszcze, oleje, pyty, bitumy, mleczko cementowe.
Istniejgce zabrudzenia i wydzielong warstewke mleczka cementowego nalezy usu-
na¢ mechanicznie. Pozostawione mleczko cementowe posiada bardzo niskg wy-
trzymatoS¢ na rozciaganie, w wyniku czego nawierzchnia poliuretanowa moze od-
spajac sie od podtoza Podtoze betonowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni, a jego
wilgotno$¢ nie moze przekraczac¢ 4%. Podtoze betonowe powinno by¢ doktadnie od-
pylone i odkurzone oraz zagruntowane impregnatem poliuretanowym. Odprowadze-
nie wod opadowych projektowanymi spadkami na tereny zielone.

3. Nawierzchnie
Przed ostatecznym wykonaniem nawierzchni boisk przygotowane podtoze powinno
by¢ odebrane przez Inzyniera budowy.

3.1. Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody projektowana
pod rozbieg do skoku w dal.

Nawierzchnia bezspoinowa nieprzepuszczalna dla wody dla rozbiegu , projektowana
jest z petnego poliuretanu o grubosci catkowitej min. 13 mm. Nawierzchnia wykonywana
bezposrednio na placu budowy na przygotowanej podbudowie betonowej, odebranej przez
Inzyniera budowy.

Nawierzchnia w kazdej warstwie (wylewka i granulat) posiada jednolita barwe. Wymagania
dla rozbiegu nalezy oprze¢ o wytyczne IAAF oraz o norme EN-PN 14877-2014:02 w zakre-
sie nie objetym wytycznymi IAAF. Zaktada sie kolor ceglasty. Linie projektowane szerokosci
5cm w kolorze biatym.

Nawierzchnia nie moze posiada¢ w swoim sktadzie komponentéw z recyklingu oraz mate-
riatdw prefabrykowanych.
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Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w tabeli
ponizej:

Cecha produktu Wielko$¢
Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wtrgcen

Catkowita grubos$¢ systemu min. 13 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) | 0,65-0,72
Przepuszczalnosc¢ dla wody Nie

Wydtuzenie w chwili zerwania war- | 39 %
stwy dolnej (%)

Odksztatcenie pionowe 1,7-2
Wydtuzenie przy rozcigganiu 76,2 %
Wspobtczynnik tarcia =55

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢
zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:

parametr warto$ci w mg/1
DOC - po 48 godzinach< 10 <10

Otéw (Pb) < 0,01

Kadm (Cd) < 0,001

Chrom (Cr) < 0,01

Chrom VI (CrVI) < 0,01

Rte¢ (Hg) < 0,001

Cynk (Zn) <1,0

cyna (Sn) < 0,01

Spetnione muszg zostac¢ rowniez wymagania, okreslone w rozdziale 3 ,Syntethic Surfaces”

podrecznika IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008”, dot.:

v’ niewystepowania niedoskonatosci nawierzchni (niedopuszczalne sg bable, pur-
chle,pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

v réwnosci nawierzchni (braku wypuktosci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone
tatg dtugosci 4 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 6 mm, a mierzone tatg
dtugosci 1 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 3 mm, w jakiejkolwiek pozy-
cji lub kierunku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1 mm
przy uskokach w nawierzchni),

v' odwodnienia, ktére powinno zapewni¢, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po
opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody,
ktérej gtebokos¢ jest wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia mo-
ze by¢ mokra). Norma PE: EN 14877-2014-02 okresla, ze predkos¢ przepuszcza-
nia wody nawierzchni syntetycznych konstruowanych, jako przepuszczalne po-
winna wynosi¢ = 150 mm/h po zainstalowaniu. Na biezni i rozbiegach stadionow
LA instaluje sie nawierzchnie nieprzepuszczalne z odpowiednim spadkiem po-
przecznym (£ 1%), umozliwiajacym sptyw wody po opadach, wtedy ten wskaznik
nie jest uwzgledniany przy charakterystyce tych nawierzchni.
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v jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajgcego dobrg widoczno$é¢ linii,
ktérego odcien moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu do-
wolnego systemu oceny kolorow. W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub
rozbiegéw z nawierzchni o réznych kolorach wymagania jednolitego koloru doty-
czy koloru na danym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego z okreslonego koloru.

3.2. Projektowana nawierzchnia przepuszczalna poliuretanowa dla boiska wie-
lofunkcyjnego.

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubosci 13mm, dwu-
warstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody. Nawierzchnia wykonywana jest
bezposrednio na placu budowy, na podbudowie z kruszywa kamiennego. Podbudo-
wa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera budowy, powinna wykazywac¢ nosSnos$¢,
by¢ czysta i sucha. Nawierzchnia montowana na macie ET: mieszanina poliuretanu,
granulatu gumowego i kruszywa grubosci 35mm. Wykonanie nawierzchni polega na
utozeniu warstwy mieszaniny granulatu i lepiszcza poliuretanowego za pomoca spe-
cjalistycznej rozktadarki. Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykona¢ warstwe uzyt-
kowg sktadajgca sie z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pytu gumowego. Sktadniki
nalezy doktadnie wymieszaé, nastepnie mieszanine natrysngé na utwardzong mate
gumowag. Czynnosc¢ powtérzy¢ celem uzyskania zadanej grubosci i struktury.
Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

Cecha produktu Wielko$¢é

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wtracen

Catkowita grubos$¢ systemu 13 mm (10+3)

Redukcja sity / pochtanianie 39 %

Wstrzaséw

Odksztatcenie pionowe 0,98 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 Mpa

Wydtuzenie 76,2 %

Wspotczynnik tarcia 54

3.3. Dokumenty wymagane dla projektowanych nawierzchni

a. Certyfikat IAAF dla obiektu wykonanego z oferowanej nawierzchni;

b. Karta techniczna oferowanej nawierzchni autoryzowana przez jej producenta, po-
twierdzajaca  spetnienie  wyspecyfikowanych wymagan technologicznych
i zawierajgca technologie wykonania oferowanej nawierzchni;

. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument rownowazny;

. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na re-
alizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji, udzielonej przez produ-
centa na te nawierzchnie;

e. Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajacego akredytacje
IAAF potwierdzajacy wartosci parametrow okreslone dla wydania tzw. Product
Certificate;

f. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wyko-
nane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce nieprzekrocze-
nie przez nawierzchnie maksymalnych zawartosci metali ciezkich zgodnie z normg
DIN 18035-6;

o0
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g. Prébka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu;
h. Kompletny raport z badania nawierzchni okres$lajgcy klase palnosci produktu;
i. Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014-02 celem potwierdze-
nia pozostatych parametréw niewyszczegdlnionych w raporcie IAAF, lub rekomen-
dacja techniczna ITB, potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni.

Nawierzchnie powinny by¢é wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Urzadzenia sportowe

4.1.Boisko projektowane w ksztatcie prostokata o wymiarach 20x40cm. Na ptycie
boiska liniami wydzielono pole gry do siatkbwki o wymiarach 9x18m i pole gry do
pitki pitki noznej o wym. 16x34m. Powierzchnia catkowita boiska wynosi 800,00m?.
Boisko wyposazone w kompletny osprzet do siatkdwki i pitki noznej. Na boisku usta-
wiono w odlegtosci 1,90 m za bramkg pitkochwyty o wysokosci 6,0m i dtugosci
17,0m. Ptyta boiska obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym w
tawie betonowej. Lokalizacja i kolorystyka boiska wraz z wyposazeniem sportowym
szczegb6towo pokazana na rysunku zagospodarowania dziafki.

4.2. Skocznia w dal z rozbiegiem jednotorowym do skoku w dal

Projektowana jednosciezkowa, jednokierunkowa skocznia do skoku w dal o dtugosci
37m, obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm w fawie z oporem z betonu
C16/20 przykrytym poliuretanem. Szerokos$¢ rozbiegu do skoku w dal po 1,22m od-
dzielonego biatg linig szer. 5cm. Zatozono kolor ceglasty rozbiegu. Nachylenie po-
przeczne 0,8 % w kierunku rzutni pchniecia kula, podtuzne 0,1% w kierunku biegu
zawodnika. Odwodnienie na tereny zielone.

Rozbieg dla skoku w dal — dlugos¢ projektowana 35m (do belki do odbicia). Belka odbicia
umieszczona 2m przed zeskocznia.

Przy rozbiegu zachowano 1-metrowg strefe bezpieczenstwa.

Zeskocznia (piaskownica) o wym. 4,02x8,0m obramowana obrzezem z polimerbeto-
nu z naktadkg elastyczng 25x10x100cm na tawie z oporem z betonu C16/20, wypet-
niona piaskiem gr. min. 30cm.

Prég odbicia projektuje sie z drewna epoksydowego lub innego sztywnego materiatu
- dtugos¢ 1,22 m £ 0,01 m, szerokos¢ 200 mm = 2mm i grubo$ci nie wiekszej niz
100mm.

5. Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe 8x30x100 osadzone na fawie z oporem betonowym z betonu
C16/20 zaprojektowano po obwodzie urzgadzen sportowych. Elementy betonowe
obrzezy w strefie bezpiecznej rozbiegu nalezy pokry¢ warstwa projektowanych na-
wierzchni poliuretanowych. Pozostate obrzeza zeskoczni (piaskownicy) projektuje sie
z naktadkami elastycznymi. Spoiny nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa cementowa.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym lub
miejscowym gruntem. Spoiny muszg wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

6. Odwodnienie

Odprowadzenie woéd opadowych odbywac sie bedzie powierzchniowo na tereny
nieutwardzone z nadaniem urzgdzeniom sportowym odpowiednich spadkow.
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7. Artykuly i sprzet sportowy

Sprzet sportowy powinien odpowiada¢ polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiadaé certyfikat bezpieczehnstwa ,B”. Sprzet mocowany
w projektowanych tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.
Projektowane bramki do pitki noznej, aluminiowe z siatkg o wym. 5,0x2,0m. Siatka do
bramki kolor zielony, gr. splotu 4mm, oczko 10mm. Projektowane stupki do siatkdwki
aluminiowe z regulacjg wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym,
siatka catosezonowa.

8. Pitkochwyty
Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i dtugosci 17,0m zlokalizowano w odlegtosci 1,90 m

za bramka i 3,10m za linig bramkowg boiska. Stupki pitkochwytéw powinny byé mo-
cowane w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu B-20
zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu ( dla terenu projektowanego min.1m
ppt.). Stupki pitkochwytéw wykonaé z rur stalowych fi 80mm lub wedtug wytycznych
producenta. Rozstaw stupkéw co 3,00 m. Skrajne stupy nalezy dodatkowo wzmocnié
stezeniami /zastrzatami/. Do stupkdw mocowana siatka bezweztowa z polipropylenu
o wysokiej wytrzymatosci, srednica linki 3mm, wielkos¢ oczka siatki 10,0cm. Siatka
od géry i dotu potgczona linkg stalowag naciggowa ocynkowana srednicy 3mm.
Zaktada sie kolor zielony siatki.

9. Mata widownia

Przy  planowaniu inwestycji  przewidziano matg  widownie  sktadajgca  sie
z jednorzedowych siedzisk ( 2 rzedy po 10 krzesetek) z tworzywa sztucznego z oparciem
42 5cm/39,5cm mocowanych na profilach stalowych L 60/60. Teren w granicach siedzisk
utwardzony kostkg brukowg betonowag na szerokosci 1,50m i po dtugosci projektowanego
boiska.

10. Wymagania stawiane Wykonawcy

¢ \Wykonawca winien wykazac¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujagcymi bez-
usterkowa realizacje zadan zwigzanych z budowg obiektéw sportowych.

e Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie porzadku i ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie budowy i terenach przylegtych;

¢ Przestrzeganie obowigzujacych przepisow BHP i ppoz. w trakcie realizacji robot;

¢ \Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem
organizacji i wykonania robot, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy
technicznej;

e Uzyskiwanie akceptacji Inzyniera budowy i Inwestora dla rodzaju i jakosci propo-
nowanych materiatéw;

e W przypadku ewentualnych odstepstw od zatozen projektowych nalezy konsulto-
wac z Inzynierem budowy i Inwestorem;

¢ Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie, dowoz i zabezpieczenie materia-
tow niezbednych do wykonania zadania. Materiaty powinny by¢ nowe, dobrej jakosci,
certyfikowane i spetniajgce warunki dla tego typu inwestycji.

11. Zakres dokumentacji i odbioru robot

e Odbiory czesciowe i odbiér koncowy powinny byé dokonywane komisyjnie
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora, Inzyniera budowy.
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e Odbiory czesciowe i odbiér koncowy nalezy potwierdza¢ wiasciwym protokotem,
ktéry winien zawiera¢ uwagi dotyczgce ewentualnych usterek, sposobu i terminéw
ich usuwania.

e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonanych robét, rodzaj za-
stosowanych materiatow, bezpieczenstwo uzytkowania, zgodno$¢ wykonanych
robo6t z zaméwieniem.

12. Podstawa ptatnosci

Podstawe ptatnosci za wykonanie zadania, bedzie zawierat projekt umowy stanowig-

cy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

13. Uwagi koncowe

¢ Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
i robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyj-
nymi.

¢ \Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowo-
dowat w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go Inwestorowi.

e Sankcje karne za opdznienia, usterki, nienalezyte wykonanie umowy zawiera pro-
jekt umowy stanowiacy zatgcznik do specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

Przed rozpoczeciem robét budowlanych wszystkie obmiary Wykonawca powi-

nien sprawdzi¢ w terenie i ewentualne problemy rozwigzywaé na biezaco z In-

zynierem budowy i Inwestorem.

o \Wszelkie odstepstwa od projektu budowlanego lub zmiany wynikte z nieprzewi-
dzianych zdarzen w trakcie budowy nalezy bezwzglednie konsultowac z Inzynie-
rem budowy i Inwestorem.

¢ Roboty budowlane przy tego typu obiektach nalezy prowadzi¢ w sposob nie za-
grazajacy bezpieczenstwu i higienie prac ujetych w odpowiednich rozporzadze-
niach.

e Jako$¢ wykonania rob6t powinna odpowiada¢ ogélnym zasadom prawidtowej
technologii a w szczegdlnosci projektowanych obiektéw o nawierzchniach poliure-
tanowych.

14. Dokumenty odniesienia

v Przedmiar robét

v Projekt budowlany

v Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogolne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005r.

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003
nr 47 poz. 401).

v Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. 1997 nr 129
poz. 844), zmienione: Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
11 czerwca 2002r. ( Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811), z dnia 2 marca 2007r. ( Dz. U.
2007 nr 49 poz. 330), z dnia 6 czerwca 2008r. ( Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690) iz
dnia 14 sierpnia 2011r. ( Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034).

v Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowi-
ska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dz. U. 2001 nr 100
poz. 1085, ze zm.)
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v' Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462), zmienione Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015r. (Dz. U. 2015 poz. 1554).

v' Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2015 poz. 1422).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie

szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicz-

nych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 poz1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.

2016 poz.1570),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. 2017 poz. 1332, ze zm.);

Atesty i aprobaty techniczne,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszyw stabilizowanych mecha-

nicznie.

PN EN 1433 Odwodnienia powierzchniowe.

Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy

na realizowana inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez pro-

ducenta na tg nawierzchnie,

v Wytyczne PZLA pn. ,ZatoZenia dla projektantéw stadionow LA”.
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