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I. Wstęp. 
Opinię opracowano na zlecenie Starostwa Powiatowego Wyszków, Aleja Róż 2,  
07-200 Wyszków. 
Celem  wykonanych  prac  i  badań  było rozpoznanie  budowy  geologicznej, warunków  
gruntowo-wodnych  podłoża w rejonie projektowanej budowy wielofunkcyjnego boiska 
sportowego.  
Opinia ma służyć do projektu budowlanego. Przy opracowaniu wykorzystano:  
- dane  z  mapy  geologicznej  Polski  w  skali  1:50000, ark. Wyszków, 
- wyniki wizji lokalnej  terenu, oraz prac i badań terenowych, przeprowadzonych  w  
      miesiącu marcu 2018 r. 
Jako podkład topograficzny przy wykonywaniu  prac wykorzystano odbitkę mapy z planem 
zagospodarowania terenu w skali 1:500, m. Wyszków. Autorem mapy jest geodeta upr. A. 
Białkiewicz – aktualność na dz. 22-02-2018 r.. Rysunek sytuacyjno-wysokościowy  
przedstawiony na mapie był zgodny ze stanem faktycznym, zastanym w terenie w  trakcie  
prowadzenia  prac. Powyższą  mapę  dostarczył  Zleceniodawca. 
 
 II. Zakres  wykonanych  prac. 
II.1. P r a c e     g e o d e z y j n e . 
Miejsca  wykonania  wierceń wytyczono  w  terenie metodą ortogonalną (domiarów prosto- 
kątnych) w dowiązaniu do obrysów  okolicznych obiektów – budynków, trwałych ogrodzeń- 
istniejących w terenie i zaznaczonych  na  mapie. Wyloty otworów zaniwelowano w układzie 
bezwzględnym mapy, w dowiązaniu do punktów o podanej wysokości nad poziom morza.  
II.2. P r a c e       p o l o w e . 
W  ramach  prac  polowych  wykonano: 
- 5 otworów geologicznych do głębokości 2,5 m od powierzchni terenu  (łączny metraż 
  wierceń  12,5 m). 
W  trakcie  wierceń  prowadzono  bieżącą  analizę  makroskopową  przewiercanych grun- 
tów,  oraz obserwacje i pomiary lustra wody gruntowej. Zakres  prac (lokalizacja, ilość  i  
głębokość wierceń) został  ustalony przez  Zleceniodawcę. 
II. P r a c e     k a m e r a l n e . 
Na  podstawie prac wymienionych w p. II.1.- II.2. opracowano tekst opinii, oraz sporządzo- 
no załączniki  graficzne,  wymienione w spisie treści. 
Przez wykonane punkty badawcze poprowadzono linie przekrojów geotechnicznych, które  
wykreślono w skali poziomej 1:500 (równej skali  mapy  dokumentacyjnej), oraz w skali 
pionowej 1:100 – stosując 5-krotne przewyższenie. Opinię  sporządzono  w 5 egz. z czego 4 
otrzymuje  Zleceniodawca, a 1 pozostaje w  archiwum. 
                              
III. Charakterystyka  środowiska  geograficznego i  budowa  geologiczna. 
III.1. Ś r o d o w i s k o       g e o g r a f i c z n e . 
Teren badań położony jest w m. Wyszków, woj. mazowieckie, przy ul. Zakolejowej  15A. 
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Badany obszar znajduje się w obrębie działki  nr 2235/12 Ośrodka Szkolno Wychowawcze- 
go w  m. Wyszków. Projektuje się  budowę  boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 40,0 x  
20,0 m. Obiekty zlokalizowane są w południowo-zachodniej części działki szkoły.  
 W obrysie projektowanego boiska brak jest uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
Powierzchnia  morfologiczna terenu badań  jest mało zróżnicowana: deniwelacje sięgają  
0,15 m (rzędne od 101,15 do 101,30 m npm). Pod względem geograficznym teren badań leży 
 w obrębie Międzyrzecza Łomżyńskiego wchodzącego w skład makroregionu: Niziny 
Północnomazowieckiej (J. Kondracki, 2000 r). 
Geomorfologicznie – jest to fragment zdenudowanej wysoczyzny polodowcowej. 
III.2. B u d o w a      g e o l o g i c z n a . 
Wykonanymi  wierceniami  do  maksymalnej  głębokości  2,5 m ppt  stwierdzono występo-
wanie  utworów  czwartorzędowych : 
- holocenu, w postaci ciągłej warstwy piaszczysto-humusowej gleby o miąższości 0,4- 0,8 m 
                   lokalnie piaszczysto-humusowych nasypów o grubości 0,6 m – pokrywających 
                   utwory: 
- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji, 
                      miejscami zaglinione i z dom. kamieni- o stwierdzonej miąższości  od 1,0 m do 
                      ponad 1,9 m, podścielone na części utworami  polodowcowymi: glinami 

                 piaszczystymi z dom. żwiru, o grubości przekraczającej 0,5 -1,0 m (spągu tych 
                 utworów do głębokości 2,5 m ppt nie przewiercono).  

Utwory  plejstocenu  reprezentują  stadiał  północnomazowiecki  zlodowacenia  środkowo-
polskiego. 
  
IV. Warunki    gruntowo – wodne. 
IV.1. W a r u n k i        g r u n t o w e . 
Grunty  podłoża – po oddzieleniu niejednorodnych słabonośnych nasypów i holoceńskiej  
gleby - podzielono na 2 warstwy  geotechniczne. 
Uogólnione  wartości  liczbowe  parametrów  geotechnicznych dla gruntów wydzielonych 
warstw  określono  na  podstawie  korelacji  z  cechą  wiodącą: 
- stopniem zagęszczenia ID dla gruntów sypkich, oznaczonym  przez archiwalne sondowa- 
                                        nia DPL na sąsiednim terenie oraz opór na świdrze w trakcie  
                                        wiercenia  (met.”A” według normy PN-81/B-03020)- z           
                                        uwzględnieniem  litologii, genezy i stratygrafii  osadów, 
- stopniem plastyczności IL dla gruntów spoistych, oznaczonym przez analizy makroskopo- 
                                        we (met. „A”  j.w.) z uwzględnieniem litologii, genezy i stratygrafii     
                                        utworów. 
Wartości  pozostałych  parametrów  odczytano  z  w/w  normy  (metoda  „B”)  i  przedsta- 
wiono  w  tabeli  na  zał. nr 3 - „Legenda  do  przekrojów”. 
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Krótka charakterystyka wydzielonych warstw: 
- warstwa I  obejmuje plejstoceńskie osady wodnolodowcowe: wilgotne piaski drobne miej- 
                    scami zaglinione, z  kamieniami i dom. żwiru - w stanie średniozagęszczonym  
                    -o stopniu zagęszczenia ID = 0,55, 
- warstwa II-  zaliczono tu plejstoceńskie utwory polodowcowe: wilgotne gliny piaszczyste 
                       z domieszką żwiru, o konsystencji plastycznej: stopniu plastyczności IL=0,30. 
                       Są to grunty wysadzinowe, wymagające zabezpieczenia w strefie przemarza- 
                       nia. 
Ze  względu  na  stopień  konsolidacji  grunty warstwy II zaliczono do grupy B,  zgodnie z 
p. 1.4.6. w/w normy. Przestrzenną  interpretację przebiegu wydzielonych warstw w  podłożu 
gruntowym  pokazano  na  zał. nr 4 -  „ Przekroje geotechniczne”. 

 

IV.2. W a r u n k i       w o d n e . 
Warunki  wodne  na  omawianym  terenie – w kontekście potrzeb projektowanego obiektu 
są  korzystne. Wykonanymi wierceniami do maksymalnej głębokości 2,5 m od powierzchni 
terenu nie stwierdzono występowania wody gruntowej.  
Z uwagi na porę roku w której wykonywano badania (zima), budowę geologiczną terenu 
otaczającego oraz dane archiwalne– stwierdzony wierceniami na terenie sąsiednim poziom 
wód gruntowych swobodnych za zbliżony do stanów wysokich – w rocznym okresie 
obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych ( w „mokrych” porach roku, podczas rozto- 
pów wiosennych) woda gruntowa może wystąpić na rzędnej ~ 97,0 m npm. 
 
V. Wnioski  i  zalecenia. 
1. Na rozpatrywanym terenie pod warstwą holoceńskich niejednorodnych piaszczysto-humu-   
    sowych nasypów (0,6 m) oraz piaszczysto- humusowej gleby (0,4 - 0,8 m) – 
    zalegają grunty mineralne rodzime wieku  plejstoceńskiego: 
   - pochodzenia wodnolodowcowego warstwy I: piaski drobne ze żwirem i kamieniami, 
 -   pochodzenia polodowcowego: gliny piaszczyste ze żwirem warstwy II. 
2. Podłoże  gruntowe jest nieuwarstwione (normalne następstwo warstw). 
    Grunty nasypowe są słabonośne, ściśliwe i wysadzinowe, wydzielona warstwa II – gliny 
    piaszczystych o konsystencji plastycznej (IL=0,30) są grunami wysadzinowymi. 
3. Warunki wodne w rejonie  projektowanej budowy obiektu są  korzystne. 
    Do głębokości 2,5 m ppt nie twierdzono występowania wody gruntowej, woda nie 
    będzie utrudniać wykonawstwa prac ziemnych. 
4. Grunty spoiste wystąpią poza zasięgiem strefy przemarzania i nie będą powodować 
    wysadzin. 
5. Zaleca się - po wybraniu nasypów i humusowej gleby do głębokości około 0,8 m ppt  –   
    uformowanie nasypu budowlanego z gruntu sypkiego z warstwą odsączającą w spągu 
    (grubookruchowy żwir lub pospółka) zagęszczanego warstwami do stopnia zagęszczenia 
     ID≥ 0,7 (wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98).   
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6. Według  rys 1  z  normy  PN-81/B-03020  głębokość  przemarzania  gruntów  w  rejonie  
    Wyszkowa  wynosi 1,0 m.                        
7. Warunki geotechniczne są tu proste, kategoria geotechniczna obiektów pierwsza 
      (zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki    
       Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).       
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