OPIS _TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy boiska wielofunkcyjnego i skoczni w dla z
rozbiegiem przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Wyszkowie,
ul. Zakolejowa 15A,

I. DANE OGOLNE

1. Inwestor - Powiat Wyszkowski
ul. Aleja R6z 2,
07-200 Wyszkoéw

2. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na zlecenie Powiatu Wyszkowskiego. Za podstawe do

opracowania przyjeto nastepujace materiaty:

* Obowigzujgce przepisy i normatywy techniczne;

» Ustalenia danych wyjsciowych do projektowania uzgodnionych z Inwestorem;

* Wizja lokalna w terenie;

* Mapa do celdéw projektowych dziatki nr ew. 2235/12.w obrebie ewidencyjnym
Wyszkow, gmina Wyszkow;

* Opinia geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych.

3. Przeznaczenie i zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa boiska wielofunkcyjnego
z rozbiegiem do skoku w dal przy Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym
w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A, na dziatce oznaczonej nr ew. 2235/12 w obrebie
ewidencyjnym Wyszkéw, gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie.

Projektowana inwestycja swoim zakresem obejmuje boisko wielofunkcyjne o wym.
20x40m , w tym pasy boczne 2-metrowe i pasy za bramkami 3-metrowe o nawierzchni
poliuretanowej na podbudowie dynamicznej i rozbieg 1-torowy dtugosci 37m o
nawierzchni  poliuretanowej nieprzepuszczalnej na podbudowie betonowej
z piaskownicy .

Niniejszym etapem robot objeto:

e budowe boiska wielofunkcyjnego z polem gry do siatkowki i pitki noznej o
nawierzchni poliuretanowej przepuszczalnej dla wody na podbudowie dynamicznej;

e budowe rozbiegu 1-torowego do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowe;j
nieprzepuszczalnej dla wody na podbudowie betonowej z montazem piaskownicy ;

o pitkochwyty;

e matg widownie (siedziska z oparciem).

Zakres robét obejmuje:

Roboty budowlane:

» roboty przygotowawcze,
» roboty ziemne

» roboty betonowe,

» podbudowy,




» nawierzchnie,
» montaz sprzetu sportowego,
» mata widownia (siedziska z oparciem)

Roboty towarzyszace:

» Uporzadkowanie terenu z réznych nieczystosci (gruz, Smieci);

» Przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakohczeniu prac budowlanych;
» Porzadkowanie terenu podczas wyjazdu samochodow z placu budowy.

4. Zestawienie powierzchni
> Powierzchnia istniejacej zabudowy w granicach opracowania: 1502,63m?

» Powierzchnia zabudowy proj. boiska wielofunkcyjnego: 800,00m?
» Powierzchnia zabudowy pomiedzy rozbiegiem a boiskiem: 80,95m
» Powierzchnia zabudowy proj. skoczni w dal z rozbiegiem: 82,67m

> Powierzchnia proj. utwardzenia: 60,00m?

5. Warunki geotechniczne

Dla rejonu projektowanej inwestycji zostata opracowana opinia geotechniczna
ustalajgca warunki gruntowo-wodne. W zaleceniach i wnioskach opinii geotechnicznej
wskazano:

Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy obiektu sg korzystne. Do gtebokosci
2,5m ppt nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej, woda nie bedzie utrudniaé
wykonawstwa prac ziemnych. Grunty spoiste wystgpig poza zasiegiem strefy
przemarzania i nie bedg powodowac wysadzin.

Zaleca sie — po wybraniu nasypéw i humusowej gleby do gtebokosci okoto 0,8m
ppt — uformowanie nasypu budowlanego z gruntu sypkiego z warstwa
odsaczajacg w spagu ( grubo okruchowy zwir lub pospétka ) zageszczanego
warstwami do stopnia zageszczenia ID20,7 (wskaznika zageszczenia 1s20,98).
Warunki geotechniczne sg tu proste , kategoria geotechniczna obiektow pierwsza
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012r. — Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012 poz. 463). Gtebokosc¢
przemarzania gruntéw w rejonie Wyszkowa wynosi 1,0m.

Szczegbdtowy opis wraz z czescig graficzng zawiera opinia geotechniczna dla
ustalenia warunkédw gruntowo-wodnych , stanowigca zatacznik do niniejszej
dokumentacji.

II. PODSTAWOWE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1. Przygotowanie podltoza, roboty ziemne

Pod catym obszarem projektowanego kompleksu sportowego i miejsc utwardzonych
nalezy wybra¢ nasypy i humusowg glebe do gtebokosci 0,80m. Podtoze nalezy
wzmocni¢ warstwg geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej igtowanej z wibkien
polipropylenowych o min. parametrach technicznych: wytrzymatoS¢ na rozcigganie
min. 8 kN/m; wodoprzepuszczalno$é min. 60l/m?/s; odporno$é na przebicie min.
1180N; wydtuzenie przy max obcigzeniu min 40%. Na geowtdkninie nalezy



uformowaé nasyp z gruntu sypkiego ( piasku) oraz warstwe odsaczajacg w spagu z
pospoéiki . Grubos¢ warstw nasypowych zgodnie z przekrojem.

Piasek i1 pospotka sktadowane przed wbudowaniem na placu budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Warstwa
odsaczajgca z pospoOtki w spggu  utozona na geowtokninie i warstwa nasypowa z
piasku powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie. Na utozonych warstwach dopuszcza
sie ruch pojazdow koniecznych dla wykonania gérnej warstwy nawierzchni.

W obrebie projektowanych robét, po uformowaniu nasypu budowlanego z piasku
i warstwy odsaczajacej z pospotki  nalezy dokonaé obmiaru przygotowanego terenu
podtoza pod warstwy konstrukcyjne. WilgotnoS¢ podtoza podczas zageszczania
powinna by¢é rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Nierébwnosci podtuzne i poprzeczne podtoza nalezy mierzyé 4-metrowg fata.
Nierédwnosci nie moga przekraczaé¢ 20mm.

Wykonawca przy profilowaniu warstw podtoza i jego zageszczania powinien wykazac¢
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu mechanicznego jak: réwniarka lub spycharka
uniwersalna. Stosowany sprzet nie moze spowodowacC niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu podtoza.

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1cm, -2cm.

Projektowane dogeszczenie gruntu rodzimego Is 20,95, warstwy nasypowej z piasku
s=0,97.

2. Podbudowa dynamiczna

Projektuje sie dwie warstwy podbudowy :

e Warstwa dolna (warstwa nosna) grubos$ci 12 cm z kruszywa kamiennego tamanego
sortowanego frakcji 31,5/63mm. Kruszywo o duzym uziarnieniu zapewniajgce
stabilnos¢ i wiasciwa przepuszczalnos¢. Warstwa ta powinna by¢é odpowiednio
zageszczona i wyprofilowana.

e Warstwa goérna podbudowy (warstwa wyréwnawcza) grubosci 5cm wykonana
z kruszywa kamiennego tamanego frakcji 4/31,5mm w celu zapewnienia wiekszej
stabilnosci i wyréwnania podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowg. Zadaniem
warstwy gornej jest zaklinowanie miatem kamiennym wierzchu warstwy zasadnicze;.

Réwnos¢ wierzchniej warstwy podbudowy powinna miesci¢ sie w tolerancji £10mm na
tacie 3,0 m (zgodnie z PN-EN 15330). Pochylenie powinno wynosi¢ 0,6%
z mozliwoscig odptywu wod opadowych w gtgb konstrukcji boiska i na tereny
nieutwardzone przylegte do ptyty boiska.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiadaé wymaganiom zwigzanym z nosnosciqg ,
zageszczeniem 1 rownoscig  sprawdzanych po zakonczeniu kazdej warstwy.
Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowaé nieréwnosci i wyboje.
Podbudowe nalezy zamkna¢ po obwodzie obrzezem betonowym 8x30x100cm na
tawie betonowej z betonu C16/20.



3. Podbudowa betonowa

Na przygotowanym podtozu projektowana jest ptyta betonowa grubosci 15 cm z beto-
nu C16/20 zbrojonego siatkg stalowg fi 6 o rozstawie oczek 15x15cm. Siatka utozona
na gtebokosci 4 cm od warstwy gérnej betonu. Ptyta betonowa zdylatowana co 5 m,
przerwy dylatacyjne uzupetnione masg trwale plastyczng. Przygotowanie mieszanki
betonowej powinno by¢ zgodne z norma PN-EN 206-1.

Przystepujac do wykonania podtoza betonowego nalezy wzdtuz linii koncowych biezni
osadzi¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C16/20, pokryte nawierzchnig poliuretanowa. Spoiny wypetni¢ catkowicie zaprawa
cementowg. Obrzeza powinny by¢ tak osadzone, aby goérna ich krawedz znajdowata
sie okoto 10 mm ponizej powierzchni poliuretanowej Powierzchnie obrzezy betono-
wych powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkow betonu.

Podbudowy musza by¢ tak wykonane, aby przy instalowaniu nawierzchni mogty by¢
spetnione wymagania zawarte w zmodyfikowanej normie PN:EN 14 877:2014-02 dot.
nierownosci zainstalowanej nawierzchni syntetycznej wg ktérej przy badaniu réwnosci
tatg dtugosci 4 m nierbwnosci nie moga by¢ w zasadzie wieksze anizeli 6 mm, do-
puszczalna liczba nieréwnosci w granicach 6 — 8 mm nie moze by¢ wieksza niz 4 na
catym obiekcie, za$ przy badaniu tatg dtugosci 0,3 m nieréwnosci nie moga przekra-
cza¢ 2mm. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami poprzecz-
nymi i podtuznymi, zgodnie z czescig graficzng projektu.

Nawierzchnia podbudowy powinna by¢ sucha, szorstka, wolna od substancji zmniej-
szajacych jej przyczepnos$é, jak ttuszcze, oleje, pyly, bitumy, mleczko cementowe.
Istniejace zabrudzenia i wydzielong warstewke mleczka cementowego nalezy usungc¢
mechanicznie. Pozostawione mleczko cementowe posiada bardzo niskg wytrzymatos¢
na rozcigganie, w wyniku czego nawierzchnia poliuretanowa moze odspaja¢ sie od
podfoza Podtoze betonowe powinno mie¢ co najmniej 28 dni , a jego wilgotnos¢ nie
moze przekraczac 4%. Podtoze betonowe powinno by¢ doktadnie odpylone i odkurzo-
ne oraz zagruntowane impregnatem poliuretanowym.

Projektowane odwodnienie na tereny zielone.
4. Nawierzchnie

4.1. Nawierzchnia poliuretanowa przepuszczalna dla wody dla boiska
wielofunkcyjnego

Dla boiska wielofunkcyjnego projektuje sie nawierzchnie przepuszczalng
poliuretanowg typu Natrysk. Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-
gumowa o grubosci 13 mm, dwuwarstwowa, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody.
Nawierzchnia wykonywana jest bezposrednio na placu budowy. Na podbudowie
z kruszywa kamiennego, ktéra powinna by¢ nosna, sucha i czysta montowana jest
nawierzchnia na macie ET. mieszanina poliuretanu, granulatu gumowego i kruszywa
grubosci 35mm. Wykonanie nawierzchni polega na utozeniu warstwy mieszaniny
granulatu i lepiszcza poliuretanowego za pomoca specjalistycznej rozktadarki.
Po utwardzeniu maty nalezy na niej wykonaé¢ warstwe uzytkowag sktadajgca sie
z poliuretanu, granulatu EPDM oraz pylu gumowego. Skfadniki nalezy doktadnie
wymieszaé, nastepnie mieszanine natrysna¢ na utwardzong mate gumowa. Czynno$é
powtorzy¢ celem uzyskania zgdanej grubosci i struktury.



Minimalne parametry techniczne, ktére musi spetnia¢ oferowana nawierzchnia:

cecha produktu wielkos¢

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wtrgcen

Catkowita grubos¢ systemu 13 mm (10+3)

Redukcja sity / pochtanianie 39 %

wstrzasoéw

Odksztatcenie pionowe 0,98 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,67 Mpa

Wydtuzenie 76,2 %

Wspotczynnik tarcia 54

4.2. Nawierzchnia poliuretanowa nieprzepuszczalna dla wody dla rozbiegu do
skoku w dal

Dla rozbiegu projektuje sie nawierzchnie bezspoinowa, nieprzepuszczalng dla wody,
z petnego poliuretanu o grubosci catkowitej min. 13 mm. Nawierzchnia powinna by¢
przystosowana do uzytkowania w butach z kolcami. Nawierzchnia wykonywana bez-
posrednio na placu budowy na podbudowie betonowe;.

Nawierzchnia w kazdej warstwie (wylewka i granulat) posiada jednolitg barwe. Wyma-
gania dla rozbiegu nalezy oprze¢ o wytyczne IAAF oraz o norme EN-PN 14877-
2014:02 w zakresie nie objetym wytycznymi IAAF.

Zaktada sie kolor ceglasty. Linie projektowane szeroko$ci 5cm w kolorze biatym.
Nawierzchnia nie moze posiadaé w swoim skfadzie komponentéw z recyklingu oraz
materiatow prefabrykowanych.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczace sie w przedziatach opisanych w
tabeli ponizej:

cecha produktu wielkos¢

Wyglad zewnetrzny nawierzchni Jednorodna powierzchnia o
jednolitej barwie bez
uszkodzen i obcych wtrgcen
Catkowita grubos¢ systemu min. 13 mm

Wytrzymato$¢ na rozcigganie (MPa) | 0,65-0,72

Przepuszczalnosc¢ dla wody Nie
Wydtuzenie w chwili zerwania 39 %
warstwy dolnej (%)

Odksztatcenie pionowe 1,7-2
Wydtuzenie przy rozcigganiu 76,2 %
Wspotczynnik tarcia =55

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a za-
warto$¢ zwiazkdédw chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana ponizej:



parametr wartosci w mg/l
DOC - po 48 godzinach < 10 <10

otéw (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001

chrom (Cr) < 0,01

chrom VI (CrVI) < 0,01

rtec (Hg) < 0,001

cynk (Zn) <1,0

cynk (Zn) 1,0

cyna (Sn) < 0,01

Wymagania dla nawierzchni poliuretanowych , okre$lone w rozdziale 3 ,Syntethic
Surfaces” podrecznika IAAF ,Track and Field Facilities Manual:2008”, dot.:

- niewystepowania niedoskonato$ci nawierzchni (niedopuszczalne sag bable, purchle,
pekniecia, pecherzyki, szczeliny lub rozwarstwienia);

- rbwnosci nawierzchni (braku wypuktosci lub wgtebien — réznice poziomu mierzone
tatg dtugosci 4 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 6 mm, a mierzone tatg dtugo-
8ci 1 m w linii prostej nie moga by¢ wieksze od 3 mm, w jakiejkolwiek pozycji lub kie-
runku, niedopuszczalne sg wypuktosci lub wgtebienia (maksimum 1 mm przy usko-
kach w nawierzchni),

- odwodnienia, ktére powinno zapewni¢, zeby w przeciggu maksimum 20 minut po
opadach deszczu, nigdzie na jej powierzchni nie znajdowata sie warstwa wody, ktorej
gtebokos¢ jest wieksza od wysokosci faktury nawierzchni (nawierzchnia moze by¢é mo-
kra). Norma PE: EN 14 877-2014-02 okresla, ze predko$¢ przepuszczania wody na-
wierzchni syntetycznych konstruowanych, jako przepuszczalne powinna wynosié
= 150 mm/h po zainstalowaniu. Na biezni i rozbiegach stadionow la instaluje sie na-
wierzchnie nieprzepuszczalne z odpowiednim spadkiem poprzecznym

(£ 1%), umozliwiajgcym sptyw wody po opadach, wtedy ten wskaznik nie jest
uwzgledniany przy charakterystyce tych nawierzchni.

- jednolitego koloru na catej powierzchni, zapewniajgcego dobrg widoczno$¢ linii, kto-
rego odcien moze sie zmieni¢ przy mokrej nawierzchni, przy stosowaniu dowolnego
systemu oceny koloréw. W przypadku wykonania nawierzchni biezni lub rozbiegéw z
nawierzchni o réznych kolorach wymagania jednolitego koloru dotyczy koloru na da-
nym torze lub czesci rozbiegu, wykonanego z okreslonego koloru.

Dokumenty wymagane dla projektowanych nawierzchni

a. Karta techniczna oferowanej nawierzchni autoryzowana przez jej producenta, po-
twierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych i zawierajaca
technologie wykonania oferowanej nawierzchni;

b. Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument réwnowazny;

c. Autoryzacja producenta nawierzchni, wystawiona dla wykonawcy (oferenta) na rea-
lizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranciji, udzielonej przez producenta na
te nawierzchnie;

d. Kompletny raport z badania niezaleznego laboratorium posiadajgcego akredytacje
IAAF potwierdzajgcy wartosci parametrow okreslone dla wydania tzw. Product Certifi-
cate;



e. Kompletny raport z badania na zgodno$¢ z ochrong $rodowiska naturalnego wyko-
nane przez niezalezne akredytowane laboratorium potwierdzajgce nieprzekroczenie
przez nawierzchnie maksymalnych zawarto$ci metali ciezkich zgodnie z normg DIN
18035-6;

f. Probka oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem
producenta i typu oferowanego produktu;

g. Kompletny raport z badania nawierzchni okreslajacy klase palnosci produktu;

h. Aktualne badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14 877:2014-02 celem
potwierdzenia pozostatych parametréw niewyszczegoélnionych w raporcie |IAAF, lub
rekomendacja techniczna ITB, potwierdzajaca parametry oferowanej nawierzchni.

Nawierzchnie powinna by¢ wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta

IIl. CHARAKTERYSTYKA URZADZEN SPORTOWYCH

1. Opis urzadzen

1.1. Boisko wielofunkcyjne

Boisko projektowane w ksztatcie prostokata o wymiarach 20x40cm. Na ptycie boiska
liniami wydzielono pole gry do siatkéwki o wymiarach 9x18m i pole gry do pitki noznej
o wym. 16x34m. Powierzchnia catkowita boiska wynosi 800,00m?. Boisko wyposazone
w kompletny osprzet do siatkowki i pitki noznej. Na boisku ustawiono w odlegtosci 1,90
m za bramka pitkochwyty o wysokosci 6,0m i dtugosci 17,0m. Ptyta boiska
obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm osadzonym w tawie betonowej.
Lokalizacja i kolorystyka boiska wraz z wyposazeniem sportowym szczego6towo
pokazana na rysunku zagospodarowania dziatki.

Pomiedzy rozbiegiem a boiskiem wielofunkcyjnym projektuje sie pas z poliuretanu
przepuszczalnego na podbudowie dynamicznej.

1.2Skocznia z rozbiegiem jednotorowym do skoku w dal

Zaprojektowano jednosciezkowa, jednokierunkowg skocznie do skoku w dal o dtugosci
37m, obramowana obrzezem betonowym 8x30x100cm w tawie z oporem z betonu
C16/20 przykrytym poliuretanem jak na rozbiegu. Szeroko$¢ rozbiegu do skoku w dal
1,22m oddzielonego biatg linia szer. 5cm. Zatozono kolor ceglasty rozbiegu.
Nachylenie poprzeczne 0,8 % w kierunku terenu nieutwardzonego, podtuzne 0,1%
w kierunku biegu zawodnika. Odwodnienie na tereny zielone.

Rozbieg dla skoku w dal — dtugo$¢ projektowana 35m (do belki do odbicia).

Przy rozbiegu zachowano 1-metrowg strefe bezpieczenstwa.

Projektowana zeskocznia (piaskownica) o wym. 4,02x8,0m obramowana obrzezem
z polimerbetonu z naktadka elastyczng 25x10x100cm na tawie z oporem z betonu
C16/20, wypetnienie piaskiem gr. min. 30cm.

Na rozbiegu projektuje sie belke odbicia do skoku w dal umieszczong w odlegtosci
2,0m od zeskoczni. Prog odbicia projektuje sie z drewna epoksydowego lub innego
sztywnego materiatu - dtugos$¢ 1,22 m + 0,01 m, szerokos¢ 200 mm £ 2 mm i grubosci
nie wiekszej niz 100 mm.

2. Obrzeza.

Obrzeza betonowe 8x30x100 osadzone na tawie z oporem betonowym z betonu
C16/20 projektuje sie po obwodzie urzgdzen sportowych. Elementy betonowe obrzezy



w strefie bezpiecznej rozbiegu nalezy pokry¢ warstwg projektowanych nawierzchni
poliuretanowych. Pozostate obrzeza zeskoczni (piaskownicy) projektuje sie
z naktadkami elastycznymi. Spoiny nalezy catkowicie wypetni¢ zaprawa cementowa.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, staranie ubitym lub
miejscowym gruntem. Spoiny muszg wypetnione catkowicie na petng gtebokosc.

3. Odwodnienie.

Odprowadzenie wod opadowych z nawierzchni projektowanych urzadzen sportowych
odbywac sie bedzie powierzchniowo na tereny zielone.

4. Artykuly i sprzet sportowy.

Sprzet sportowy powinien odpowiadac polskim normom dla tego typu sprzetu.

Sprzet sportowy musi posiadac¢ certyfikat bezpieczenstwa ,B”. Sprzet mocowany
w projektowanych tulejach osadzonych w fundamentach betonowych z betonu B20.
Projektowane bramki do pitki noznej, aluminiowe z siatkg o wym. 5x2m. Siatka do
bramki kolor zielony, polipropylen bezweztowy, grubos¢ linki 5mm, wielko$¢ oczka
10x10mm. Projektowane stupki do siatkbwki aluminiowe z regulacja wysoko$ci
mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa.

5. Pitkochwyty

Pitkochwyty o wysokosci 6,0 m i dtugosci 17,0m zlokalizowano w odlegtosci 1,90 m za
bramka i 3,10m za linia bramkowa boiska. Stupki pitkochwytow powinny by¢
mocowane w tulejach montazowych osadzonych w stopach betonowych z betonu B-
20 zagtebionych ponizej strefy przemarzania gruntu ( dla terenu projektowanego
min.1m ppt.). Stupki pitkochwytow wykonac¢ z rur stalowych fi 80mm lub wedtug
wytycznych  producenta. Rozstaw stupkéw co 3,00 m. Skrajne stupy nalezy
dodatkowo wzmochi¢ stezeniami /zastrzatami/. Do stupkdbw mocowana siatka
bezweztowa z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, srednica linki 3mm, wielko$¢
oczka siatki 10,0cm. Siatka od goéry i dotu potgczona linkg stalowg naciggowg
ocynkowang srednicy 3mm.

Zaktada sie kolor zielony siatki.

5. Mata widownia

Przy planowaniu inwestycji przewidziano matg widownie sktadajgca sie
z jednorzedowych siedzisk ( 2 rzedy po 10 krzesetek) z tworzywa sztucznego
z oparciem 42,5cm/39,5cm mocowanych na profilach stalowych L 60/60. Teren
w granicach siedzisk utwardzony kostkg brukowa betonowg na szerokosci 1,50m
i po dtugosci projektowanego boiska.

Iv. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

Wykorzystywane w czasie budowy materiaty, paliwa i energia wystepujgca
w procesach technologicznych dopuszczonych do stosowania nie stwarzajg
zagrozenia dla $rodowiska naturalnego, pracownikow i uzytkownikéw dziatek



sasiednich. W czasie wykonywania robét nie bedg wytwarzane odpady szkodliwe dla
$rodowiska.

Projektowany obiekt budowlany nie wywiera negatywnego wptywu na powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

V. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Budowa kompleksu sportowego nie zmienia warunkéw w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;.

Opracowat:



