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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzadzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Powiatem Wyszkowskim z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. R6z 2,
a firma ,,ROSBUD" Robert Rosinski, ul. Gen. K. Putaskiego 18c, 07-202 Wyszkéw
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
pozn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzesnia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002r. Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r.
r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach —

zatacznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji na odcinku drogi

powiatowej nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk.

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Wyszkow, i znajduje na terenie miejscowosci Kamienczyk.
Teren objety opracowaniem to, Obreb geodezyjny (0005) — Kamieniczyk dziatki o nr ewid.:

428, gmina Wyszkdéw, powiat wyszkowski,

2.2.0pis stanu istniejgcy
Teren pod planowang inwestycje stanowi odcinek istniejgcej drogi powiatowej nr 4406W
relacji od DK nr 62 — Kamieniczyk — Puste tgki —do DK nr 62.

Szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi
powiatowej nr 4406 WW jest zmienna i wynosi od 14,50m do 19,0m. Odcinek ma jezdnie
o nawierzchni bitumicznej o zmiennym nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szerokos¢
jezdni na przebudowywanym odcinku zmienia sie od okoto 4,50m do 5,50m. Pobocza s3
w wiekszosci porosniete trawg i zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia
sptyw wéd opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, ktére wptywajg na
nasigkanie korpusu drogi i znaczne ostabienie wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji.
Efektem zmniejszenia no$nosci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podfuzne i
poprzeczne) i koleiny powstate na obydwdch pasach ruchu. Droga posiada odwodnienie
powierzchniowe, na catym opracowywanym odcinku wody odprowadzane sg na pobocze
jezdni gdzie nastepnie powinny trafia¢ do istniejgcych rowow ktére w chwili obecnej
wymagajg oczyszczenia i wyprofilowania w celu zapewnienia sprawnego odbioru wéd
opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie

i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem



konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg niekorzystnie

na komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
oraz usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg
komunikacyjny oznakowano nastepujgcymi znakami poziomymi.

Caty przebudowywany odcinek oznaczono poziomg ling P-1b, w miejscach
niebezpiecznych przed skrzyzowaniami i na niebezpiecznych zakretach zastosowano
poziomg linia P-4, ktéra poprzedzona jest linia P-6. Linia pozioma P-le zastosowano w
ciggu linii P-4 na skrzyzowaniach i wtgczeniach do jezdni.

Wszystkie szczegoéty lokalizacje znakdw poziomych, wymiary i dtugosci
poszczegdlnych linii przestawione sg na Planie sytuacyjnym statej organizacji ruchu rys 2.1

oraz 2.2.

Tabela oznakowania poziomego:

Rodzaj linii Powierzchnia malowania [m?]
P-4 62,70
P-le 4,22
P-1b 17,87
P-6 20,84
RAZEM: 105,63

3.1 Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu przewiduje sie
po zakonczeniu robdt drogowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,,Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk — etap I.”” Wprowadzenie statej

organizacji ruchu przewiduje sie na Sierpien 2017.




V. Ustalenia koncowe.

Catosc¢ robot nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami -

przestrzegajgc ustalen planu statej organizacji ruchu.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodnié z projektantem
oraz nadzorem technicznym instytucji uzgadniajgcych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ przy udziale wtasciwego terytorialnie
zarzadu drogi.

Osoby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym
powinny byé ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowe;.

Po zakonczeniu robdt pas drogowy nalezy przywrdécié do stanu pierwotnego.

Opracowat:



KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk — etap I.



