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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstep
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla
zadania pn :,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk — etap I”’

na odcinku dfugosci km 0+995,00.

1.2 Inwestor

ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestyc;ji

e Kamienczyk : Obreb geodezyjny (0005) — Kamienczyk dziatki o nr ewid.: 428,
gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski,

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spetnienia
wymogow formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe przedmiotowego odcinka drogi

powiatowej nr 4406 W w miejscowosci Kamienczyk.

1.6 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem-Zarzadem Powiatu Wyszkowskiego z siedzibg w Wyszkowie, Aleja Rz 2,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500, wykonana przez
uprawnionego geodete mgr inz. Jacek Knap zarejestrowana pod nr P.1435.2016/1141 oraz
P.1435.2016.792.

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno- wysokosciowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDM — Warszawa 1997

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe] ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 , poz.2072, z pdin.

zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120/2003 ,p0z.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z pdin.
zmianami,

- Uzgodnienia technologiczno —wykonawcze z Inwestorem.

1.7 Podstawowy zakres inwestycji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu
spetnienia wymogéw formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowe przedmiotowego
odcinka drogi powiatowe] nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk.

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana wymiana nawierzchni jezdni w istniejgcym
pasie drogowym oraz odtworzenie systemu odwodnienia. Wszystkie elementy planowanej
przebudowy mieszczg sie w pasie drogowym nalezagcym do Inwestora, tj. Powiatu

Wyszkowskiego.

W ramach tej inwestycji zaprojektowano:
- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o tgcznej grubosci warstw- 9 cm,
o szerokosci warstwy Scieralnej 6,0m,
- wykonanie zjazdédw indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm,
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego
mechaniczne gr. warstwy po zageszczeniu 20cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm.

- odtworzenie istniejgcego systemu odwodnienia

Realizacja tej inwestycji przyczyni sie do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i
rowniez warunkow bezpieczenstwa ruchu, poprzez przebudowe nawierzchni, budowe zajadéw
indywidualnych i publicznych oraz odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego. W
sktad czesci rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt

zagospodarowania terenu, profil podtuzny i przekroje normalne.



2. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren pod planowang inwestycje stanowi odcinek istniejgcej drogi powiatowej nr 4406 W
relacji od DK nr 62 — Kamienczyk — Puste taki — do DK nr 62.

Szerokos$¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi powiatowej
nr 4406 WW jest zmienna i wynosi od 14,50m do 19,0m. Odcinek ma jezdnie o nawierzchni
bitumicznej o zmiennym nachyleniu podfuznym i poprzecznym. Szerokos¢ jezdni na
przebudowywanym odcinku zmienia sie od okoto 4,50m do 5,50m. Pobocza sg w wiekszosci
porosniete trawg i zawyzone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia sptyw wadd
opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, ktére wptywajg na nasigkanie korpusu drogi i
znaczne ostabienie wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nosnosci sg liczne
spekania jezdni (siatkowe, podfuzne i poprzeczne) i koleiny powstate na obydwéch pasach ruchu.
Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na catym opracowywanym odcinku wody
odprowadzane sg na pobocze jezdni gdzie nastepnie powinny trafia¢ do istniejgcych rowoéw
ktore w chwili obecnej wymagajg oczyszczenia i wyprofilowania w celu zapewnienia sprawnego
odbioru wod opadowych.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie
i pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozito by dalszg utratg nos$nosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg niekorzystnie na
komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikéw ruchu.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:

- sie¢ podziemna teletechniczna— nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ elektroenergetyczna podziemna — nie przewiduje sie zmian,
- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna — nie przewiduje sie zmian,

- oswietlenie uliczne — nie przewiduje sie zmian

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk w
powiecie Wyszkowskim, polega¢ bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym
opracowywanym odcinku drogi, na budowie zjazdéw indywidualnych i publicznych oraz

odtworzeniu systemu rowéw odwadniajgcych gtdwny korpus drogi.



W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych
wymagan technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:

klasyfikacja drogi — droga powiatowa ,,Z”’

- predkosc¢ projektowa — 40 km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0m (na odcinkach prostych),

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% na odcinkach prostych,

- szerokos¢ poboczy: 0.75m z spadkiem zewnetrzny 8%,

- dtugosé taczna projektowanego odcinka — 0+995,00

- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR1.

Poprawa parametrow nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego warstwa $cieralna -AC 11S, wigzaca AC 16W. Podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10cm, oraz warstwa podbudowy zasadniczej z istniejgcej
nawierzchni drogi powiatowej nr 4406W. Odcinki dolnej warstwy konstrukcji wybiegajgce poza
istniejgcg nawierzchnie zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5, gr warstwy 20 cm.

Pobocza projektowanej drogi o szerokosci 0,75m zostang wykonane z mieszanki kruszywa
tamanego i naturalnego w proporcjach 50/50 o gr. 15cm.

Zjazdy indywidualnie obramowano opornikiem betonowym 12x25 na tawie betonowej
z oporem (beton klasy C-12/15), a nawierzchnie wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm
Natomiast zjazdy lesne zaprojektowano z kruszywa famanego o gr. 20 cm. Szerokos¢ jezdni
zjazdéw indywidualnych i publicznych na odcinku objetym opracowaniem wynosi od 4,5
do 6,0m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi do ktérej przylega
Zjazd.

Przebudowe jezdni projektuje sie istniejgcym Sladem z niewielkimi korektami,
uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego.
Przebudowywana jezdnia po wykonaniu bedzie miata szerokos¢ 6,0 m na catym odcinku
opracowania.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukdéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, i 2.2).



4. Warunki gruntowo wodne
Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr4406 w miejscowosci Kamienczyk w
powiecie Wyszkowskim, warunki wodne przewaznie zalicza sie do dobrych (>2,2m p.p.t.), jedynie
lokalnie do przecietnych. Do gtebokosci naturalnej strefy przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane
grunty kwalifikujg sie do grupy nosnosci G1 w dobrych warunkach wodnych. Projektowana

nawierzchnia drogi kwalifikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

5. Uwarunkowania srodowiskowe
Wody opadowe beda odprowadzane z powierzchni jezdni na pobocze drogi, gdzie
nastepnie beda trafiaty do istniejgcych rowdw przydroznych wymagajgcych wyregulowania i

oczyszczenia.

6. Informacje dotyczace dziatki
Dziatka znajdujgce sie w powiecie wyszkowskim, Obrebie geodezyjnym (0005) -
Kamienczyk o nr ewid.: 428, nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega wptywom

eksploatacji gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o tacznej gr. warstw 9 cm, 6 041,15 m?
-nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr 8cm 70,00 m?
-nawierzchnia zjazdoéw z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm gr. 20cm 191,41 m?
-pobocza warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20cm 1535,67 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 7 838,23 m’

8. Obszar oddziatywania

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu
( ,teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy,
tego terenu”) dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4406W w Kamienczyku etap | miesci
sie w catosci na dziatkach ewidencyjnych, na ktdrych zostat zaprojektowany i stanowi pas
drogowy wyzej wymienionych odcinkdw ulic. Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci

projektowanych obiektdw na tereny przylegte.



IX. WYPIS | WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO



Wyszkéw, dn.17.06.2016

PGN.6727.566.2016

Wypis

v

ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw
uchwalonych uchwalg nr XXXI1/33/2001 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28.06.2001r.,
opublikowang w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 171 z dnia 20.08.2001r., poz. 2700,

o dla czeSci dzialki nr 428 w Kamienczyku polozonej na terenie przeznaczonym pod droge
ozn. symbolem 15KZ.
Wydano dla: ROSBUD Robert Rosinski, ul. Gen. K. Pulaskiego 18C, 07-202 Wyszkoéw.

CZESC A - POSTANOWIENIA OGOLNE

§ 3. 1. Ilekro¢ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) planie - nalezy przez to rozumie¢ niniejsze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Wyszkowa, stanowigce przepis gminny,

2) rysunku planu - nalezy przez to rozumie¢ rysunek planu na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokosciowej w
skali 1:10.000,

3) obszarze - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety niniejszym planem, w granicach przedstawionych na
rysunkach planu,

4) jednostce planistycznej - nalezy przez to rozumie¢ obszary:

a) sotectw oznaczonych na rysunku planu oraz w tekécie niniejszej uchwaty pelnymi nazwami oraz
symbolami literowymi od A do Z,
b) lasow panstwowych oznakowanych symbolem literowym ALP,

5) terenie - nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku
planu liniami rozgraniczajgcymi oraz oznaczony symbolami (literami i cyframi),

6) dzialce - nalezy przez to rozumie¢ nieruchomo$¢ lub taka jej czesé, ktéra w wyniku ustalen planu zostata
przeznaczona pod zabudowe,

7) przeznaczeniu podstawowym - rozumie si¢ przez to okreslony w planie rodzaj przeznaczenia, ktére
obejmuje nie mniej niz 70% powierzchni danego terenu,

8) przeznaczeniu uzupehiajacym - nalezy przez to rozumieé¢ okreslone rodzaje przeznaczenia, inne niz
podstawowe, ktére uzupeiniajg przeznaczenie podstawowe,

9) powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumie¢ powierzchni¢ dziatki nie utwardzong, z
wytworzong warstwa glebowa, pokryta trwatg roélinnoscia lub uzytkowang rolniczo, a takze nawierzchnie
trawiasta urzadzen sportowych - boisk, kortéw itp.,

10) ustugach i dziatalno$ci gospodarczej - rozumie si¢ przez to:
a) ustugi zwigzane z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkancow wbudowane w bryle budynku
mieszkalnego lub wolnostojace na terenach mieszkaniowych,
b) ushugi mogace pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu przepisow dotyczacych rodzajow inwestycji
szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi, albo mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

Rozdziat 11

Przeznaczenie terenow

§34. 1. Plan wyznacza "Tereny drég - K" z podstawowym przeznaczeniem pod drogi i urzadzenia
zwigzane z ich obstugg, oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:
1) KS - projektowana droga ekspresowa "S"
2) KG - drogi gtéwne "G"
3) KZ - drogi zbiorcze "Z"
4) KL - drogi lokalne "L"
5) KD - drogi dojazdowe "D"
dla ktérych szczegétowe ustalenia okreslono w czgsci D.
2. Plan ustala podziat drég publicznych ze wzgledéw funkcjonalno - technicznych na klasy "S", "G", "Z",
"L", "D" zgodnie z obowigzujgcymi przepisami okreslajgcymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie.



3. W terenach, o ktérych mowa w ust. 1 plan ustala jako przeznaczenie uzupehiajace lokalizacje urzadzen

sieciowych infrastruktury technicznej i zieleni.

4. Realizacja (budowa, przebudowa, modernizacja) drég krajowych i wojewédzkich jako inwestycji

mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska w rozumieniu przepiséw szczegdlnych wymaga sporzadzenia ocen
oddziatywania na §rodowisko.

§ 35. Plan wyznacza "Tereny kolejowe" oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi KK dla

ktérych szczegétowe ustalenia okreslono w czgsci D z podstawowym przeznaczeniem pod tory szlakowe.
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Rozdzial IV

Ustalenia ogélne z zakresu ochrony $§rodowiska

§ 37. 1. W calym obszarze plan zakazuje:

wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do woéd powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i

utrzymywania otwartych kanatéw $ciekowych,

realizowania inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska okreslonych w przepisach szczegélnych,

realizowania przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, wymagajacych sporzadzenia

raportu oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, za wyjatkiem terenéw oznaczonych w planie
symbolami U/MN, U, U/P, U/S, P, PE, NU, NU/ZI.

lokalizowania obiektow i urzadzefi oraz prowadzenia dziatalnosci ustugowej i wytworczej mogacej

powodowac:

a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczalnego poziomu hatasu, w zaleznosci od
rodzaju zabudowy (zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem):

— dla zabudowy jednorodzinnej i terenéw wielogodzinnego przebywania dzieci i mlodziezy (MN,
MN/ML, ML, UO): 45dB/A w porze dziennej, a 40dB/A w porze nocne;j,

— dla zabudowy jednorodzinnej z ustugami rzemie$Iniczymi oraz zagrodowej (MR/MN; MN/U): 50
dB(A) w porze dziennej, a 40dB(A) w porze nocnej,

b) emisje zanieczyszczen o charakterze odorowym,

¢) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen powyzej norm stezeri dopuszczalnych.

lokalizowania obiektéw kubaturowych na terenach nie posiadajacych zgody na zmiang przeznaczenia z

uzytkowania rolniczego i lesnego

2. W calym obszarze plan ustala obowigzek:

ogrzewania lokalnego budynkéw ze Zrédet ekologicznie czystych (energia elekiryczna, gaz przewodowy

lub z butli, olej opatowy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne no$niki energii),

gromadzenia odpadéw na posesjach w urzadzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie z

systemem oczyszczania przyjetym w gospodarce komunalnej gminy,

w przypadku powstawania odpadéw z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu na pochodzenie, skiad

chemiczny, biologiczny i inne whasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla Zycia i zdrowia ludzi lub dla

§rodowiska, obowigzek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dzialki i

transportowania do zakladéw przetwérczych, a czeéci nie nadajace sie do wykorzystania na miejsce

sktadowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczonych,

ochrony istniejacych pomnikéw przyrody, zgodnie z aktami prawnymi uznajacymi je.

w obrebie obszaréw lesnych (LS, ZN/LS) obowigzuje zakaz wprowadzania obiektéw kubaturowych, za

wyjatkiem obiektow zwigzanych z gospodarkg lesna oraz niezbgdnych urzadzen infrastruktury technicznej,

zachowania waloréw $rodowiska przyrodniczego, w tym zieleni znajdujacej sie na terenie dzialek, a przede

wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien s$rodpolnych i

przydroznych oraz zieleni lggowej; obowiazuje zakaz wycinania drzew, oprécz przypadkow

bezposredniego zagrozenia lub w zarysie lokalizacji obiektow liniowych i kubaturowych.

ochrony doliny rzeki Bug i rzeki Liwiec poprzez:

a) zakaz inwestowania obiektéw w odlegtosci minimum 100m od linii brzegowej rzeki Bug i 50m od linii
brzegowej rzeki Liwiec. W przypadku wystepowania brzegéw wysokich odleglosé ta moze byé
zmnigjszona do 50m liczac od krawedzi skarpy,

b) plan dopuszcza lokalizowanie ogrodzen (azurowych, nie zwigzanych trwale z gruntem) w odleglo$ciach
umozliwiajacych swobodny dostep do rzeki,

c) rzeczywiste odleglosci dopuszczajace inwestowanie powinny wynika¢ z ustalefi operatu
wyznaczajacego zasigg maksymalnych wylew6éw powodziowych,

d) zakaz przeksztatcania istniejacej zabudowy letniskowej na zabudowe jednorodzinna, uzytkowang przez
caty rok w strefie maksymalnych wylewow powodziowych.

3. Plan zaleca wzbogacanie terenu zielenia (zadrzewianie, zalesianie, dolesianie) w obrebie wyznaczonych

ciggéw przyrodniczych (korytarzy i siggaczy ekologicznych).

4. Plan ustala realizacj¢ inwestycji wyznaczonych w planie na terenach laséw panstwowych po otrzymaniu

stosownej zgody na zmiane uzytkowania przez wlasciwego Ministra.
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Rozdzial V
Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wode

§ 38. 1. Plan ustala, ze podstawowym zrédlem zaopatrzenia gminy w wode bedzie ujecie wodociggu
komunalnego w Natolinie, poprzez stacje uzdatniania wody przy ul. Komunalnej w Wyszkowie i ukiad sieci
wodociggowej, magistralnej i rozbiorczej rozprowadzajacej wode po obszarze gminy.

2. Plan ustala, ze w okresie perspektywy nastgpi dalszy rozwdj gminnej sieci wodociagowej, w stopniu
zapewniajgcym dostep do dobrej jakosci wody dla co najmniej 95% mieszkancéw gminy. Zasieg wodociggu
komunalnego rozszerzony zostanie na tereny wsi: Losino, Sitno, Kregi Nowe, Gulczewo, Slubow, Kamienczyk i
Swiniotop.

3. Nie przewiduje si¢ budowy nowych uje¢ wody. Problemy iloSciowe rozwiazywane beda poprzez
sukcesywne zagospodarowanie kolejnych studni ujecia komunalnego, problemy jakosciowe poprzez
modernizacj¢ i rozbudowe stacji uzdatniania wody przy ul. Komunalnej w Wyszkowie.

4. Plan ustala doprowadzenie wody do wsi Kamiefczyk, Swiniotop i terenow rekreacyjnych na Liwcem
wodociggiem zwigzanym z budowa nowej przeprawy mostowej przez rzeke Bug. Drugostronnie ukfad
wodociagowy potaczony bedzie z siecia wodociaggowa w Rybienku Le$nym - Latoszku.

5. Jako uzupeienie zbiorowego zaopatrzenia w wodg plan dopuszcza, przejsciowo lub docelowo ujecia
indywidualne i lokalne, wszedzie gdzie brak bedzie wodociaggdédw zbiorowych. Plan dopuszcza wiasne zrédia
wody w terenach rekreacyjnych nad rzeka Liwiec, a takze w zaktadach i obiektach produkcyjnych i ustugowych
korzystajacych ze zrédet o dobrej jakosci wody i wystarczajacej wydajnosci.

Odprowadzenie Sciek6w

§ 39. 1. Plan ustala, ze tereny wsi intensywnie zurbanizowanych oraz tereny przeznaczone dla rozwoju
urbanizacji docelowo zostana wyposazone w sie¢ kanalizacji zbiorczej, zapewniajacej odprowadzenie $ciekow
bytowo - gospodarczych i technologicznych oraz ich oczyszczanie na komunalng oczyszczalnie Sciekow w
Rybienku Starym lub w lokalnych gminnych oczyszczalniach sciek6w.

2. Plan ustala, Ze system zbiorczej kanalizacji sigciowej objete zostang tereny wsi: Rybno, Drogoszewo,
Deskuréw, Lucynéw Maty, Lucynéw Duzy, Tumanek, Skuszew, Kamienczyk, oraz zespot wsi Leszczydot, w
tym Leszczydot Stary, Leszczydét Dziatki, Pustki, Podwielatki i Leszczyd6t Nowiny.

3. Plan ustala, ze odprowadzenie $ciekéw realizowane bedzie poprzez rozbudowe istniejacych lub budowe
nowych uktadéw sieciowych i przepompowni $ciekow, umozliwiajacych transport sciekéw do ukiadu
centralnego, przy czym:

1) podtaczenie wsi Skuszew i Kamieniczyk w ukfadzie pompowym, z przerzutem sciekéw przez rzeke Bug (w
rejonie projektowanej nowej przeprawy mostowe;j),

2) plan dopuszcza dla wsi Lucynéw Maty, Lucynéw Duzy i Tumanek budowe lokalnej oczyszczalni $ciekow
z odprowadzeniem $ciekéw do istniejagcych rowéw melioracyjnych, co wymaga przystosowania ich koryt
pod wzgledem technicznym i hydraulicznym.

4. Scieki odprowadzane do kanalizacji komunalnej speliaé musza warunki obowiazujacych w tym
zakresie przepisow; Scieki technologiczne musza byé podczyszczane z zanieczyszczen przemystowych w
granicach wiasnych lokalizacji.

5. Plan dopuszcza dla wsi o zabudowie rozproszonej i dla zabudowy rekreacyjnej (przy korzystnych
warunkach gruntowo - wodnych) budowg indywidualnych i lokalnych oczyszczalni mechaniczno -
biologicznych, z odprowadzeniem oczyszczonych sciekéw do gruntu na warunkach rozporzadzenia o jakosci
$ciekéw wprowadzanych do wod powierzchniowych lub do ziemi.

6. W pozostatych przypadkach $cieki nalezy gromadzi¢ w szczelnych zbiomikach bezodplywowych i
okresowo wywozi¢ je do punktu zlewnego na komunalnej oczyszczalni $ciekow.

7. Dla umozliwienia racjonalnych dziatan w zakresie porzadkowania gospodarki Sciekowej w gminie plan
ustala opracowanie programowej koncepcji technicznej, zawierajacej wszystkie istotne elementy techniczne,
technologiczne i ekonomiczne, wtasciwe do podejmowania decyzji realizacyjnych.

Odprowadzenie wéd opadowych

§ 40. 1. Plan ustala odprowadzenie wéd opadowych do gruntu lub istniejacych ciekéw naturalnych i rowow
melioracyjnych w zlewni rzek Bug i Liwiec poprzez infiltracje powierzchniowa, przydrozne rowy odwadniajace
i przez lokalne badz indywidualne ukfady sieci kanalizacji deszczowe;j.

2. Plan ustala ujmowanie wod opadowych z powierzchni i terendéw, z ktérych sptyw stanowi¢ moze
zagrozenie dla srodowiska przyrodniczego (stacje paliw, parkingi, tereny przemystowo - magazynowe itp.) w
lokalne systemy kanalizacji deszczowej i oczyszczanie ich przed wprowadzeniem do odbiornika, w granicach
wiasnych lokalizacji, z piasku, zawiesin i substancji ropopochodnych.
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3. Jakos¢ wéd opadowych odprowadzanych do wod powierzchniowych lub do gruntu spemiaé musi
wymagania obowigzujacych w tym zakresie przepiséw.

Elektroenergetyka

§ 41. 1. Plan ustala ze podstawowym Zrédlem zasilania w energie elektryczna dla gminy Wyszkow bedg
istniejace stacje transformatorowo - rozdzielcze:
1) 110/15kV Wyszkéw II usytuowana przy ul. Puttuskiej,
2) 110/15kV Wyszkéw I usytuowana przy ul. Biatostockiej - na terenie gminy Branszezyk.
2. Plan ustala zasade zasilania w energie elekiryczng z sieci napowietrzno - kablowej $redniego napiecia i
niskiego napiecia.
3. Plan ustala budowe, rozbudowg oraz przebudowe sieci i urzadzen elektroenergetycznych prowadzona w
uzgodnieniu z wiasciwym Zakiadem Energetycznym.
4. Plan ustala budowe liniowych odcinkow sieci sredniego i niskiego napigcia w liniach rozgraniczajacych
ulic.
5.Plan dopuszcza przebiegi napowietrznych sieci éredniego i niskiego napiecia poza liniami
rozgraniczajacymi ulic pod warunkiem zapewnienia stuzebnodci gruntowej dla tej sieci
6. Plan ustala lokalizowanie stacji transformatorowych 15/04 kV poza liniami rozgraniczajgcymi ulic na
terenach wyznaczonych zgodnie z rysunkiem planu oznaczonych symbolem EE.
7. Plan dopuszcza:
1) lokalizowanie stacji transformatorowych napowietrznych 15/04 kV w liniach rozgraniczajacych ulic,
2) realizacje stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.
8. Lokalizacja dodatkowych stacji transformatorowych nie objetych planem nie wymaga zmiany ustalen
planu
9. Plan ustala dla tras przebiegu linii napowietrznych szerokosci stref ochronnych:
1) LN I15kV - o szerokosci 12m (po 6m od osi na strong).
2) LN 110kV - o szeroko$ci 40m (po 20m od osi na strong).
10. W strefach plan ustala:
1) zakaz lokalizacji budynkéw mieszkalnych i innych funkcji chronionych,
2) mozliwos¢ zagospodarowania terenu strefy jako powierzchni biologicznie czynnej lub rolnicze;j,
3) mozliwosc¢ lokalizacji innych obiektow po uzyskaniu opinii Zaktadu Energetycznego.

Zaopatrzenie w cieplo

§42.Plan ustala zasad¢ zaopatrzenia w cieplo z lokalnych Zrédel ciepla opalanych paliwami
ekologicznymi tj. gazem przewodowym, gazem plynnym, olejem opatowym o niskiej zawartosci siarki badz
energia elektryczna.

Zaopatrzenie w gaz

§43. 1. Plan ustala zaopatrzenie w gaz ziemny do celow gospodarczych i grzewczych z sieci éredniego
cisnienia i niskiego ci$nienia powiazanych z istniejacymi na terenie miasta stacjami redukcyjno - pomiarowymi:
1) SRP I’ usytuowanej przy ul. Puttuskiej
2) SRP I° usytuowanej we wsi Rybno
2. Plan ustala budowe sieci prowadzong we uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez wiasciwy
Zaktad Gazowniczy, w liniach rozgraniczajacych ulic.
3.Plan ustala zasady lokalizacji gazociagdw w ulicach zgodnie z aktualnie obowigzujacym
rozporzadzeniem okre$lajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe.
4. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, linia parkanéw powinna przebiega¢ minimum
0,5m od gazociagu.
5. Na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, szafke gazows nalezy umiescié¢ w linii parkanu
otwierang w kierunku ulicy.
6.Plan ustala podstawowe odleglosci bezpieczne dla sieci gazowej wysokiego cisnienia zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym rozporzadzeniem, okre§lajacym warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe.

Telekomunikacja

§44. 1. Plan ustala zaopatrzenie w lacza telefoniczne z istniejacej i projektowanej sieci w liniach
rozgraniczajacych ulic.

2. Plan dopuszcza przebieg linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci.
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CZESC D - USTALENIA SZCZEGOLOWE DLA DROG
Rozdzial VII

Szczegélowe warunki dla ukladu komunikacyjnego

§ 215. 1. Plan ustala dla poszczegdlnych klas drog oznaczonych na rysunku planu symbolami KS, KG, KZ,
KL,KD parametry funkcjonalno-techniczne:

Symbol Nazwa drogi odcinek Klasa Szerokos¢ Przekroj drogi
na planie drogi w liniach (ilo$¢ jezdni
rozgraniczajacych (w /ilo$¢ pasow
metrach) ruchu)
15kz droga powiatowa nr 28534 od dr Nr 62 z 20 172
- Kamienczyk - Puste Laki od drogi
4KG do granicy gminy

2. Plan ustala dla terenéw kolejowych oznaczonych na rysunku planu symbolem KK - linia kolejowa
Legionowo - Ostroteka - Thuszcz, modernizacje i budowe drugiego toru wraz z modernizacja przystankéw
kolejowych w Lucynowie i w Leszczydole Nowinkach.

3. Parametry techniczne drég powinny spemia¢ wymogi zgodnie z obowiazujgcymi przepisami
okreslajacymi warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

4. W obrgbie terenéw zabudowanych szerokosci paséw drogowych w liniach rozgraniczajacych moga byé
mniejsze niz podane w ust. 1 pod warunkiem, gdy:

1) uzasadnia to istniejacy stan zagospodarowania lub trudne warunki terenowe,

2) istnieje mozliwos¢ spetnienia wymagan, o ktérych mowa w ust. 3 oraz realizacji wszystkich planowanych
ciagow i urzadzen infrastruktury technicznej, chodnikéw dla pieszych i odwodnienia drég.

5. Ogrodzenia dziatek budowlanych i innych nieruchomosci nie moga przekraczaé wyznaczonych linii
rozgraniczajacych drog, z zastrzezeniem ust. 4.

6. Plan ustala linie zabudowy dla poszczeg6lnych klas drog na terenach niezainwestowanych:

a) S-25m od projektowanej linii rozgraniczajacej

b) G - 20m od projektowanej linii rozgraniczajacej

¢) Z - 6m od projektowanej linii rozgraniczajacej

d) D - 5m od projektowanej linii rozgraniczajacej

7. Plan ustala linie zabudowy dla poszczegdlnych klas drég na terenach zainwestowanych w nawigzaniu do
istniejgcej zabudowy zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

8. Dla okredlenia szczegétowych linii rozgraniczajacych drég ukiadu podstawowego wyznaczonego w
planie wymagane jest opracowanie koncepcji technicznych lub opracowan o problematyce uproszczonej w skali
umozliwiajgcej ich ustalenie.

9. Dla drég nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowe plan
ustala:

1) dla drég lokalnych "L" szerokos¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajacych min. 12,0m,

2) dla drég dojazdowych "D" szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych min. 10,0m,

3) dla uktadu nie istniejacego sporzadzenie opracowar drogowych, a w przypadku wigczen do ukiadu
podstawowego (drogi krajowe, wojewddzkie, powiatowe) konieczne jest uzyskanie zgody zarzadzajacego
droga.

10. Plan ustala w zakresie obstugi komunikacja zbiorowa:

1) utrzymanie istniejgcych linii i tras komunikacji autobusowych z zaleceniem ich rozwoju w nawiagzaniu do
potrzeb i mozliwosci uktadu drogowego,

2) uzupetniajgcg role w przewozach pasazerskich pelni¢ bedzie istniejaca linia kolejowa z przystankami w
Lucynowie i Leszczydole Nowinach,

11. W celu ustalenia zasad obstugi komunikacyjnej i podigczen obszaréw przyleglych do drogi
wojewodzkiej nr 618 niezbedne jest sporzadzenie odrgbnego opracowania w skali 1:1000.

» 1z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dla miejscowoSci
Kamienczyk — etap A  uchwalonego uchwala Nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej
w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013 roku, opublikowana w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu
06.09.2013r., poz. 9535,
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dla czesci dzialki nr 428 w Kamienczyku polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi

zbiorcze ozn. symbolami 1KDZ.

Fragment dziatki nr 428 w Kamiericzyku znajduje si¢ w obszarze zagroZenia powodziowego
o prawdopodobieristwie 1%; cze$¢ dziatki znajduje sie w europejskiej sieci Natura 2000; czesé
dziatki polozona jest w strefie ochrony ukladu urbanistycznego; przez czesé dziatki przechodzi linia
elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefq ochronngq linii elektroenergetycznych.

Uwaga: W/w plan zostat zaskariony przez Wojewode Mazowieckiego do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego, kiéry wydat wyrok uchylajgcy czesé planu.
Obecnie postgpowanie toczy si¢ przed Naczelnym Sqdem Administracyjnym.

§3.

8)
9)

Rozdzial 1
Przepisy ogélne

Przedmiotem planu sa ustalenia w zakresie:

przeznaczenia terenéw oraz linii rozgraniczajacych tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych
zasadach zagospodarowania;

zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego;

zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej;

wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;

parametrow i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, wtym linie
zabudowy, gabaryty obiektow i wskazniki intensywnosci zabudowy;

granic i sposobow zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrgbnych przepisow, w tym terendéw gorniczych, a takze narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi;

szczegOtowych zasad i warunkéw scalania i podziatu nieruchomodci;

szczegblnych warunkow zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji i infrastruktury techniczne;j;
11) stawek procentowych, na podstawie ktorych ustala si¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

12) sposob6w i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow.

2.

§4
1)
2)

3)

4
5)
6)
7)

8)

9)

Nie ustala si¢ granic i sposobéw zagospodarowania terendw lub obiektdw podlegajacych ochronie
zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych ze wzgledu na brak wystepowania w granicach
opracowania.

Ilekro¢ w dalszych przepisach uchwaty jest mowa o:

bannerze - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj reklamy bedacej grafika na nosniku tekstylnym lub PCV,
rozpigtej na niezaleznej konstrukcji z mocowaniem no$nika po jego obrzezu;

nawierzchni przepuszczalnej - nalezy przez to rozumie¢ nawierzchni¢ przepuszczalng dla wody i
powietrza np. bruki, ptyty z podbudowa z piasku lub szutru;

no$niku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt sktadajacy sie z konstrukcji noénej oraz
statej lub zmiennej ptaszczyzny ekspozycyjnej — oswietlonej, nieo$wietlonej lub podswietlonej, ktory
przeznaczony jest do prezentacji reklam;

obiekcie kubaturowym — nalezy przez to rozumie¢ budynki, budowle i inne obiekty, ktérym mozna
przypisa¢ parametr objetosci, a nie sa urzgdzeniami infrastruktury technicznej i telekomunikacyjnej;
obszarze planu - nalezy przez to rozumie¢ obszar objety planem w granicach przedstawionych na
rysunku planu i zgodny z § 1 ust. 2;

planie - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o
ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty;

przepisach odrebnych - nalezy przez to rozumieé¢ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz
przepisy aktow prawa miejscowego;

przeznaczeniu podstawowym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie, docelowo realizowane na
danym terenie poprzez zabudowe i zagospodarowanie, ktore obejmuje minimum 60 % powierzchni
tego terenu;

przeznaczeniu dopuszczalnym - nalezy przez to rozumie¢ przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na warunkach okreslonych planem;

2y
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10) reklamie - nalezy przez to rozumie¢ grafike na materialnym podiozu, umieszczana na $cianach
budynkéw lub nieazurowych czesciach ogrodzen tj. bez wolnostojacej konstrukeji nosnej;

11) szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ zewngtrzne oznaczenie stalego miejsca wykonywania przez
przedsigbiorce dziatalnosci gospodarczej, zawierajace oznaczenie przedsigbiorcy - firme lub nazwe
przedsigbiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - imig i nazwisko
przedsigbiorcy oraz nazwe, pod ktérg wykonuje dzialalno$é gospodarcza oraz zwigzle okreslenie
przedmiotu wykonywanej dziatalnosci gospodarczej;

12) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ rodzaj szyldu, umieszczanego nad witryna lub
wejsciem do lokalu/miejsca prowadzenia dzialalno$ci gospodarczej, zawierajacego grafike
informacyjno-reklamows, okreslajaca nazwe i charakter prowadzonej dziatalnosci;

13) terenie - nalezy przez to rozumieé fragment obszaru planu o okre§lonym przeznaczeniu i zasadach
zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi i oznaczony symbolem
cyfrowym { literowym;

14) uchwale - nalezy przez to rozumie¢ niniejsza uchwale, o ile z tresci przepisu nie wynika inaczej;

15) ustugach nieucigzliwych - nalezy przez to rozumie¢ rodzaj prowadzonej dziatalnoéci w obiektach
wolnostojaeych lub w lokalach niemieszkalnych wbudowanych w inne obiekty lub fragmenty lokali
mieszkalnych, ktéra nie powoduje przekroczenia zadnego z parametréw dopuszczalnego poziomu
szkodliwych lub ucigzliwych oddzialywan na $rodowisko poza zajmowana dziatka;

16) wskazniku powierzchni biologicznie czynnej - nalezy przez to rozumieé najmniejsza dopuszczalng
powierzchnig biologicznie czynng na terenie dziatki budowlanej wyrazong w procentach;

17) zieleni towarzyszacej — nalezy przez to rozumie¢ zielen urzadzona, towarzyszaca zabudowie lub
ciggom  komunikacyjnym, spelniajaca funkcje estetyczne, krajobrazowe, rekreacyjne i
mikroklimatyczne.

§5.

1. Nastgpujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu sa ustaleniami planu:
1) oznaczenia liniowe:
a) granica opracowania planu,
b) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) przeznaczenie terendw:
a) U —zabudowa ushug,
b) UKr— zabudowa sakralna,
¢) UO/US —zabudowa ustug odwiaty i ustug sportu,
d) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
¢) ML —zabudowa rekreacji indywidualnej,
f)  MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa,
g) U/P —zabudowa ustugowa i tereny obiektow produkcyjnych, skladéw i magazynéw,
h) T —tereny infrastruktury technicznej — telekomunikacja, telewizja i radiofonia,
i) W —tereny infrastruktury technicznej - wodociagi,
j) R -—tereny rolnicze,
k) ZL - lasy,
) ZP —zielen urzadzona,
m) ZN —tereny zieleni objete formami ochrony przyrody obejmujgce: doliny rzek, laki, nieuzytki,
n) Z —tereny zieleni nieurzadzonej,
0) ZC-—cmentarz,
p) ZD - ogrédki dzialkowe,
q) WS — wody powierzchniowe $rodladowe,
3) komunikacja:
a) KDG - drogi gléwne,
b) KDZ - drogi zbiorcze,
c) KDL - drogi lokalne,
d) KDD - drogi dojazdowe,
e) KDW — drogi wewnetrzne,
f)  KDP — parkingi,
g) KPP - plac publiczny,
h) KP - ciagi pieszo — jezdne,
4) granice stref, obszary chronione:
a) obickty wpisane do ewidencji zabytkow,
b) strefa ochrony konserwatorskiej ukladu urbanistycznego,
c) wydmy;
d) gleby chronione pochodzenia organicznego,
2. Pozostate oznaczenia graficzne na rysunku planu majg charakter informacyjny.



§ 6. Przeznaczenie teren6w

L.

W planie okresla sig:

1) tereny o roznym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, ktére wyznaczone sg na rysunku planu

liniami rozgraniczajacymi;

2) dla poszczegdlnych terendéw - dopuszczalne przeznaczenie oraz warunki jego dopuszczenia.

2
D

Ustala sie nastgpujace rodzaje przeznaczenia terenow:
tereny zabudowy ustugowe;j:
a) ushugi nieucigzliwe, oznaczone na rysunku planu symbolami przeznaczenia U,
b) ushugi o$wiaty i ustugi sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami przeznaczenia
Uo/us,
c) zabudowa sakralna, oznaczona na rysunku planu symbolami przeznaczenia UKr;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ustug oznaczone na rysunku planu symbolem MN/U;
tereny zabudowy rekreacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML;
tereny zabudowy ustugowej i produkcyjno-sktadowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U/P;
tereny infrastruktury technicznej — telekomunikacja, telewizja i radiofonia, oznaczone na rysunku planu
symbolem T;
tereny infrastruktury technicznej - wodociagi, oznaczone na rysunku planu symbolem W;
tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R;
tereny zieleni:
a) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,
b) tereny zieleni objete formami ochrony przyrody obejmujgce doliny rzek, iaki i nieuzytki,
oznaczone na rysunku planu symbolem ZN,
c) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
d) tereny zieleni nieurzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem Z,
e) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,
tereny ogrodkow dziatkowych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZD;

10) tereny $rodladowych wod powierzchniowych ptynacych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
11) teren drogi gtéwnej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDG;

12) tereny drog zbiorczych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDZ;

13) tereny drog lokalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDL;

14) tereny drég dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD;

15) tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolem KDW;

16) tereny parkingdw, oznaczone na rysunku planu symbolem KDP;

17) teren placu publicznego, oznaczony na rysunku planu symbolem KPP;

18) tereny ciggdw pieszo — jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolem KP.

§ 7. Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

1
2)
3)
4
4.

5.

Ustala si¢ podziat obszaru objetego planem na tereny, w ramach ktérych obowigzuja okre$lone zasady
zabudowy i zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegdétowych.

Ustala si¢ ksztalttowanie zabudowy i jej otoczenia, w zaleznosci od terenu i rodzaju zabudowy, przy
uwzglednieniu okreslonych w ustaleniach ogdlnych i szczegétowych wskaznikéw oraz zasad:

powierzchnia dziatki w wyniku scalenia i podziatu nieruchomosci;

wskaznik powierzchni biologicznie czynnej;

maksymalna intensywnos$ci zabudowy;

maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki;

maksymalna wysokosci zabudowy;

ksztaltowanie linii zabudowy, poprzez wyznaczenie na rysunku planu nieprzekraczalnych linii

zabudowy;

okreslenia spadku dachu;

okreslenie wykonczenia elewacji i dachow;

ksztaltowania ogrodzen.
Ustala si¢ odleglosci nieprzekraczalnych linii dla nowej zabudowy od linii rozgraniczajacej drog
publicznych oznaczonych symbolem:

KDG - 12,0 m;

KDZ - 10,0 m;

KDL - 5,0 m;

KDD - 5,0 m.
Ustala si¢ minimalne odlegtosci nieprzekraczalnych linii zabudowy od linii rozgraniczajacej drog
wewnetrznych oznaczonych symbolem KDW — 5,0 m.
Dopuszcza si¢ odstgpstwa od odlegtosci wskazanych w §7 ust. 3 i ust. 4 uchwaty jedynie w miejscach
wskazanych na rysunku planu.

16



19

2)
14.

15:
9]
2)
3)
4)
5)

6)

Dopuszcza si¢ zachowanie i nadbudowe istniejacych budynkéw zlokalizowanych w pasie terenu
pomigdzy liniami rozgraniczajgcymi, a wyznaczonymi na rysunku planu liniami zabudowy pod
warunkiem, ze budynki te nie beda rozbudowywane w rzucie poziomym w strone linii
rozgraniczajacych.

Dla istniejacej zabudowy, znajdujacej si¢ w calosci migdzy linia rozgraniczajacg ulicy, a wyznaczonymi
w planie liniami zabudowy, dopuszcza si¢ biezgca konserwacje tej zabudowy oraz mozliwo$é jej
remontu, przebudowy i nadbudowy w istniejacym obrysie budynku.

Dopuszcza sig realizacje niezbednych obiektow infrastruktury technicznej (m.in. obiektéw obstugi
technicznej, melioracji i urzadzen wodnych, ulic wewnetrznych, itp.), nie wykazanych na rysunku planu,
w sposéb zgodny z ustaleniami planu i przepisami odrebnymi.

Ustala si¢ wyposazenie terendw drég zbiorczych, lokalnych i dojazdowych, oznaczonych symbolami:
KDZ, KDL i KDD na rysunku planu, w ujednolicone elementy malej architektury (latarnie, siedziska,
kosze na $mieci, itp.).

. Wyznacza si¢ tereny inwestycji celu publicznego:

tereny drog publicznych;

obiekty infrastruktury shuzacych zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkancéw, wtym
telekomunikacji elektronicznej;

tereny ustug publicznych ze szczegélnym uwzglednieniem ustug z zakresu o$wiaty, zdrowia lub
administracji;

nieruchomosci stanowigce zabytki w rozumieniu przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

istniejacy cmentarz.

. Zakaz umieszczania wolnostojacych nosnikéw reklamowych i reklam na terenach zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej MN i na terenach zabudowy rekreacyjnej ML.

. Zakaz lokalizowania szyldéw, szyldéw reklamowych i banneréw na ogrodzeniach, z wyjatkiem ustalen

z ust. 13, oraz zakaz ich lokalizowania w sposob utrudniajacy ruch kotowy lub pieszy, w miejscach
zastrzezonych dla znakéw drogowych lub w sposéb utrudniajacy odczytywanie tych znakéw, a takze na
drzewach, elementach matej architektury, budowlach i urzadzeniach technicznych.

. Sytuowanie reklam i no$nikéw reklamowych nieokre$lonych w przepisach odrebnych dopuszcza sie z

wymogiem:
n:izwiqzania ich tredci do terenu i ustug na miejscu ich lokalizacji, o maksymalnej powierzchni do 4,0
m-;
nie przekraczania wysokosci 6,0 m mierzonej od poziomu terenu do najwyzszego punktu.
Ustala si¢ dostosowania na terenach publicznych urzadzen przeznaczonych dla ruchu pieszego, takich
jak: chodniki, pochylnie, schody, elementy przej$¢ przez jezdnie do potrzeb oséb niepeosprawnych.
W zakresie budowy ogrodzen, jesli ustalenia szczegétowe nie okreslaja inaczej, ustala sie:
bramy i furtki w ogrodzeniach otwieranych do wewnatrz dziatki;
dla terenéw oznaczonych MN, MN/U, ML, U, UKr ogrodzenia azurowe, minimum 30% powierzchni
przeswitow, o maksymalnej wysokosci 1,8 m mierzonej od poziomu terenu;
dla zabudowy produkcyjno-skladowej oraz ustug oswiaty, sportu i rekreacji stosowanie ogrodzen
zgodnie z przepisami odrebnymi;
zakaz stosowania ogrodzen z prefabrykatéw betonowych z wyjatkiem betonowych stupkéw przeset
przy drogach publicznych;
lini¢ ogrodzen w odlegtosci min. 1,5 m od gazociaggu niskiego ciénienia w rzucie poziomym oraz od
krawedzi skarpy rowéw melioracyjnych;
sytuowanie bram w odlegto$ci minimum 5,0 m od narozy trdjkatow widocznosci wyznaczonych przy
skrzyzowaniach ulic.

. Ustalenia rozwigzan materiatowych i kolorystyki elewacji:

ustala si¢ kolorystyke elewacji zewngtrznych o niskim nasyceniu barw - odno$nie tynkéw wytacznie
system NCS w przedziale od 0000 do 2020, czyli nie wigcej niz 20% czerni w barwie oraz nie wiecej
niz 20% chromatycznosci barwy,

na spadzistych dachach budynkéw, o kacie nachylenia potaci dachowych wigkszych niz 25°, nalezy
stosowaé pokrycie w odcieniach szarym, czerwonym, brazowym; dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw
w kolorach dla nich naturalnych — np. miedzi, blachy ocynkowanej, ceramiki;

dopuszcza sig kolorystyke inng niz okreslona w pkt. 1 i 2 dla obiektéw ustug sieciowych, ktére
posiadajg wlasne standardy wykonczenia zewngtrznego elewacji;

nakaz utrzymania jednakowej kolorystyki dla poszczegélnych elementéw elewacji budynku, takich jak:
cokot, pilastry, stolarka okienna, balustrady;

dopuszcza si¢ zastosowanie materialdéw o naturalnych kolorach, takich jak: kamienia o jasnych
odcieniach, cegly klinkierowej, niebarwionego szkfa lub drewna.

§ 8. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
1. W catym obszarze planu zakazuje sie:
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1
3)

4)

5)
6)

7)

wprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod powierzchniowych lub do gruntu;
realizowania przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko;
lokalizowania obiektéw i urzadzen oraz prowadzenia dziatalnosci ushugowej i wytworczej mogacej
powodowac:
a) przekroczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszczalnego w przepisach odrebnych
poziomu hatasu,
b) emisj¢ zanieczyszczen o charakterze odorowym,
c) wprowadzanie do powietrza atmosferycznego zanieczyszczen powyzej norm  stezen
dopuszczalnych;
lokalizowania obiektéw kubaturowych na terenach rolnych z wyjatkiem obiektéw zwigzanych z
produkcjg rolna, hodowlana, ogrodniczg, lesna i rybacka;
sktadowania odpadow;
w obrebie obszaréw lesnych wprowadzania obiektow kubaturowych, za wyjatkiem obiektow
zwigzanych z gospodarka lesna;
wprowadzania nowej zabudowy na tereny wydm i gleb chronionych pochodzenia organicznego,
oznaczone na rysunku planu; dopuszcza si¢ biezgca konserwacje istniejacej zabudowy na tych terenach
oraz mozliwo$¢ jej remontu, przebudowy i nadbudowy w istniejacym obrysie budynku.

2.Ustala si¢ dla obecnie prowadzonej dziatalno$ci ushugowej i wytworczej modernizacje obiektéw i urzgdzen
oraz uzycie nowoczesnej technologii produkcji w przypadku gdy wystepuja przekroczenia dopuszczalnych
norm emisji zanieczyszczen do $rodowiska.

3.

4.

3
3]
2)
3)
4)
6.
3]
2)
3)

W calym obszarze planu ustala si¢ obowigzek zachowania waloréw srodowiska przyrodniczego, a
przede wszystkim zachowanie istniejacej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, zadrzewien
$rédpolnych i przydroznych oraz zieleni tggowe;j.

Ustala si¢ zachowanie istniejagcych rowéw melioracyjnych, a na terenach nowej zabudowy nakaz
zapewnienia ich cigglosci w celu swobodnego odptywu wod opadowych.

Wskazuje si¢ strefe obszaru Natura 2000, dla ktérego stosuje sig przepisy o ochronie przyrody:

Obszar Dolina Dolnego Bugu kod PLB 140001 - obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw OSO;

Obszar Ostoja Nadbuzariska kod PLH 140011- Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk SOO;

Obszar Dolina Liwca kod PLB 140002 — Specjalny Obszar Ochrony Ptakow SOO;

Obszar Ostoja Nadliwiecka kod PLH 140032 - obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk OSO.

Ustala sig ochrong krajobrazu kulturowego poprzez:

wyznaczenie strefy ochrony uktadu urbanistycznego,

ochrong istniejgcych obiektéw o walorach kulturowych;

wprowadzanie nowej zabudowy nawigzujacej forma i zastosowanymi materiatlami budowlanymi do
architektury tradycyjnej regionu.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoiczesnej
1. Wskazuje si¢ obiekty wpisane do wojewddzkiego rejestru zabytkow:

1))

Koscidt parafialny wraz z wyposazeniem (nr rej. A-435, decyzja z dn. 10.04.1975 r. i nr rej. 52 decyzja
zdn. 17.01.1971 r.);

2. Ustala sig¢ obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw:

budynek szkoty, ul. Warszawska,

plebania przy kosciele parafialnym,

dzwonnica przy kosciele parafialnym,

mogita zbiorowa z 1863 roku,

dom nr 47, ul. Pitsudskiego — budynek drewniany z pierwszej potowy XIX w.,
dom nr 45/47, ul. Pilsudskiego — budynek drewniany z pierwszej potowy XIX w.

3. Wskazuje si¢ stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu:

nr 49-71/4;

nr 49-71/5;

nr 49-71/10;
nr 49-71/11;
nr 49-71/12;
nr 49-71/13;
nr 49-71/14;
nr 49-71/15;
nr 49-71/16;

10) nr 49-71/17,
11) nr49-71/18;
12) nr 49-71/19;
13) nr49-71/20;
14) nr49-71/21;
15) nr 49-71/22;
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16) nr49-71/23;

17) nr49-71/24;

18) nr49-71/25;

19) nr49-71/26;

20) nr 49-71/27,

21) nr 49-71/28;

22) nr49-72/22;

23) nr49-72/13.

4. Wskazuje si¢ pomniki przyrody objete ochrong prawna, oznaczone na rysunku planu:

1) dab szyputkowy o obwodzie 3,00 m i wysokosci 18 m — nr rej. 110/58;

2) dab szyputkowy o obwodzie 3,73 m i wysokos$ci 17 m — nr rej. 112/58;

3) dab szyputkowy o obwodzie 4,00 m i wysokosci 18 m — nr rej. 113/58.

5.Ustala si¢ strefe ochrony konserwatorskiej ukfadu urbanistycznego dla $redniowiecznego uktadu
urbanistycznego w Kamienczyku, w granicach ktorej ustala sig:

1) zachowanie i ochrong uktadu rynku w poinocnej czesci strefy;

2) zachowanie przebiegu i szeroko$ci drog w granicach strefy;

3) realizacj¢ wszelkich planowanych inwestycji kubaturowych, drogowych, liniowych izwigzanych z
infrastrukturg techniczng po uzgadnianiu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow;

6.W odniesieniu do obiektéw wpisanych do gminnej ewidencji zabytkéw, o ktérych mowa w ust. 2, ustala sie:

1) dla obiektéw kubaturowych - ochrone bryt, ksztattu dachu, rozplanowania, proporcji i ksztattu otworédw
okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego (np.: gzymséw, cokoldw, sztukaterii, portali,
stolarki okien i drzwi);

2) dla obiektéw niekubaturowych — ochrong i ich utrzymanie, zakaz grodzenia oraz zagospodarowanie
dziatki zielenia urzadzona, na ktérej znajduje si¢ obiekt zabytkowy.

7. W odniesieniu do stanowisk archeologicznych, o ktérych mowa w ust. 3, ustala sie:
a) nakaz prowadzenia wszelkich robét ziemnych (w tym robét niwelacyjnych zwigzanych z nowa
zabudowg) pod statym konserwatorskim nadzorem archeologicznym,
b) w zamierzonych dziataniach inwestycyjnych nalezy uwzgledniaé sezonowy charakter prac
archeologicznych,
c) w uzgodnieniach z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw nalezy powotywaé sie na numer
ewidencyjny stanowiska, wymieniony w tekscie i na rysunku planu.
8. Dla wskazanych na rysunku planu kapliczek i krzyzy przydroznych ustala si¢ ochrone obiektow i obowigzek
zachowania z dopuszczeniem przeniesienia w przypadku kolizji z realizacjg ustalefi planu.

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odregbnych przepiséw, w tym terenéw gorniczych, a takie narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi

1. Dla terendw wymagajacych rekultywacji, oznaczonych na rysunku planu, ustala si¢ przeznaczenie
terenu po wykonaniu prac rekultywacyjnych zgodnie z rysunkiem planu.

2. Wskazuje sie w planie obszar zagrozenia powodziowego o zasiggu wielkiej wody
o prawdopodobienstwie 1%.

3. Dla dzialek znajdujacych si¢ z obszarze zagrozenia powodziowego o zasiggu wielkiej wody
o prawdopodobienstwie 1%, a ktére uzyskaty decyzje odpowiedniego organu zwalniajacego z zakazu
wznoszenia obiektéw budowlanych, o ktérej mowa w art. 881 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne ustala sie:

1) rzgdne ,0” budynku (poziom posadzki parteru) oraz rzedne pokrywy  wlazow
studzienek kanalizacyjnych powinny by¢ uzgodnione kazdorazowo, przed
wydaniem decyzji - pozwolenia na budowe z odpowiednim organem,

2) czgéci podziemne  budynkéw  powinny by¢  zaprojektowane w  systemie  wanny
szezelnej Jub wg innej technologii  ograniczajacej doptyw wod  gruntowych oraz
eliminujacej  mozliwos¢  wptywu  wod  gruntowych do  pomieszczen — podziemnych
(wszystkie otwory powinny by¢ usytuowane ponad rzedng ustalona z odpowiednim
organem);

3) na w/w terenie obowigzuje bezwzgledny zakaz podnoszenia terenu.

§ 11. Zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci
1. Nie wyznacza si¢ obszaréw wymagajacych scalania i podziatu nieruchomosci w granicach planu.
2. Ustala si¢ mozliwos¢ indywidualnego scalania i podziatéw istniejacych dzialek w poszczegélnych terenach
na dziatki budowlane, w oparciu o warunki okreslone w przepisach odrgbnych i wedtug nastepujacych zasad:
1) przeprowadzany podzial musi umozliwia¢ prawidlowe zagospodarowanie i uzytkowanie istniejagcych
i wydzielanych dzialek oraz istniejacych na tych dziatkach budynkéw — zgodnie z przepisami
odrebnymi oraz przeznaczeniem i warunkami zagospodarowania catego terenu;
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2)

3)
4
5)

6)

7

dla nowo tworzonych dzialek przeznaczonych do zabudowy mieszkaniowej ustala si¢: minimalna

szeroko$¢ frontéw dziatek — 18,0 m w przypadku zabudowy wolnostojacej, 10 m — dla zabudowy

jednym segmentem budynku blizniaczego;

dla nowo tworzonych dziatek przeznaczonych do zabudowy rekreacji indywidualnej ustala sie

minimalng szerokos¢ frontéw dzialek nie mniejszg niz 18,0 m;

dla nowo tworzonych dziatek przeznaczonych do zabudowy ustugowej i produkcyjno-sktadowe;j ustala

sie minimalng szerokos¢ frontéw dziatek nie mniejsza niz 25,0 m;

minimalny kat nachylenia granic nowoprojektowanych dzialek w stosunku do pasa drogowego

wynoszacy 75% a optymalny 90°;

jezeli w zwigzku z podziatem nieruchomosci na dziatki lub laczeniem i ponownym podziatem,
niezbgdne jest utworzenie nowej drogi wewnetrznej zapewniajacej dojazd do dziatek, musi ona
odpowiadac nastgpujacym warunkom:

a) dlaobstugi 1 dziatki dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 5,0 m,

b) dla obstugi 2 - 5 dzialek dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 6,0 m i
dhugosci nie wigkszej niz 50,0 m,

c) obstuga wigcej niz 5 dzialek wymaga wydzielenia drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 8,0
m,

d) jezeli ze wzgledu na istniejaca zabudowe i stan wiasnosci niemozliwe jest utworzenie nowej drogi
wewngtrznej spelniajacej wymagania, o ktérych mowa ppkt. c), dopuszcza sie wydzielenie —
celem zapewnienia dojazdu do dziatek — drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajacych min. 6,0
m,

e) dopuszcza si¢ realizacje drogi wewnetrznej majacej wiaczenie do istniejacego ukladu
komunikacyjnego tylko z jednej strony, po warunkiem, ze nie przekracza ona dhugoéci 250 m oraz
zapewnione zostana warunki do zawracania, zgodne z przepisami dotyczacymi warunkéw
technicznych dla drég i ochrony przeciwpozarowe;.

powierzchnia dziatek uzyskanych w wyniku scalenia i podziatu nieruchomosci zgodnie z warunkami
zagospodarowania terenu i zabudowy oraz zasadami ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego
zawartymi w ustaleniach szczegotowymi danego przeznaczenia terenu.

Na terenach MN, MN/U, ML, i U dopuszcza si¢ adaptacje dziatek istniejacych, o powierzchniach
mniejszych niz ustalone dla poszczeg6lnych terenéw, z zachowaniem ich prawa do zabudowy, pod
warunkiem zachowania pozostatych parametrow zabudowy okreslonych w ustaleniach szczegétowych
uchwaty.

Dopuszcza si¢ maksymalnie 10% odstepstwo od wielkosci nowo wydzielanych powierzchni dziatek w
uzasadnionych przypadkach (np. ostatnia dziatka z podziatu wigkszego terenu).

§ 12. Szczegblne warunki zagospodarowania terenéw i ograniczenia w ich uzytkowaniu
1. Ustala si¢ szczegélne warunki zagospodarowania terendw i ograniczenia w ich uzytkowaniu:

3)
2)
3)

4)

5)

6)
7

zachowanie istniejacej zabudowy, z prawem do dziataf remontowych, przebudowy i rozbudowy oraz
koniecznej wymiany;

dla zabudowy istniejacej, usytuowanej w szerokosci pasa drogowego, dopuszczenie jedynie jej
zachowania do czasu budowy drogi;

odtworzenie zabudowy istniejacej, rozbudowe i budowg nowej dopuszcza si¢ w liniach zabudowy
zgodnie z minimalnymi odlegto$ciami nieprzekraczalnych linii zabudowy z § 7 ust. 3-4;

dopuszczenie przekroczenia linii $cian frontowych projektowanej zabudowy na zewnatrz
obowiazujacych linii zabudowy o maksymalnie 0,8 m przez okapy i gzymsy, oraz o nie wiecej niz 1,3
m przez balkony, tarasy, schody zewngtrzne, pochylnie i rampy, ale w granicach dziatki budowlanej;
dla budynkéw wolnostojacych gospodarczych i garazowych dopuszczenie ich lokalizacji w odlegtosci
mniejszej niz 1,5 m od granicy dziatki budowlanej lub bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej z
zastrzezeniem pkt. 6;

zakaz lokalizacji wolnostojacych budynkéw gospodarczych i garazowych w czeéci frontowej dziatki;
dopuszczenie publicznego sezonowego miejsca wypoczynkowego oznaczonego na rysunku planu z
zapewnieniem tymczasowe] infrastruktury technicznej typu kontenerowe urzadzenia sanitarne i
dopuszczeniem tymczasowych urzadzen infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, typu: boisko, plac zabaw
oraz tymczasowych elementéw matej architektury typu: tawki, kosze na $mieci, altanki, miejsca na
ognisko.

§ 13. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji dla obshugi terenu objetego

planem

1. Dla wszystkich terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami U, UO/US, UKr, MN, MN/U, ML i U/P
ustala si¢ wymog spefnienia na kazdej dzialce budowlanej wskaznikéw parkingowych okreslonych w
ogdlnych zasadach dotyczacych modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji planu.

2. Ustala si¢ zasady rozbudowy i budowy systeméw komunikacji poprzez:
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1)

2)

3)
4)
5)

6)

7)

8

9

przebudowe istniejacych oraz budowe nowych drog publicznych z dostosowaniem parametréw do
obowigzujgcych przepiséw odrebnych:
a) oznaczonych symbolami KDG - drog gléwnych,
b) oznaczonych symbolami KDZ - drég zbiorczych,
¢) oznaczonych symbolami KDL - drég lokalnych,
d) oznaczonych symbolami KDD - drég dojazdowych;
zabezpieczenie potrzeb parkingowych na terenie dziatki, na ktorej jest realizowana zabudowa, w ilo$ci
co najmniej:
a) dlazabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca parkingowe / 1 budynek mieszkalny,
b) dla obiektéw i lokali handlowych i ushigowych 30 miejsc parkingowych / 1000 m* powierzchni
sali sprzedazy,
¢) 1 miejsce parkingowe dla 0séb niepelnosprawnych na kazde 300 m* powierzchni uzytkowej ustug,
lokali handlowych, itp.,
d) dla zabudowy ustug oé$wiaty oraz sportu i rekreacji - 20 miejsc parkingowych / 100
uzytkownikow.
e) dla zabudowy rekreacji indywidualnej — 1 miejsce parkingowe/ 1 budynek,
f) dla zaktadow produkcyjnych — 35 miejsc parkingowych / 100 zatrudnionych,
g) dla zabudowy sakralnej — 10 miejsc parkingowych/1000 mieszkancow,
h) dla cmentarzy — 7 miejsc parkingowych / 1 ha.
w przypadku gdy na dzialce budowlanej wystepuja dwa lub wiecej rodzajéw przeznaczenia terenu to
miejsca parkingowe oblicza¢ oddzielnie dla kazdego przeznaczenia i zsumowac;
dopuszczenie urzadzenia parkingéw ogélnodostgpnych w obrgbie terenéw drog pod warunkiem
zachowania wymaganych parametréw technicznych drog i zgody zarzadcy;
stosowanie nawierzchni przepuszczalnych przy budowie: dojazdéw i miejsc parkingowych w granicach
dziatek budowlanych z zabudowa mieszkaniowa jednorodzinng MN i rekreacyjna ML;
dopuszczenie indywidualnego, w zaleznosci od wielko$ci generowanego ruchu, ustalania liczby miejsc
parkingowych dla terendw zabudowanych, ktérych program zagospodarowania odbiega od zatozen § 13
ust. 2 pkt. 2, nie mniej jednak niz ustalenia zawarte w tym ustepie;
dla odcinkow drog, ktére nie posiadaja mozliwosci pelnego przejazdu, wymég realizacji placow
manewrowych do zawracania o wymiarach uwzgledniajacych minimalny promien skretu pojazdu
kotowego (6,0 m) oraz umozliwiajacych dostep pojazdom ratownictwa do wszystkich obshugiwanych
przez nie dziatek budowlanych;
dopuszczenie wprowadzenia w obszarze planu ulic wewngtrznych nie oznaczonych na rysunku planu,
zgodnie z ustaleniami § 11 ust. 2 pkt. 6;
zachowanie dojazdéw do zabudowy wedlug stanu istniejacego na terenach, ktérych zainwestowanie
uniemozliwia ich przebudowe, z warunkiem zachowania szerokosci w liniach rozgraniczajacych nie
mniejszej niz 6,0 m.

3. Dopuszcza si¢ lokalizowanie tras rowerowych wzdtuz terenéw drég, na terenach oznaczonych symbolami
ZL, R oraz ZN.

§ 14. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury technicznej dla obstugi terenu

objetego planem

1. Ustala sig utrzymanie w istniejacych i nowoprojektowanych drogach publicznych i niepublicznych
wewnetrznych rezerwy pasa drogowego, w liniach rozgraniczajacych tych drég, zabezpieczajgcej
mozliwo$¢ budowy wodociggu zbiorczego, gazociagu zbiorczego, sieci kanalizacji, linii
elektroenergetycznych WN, SN i nN oraz kanalizacji telefonicznej dla obslugi terenu objetego planem.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

1)

2)

zasilanie w wod¢ z projektowane]j sieci rozdzielczej, lokalizowanej wzdhuz drég, o parametrach
wymaganych dla ochrony przeciwpozarowej i zaopatrzenia przyleglej zabudowy lub zagospodarowania
terenu;

przejsciowo lub docelowo ujecia indywidualne i lokalne, wszedzie gdzie brak bgdzie wodociggdw
zbiorowych, jako uzupemienie zbiorowego zaopatrzenia w wodg.

3. W zakresie odprowadzania $ciekéw ustala sie:

1)
2)

3)

4

budowe nowych odcinkéw sieci kanalizacyjnej sanitarnej;

dopuszcza si¢ mozliwo$¢ zastosowania rozwigzan indywidualnych do czasu objecia poszczeg6lnych
terendw siecig kanalizacyjng z zastrzezeniem pkt. 3;

zakazuje sie realizacji przydomowych i przyzaktadowych oczyszczalni $ciekow z wyjatkiem urzadzen
podczyszezajacych dla $ciekéw technologicznych

budowg w liniach rozgraniczajacych drég, niewymagajacych rezerwy terenu pompowni podziemnych,
bez czgsci nadziemnej;

4. W zakresie odprowadzania wod opadowych ustala sie:

1)

odprowadzanie wéd opadowych bezposrednio do gruntu zgodnie z przepisami odrebnymi;
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2) zakaz odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych, zanieczyszczonych
produktami organicznymi, ropopochodnymi i mineralnymi do ciagéw kanalizacji deszczowej, wod
otwartych i gruntu bez uprzedniego podczyszczenia;

3) odprowadzanie wod opadowych systemem kanalizacji deszczowej z terenéw ustugowych oraz drog
lokalnych;

4) dla zabudowy mieszkaniowej dopuszcza sie lokalizacje przydomowego zbiornika na wody opadowe
wykorzystywane w celach gospodarczych na wlasnej dziatce.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢:

1) zasadg pokrycia zapotrzebowania poprzez budowe gazociagéw w liniach rozgraniczajacych drég, poza
pasami jezdni, zgodnie z przepisami odrebnymi,

2) na terenach mieszkaniowych zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i ustugowej linia ogrodzen
minimum 1,5m od gazociagu;

6. W zakresie zaopatrzenia w cieplo ustala sie:

1) zaopatrzenie w cieplo z lokalnych zrédet ciepta opalanych paliwami ekologicznymi tj. gazem
przewodowym, gazem ptynnym, olejem opatowym o niskiej zawartosci siarki badz energia elektryczna;

2) stosowanie urzadzen i systeméw grzewczych zapewniajacych dotrzymanie standardéw emisyjnych
okreslonych w przepisach odrebnych;

3) dopuszczenie realizacji Zrodet ciepta opalanych paliwami statymi, w tym: weglem, koksem pod
warunkiem zastosowania technologii spalania nie powodujacej przekroczenia odpowiednich
standardéw emisyjnych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczng ustala sie:

1) zaopatrzenie z miejskiej sieci elektroenergetycznej catego obszaru planu;

2) realizacjg stacji wnetrzowych, dopuszcza si¢ lokalizacje stupowych stacji transformatorowych;

8. W zakresie dostgpu do sieci telekomunikacyjnych ustala sie:

1) pehe pokrycie zapotrzebowania na tgcza telefoniczne;

2) kablowe rozprowadzanie linii abonentow;

3) dopuszczenie obiektow i urzadzen telekomunikacji elektronicznej dla celéw facznosci;

4) dopuszczenie przebiegu linii telefonicznych napowietrznych poza liniami rozgraniczajacymi ulic pod
warunkiem zapewnienia stuzebnosci gruntowej dla tej sieci.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) obowigzek wyposazania zabudowanych nieruchomos$ci w urzadzenia oraz miejsca shuzace do zbierania
odpad6w, w tym zbieranych selektywnie, zgodnie z systemem oczyszczania przyjetym w programie
gospodarki komunalnej gminy;

2) dopuszczenie lokalizowania ekologicznych przydomowych kompostownikow, wykorzystywanych w
celach gospodarczych na wiasnej dzialce;

3) w przypadku powstawania odpadow z grupy niebezpiecznych, ktére ze wzgledu na pochodzenie, skiad
chemiczny, biologiczny i inne wiasciwosci stanowi¢ moga zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi lub dla
srodowiska, obowiazek czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki i
transportowania do zakltadéw przetwérezych, a czeéci nie nadajace si¢ do wykorzystania na miejsce
sktadowania specjalnie dla tych odpadéw wyznaczonych;

4) zasad¢ wywozu odpadéw statych z obszaru objetego planem sposobem zorganizowanym, przez
podmioty posiadajace stosowne zezwolenie.

10. W przypadku gdy szeroko$¢ pasa drogowego nie pozwala na zlokalizowanie w nim sieci infrastruktury
technicznej dopuszcza si¢ lokalizowanie urzadzen inzynieryjnych poza terenami potozonymi w liniach
rozgraniczajgcych drég, na terenach dziatek do nich przyleglych, w pasie technicznym o szerokosci do 20,0
m od linii rozgraniczajacych drég, w oparciu o przepisy odrebne

§ 15. Spos6b i termin tymczasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw
1. Ustala si¢ sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw poprzez:

1) zakaz tymczasowego zagospodarowywania obiektami kubaturowymi terenéw przeznaczonych na ukiad
komunikacyjny w sotectwie;

2) dopuszczenie realizacji obiektéw tymczasowych realizowanych dla potrzeb prowadzenia budowy w
obrebie dziatki budowlanej, na ktorej realizowana jest zabudowa docelowa w czasie realizacji
pozwolenia na budowe;

3) dopuszczenie czasowego zagospodarowania zielenia (trawnikami i krzewami) terenow
niezabudowanych — do czasu realizacji zgodnych z planem;

4) na terenach komunikacji, wyznaczonych na rysunku planu, do czasu ich realizacji dopuszcza sie
dotychczasowy sposéb uzytkowania.



Rozdziat IT
Przepisy szczegbélowe
§ 37
1. Ustala si¢ ukfad drogowo-uliczny, ktéry stanowia drogi: gléwna KDG, zbiorcze KDZ, lokalne KDL i
dojazdowe KDD, jak tez drogi wewnetrzne KDW wyznaczone liniami rozgraniczajacymi na rysunku planu.
2. Drogi wewnetrzne tworza wewnetrzny (niepubliczny) uktad komunikacyjny.
3. Ustala si¢ dla poszczegdlnych klas drég, o ktérych mowa w ust. 1, oznaczonych na rysunku planu, parametry
funkcjonalno-techniczne:

Dokladny wymiar szerokoS$ci

Lp. Symibh. Kategoria Klasa drég w liniach
przeznaczenia 2 R
rozgraniczajgcych
1. 1KDG krajowa gtowna zmienna od 19,0 do 60,0 m
8,0 m w granicach planu
2. 1KDZ wojewddzka zbiorcza (docelowo zmienna od 12,5 do
15,0 m)
3 2KDZ wojewodzka zbiorcza 12,0 m
4 3KDZ wojewodzka zbiorcza 10,0 m
5 4KDZ wojewodzka zbiorcza zmienna od 15,0 do 22,0 m
6. 1KDL gminna lokalna zmienna od 10,0 do 16,0 m
7 1aKDL gminna lokalna zmienna od 10,0 do 16,0 m
8 2KDL gminna lokalna 10,0 m
9. 3KDL gminna 12,0 m
10. 4KDL gminna lokalna zmienna od 6,0 do 12,0 m
ot 1 6KDL gminna lokalna zmienna od 15,0 do 27,0 m
12. 7KDL gminna lokalna 12,0 m
gminna,
13. 8KDL g lokalna 13,0m
drogi - gmina
Lochow
14. SKDD gminna dojazdowa 10,0 m
15: 6KDD gminna dojazdowa 10,0 m
16. 7KDD aiing Aojazanw Zmienny w granicach planu od

5,0 do 8,0 m (docelowo 10,0 m)
17: 8KDD gminna dojazdowa 10,0 m
6,0 m w granicach planu

18. 9KDD gminna dojazdowa fiocelowo: 10;im)

19. 10KDD gminna dojazdowa zmienna od 7,0 do 12,0 m
20. 11KDD gminna dojazdowa 10,0 m

21. 12KDD gminna dojazdowa 10,0 m

22. 14KDD gminna dojazdowa zmienna od 11,0 do 14,0 m
23. 15SKDD gminna dojazdowa zmienna od 10,0 do 15,0 m
24. 16KDD gminna dojazdowa zmienna od 6,0 do 10,0 m
25, 17KDD gminna dojazdowa zmienna od 8,0 do 10,0 m
26. 29KDD gminna dojazdowa 9,0 m

27 30KDD gminna dojazdowa zmienny od 7,0 do 10,0 m
28. 32KDD gminna dojazdowa zmienna od 9,0 do 10,0 m
29. 33KDD gminna dojazdowa 10,0 m

30. 34KDD gminna dojazdowa 10,0 m

31. 35KDD gminna dojazdowa 10,0 m

32; 36KDD gminna dojazdowa 10,0 m

33: 37KDD gminna dojazdowa 10,0 m




34. 38KDD gminna dojazdowa 10,0 m

35; 40KDD gminna dojazdowa 10,0 m

36. 41KDD gminna dojazdowa 10,0 m

37. 42KDD gminna dojazdowa 10,0 m

38. 43KDD gminna dojazdowa 9,0 m

39. 44KDD gminna dojazdowa zmienna od 10,0 do 12,0 m

40. 45KDD gminna dojazdowa 10,0 m

41. 46KDD gminna dojazdowa 10,0 m

42. 47KDD gminna dojazdowa zmienna od 9,0 do 12,0 m
gminna,

43.|  49KDD dr(f;rz_qgr;"}na dojazdowa 120m
Lochédw

44, 4KDW - wewnetrzna 6,0 m

4. Dla nowo tworzonych drég wewnetrznych wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu liniami

rozgraniczajacymi ustala si¢ minimalne szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych:

1) dlaobstugi 1 dziatki dopuszcza sig wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 5,0 m;

2) dla obstugi 2 - 5 dziatek dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szerokosci 6,0 m i dhugosci
nie wigkszej niz 50,0 m;

3) obstuga wigcej niz 5 dziatek wymaga wydzielenia drogi wewngtrznej o minimalnej szerokosci 8,0 m;

4) jezeli ze wzgledu na istniejacg zabudowe i stan wlasnoéci niemozliwe jest utworzenie nowej drogi
wewnegtrznej spetniajacej wymagania, o ktérych mowa ppkt. c), dopuszcza sie wydzielenie — celem
zapewnienia dojazdu do dziatek — drogi o szerokosci w liniach rozgraniczajacych min. 6,0 m.

5)
Rozdzial ITI
Przepisy koncowe
§38
Warto$¢ stawki procentowej, stuzacej naliczeniu oplaty zwiazanej ze wzrostem wartosci nieruchomosci, ustala
si¢ na

1) dla terenéw oznaczonych na rysunkach planu symbolami U i U/P - 30%;

2) dla terenéw oznaczonych na rysunkach planu symbolem MN, MN/U, ML - 25%;

3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami UO/US, UKr, ZL, ZP, ZN, Z, ZD, ZC, T, W, R,
KDG, KDZ, KDL, KDD, KDW, KDP, KP, KPP, WS - 0%.

sracnomosciami

mgxJAs *&a Rdwna

Sprawe prowadzi:

Anna Réwna — Wydzial Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomosciami
pokdj nr 131, tel. (29) 743 77 60

anna.rowna@wyszkow.pl
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Wyszkéw, dn.17.06.2016
PGN.6727.566.2016

Wyrys

> ze zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wyszkéw
uchwalonych uchwala nr XXX11/33/2001 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 28.06.2001r.,
opublikowang w Dz.Urz.Woj.Maz.Nr 171 z dnia 20.08.2001r., poz. 2700,

° dla czesci dzialki nr 428 w Kamieficzyku polozonej na terenie przeznaczonym pod droge

ozn. symbolem 15KZ.

>z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dla miejscowosci
Kamienczyk — etap A uchwalonego uchwala Nr XXXVII/372/13 Rady Miejskiej
w Wyszkowie z dnia 25 lipca 2013 roku, opublikowang w Dz.Urz.Woj.Maz. w dniu
06.09.2013r., poz. 9535,

° dla czeSci dzialki nr 428 w Kamieniczyku polozonej na terenie przeznaczonym pod drogi

zbiorcze ozn. symbolami 1KDZ.

Fragment dzialki nr 428 w Kamiericzyku znajduje si¢ w obszarze zagroienia powodziowego
o prawdopodobieristwie 1%; cze$¢ dzialki znajduje si¢ w europejskiej sieci Natura 2000; czesé
dziatki polozona jest w strefie ochrony ukladu urbanistycznego; prrez czes¢ dziatki przechodzi linia
elektroenergetyczna 110kV wraz ze strefq ochronng linii elektroenergetycznych.

Uwaga: W/w plan zostal zaskariony przez Wojewode Mazowieckiego do Wojewddzkiego Sqdu
Administracyjnego, ktory wydal wyrok uchylajgcy czesé planu.
Obecnie postgpowanie toczy si¢ preed Naczelnym Sqdem Administracyjnym.

Wydano dla: ROSBUD Robert Rosinski, ul. Gen. K. Pulaskiego 18C, 07-202 Wyszkéw.

Sprawe prowadzi:

Anna Réwna — Wydzial Zagospodarowania Przestrz
pokdj nr 131, tel. (29) 743 77 60
anna.rowna@wyszkow.pl
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Il. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - branza drogowa4

1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, dnia 20.06.2016 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany branzy
drogowej z zagospodarowaniem dziatki znajdujacej sie w powiecie wyszkowskim, obrebie
geodezyjny (0005) - Kamiericzyk o nr ewid.: 428 dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr
4406W w miejscowosci Kamienczyk — etap I”’, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Projektant
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2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

MAZOWIECKA
OKREGOWA
l=Z 7 e 3
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosinski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Opis techniczny
Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk polegac
bedzie na przywréceniu nos$nosci jezdni na catym opracowywanym odcinku drogi, na budowie
zjazdéw indywidualnych do poses;ji jak i zjazddéw publicznych oraz odtworzeniu systemu rowéw

odwadniajgcych gtéwny korpus drogi.

W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych
wymagan technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:

klasyfikacja drogi — droga powiatowa ,,Z”’

- predkosc¢ projektowa — 40 km/h,

- szerokos¢ jezdni: 6,0m (na odcinkach prostych)

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2% na odcinkach prostych

- szerokos¢ poboczy: 0,75m

-spadek poprzeczny poboczy: zewnetrzny 8%

- dtugosc¢ taczna projektowanego odcinka — 0+995,00

- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR1.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej 4406W w miejscowosci Kamienczyk
zastosowano przekrdj typu drogowego ze spadkiem daszkowym 2% na catym odcinku
zagospodarowania. Geometria drogi powiatowej nawigzuje do istniejgcego zagospodarowania
pasa drogowego i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagan technicznych dotyczacych
parametrow projektowanej drogi. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi szerokos¢ wynosi 6,0m,
wraz z poboczami o szerokosci 0,75m o spadku poprzecznym 8%. Szeroko$¢ jezdni zjazdow
indywidualnych i publicznych wynosi od 4,5m do 6,0m. Dtugos¢ zgodna z projektem
zagospodarowania terenu ( Rys. nr 2.1 i 2.2), spadek zmienny w zaleznosci od istniejgcego

zagospodarowania terenu przylegtego.

3.1 Przekréj poprzeczny.
Poprawa parametréw nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego warstwa scieralna -AC 11S, wigzgca AC 16W. Podbudowa pomocnicza z kruszywa

tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10cm, oraz warstwa podbudowy zasadniczej z istniejgcej
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nawierzchni drogi powiatowej nr 4406W. Odcinki dolnej warstwy konstrukcji wybiegajgce poza
istniejgcg nawierzchnie zostang wykonane z kruszywa tamanego 0/31,5, gr warstwy 20 cm.
Pobocza projektowanej drogi o szerokosci 0,75m zostang wykonane z mieszanki kruszywa
tamanego i naturalnego w proporcjach 50/50 o gr. 15cm.

Zjazdy indywidualnie obramowano opornikiem betonowym 12x25 na fawie betonowej
z oporem (beton klasy C-12/15), a nawierzchnie wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm
Natomiast zjazdy lesne zaprojektowano z kruszywa tamanego o gr. 20 cm. Szerokos¢ jezdni
zjazdéw indywidualnych i publicznych na odcinku objetym opracowaniem wynosi od 4,5
do 6,0m. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z pochyleniem podtuznym drogi do ktérej przylega

Zjazd.

3.2 Plan sytuacyjny.

Przebudowe drogi projektuje sie istniejgcym sladem z niewielkimi korektami profilu
podtuznego i poprzecznego, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego. Dla potrzeb opracowania przyjeto pikietaz roboczy od km 0+000
rozpoczynajacy sie w ciggu drogi powiatowej nr 4406W. Wszystkie elementy przebudowanej
drogi mieszczg sie w granicach istniejgcego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4406W relacji
od DK nr 62 — Kamieniczyk — Puste tgki — do DK nr 62.

Lokalizacje drogi, zjazdéw, parametry tukéw poziomych i wymiary charakterystyczne

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1 2.2).

3.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Niwelete osi jezdni zaprojektowano z uwzglednieniem istniejgcego zagospodarowania,
przy jednoczesnym zapewnieniu sptywu wéd opadowych poza korpus drogowy. Spadki podtuzne
i tuki pionowe oznaczono na przekrojach podfuznych (Rys. nr 3,0) spadki poprzeczne

przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr 4,0).

3.4 Typy nawierzchni:

Konstrukcja jezdni gtdwnej:

a) na odcinku z istniejgca nawierzchnia
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 115, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 5cm,
- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10cm.

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.
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b) na poszerzeniach projektowanej jezdni
- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 5cm,
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. warstwy 20cm,

- istniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Nawierzchnia zjazddw indywidualnych z kostki betonowej:

- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru grafit ,,Holland" o gr. 8 cm,
- podsypka piaskowo -cementowa gr. 5cm,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 15 cm po zageszczeniu,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Nawierzchnia zjazdow z kruszywa:

- Warstwa nawierzchni z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zageszczeniu,

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Konstrukcja poboczy:

- warstwa z mieszanki kruszyw naturalnego i tamanego w proporcjach 50/50 o gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm.

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

3.5 Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i zjazddw zabezpiecza sie poprzez nadanie im wymaganych spadkéow
poprzecznych i podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka drogi, beda
sptywaé¢ z powierzchni jezdni dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejacych
przydroznych rowdéw odwadniajgcych, ktére uwzgledniono w projekcie do ponownego

wyprofilowania i oczyszczenia.

3.6. Technologia robaét.

Szczegdétowo technologie robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i

Odbioru Robét stanowigcych odrebne opracowanie.
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3.7. Zabezpieczenie robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Przed przystgpieniem do inwestycji wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia roboét.

3.8. Wptyw projektowanych robét na srodowisko.

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objetego przebudowa, projektowany zakres robét
drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawe bezpieczenstwa jego uzytkownikdéw.
Ponadto projektowana przebudowa wptynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hatasu i spalin
na skutek wiekszej ptynnosci jazdy. W trakcie prowadzenia robét nie wystgpia przyczyny majace
szkodliwy wptyw na srodowisko. Ewentualny hatas przy robotach drogowych nie bedzie

przekraczat natezenia dopuszczalnego dla otoczenia i bedzie krétkotrwaty.
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V1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa inwestycji: »Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowosci Kamienczyk

etap-1"

Adres inwestycji

e Kamienczyk : Obreb geodezyjny (0005) — Kamienczyk dziatki o nr ewid.: 428,
gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski,

Nazwa i adres Inwestora:
ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

wojewddztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski

ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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1. CZESC OPISOWA

1.1 Zakres robot

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o tacznej gr. warstw 9 cm, 6 041,15 m*
-nawierzchnia zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej gr 8cm 70,00 m?
-nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego fr. 0/31,5mm gr. 20cm 191,41 m?
-pobocza warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20cm 1535,67 m*
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA 7 838,23 m’

1. 2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

a) Wykonanie robdét przygotowawczych w tym robdét pomiarowych i przekopow
kontrolnych,

b) Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych,

c) Woyprofilowanie i zageszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. warstwy 20cm/10cm,

e) Wykonanie warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,

f) Wykonanie warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

g) Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowane;j
mechanicznie, o grubosci po zageszczeniu 15 cm,

h) Wykonanie nawierzchni zjazdéw indywidualnych z kostki betonowej o gr. 8cm

i) Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kruszywa tamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po
zageszczeniu,

j)  Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm.

k) Wyplantowanie i uporzagdkowanie terenu

[) Zgtoszenie robot koncowych

Realizacja projektowanych robot przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkow ruchu dla uzytkownikéw projektowanego odcinka drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajduje sie ponizsza infrastruktura:
-siec teletechniczna,

-siec elektryczna.
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

1. 2.

Czynnik aktywny

Drogi komunikacyjnk, Potknigcie, poslizgniecie, utrata

stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,
zageszczarki do gruntu, pity do

ciecia nawierzchni bitumicznej i

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie

tkanki kostnej, stawow, ukiadu

kostki brukowej zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, mioty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy, tnace , wystajace, elementy bedgce w ruchu.
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzié szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajac specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omowi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do
bezposredniego nadzoru.

1.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje

kierownik budowy. Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy

na wszystkich robotach jest kierownik budowy.
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Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 213, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robét budowlanych,

a dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej
wymienionych aktéw wykonawczych :

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robdét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47,
poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych
wymogow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn
przez pracownikow podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d —

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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V. CZESC RYSUNKOWA
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