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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

1. Wstęp 

 1.1 Przedmiot inwestycji 

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla 

zadania pn : ,, Przebudowa drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk – etap I’’ 

na odcinku długości km 0+995,00. 

 

1.2 Inwestor 

ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO   

Aleja Róż 2  

07-200 Wyszków 

1.3 Lokalizacja inwestycji 

 Kamieńczyk : Obręb geodezyjny (0005) – Kamieńczyk działki o nr ewid.: 428, 

 gmina Wyszków, powiat wyszkowski,  

 
 

1.5 Cel opracowania 

  Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu spełnienia 

wymogów formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi 

powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk. 

 

1.6 Podstawa opracowania 

- umowa z Inwestorem-Zarządem Powiatu Wyszkowskiego z siedzibą w Wyszkowie, Aleja Róż 2,  

- aktualna mapa sytuacyjno- wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500,  wykonana przez 

uprawnionego geodetę mgr inż. Jacek Knap zarejestrowana pod nr P.1435.2016/1141 oraz 

P.1435.2016.792.  

- pomiary uzupełniające sytuacyjno- wysokościowe, 

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – IBDM – Warszawa 1997 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202/2004 , poz.2072, z późn. 

zm.) 
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 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. nr 120/2003 ,poz.1126), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 poz. 430, z późn. 

zmianami,  

- Uzgodnienia technologiczno –wykonawcze z Inwestorem. 

 
1.7 Podstawowy zakres inwestycji. 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej w celu 

spełnienia wymogów formalnych do uzyskania pozwolenia na przebudowę przedmiotowego 

odcinka drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk.  

 W ramach przebudowy zostanie zrealizowana wymiana nawierzchni jezdni w istniejącym 

pasie drogowym oraz odtworzenie systemu odwodnienia. Wszystkie elementy planowanej 

przebudowy mieszczą się w pasie drogowym należącym do Inwestora, tj. Powiatu 

Wyszkowskiego.  

 

W ramach tej inwestycji zaprojektowano: 

- wykonanie nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, o łącznej grubości warstw- 9 cm,                              

o szerokości warstwy ścieralnej 6,0m, 

 wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr. 8cm, 

 wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm stabilizowanego 

mechaniczne gr. warstwy po zagęszczeniu 20cm, 

 wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa łamanego i naturalnego 50/50 gr. 15cm. 

 odtworzenie istniejącego systemu odwodnienia 
 

  Realizacja tej inwestycji przyczyni się do poprawy przede wszystkim komfortu jazdy jak i 

również warunków bezpieczeństwa ruchu, poprzez przebudowę nawierzchni, budowę zajadów 

indywidualnych i publicznych oraz odtworzenie systemu odwodnienia powierzchniowego. W 

skład części rysunkowej projektu budowlanego wchodzi: plan orientacyjny, projekt 

zagospodarowania terenu, profil podłużny i przekroje normalne. 
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2. Istniejące zagospodarowanie terenu 

 

 Teren pod planowaną inwestycję stanowi odcinek istniejącej drogi powiatowej nr 4406W 

relacji od DK nr 62 – Kamieńczyk – Puste Łąki – do DK nr 62. 

 Szerokość istniejącego pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi powiatowej   

nr 4406WW jest zmienna i wynosi od 14,50m do 19,0m. Odcinek ma jezdnię o nawierzchni 

bitumicznej o zmiennym nachyleniu podłużnym i poprzecznym. Szerokość jezdni na 

przebudowywanym odcinku zmienia się od około 4,50m do 5,50m. Pobocza są w większości 

porośnięte trawą i zawyżone w stosunku do nawierzchni jezdni co utrudnia spływ wód 

opadowych i powoduje powstawanie zastoin wody, które wpływają na nasiąkanie korpusu drogi i 

znaczne osłabienie wytrzymałości istniejącej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nośności są liczne 

spękania jezdni (siatkowe, podłużne i poprzeczne) i koleiny powstałe na obydwóch pasach ruchu. 

Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na całym opracowywanym odcinku wody 

odprowadzane są na pobocze jezdni gdzie następnie powinny trafiać do istniejących rowów 

które w chwili obecnej wymagają oczyszczenia i wyprofilowania w celu zapewnienia sprawnego 

odbioru wód opadowych. 

Stan techniczny nawierzchni uległ znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie                             

i pozostawienie jej w istniejącym stanie groziło by dalszą utratą nośności i zniszczeniem 

konstrukcji. Ponadto liczne nierówności istniejącej nawierzchni wpływają niekorzystnie na 

komfort jazdy oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu.  

Na obszarze projektowanej przebudowy znajduje się poniższa infrastruktura: 

 - sieć podziemna teletechniczna– nie przewiduje się zmian, 

- sieć elektroenergetyczna podziemna – nie przewiduje się zmian,  

 - sieć elektroenergetyczna napowietrzna – nie przewiduje się zmian,  

 - oświetlenie uliczne – nie przewiduje się zmian 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

 Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk w 

powiecie Wyszkowskim, polegać będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym 

opracowywanym odcinku drogi, na budowie zjazdów indywidualnych i publicznych oraz 

odtworzeniu systemu rowów odwadniających główny korpus drogi.  
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W celu dostosowania parametrów drogi do aktualnych potrzeb i obowiązujących 

wymagań technicznych dla całego odcinka zaprojektowano: 

 klasyfikacja drogi – droga powiatowa ,,Z’’ 

 - prędkość projektowa – 40 km/h, 

 - szerokość jezdni: 6,0m (na odcinkach prostych), 

 - spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%  na odcinkach prostych, 

- szerokość poboczy: 0.75m z spadkiem zewnętrzny 8%, 

 - długość łączna projektowanego odcinka – 0+995,00 

 - konstrukcja na obciążenie ruchem KR1. 

 

 Poprawa parametrów nastąpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu 

asfaltowego warstwa ścieralna -AC 11S, wiążąca AC 16W. Podbudowa pomocnicza z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10cm, oraz warstwa podbudowy zasadniczej z istniejącej 

nawierzchni drogi powiatowej nr 4406W. Odcinki dolnej warstwy konstrukcji wybiegające poza 

istniejącą nawierzchnię zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5, gr warstwy 20 cm. 

Pobocza projektowanej drogi o szerokości 0,75m zostaną wykonane z mieszanki kruszywa 

łamanego i naturalnego w proporcjach 50/50 o gr. 15cm.   

Zjazdy indywidualnie obramowano opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej               

z oporem (beton klasy C-12/15), a nawierzchnie wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm 

Natomiast zjazdy leśne zaprojektowano z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Szerokość jezdni 

zjazdów indywidualnych i publicznych na odcinku objętym opracowaniem wynosi od 4,5                 

do 6,0m. Spadek poprzeczny zjazdów zgodny z pochyleniem podłużnym drogi do której przylega 

zjazd.  

Przebudowę jezdni projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami, 

uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. 

Przebudowywana jezdnia po wykonaniu będzie miała szerokość 6,0 m na całym odcinku 

opracowania. 

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1, i 2.2). 
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4. Warunki gruntowo wodne 

  Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej Nr4406 w miejscowości Kamieńczyk w 

powiecie Wyszkowskim, warunki wodne przeważnie zalicza się do dobrych (>2,2m p.p.t.), jedynie 

lokalnie do przeciętnych. Do głębokości naturalnej strefy przemarzania (Hz=1,0 m p.p.t.) opisane 

grunty kwalifikują się do grupy nośności G1 w dobrych warunkach wodnych. Projektowana 

nawierzchnia drogi kwalifikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

 

5. Uwarunkowania środowiskowe 

Wody opadowe będą odprowadzane z powierzchni jezdni na pobocze drogi, gdzie 

następnie będą trafiały do istniejących rowów przydrożnych wymagających wyregulowania i 

oczyszczenia. 

 

6. Informacje dotyczące działki 

Działka znajdujące się w powiecie wyszkowskim, Obrębie geodezyjnym (0005) - 

Kamieńczyk o nr ewid.: 428, nie leży w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega wpływom 

eksploatacji górniczej. 

 
7. Zestawienie powierzchni 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o łącznej gr.  warstw 9 cm,           6 041,15 m2 

-nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr 8cm                 70,00 m2 

-nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. 20cm        191,41 m2 

-pobocza warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20cm           1 535,67 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA                        7 838,23 m2 

 

8. Obszar oddziaływania  
 

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporządzenia w sprawie 

zakresu i formy projektu budowlanego §13a informuje się, że Obszar Oddziaływania Obiektu                

( „teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 

wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy, 

tego terenu”) dla przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 4406W w Kamieńczyku etap I mieści 

się w całości na działkach ewidencyjnych, na których został zaprojektowany i stanowi pas 

drogowy wyżej wymienionych odcinków ulic. Przewidywany rodzaj robót nie stwarza uciążliwości 

projektowanych obiektów na tereny przyległe. 
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IX. WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

9 

 

 



  

10 

 
 
 



  

11 

 
 
 



  

12 

 

 
 



  

13 

 

 
 



  

14 

 
 
 



  

15 

 

 
 



  

16 

 

 
 



  

17 

 

 
 



  

18 

 
 
 



  

19 

 

 
 



  

20 

 
 
 



  

21 

 

 
 



  

22 

 
 
 



  

23 

 
 
 



  

24 

 
 
 



  

25 

 

 
 



  

26 

 
 
 



  

27 

 
 
 



  

28 

 
 
 



  

29 

 
 



  

30 

 
X. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
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II. PROJEKT ACHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – branża drogowa4 

1. Oświadczenie projektanta  

 

 

 

Wyszków, dnia 20.06.2016 r. 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE: 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 

z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany branży 

drogowej z zagospodarowaniem działki znajdującej się w powiecie wyszkowskim, obrębie 

geodezyjny (0005) - Kamieńczyk o nr ewid.: 428 dla zadania ,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 

4406W w miejscowości Kamieńczyk – etap I’’, został sporządzony zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

 

 

 

 

 

           Projektant   

         

 

          .......................................  
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2. POTWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO
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3. Opis techniczny 

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk polegać 

będzie na przywróceniu nośności jezdni na całym opracowywanym odcinku drogi, na budowie 

zjazdów indywidualnych do posesji jak i zjazdów publicznych oraz odtworzeniu systemu rowów 

odwadniających główny korpus drogi.  

 

 W celu dostosowania parametrów drogi do aktualnych potrzeb i obowiązujących 

wymagań technicznych dla całego odcinka zaprojektowano: 

 klasyfikacja drogi – droga powiatowa ,,Z’’ 

 - prędkość projektowa – 40 km/h, 

 - szerokość jezdni: 6,0m (na odcinkach prostych) 

 - spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%  na odcinkach prostych 

- szerokość poboczy: 0,75m  

-spadek poprzeczny poboczy: zewnętrzny 8% 

 - długość łączna projektowanego odcinka – 0+995,00 

 - konstrukcja na obciążenie ruchem KR1. 

 

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej 4406W w miejscowości Kamieńczyk 

zastosowano przekrój typu drogowego ze spadkiem daszkowym 2% na całym odcinku 

zagospodarowania. Geometria drogi powiatowej nawiązuje do istniejącego zagospodarowania 

pasa drogowego i terenu przyległego przy zachowaniu wymagań technicznych dotyczących 

parametrów projektowanej drogi. Ze względu na przeznaczenie drogi szerokość wynosi 6,0m, 

wraz z poboczami o szerokości 0,75m o spadku poprzecznym 8%. Szerokość jezdni zjazdów 

indywidualnych i publicznych wynosi od 4,5m do 6,0m. Długość zgodna z projektem 

zagospodarowania terenu ( Rys. nr 2.1 i 2.2), spadek zmienny w zależności od istniejącego 

zagospodarowania terenu przyległego.  

 

3.1 Przekrój poprzeczny. 

Poprawa parametrów nastąpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu 

asfaltowego warstwa ścieralna -AC 11S, wiążąca AC 16W. Podbudowa pomocnicza z kruszywa 

łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10cm, oraz warstwa podbudowy zasadniczej z istniejącej 
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nawierzchni drogi powiatowej nr 4406W. Odcinki dolnej warstwy konstrukcji wybiegające poza 

istniejącą nawierzchnię zostaną wykonane z kruszywa łamanego 0/31,5, gr warstwy 20 cm. 

Pobocza projektowanej drogi o szerokości 0,75m zostaną wykonane z mieszanki kruszywa 

łamanego i naturalnego w proporcjach 50/50 o gr. 15cm.   

Zjazdy indywidualnie obramowano opornikiem betonowym 12x25 na ławie betonowej               

z oporem (beton klasy C-12/15), a nawierzchnie wykonano z kostki betonowej o gr. 8 cm 

Natomiast zjazdy leśne zaprojektowano z kruszywa łamanego o gr. 20 cm. Szerokość jezdni 

zjazdów indywidualnych i publicznych na odcinku objętym opracowaniem wynosi od 4,5                 

do 6,0m. Spadek poprzeczny zjazdów zgodny z pochyleniem podłużnym drogi do której przylega 

zjazd.  

 

3.2 Plan sytuacyjny. 

 Przebudowę drogi projektuje się istniejącym śladem z niewielkimi korektami profilu 

podłużnego i poprzecznego, uwzględniając istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i 

terenu przyległego. Dla potrzeb opracowania przyjęto pikietaż roboczy od km 0+000 

rozpoczynający się w ciągu drogi powiatowej nr 4406W. Wszystkie elementy przebudowanej 

drogi mieszczą się w granicach istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 4406W relacji 

od DK nr 62 – Kamieńczyk – Puste Łąki – do DK nr 62. 

Lokalizację drogi, zjazdów, parametry łuków poziomych i wymiary charakterystyczne 

pokazano na projekcie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2.1 i 2.2). 

 

3.3. Rozwiązanie wysokościowe. 

 Niweletę osi jezdni zaprojektowano z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania, 

przy jednoczesnym zapewnieniu spływu wód opadowych poza korpus drogowy. Spadki podłużne 

i łuki pionowe oznaczono na przekrojach podłużnych (Rys. nr 3,0) spadki poprzeczne 

przedstawiono na przekrojach normalnych (Rys. nr 4,0). 

 

3.4 Typy nawierzchni: 
 

Konstrukcja jezdni głównej:  

 a) na odcinku z istniejąca nawierzchnia 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 5cm, 

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 10cm. 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  
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b) na poszerzeniach projektowanej jezdni 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 4cm, 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W, 50/70, pod ruch KR1, gr. warstwy 5cm, 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy 20cm, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie.  

 

Nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej: 

-  warstwa ścieralna z kostki betonowej koloru grafit ,,Holland'' o gr. 8 cm, 

-  podsypka piaskowo -cementowa gr. 5cm,  

-  podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. 
 

Nawierzchnia zjazdów z kruszywa: 

-  Warstwa nawierzchni z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po zagęszczeniu, 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie 
 

Konstrukcja poboczy:  

- warstwa z mieszanki kruszyw naturalnego i łamanego w proporcjach 50/50 o gr. warstwy po 

zagęszczeniu 15 cm. 

- istniejące podłoże gruntowe stabilizowane mechanicznie. 

 

3.5 Odwodnienie  

Odwodnienie jezdni i zjazdów zabezpiecza się poprzez nadanie im wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych. Wody opadowe na całości opracowywanego odcinka drogi, będą 

spływać z powierzchni jezdni dzięki nadanym spadkom poprzecznym do istniejących 

przydrożnych rowów odwadniających, które uwzględniono w projekcie do ponownego 

wyprofilowania i oczyszczenia. 

 

3.6. Technologia robót. 

 Szczegółowo technologię robót przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i 

Odbioru Robót stanowiących odrębne opracowanie. 
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3.7. Zabezpieczenie robót. 

 Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie zasadami BHP i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przed przystąpieniem do inwestycji wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.  

 

3.8. Wpływ projektowanych robót na środowisko. 

Z uwagi na lokalny charakter odcinka objętego przebudową, projektowany zakres robót 

drogowych ma na celu usprawnienie ruchu i poprawę bezpieczeństwa jego użytkowników. 

Ponadto projektowana przebudowa wpłynie korzystnie na zmniejszenie poziomu hałasu i spalin 

na skutek większej płynności jazdy. W trakcie prowadzenia robót nie wystąpią przyczyny mające 

szkodliwy wpływ na środowisko. Ewentualny hałas przy robotach drogowych nie będzie 

przekraczał natężenia dopuszczalnego dla otoczenia i będzie krótkotrwały. 
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VI. INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY  ZDROWIA 

 

Podstawa opracowania: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.  

nr 120, poz. 1126) 

 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 

Nazwa inwestycji:  ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4406W w miejscowości Kamieńczyk 

etap – I ’’  

 

Adres inwestycji 

 Kamieńczyk : Obręb geodezyjny (0005) – Kamieńczyk działki o nr ewid.: 428, 

 gmina Wyszków, powiat wyszkowski,  

 
 

Nazwa i adres Inwestora: 

    ZARZĄD POWIATU WYSZKOWSKIEGO 

Aleja Róż 2                                             

07-200 Wyszków 

województwo mazowieckie 

 

Imię i nazwisko oraz  adres  projektanta:  

 

    Robert Rosiński 

    ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 18c  

    07-202 Wyszków 

    upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 

1.1 Zakres robót 

Projektowane zagospodarowanie terenu:  

- nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego o łącznej gr.  warstw 9 cm,           6 041,15 m2 

-nawierzchnia zjazdów indywidualnych z kostki betonowej gr 8cm                 70,00 m2 

-nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego fr. 0/31,5mm gr. 20cm        191,41 m2 

-pobocza warstwa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, gr. warstwy 20cm           1 535,67 m2 

ŁĄCZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWANIA                        7 838,23 m2 

 

1. 2 Przewiduje się następującą kolejność realizacji : 

a) Wykonanie robót przygotowawczych w tym robót pomiarowych i przekopów  

kontrolnych, 

b) Wykonanie robót ziemnych i przygotowawczych, 

c) Wyprofilowanie i zagęszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi 

d) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy 20cm/10cm, 

e) Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,  

f) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm, 

g) Wykonanie podbudowy na zjazdach z kruszywa  łamanego fr. 0/31,5 mm stabilizowanej 

mechanicznie, o grubości po zagęszczeniu 15 cm, 

h) Wykonanie nawierzchni zjazdów indywidualnych z kostki betonowej o gr. 8cm 

i) Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego fr.0/31,5 mm, gr. 20 cm po 

zagęszczeniu, 

j) Wykonanie poboczy z mieszanki kruszywa o gr. 15 cm. 

k) Wyplantowanie i uporządkowanie terenu 

l) Zgłoszenie robót końcowych 

Realizacja projektowanych robót  przyczyni  się  do  wzrostu  bezpieczeństwa  i  poprawy  

warunków ruchu  dla użytkowników projektowanego odcinka drogi.     

 

1.3. WYKAZ   ISTNIEJĄCYCH  OBIEKTÓW  BUDOWLANYCH  

 Na terenie projektowanej przebudowy znajduje się poniższa infrastruktura: 

  -sieć teletechniczna, 

 -sieć elektryczna. 
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1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE   

BEZPIECZEŃSTWA   I  ZDROWIA  LUDZI. 

 Elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).   

 

1.5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO 

WYKONYWANIA ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH . 

 Przed każdorazowym rozpoczęciem nowego zakresu robót należy przeprowadzić szkolenie 

stanowiskowe z zakresu BHP, uwzględniając specyfikę robót, zagrożenia i obowiązkowo stosować 

odpowiedni sprzęt i środki ochrony zależnie od rodzaju robót, omówić zasady udzielania 

pierwszej pomocy  i  postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia, wyznaczyć osoby do 

bezpośredniego nadzoru.  

 

1.6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE  ZAPOBIEGAJĄCE  NIEBEZPIECZEŃSTWOM  

WYNIKAJĄCYM  Z  WYKONYWANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   W  STREFACH  SZCZEGÓLNEGO  

ZAGROŻENIA . 

 Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na obiektach realizowanych sprawuje 

kierownik budowy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach 

pracy sprawują kierownicy robót oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy 

na wszystkich robotach jest kierownik budowy. 
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Kierownik budowy zgodnie z ustawą  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo  budowlane – art. 21a, ust.2, 

pkt.1 jest  zobowiązany sporządzić lub  zapewnić  sporządzenie planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  

zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzając zmiany wynikające z postępu robót budowlanych, 

a dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Ponadto  kierownik  budowy  zobowiązany  jest  do  przestrzegania przepisów niżej  

wymienionych  aktów  wykonawczych : 

1. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury  z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny  pracy podczas  wykonywanych  robót  budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, 

poz.401/.  

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia  30.10.2002 r. w sprawie minimalnych  

wymogów dotyczących  bezpieczeństwa i higieny  pracy  w zakresie  użytkowania  maszyn 

przez  pracowników podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz  art. 22 pkt. 3d – 

ustawy  z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 
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V. CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
 


