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5.0 m

zjazd indywidualny

granica pasa drogowego

Schemat geometri zjazdu

nawierzchnia  z betonu asfaltowego

Opornik 12x25 Opornik 12x25 Opornik 12x25

Obżerze 8x30
Obżerze 8x30

krawężnik wtopionykrawężnik skośny L
15x30 cm

krawężnik skośny P 15x30 cmkrawężnik wtopiony
krawężnik wtopiony

krawężnik wtopiony krawężnik wtopiony

Krawęznik betonowy 15x30cm

Ława z betonu C-12/15,f= 0,08m3/1mb
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1.5 m - chodnik
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zieleń

Istniejąca nawierzchnia drogi

z betonu asfaltowego

Krawęznik betonowy 15x30cm

Ława z betonu C-12/15,f= 0,075m3/1mb

gr. warstwy 20 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 8 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

Istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie

2%

1.5 m - zjazd

Istniejąca nawierzchnia drogi

z betonu asfaltowego

Opornik betonowy 12x25 cm

Ława z betonu C-12/15,f= 0,06m3/1mb

Przekrój normalny
Chodnika

Przekrój normalny
Na zjeździe indywidualnym

Szczegół A
Skala 1:25
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Szczegół B
Skala 1:25

gr. warstwy 10 cm

Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego fr. 0/31,5

Istniejące podłoże stabilizowane mechanicznie

Obrzeże betonowe 8x30cm

Ława z betonu C-12/15,f= 0,03m3/1mb


