Przedmiar

| o |

Podstawa

Opis i wyliczenia

| j.m. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4414W Wyszkéw — Somianka — Popowo Parcele w miejscowosci Popowo Koscielne poprzez
budowe chodnika”

1 Roboty ziemne
1{ KNR 2-01 0119-| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
d.1 03 terenie réwninnym
0,196 km 0,20
RAZEM 0,20
2| Kalkulacja Wykonanie i wdrozenie czasowej organizacji ruchu szt
d.1 wiasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
3| KNR 2-01 0126-| Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za m2
d.1 01 pomoca spycharek
chodnik i zjazdy :
216,00 m2 216,00
78,00 m2 78,00
RAZEM 294,00
4 KNR 2-01 0202-| Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w | m3
d.1 02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
chodnik i zjazdy :
294 % 0,10 m3 29,40
RAZEM 29,40
5/KNR AT-03 0101 Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1 -01
196,00 m 196,00
RAZEM 196,00
6| KNR 2-31 0103-| Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1 02 nawierzchni w gr.kat.lll-IV
Chodnik i zjazdy:
294,00 m2 294,00
RAZEM 294,00
2 Roboty rozbidrkowe
7| KNR 2-31 0801-| Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2 03
10,40 m2 10,40
RAZEM 10,40|
8|KNR 19-01 0118 Wywoz gruzu zwirobetonowego i zelbetowego samochodami m3
d.2 -19 samowytadowczymi warz z wywozem i utylizacja
10,40 * 0,12 m3 1,25
RAZEM 1,25
3 Podbudowy i elementy ulic i drég
9[ KNR 2-31 0401-| Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.3 04 kat.lI-1V
196,00 m 196,00
40,00 m 40,00
156,00 m 156,00
RAZEM 392,00
10| KNR 2-31 0402-| tawa pod oporniki betonowa zwykta z betonu C12/15. tawa wykonana m3
d.3 03 technologia
tradycyjng w deskowaniu, metoda na mokro
Opornik wtopiony 12x25:
40 * 0,06 m3 2,40
Kraweznik betonowy 15x30:
196 * 0,075 m3 14,70
Obrzeze betonowe 8x30:
(196-8 *5) *0,3 m3 46,80
RAZEM 63,90|
11 KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.3 05 cementowo-piaskowe;j
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00|
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12{ KNR 2-31 0403-| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3 01
196,00 m 196,00
RAZEM 196,00
13[ KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
d.3 03 wypetnieniem spoin piaskiem
156,00 m 156,00
RAZEM 156,00
14| KNNR 6 0113- [ Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 20 | m2
d.3 02 cm. Podbudowa zjazdéw indywidualnych.
Zjazdy:
78,00 m2 78,00
RAZEM 78,00
15| KNNR 6 0113- [ Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 | m2
d.3 01 cm. Podbudowa chodnika.
Chodnik:
216,00 m2 216,00
RAZEM 216,00
4 Nawierzchnia
16[ KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego z paskami | m2
d.4 02 koloru zéttego, typu NOSTALIT grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 4cm. Chodnik gtéwny.
216,00 m2 216,00
RAZEM 216,00
17| KNR 2-31 0511-| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, grafitowy z m2
d.4 02 paskami koloru z6ttego, typu NOSTALIT grub. 8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - Zjazdy indywidualne:
78,00 m2 78,00
RAZEM 78,00
5 Roboty wykornczeniowe
18| KNR 2-01 0510- Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.5 01
196,00 * 0,5 m2 98,00
RAZEM 98,00
19| KNR 2-31 1406-| Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.5 04
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
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	Wydruk
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym
	0,196

	Pozycja: Wykonanie i wdrożenie czasowej organizacji ruchu
	1

	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek
	chodnik i zjazdy :
	216,00
	78,00

	Pozycja: Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km
	chodnik i zjazdy :
	294 * 0,10

	Pozycja: Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm
	196,00

	Pozycja: Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV
	Chodnik i zjazdy: 
	294,00


	Dział:Roboty rozbiórkowe
	Pozycja: Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm
	10,40

	Pozycja: Wywóz gruzu żwirobetonowego i żelbetowego samochodami samowyładowczymi warz z wywozem i utylizacją
	10,40 * 0,12


	Dział:Podbudowy i elementy ulic i dróg
	Pozycja: Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
	196,00
	40,00
	156,00

	Pozycja: Ława pod oporniki betonowa zwykła z betonu C12/15. Ława wykonana technologią

tradycyjną w deskowaniu, metodą na mokro
	
	Opornik wtopiony 12x25:
	40 * 0,06
	Kraweznik betonowy 15x30:
	196 * 0,075
	Obrzeże betonowe 8x30:
	(196 - 8 * 5) * 0,3

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	40,00

	Pozycja: Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej
	196,00

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	156,00

	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Podbudowa zjazdów indywidualnych.
	Zjazdy:
	78,00

	Pozycja: Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Podbudowa chodnika.
	Chodnik: 
	216,00


	Dział:Nawierzchnia
	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru grafitowego z paskami koloru żółtego,  typu NOSTALIT grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm. Chodnik główny.
	216,00

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej, grafitowy z paskami koloru żółtego, typu NOSTALIT grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 4 cm - Zjazdy indywidualne:
	78,00


	Dział:Roboty wykończeniowe
	Pozycja: Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
	196,00 * 0,5

	Pozycja: Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych
	5





