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Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnosc¢ jego realizacii:

1. Realizacja w/w przedsiewziecia powinna odbywac sie w nastepujgcej kolejnosci:
e rozebranie istniejgcej konstrukcji ptyty pomostu i przyczotkdw
¢ wykonanie fundamentéw,
e wykonanie wykopu za istniejgcymi przyczotkami,
e zabetonowanie $cian i skrzydet,
e wykonanie ptyt przejsciowych,
e usytuowanie belek DS na Scianach przyczoétka,
e wykonanie zbrojenia pomostu,
e wykonanie wylewki ptyty wspotpracujacej,

e wykonanie wyposazenia mostu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

W sgsiedztwie przebudowywanego mostu nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prowadzone roboty, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg szereg
prac, ktore mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpieczehstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych z nich nalezg :

e rozbiorka istniejgcej konstrukcji pomostu przy uzyciu dzwigobw w

sgsiedztwie linii Sredniego napiecia,

e betonowanie przy uzyciu pompy w sgsiedztwie linii Sredniego napiecia,

e usytuowanie belek DS na Scianach przyczotka przy uzyciu dzwigow w

sgsiedztwie linii Sredniego napiecia,

e roboty zwigzane z umocnieniem koryta rzeki.

4. Zagrozenia jakie mogg wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przy realizacji projektowanej przebudowy wystepujg nastepujgce roboty:
e roboty ziemne, wykonanie konstrukcji:
- przed przystgpieniem do robot nalezy szczegotowo zapoznac sie z mapag
zagospodarowania terenu, na ktérym prowadzona bedzie inwestycja, w

szczegolnosci zwracajgc uwage na widniejgce na niej urzgdzenia



podziemne i naziemne - linie sredniego napiecia. Po przeanalizowaniu
mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robot
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac reczne odkrywki. W
przypadku ujawnienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanym
obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ Ilub przetozy¢ w
porozumieniu i za zgodg witasciciela danej sieci.

W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych robot ziemnych
jakichkolwiek urzgdzen podziemnych nie ujetych w dokumentacji
technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzgdzen, z jednoczesnym ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W przypadku stwierdzenia w gruncie niewypatdw lub innych
niezidentyfikowanych obiektéw militarnych lub archeologicznych, nalezy
bezzwtocznie przerwacC roboty, ewakuowac ludzi, zabezpieczy¢ teren i
powiadomic wiasciwe stuzby.

Prowadzgc roboty w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy
zachowac bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i pionie zalezng od rodzaju
sieci.

Uzywane w trakcie prowadzenia robét ziemnych materiaty do
zabezpieczenia wykopdw winny posiadaé odpowiednig jakosc¢
potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

- w czasie roztadunku materiatdw budowlanych (krawezniki kamienne,
prety zbrojeniowe) nalezy liczy¢ sie z zagrozeniem urwania sie zawiesia.
Celem unikniecia niebezpiecznego zagrozenia jakim jest urwanie zawiesia
lub haka, nalezy bezwzglednie stosowaC atestowane i sprawdzone
elementy mocujgce. Obstuga w trakcie przenoszenia materiatdbw powinna
znajdowac sie poza zasiegiem pola pracy dzwigu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji

robot.

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy

posiadajgcy wymagane szkolenie bhp podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia tego typu prac winien

sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :



e kolejnosci wykonywanych prac,

e wystepujgcych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub
zycia pracownika,

e rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej winien
przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub mistrz nadzorujgcy te
prace.

6. Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonania robét budowlanych.

PRZYCZYNY ORGANIZACYJNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY
Jednym z najwazniejszych srodkow organizacyjnych majacy bezposredni wptyw na
bezpieczenstwo prac na budowie jest sprawowanie bezposredniego nadzoru nad
wykonywanymi operacjami budowlanymi przez kierownika budowy lub mistrza. Do
przyczyn organizacyjnych powstawania wypadkow przy pracy mozemy zaliczy¢ :

e niewtasciwg organizacje pracy, a w tym :
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- nieprawidtowe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak znajomosci postugiwania sie czynnikiem materialnym
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpiecznej pracy
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii
- dopuszczenie do pracy pracownikbw z przeciwwskazaniami lub bez
aktualnych badan lekarskich,
e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy :

- niewlasciwe usytuowanie urzgdzen stanowiska pracy,

- nieodpowiednie dojscia i przejscia,

- brak srodkow ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobar.

PRZYCZYNY TECHNICZNE POWSTAWANIA WYPADKOW PRZY PRACY
1. niewtasciwy stan techniczny czynnika materialnego, w tym :
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego,

- niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,



- brak lub niewtasciwe oprzyrzgdowanie zabezpieczajgce,

- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niewlasciwe zabezpieczenie czynnika materialnego w czasie transportu, jego

konserwacji lub napraw;

2. niewlasciwa budowa czynnika materialnego, w tym :

- zastosowanie do budowy czynnika materialnego materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych btedy w

obliczeniach teoretycznych;

3. niewfasciwa eksploatacja czynnika materialnego, w tym :

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego,

4. wady materiatowe czynnika materialnego :

- ukryte wady czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana :
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac¢ o sprawnosc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem;
- organizowac, przygotowywac i prowadzic¢ prace uwzgledniajgce niezbedne
zabezpieczenie indywidualne i zbiorowe pracownikéw zabezpieczajgce ich przed
wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi zagrozeniami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy oraz wyposazenia
technicznego.

Na podstawie :

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie

niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby wykazu prac

wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej



kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce

na celu :

- zapewnienie wtasciwej organizacji pracy zbiorowej i indywidualnej na stanowiskach

pracy, zabezpieczajgc pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz

oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

- likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtdwnie poprzez stosowanie

bezpiecznej technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikOw osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego

wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm

przydziatu $srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa

uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed

wystepujgcymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach

postugiwania sie tymi sSrodkami.



