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7BA kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Most wraz z dojazdami
1/D-M-00.00, |Wykonanie oznakowania wedtug projektu czasowej organizacji ruchu wraz z wpro- | kpl.
d.1|Projekt cza- |wadzeniem i utrzymaniem czasowej organizacji ruchu. Znaki drogowe po demota-
sowej orga- |zu stanowig wlasno$¢ Wykonawcy robot.
nizacji ruchu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|Wycena Rozebranie istniejacego mostu m3
d.1|wlasna
54 m3 54.000
RAZEM 54.000
3|/Wycena Skucie pali przyczétka od strony pétnocnej 0,8 m ponizej projektowanego funda-  |szt
d.1|wlasna mentu.
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
4/M-11.00.00 |Wykonanie wykopéw w gruncie niespoistym (kat. 11l), gtebokosci ok. 3,2 m, dla m3
d.1 rozbidrki istniejgcych
172 m3 172.000
RAZEM 172.000
5/M-11.01.03 | Zasypanie przestrzeni za przyczétkiem gruntem nasypowym przepuszczalnym do |m?3
d.1 wysokosci ptyt przejsciowych z dostarczeniem gruntu.
180 m3 180.000
RAZEM 180.000
6 Zasypanie ptyt przej$ciowych gruntem nasypowym przepuszczalnym do wysokos- | m3
d.1 ci podbudowy nawierzchni z dostarczeniem gruntu
81 m3 81.000
RAZEM 81.000
7|M-11.01.03 |Odbudowa stozkéw nasypowych i nasyp drogowego na dtugosci przebudowywa- |m3
d.1 nego odcinka z gruntu przepuszczalnego
328 m3 328.000
RAZEM 328.000
8/M-11.07.01 |Stalowe Scianki szczelne wysokosci 6,5 m dla wykonania nowych przyczdtkéw, m
d.1 ($cianki do pozostawienia) gr 10mm
72 m 72.000
RAZEM 72.000
9/M-11.07.01 |Stal zbrojeniowa t
d.1
20.525 t 20.525
RAZEM 20.525
10{M-13.01.01 |Beton klasy C30/37 m3
d.1
152 m3 152.000
RAZEM 152.000
11|M-13.01.01 |Beton klasy C35/45 m3
d.1
32 m3 32.000
RAZEM 32.000
12/M-13.02.01 |Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15: m3
d.1
33.5 m3 33.500
RAZEM 33.500
13|M-13.03.01 |Zakup i montaz belek strunobetonowych typu DS 9 dtugosci 9 m, szt
d.1
11 szt 11.000
RAZEM 11.000
14 Zkup i montaz kotew talezowych szt
d.1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
15|M-15.02.03 |Trzykrotne smarowanie lepikiem elementéw betonowych zasypanych gruntem m2
d.1
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
16|M-15.01.02 |Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm, m2
d.1
245 m?2 245.000
RAZEM 245.000
17| KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm gtebokosci | m?2
d.1/0102-01 koryta
Krotno$¢ = 3
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
18/ KNK 2-06 Warstwa odsgczajaca w korycie i na poszerzeniach z zageszczeniem recznym. m3
d.1/0104-01 Grubos$¢ po zageszczeniu do 15 cm
91 m3 91.000
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7BA kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 91.000
19/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1/0114-05 cm
Krotno$¢ = 1.3
91 m?2 91.000
RAZEM 91.000
20/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1/0114-05 cm
Krotno$¢ = 2
546 m?2 546.000
RAZEM 546.000
21|D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm na moscie i na dojazdach m?2
d.1
740 m?2 740.000
RAZEM 740.000
22|Rys w pro- |Bitumiczna topliwa tasma uszczelniajgca wzdtuz kraweznika m
d.1)jekcie
70 m 70.000
RAZEM 70.000
23|M-15.03.02 |Warstwa wigzaca z asfaltu (twardolanego) gr. 5 cm na moscie m?2
d.1
64.4 m? 64.400
RAZEM 64.400
24|D-05.03.05e |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm na dojazdach, m?2
d.1
740-64.4 m?2 675.600
RAZEM 675.600
25/D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm na dojazdach, m?2
d.1
555 m?2 555.000
RAZEM 555.000
26| KNCK-1 Wykonanie nawierzchni zwirowej chodnikow i poboczy drog - grub.warstwy po za- |m?2
d.1/0202-05 geszczeniu 4 cm
(pobocza po obu stronach przebudowywanej drogi)
Krotno$¢ = 2
139 m?2 139.000
RAZEM 139.000
27|M-15.03.07 |Izolacjonawierzchnia gr. 6 mm koloru czerwonego na chodniku i poboczu na diu- | m?2
d.1 gosci mostu
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
28|M-15.03.08 |Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm na dtugosci krawezni- | m?2
d.1 kow zanikajacych
150 m?2 150.000
RAZEM 150.000
29|M-15.03.09 |Betonowe obrzeze chodnikowe: m
d.1
24 m 24.000
RAZEM 24.000
30{M-16.01.03a | Odwodnienie nawierzchni na moscie m
d.1 - drenaz z paskéw geowtokniny ztozonych podwajnie, ostonietych grysem bazalto-
wym 4/6mm otoczonych kompozycja epoksydowa,
18 m 18.000
RAZEM 18.000
31|M-18.01.01 |Wypeienie szczeliny dylatacyjnej spoiwem elastycznym m
d.1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
32|M-18.01.01 |Spoiwo elastyczne za kraweznikami oraz wzdtuz potaczenia kapy chodnikowej z  |m
d.1 belkg podporeczowa,
45 m 45.000
RAZEM 45.000
33|M-19.01.01a |Zakup i utozenie kraweznikow kamiennych 20x20 cm na zaprawie zywicznej wodo-|m
d.1 przepuszczalnej, kotwionych na dtugosci mostu,
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34|M-19.01.01a |Zakup i utozenie kraweznikow kamiennych 20x20 cm na zaprawie zywicznej wodo-|m
d.1 przepuszczalnej, ha odcinkach zanikajacych
20 m 20.000
RAZEM 20.000
35|M-19.01.01a |Zakup i montaz bariero-poreczy mostowych m
d.1
28 m 28.000
RAZEM 28.000
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7BA kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36 Zakup i montaz bariery drogowej m
d.1
42 m 42.000
RAZEM 42.000
37 Zakup i montaz odcinkéw zanikajacych, 4-metrowych od strony pétnocnej m
d.1
16 m 16.000
RAZEM 16.000
38/M-20.01.04 |Wypetnienie przestrzeni za kraweznikiem (od str. potudniowej) zaprawa niskoskur-|m3
d.1 czowg, ha dtugosci skrzydetek
0.005 m3 0.005
RAZEM 0.005
39|M-20.01.05 |Zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez malowanie ochronne m3
d.1
175 m3 175.000
RAZEM 175.000
40 Umocnienie stozkéw przyczdtkow kostkg brukowa m?2
d.1
22 m?2 22.000
RAZEM 22.000
41/M-20.01.15 |Oznakowanie poziomego na jezdni - linia podwdjna ciggta, grubowarstwowa m
d.1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
42|M-20.01.15 |Odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni - linia krawedziowa szerokosci 12 |m
d.1 cm, grubowarstwowa,
64 m 64.000
RAZEM 64.000
43 Umocnienie koryta rzeki i skarp materacami siatkowo-kamiennymi gr. 30 cm, m2
d.1
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
44| KNR 2-11 Wykonanie opasek wielokiszkowych o $rednicy kiszek 3x30 cm m
d.1/0505-03
56 m 56.000
RAZEM 56.000
45/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.1/0401-04
60 m? 60.000
RAZEM 60.000
46/ KNP 16 Oczyszczenie rowdw zanieczyszccczonych warstwg powyzej 10 cm m
d.1/0230-02.01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
47/KNR 2-11 Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 7-9 cm i gtebokosci wbicia 1.20 m w m
d.1/0521-06 gruncie kat. I-ll
14 m 14.000
RAZEM 14.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Most wraz z dojazdami
1/D-M-00.00, Pro- | Wykonanie oznakowania wedtug projektu czasowej organi- |Kpl. 1
d.1|jekt czasowej |zacji ruchu wraz z wprowadzeniem i utrzymaniem czaso-
organizacji ru- |wej organizacji ruchu. Znaki drogowe po demotazu stano-
chu wig wtasnos¢é Wykonawcy robét.
2|Wycena wiasna|Rozebranie istniejgcego mostu m3 54
d.1
3|Wycena wiasna| Skucie pali przyczétka od strony pétnocnej 0,8 m ponizej  |szt 7
d.1 projektowanego fundamentu.
4/M-11.00.00 Wykonanie wykopow w gruncie niespoistym (kat. Il), gle- |m?3 172
d.1 bokosci ok. 3,2 m, dla rozbidrki istniejgcych
5/M-11.01.03 Zasypanie przestrzeni za przyczétkiem gruntem nasypo-  |m?3 180
d.1 wym przepuszczalnym do wysokosci piyt przejsciowych z
dostarczeniem gruntu.
Zasypanie plyt przej$ciowych gruntem nasypowym prze- |m?3 81
d.1 puszczalnym do wysokosci podbudowy nawierzchni z do-
starczeniem gruntu
7/M-11.01.03 Odbudowa stozkéw nasypowych i nasyp drogowego na m3 328
d.1 dtugosci przebudowywanego odcinka z gruntu przepusz-
czalnego
8/M-11.07.01 Stalowe $cianki szczelne wysokosci 6,5 m dla wykonania |m 72
d.1 nowych przyczdétkéw, ($cianki do pozostawienia) gr 10mm
9/M-11.07.01 Stal zbrojeniowa t 20.525
d.1
10{M-13.01.01 Beton klasy C30/37 m3 152
d.1
11|M-13.01.01 Beton klasy C35/45 m3 32
d.1
12|M-13.02.01 Beton niekonstrukcyjny klasy C12/15: m3 335
d.1
13/M-13.03.01 Zakup i montaz belek strunobetonowych typu DS 9 diugos- | szt 11
d.1 ci9m,
14 Zkup i montaz kotew talezowych szt 10
d.1
15|M-15.02.03 Trzykrotne smarowanie lepikiem elementéw betonowych | m?2 9
d.1 zasypanych gruntem
16|M-15.01.02 I1zolacja z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm, m2 245
d.1
17/ KNR 2-31 0102- | W ykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. |m?2 91
d.1/01 1I-IV - 10 cm gtebokosci koryta
Krotno$¢ = 3
18| KNK 2-06 0104- | Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach z za-  |m?3 91
d.1/01 geszczeniem recznym. Grubo$¢ po zageszczeniu do 15
cm
19| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- | m? 91
d.1|05 bosci po zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = 1.3
20|KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o gru- | m?2 546
d.1|05 bosci po zageszczeniu 15 cm
Krotno$¢ = 2
21/D-05.03.13 Warstwa $cieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm na moscie i |m?2 740
d.1 na dojazdach
22|Rys w projek- |Bitumiczna topliwa taSma uszczelniajgca wzdtuz krawezni- |m 70
d.1|cie ka
23|M-15.03.02 Warstwa wiazaca z asfaltu (twardolanego) gr. 5 cm na m?2 64.4
d.1 moscie
24|D-05.03.05e W arstwa wiazgca z betonu asfaltowego gr. 6 cm na dojaz- |m?2 740-64.4 =
d.1 dach, 675.600
25/D-04.07.01 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7 cm na | m? 555
d.1 dojazdach,
26| KNCK-1 0202- |Wykonanie nawierzchni zwirowej chodnikow i poboczy m2 139
d.1|05 drog - grub.warstwy po zageszczeniu 4 cm
(pobocza po obu stronach przebudowywanej drogi)
Krotno$¢ = 2
27\M-15.03.07 Izolacjonawierzchnia gr. 6 mm koloru czerwonego na chod-|m?2 42
d.1 niku i poboczu na dtugosci mostu
28/M-15.03.08 Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm |m?2 150
d.1 na dtugosci kraweznikéw zanikajgcych
29|M-15.03.09 Betonowe obrzeze chodnikowe: m 24
d.1

Norma STD Wersja 4.16 Licencja: 5138 dla Lucjn Sito




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
30|{M-16.01.03a Odwodnienie nawierzchni na moscie m 18
d.1 - drenaz z paskéw geowtdkniny ztozonych podwajnie, osto-
nietych grysem bazaltowym 4/6mm otoczonych kompozy-
cja epoksydowg
31|M-18.01.01 Wypetnienie szczeliny dylatacyjnej spoiwem elastycznym |m 25
d.1
32|M-18.01.01 Spoiwo elastyczne za kraweznikami oraz wzdituz potacze- |m 45
d.1 nia kapy chodnikowej z belkg podporeczowa,
33|M-19.01.01a Zakup i utozenie kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na m 30
d.1 zaprawie zywicznej wodoprzepuszczalnej, kotwionych na
dtugosci mostu,
34|M-19.01.01a Zakup i utozenie kraweznikéw kamiennych 20x20 cm na m 20
d.1 zaprawie zywicznej wodoprzepuszczalnej, na odcinkach
zanikajgcych
35/M-19.01.01a Zakup i montaz bariero-poreczy mostowych m 28
d.1
36 Zakup i montaz bariery drogowej m 42
d.1
37 Zakup i montaz odcinkéw zanikajacych, 4-metrowych od  |m 16
d.1 strony pétnocnej
38|M-20.01.04 Wypetnienie przestrzeni za kraweznikiem (od str. potudnio- |m3 0.005
d.1 wej) zaprawa niskoskurczowsg, na dtugosci skrzydetek
39|M-20.01.05 Zabezpieczenie powierzchni betonowych poprzez malowa- |m3 175
d.1 nie ochronne
40 Umocnienie stozkéw przyczotkdw kostka brukowg m2 22
d.1
41/M-20.01.15 Oznakowanie poziomego na jezdni - linia podwdjna ciagta, |m 80
d.1 grubowarstwowa
42|M-20.01.15 Odtworzenie oznakowania poziomego na jezdni - linia kra- |m 64
d.1 wedziowa szerokosci 12 cm, grubowarstwowa,
43 Umocnienie koryta rzeki i skarp materacami siatkowo-ka- | m? 84
d.1 miennymi gr. 30 cm,
44| KNR 2-11 0505- | Wykonanie opasek wielokiszkowych o $rednicy kiszek m 56
d.1]03 3x30 cm
45| KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |m?2 60
d.1]04 I-1l z nawozeniem
46/ KNP 16 0230- |Oczyszczenie rowdw zanieczyszccczonych warstwg powy- | m 100
d.1/02.01 zej 10 cm
47 KNR 2-11 0521- | Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow 7-9 cm i gtebo- |m 14
d.1/06 kosci wbicia 1.20 m w gruncie kat. |-l

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
Wartos¢ narzutéw kosztorysu objetych podatkiem VAT
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Wartos¢ narzutéw kosztorysu nie objetych podatkiem VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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