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NAJWA ZNIEJSZE OZNACZENIA | SKROTY

OSsT - ogolna specyfikacja techniczna

ST - specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru rob6t budowlanych

IBDIM - Instytut Badawczy Drég i Mostow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem umocnienia d&tdw przyczétkow i skarp gabionami przy obiektachymierskich .

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna (OST) jest matemagwmocniczym do opracowania specyfikacji techrégzn
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosowygako dokument przetargowy i kontraktowy przy #ewu i
realizacji rob6t na drogowych obiektackiynierskich.

1.3. Zakres rob6t obgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem umocnienia stkow przyczotkdw i skarp przy obiektach gabionami.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kosze siatkowe — kontenery wykonane z galwaninyeh siatek stalowych, ktére wypetniae kamieniem
tamanym, otoczakami rzecznymi lub innym kruszywem.

1.4.2.Gabiory — Prostopadixienne kosze, wykonywane z podwéjnieeskmej siatki stalowej galwanizowanej stopem
cynkowym lub cynkowo-aluminiowym, ablz dodatkowo pokrytej PVC.

1.4.3.Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [kt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t], pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektova,
ST i poleceniami layniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoélne” [1], pkt 2.

Nalezy stosowa materiaty, ktére s oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca prizaslis deklaracg
zgodndci z Polsly Norma, nornmy zharmonizowasy aprobat techniczm wydam przez IBDiM lub europejskaprobad
techniczna.

Jezeli dokumentacja projektowa ani ST nie przewadnjczej, do umocnienia sdadw przyczotkow gabionami
mozna stosowa materialy opisane pate.

2.2. Kosze gabionowe
2.2.1.Wymagania dla drutu stalowego

Wymagania dla drutu stalowego do wykonania siagkkosze gabionowe siastpujace:

— $rednica drutu co najmniej 2,7 mm z toleranej0,06 mm,

— wytrzymatai¢ drutu badana zgodnie z PN-EN 10002-1 [9] powinyaagic powyzej 370 MPa, a wydtenie przy
zerwaniu co najmniej 12%,

— drut powinien by zabezpieczony antykorozyjnie przez galwanizapokrycie powiok cynkowa o grubdci co
najmniej 240 g/mlub stopem cynkowo-aluminiowym (Zn95A15) o grétiaco najmniej 255 g/f Dodatkowo drut
moze by¢ pokryty powtoky PVC o grubéci 0,4 +~ 0,6 mm .

PVC wzyte jako powtoka antykorozyjna powinno spetisstpujace wymagania:

— cigzar whgciwy 1,30 - 1,35 dN/dri
— wytrzymaldié¢ na rozciganie  min. 210 dN/cfn
— wydhuzenie 200 - 280 %,

— materiat powinien by odporny na dziatanie soli, promieniowanie UV onéskie i wysokie temperatury,

— drut wzmacniajcy krawgdziowy i stzajacy kosze gabionowe powinien niieninimalm srednie 2,7 mm, a z
powioka PVC — min. 3,7 mm. Zabezpieczenie antykorozyjnéwkuawedziowego i stzajacego kosze powinno By
takie samo jak drutu w siatce,

— drut wigzatkowy powinien mié srednie co najmniej 2,2 mm, a z powtakPCV — min. 3,2 mm i powinien by
zabezpieczony antykorozyjnie analogicznie jak drgiatce.
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2.2.2.Siatka

Do wykonania koszy gabionowych najestosowd siatki 0 oczku szeiokatnym z drutu jak w pkcie 2.2.1.
Maksymalne wymiary oczek nie powinny przekracz8x12 cm.

Siatka powinna spelntawymagania PN-EN 10223-3[10] (z pomjoiem wymaga tablicy 1 normy). W
siatkach zastosowanych do koszy gabionowych powinyé uzyty podwéjny splot, tak aby punktowe przerwanidlsia
nie powodowato dalszego jej uszkodzenia (niedommadme jest wycie siatki o pojedynczym splocie — tzw.
ogrodzeniowej).

2.2.3.Kosze gabionowe

Kosze gabionowe powinny byvykonane z siatki jak w pkcie 2.2.2. Wymiary kogmwinny by tak dobrane,
aby uzyska ksztalt i niwelet umocnienia zgodnie z dokumentagjrojektovs. Moga by¢ stosowane kosze pojedyncze
lub podzielone przegrodami. Przegroda powinnavaykonana z takiej siatki jak kosz.

Do taczenia koszy mma stosowéa
— drut wigzatkowy osrednicy min. @ 2,2 mm, a w powtoce z PVC — 3,2 mm,

— spirak z drutu @ 2,7 mm,
— zszywki z drutu @ 3,0 mm,
lub inne rekomendowane przez producenta.

Elementy 4czace powinny by wykonane ze stali o wytrzymadit na rozciganie co najmniej 170 MPa
i powinny by zabezpieczone powtakz cynku lub stopu Zn95A15 w #oi co najmniej 255 g/fa Zszywki mog byé
takze wykonane ze stali nierdzewne;j.

2.3. Materiat wypetniajacy

Kosze naley wypeinic kamieniami ze skat twardych, nie zwietrzatych. Mdg by zaréwno otoczaki, jak
i kamiea famany. Minimalny wymiar pojedynczych kamieni m@ze byt mniejszy od mniejszego wymiaru oczka siatki
i nie wiekszy niz 2,5 wymiaru oczka. Odporédna dziatanie mrozu natg okresla¢ wg PN-B-04102:1985 [6], % ubytku
masy, hie powinien kywiekszy niz 5,0.

2.4. Materialy do wykonania tawy betonowej pod umagienie stazka

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inact@jwykonania tawy betonowej raca stosowa beton
B20 (C15/20) wg OST M-13.02.00 [5] pkt 2. Zbrojefagvry nalery wykon& ze stali klasy A-1IIN wg OST M-12.01.00

[3].
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne’; fit 3.

Sprzt powinien odpowiada pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w OST lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przezyimera. Jakikolwiek spet, maszyny, urgzenia i nargdzia nie
gwarantujce zachowania wymagajakasciowych zostam przez Irkyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.2. Sprat do wykonania umocnienia z gabionow

Wykonawca przyspujacy do wykonania umocnienia powinien wykézaie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprztu do wyréwnania podia:
- réwniarek,
- walcow kotowych gtadkich iebrowanych,
—  ubijakéw o ecznym prowadzeniu,
- wibratoréw samobignych,
—  piyt ubijajacych,
—  zagszczarek wibracyjnych.

Montaz i taczenie materacy miaa wykonywa recznie przy uyciu drobnego spetu pomocniczego lub
w sposdb zmechanizowany przyyaiu specjalnej zszywarki o neglzie pneumatycznym, zaciskegj zszywki ze stali
nierdzewnej. Do napetniania materacy kamieniamimacstosowa tadowarki (dowaace jednoczénie kamig z placu
skladowego do miejsca wbudowania), lub koparki dakgwe. Do wbudowania materacy na skarpie ayal@y¢
dzwigu samojezdnego o dostatecznyniwigju. Do ubijania materialu kamiennego ima stosowaubijaki ptytowe.

3.3. Sprat do wykonania tawy betonowej pod umocnienie sika

Sprzt do wykonania fawy betonowej powinien odpowiada/maganiom OST M-13.01.00 [4], pkt 3, a sgirz
do wykonania zbrojenia tawy betonowej — OST M-120013], pkt 3.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlne[1], pkt 4.
4.3. Transport materiatéw do wykonania umocnienia gbionami

Kosze gabionowe powinny byprzygotowane do transportu w pozycji zdnej. Komplety siatek jednego
elementu powinny by zwiazane na czas transportu w fermakietu (paczki). Po dostarczeniu na miejsce winaahia
kosze nalgy roziozy¢ i stosujc zhczki nadé wyrobowi wiaciwy ksztalt. Kosze w pozycji zkonej mog by¢
przechowywane na wolnym powietrzu, bez zadaszeniiejscu ogrodzonym i niedeginym dla oséb trzecich.

Kosze mog by¢ przewaone dowolnym srodkiem transportu, w spos6b zapobiaggj mechanicznemu
uszkodzeniu powtoki antykorozyjne;.

Do kazdej paczki koszy powinna byrzyczepiona etykieta zawiegap dane:

— hazwe wyrobu,

— nazwe i adres producenta,

— rodzaj siatki,

— grubcs¢ drutu,

— rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego,

— wymiary wyrobu,

— liczbe elementéw w opakowaniu,

— dak produkciji,

— znak CE lub B,

— numer odpowiedniej normy lub aprobaty technicznej,
— numer i dat wystawienia deklaracji zgodaa.

4.4. Transport materiatéw do wykonania tawy pod umanienie

Transport materialdbw do wykonania tawy pod umocmepbwinien odpowiadawymaganiom OST M-
13.01.00 [4], pkt 4, a transport materialéw do wydnoia zbrojenia —OST M-12.01.01 [3], pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania rob6t

Og0llne zasady wykonywania robét podano w OST D-MY0®O0 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 5.
5.2. Wykonanie umocnienia gabionami
5.2.1Podlae

Przed przysipieniem do wykonania umocnienia najesprawdzt stopieér zag:szczenia gruntu wg OST M-
11.01.04 [2] oraz rowrié powierzchni, na ktérejduzie wykonywane umocnienie. Koryto pod umocnierae/inno by
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamagszczone do I1& 0,97 wg Proctora. ROwKlé podiaza naley
sprawdza tata 4-metrove — przéwit pod faty nie powinien przekraczdl cm.

5.2.2kawa betonowa pod umocnienie

Roboty naley wykona zgodnie z OST M -13.02.01 [5], pkt 5. Roboty zbrsiée naley wykona zgodnie z
OST M-12.01.00 [3], pkt 5.

5.2.3. Wykonanie umocnienia z gabionow

Dostarczony na miejsca wbudowaniazzoioy element naley uformowa do prostopadkzianu i pokczy¢ kazde
stykapce st sciany elementu zszywkami lub drutem daxgnia. Pojedyncze kosze nglegpolaczy¢ w wicksze grupy i
pofaczy¢ miedzy soh wszystkie stykaice st krawedzie. Przed przygpieniem do napetniania koszy kamieniami hgle
je naciagna¢, co pozwoli na uzyskanie odpowiedniej sztyéaioi nominalnych wymiaréw. Druty powinny by
nacihgane z jednakoavsita, aby na odcinkach drutéw przenasygch napezenia rozcigajace nie tworzyly si petle.

Kosze naley wypelnic kamieniami o wymiarach nie mniejszychzroczko siatki i nie wikszych nk 2,5
rozmiaru oczka. Co 1/3 wysobm kosze nalgy usztywnt drutem stzajacym spinagc przeciwlegtescianki kosza. Po
wypeieniu koszy kamieniami (z lekkim naddatkiemdleey zamkné wieka i przyszy je drutem do wizania lub
zszywkami.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og@3I[1], pkt 6.
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6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, aprobaty techniczne, ew. badania materialtéw omgle przez
dostawcow itp.), potwierdzage zgodné¢ materiatdbw z wymaganiami pktu 2 niniejszej speadii,

- wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie 2 lub
przez Ireyniera.

Przed przysipieniem do umocnienia skarp nafesprawdzé rownas¢ skarpy i stopié zag:szczenia, zgodnie z

OST M-11.01.04 [2].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi do akceptaciji.

6.3. Kontrola umocnienia z koszy gabionowych
6.3.1.Kontrola materiatow

Badaniesrednicy drutu powinno hywykonywane przyradem zapewniacym doktadné¢ 0,01 mm. Grub&
powtoki z PVC powinna by mierzona zgodnie z PN-EN 10245-1:2004 [7]. PorgiatbGici ostony z cynku nalsy
przeprowadzi zgodnie z PN-EN 10244-2 [8].

Dopuszczalne odchyiki szerdda oczka siatki, z ktdérych wykonane &osze gabionowe wynagzt15%.
Wymiary koszy gabionowych powinny odpowigdaymiarom zadeklarowanym przez producenta, z tokgat5%.
Wymiary koszy nalgy sprawdzé tas§ma miernicz z dokfadnécia 1 cm.

Poprawné¢ spojenia siatek oraz jasopowitoki cynkowej i powtoki PVC nafey sprawdza metod, oglkdzin.

6.4.2.Kontrola ut@enia gabionéw

Jezeli w dokumentacji projektowej ani ST nie postawaonnych warunkéw wykonane umocnienie powinno
spetnid wymagania:
— przewity pod tat o diugdci 3 m nie powinny przekracea& cm,
— pochylenie powinno hyréwne projektowanemu z toleraact 0,5%.

6.5. Kontrola wykonania tawy pod umocnienie stika

Kontrola wykonania tawy betonowej powinnaétggodna z OST M-13.01.02 [5], pkt 6, a kontrola wy&nia
zbrojenia tawy — OST M-12.01.00 [3], pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00@Wymagania ogdlne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru robét jest fifmetr kwadratowy) wykonania umocnienia skarp gahion o danej grubiai.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” [1], pkt. 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagirojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega rowké i stopigi zagszczenia podima
gruntowego. Odbidr tych robét powiniendggodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,Wymagargaloe” [1] oraz
niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Og0dlne ustalenia dotyaeze podstawy ptatrci podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine”, ikt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa robét obejmuje:
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prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podim,
dostarczenie materiatow i pozostahgrbdkow produkcji,
utozenie i zszycie koszy gabionowych,
wypetnienie koszy materiatem kamiennym,
przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
uporzdkowanie miejsca robét.
Wykonanie fawy betonowej pod umocnienie ptatneyegstOST M-13.02.01 [5] i OST M-12.01.01 [3].

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych

10.

Cena wykonania robot okdlenych niniejsa OST obejmuje rownie
roboty tymczasowe, ktdre aspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sije przekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
prace towarzysgce, ktore g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneotdot tymczasowych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)

aohrwdPE

D-M-00.00.00 Wymagania ogélne

M-11.01.04 Zasypanie wykopow i wykonanie skarp
M-12.01.00 Stal zbrojeniowa
M-13.01.00 Beton konstrukcyjny w obiekcie mostowym

M-13.02.00 Beton niekonstrukcyjny w obiekcie mosyow



M-20.01.11d Umochienie sttkdw przyczotkéw gabionami

10.2. Normy

6. PN-B-04102:1985 Materialy kamienne — Oznaczemigozoodpornéci
metody bezpdredni

7. PN-EN 10245-1:2004 Drut stalowy i wyroby z drutuPowtoki organiczne na
drucie stalowym — G#¢ 1: Postanowienia og6ine

8. PN-EN 10244-2:2003 Drut stalowy i wyroby z drutu Powtoki z metali
niezelaznych na drucie stalowym — &&2: Powioki z
cynku lub ze stopu cynku

9. PN-EN 10002-1:2004 Metale — Préba ragania — Czs¢ 1. Metoda badania w
temperaturze otoczenia

10. PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z druta ogrodzenia — Siatka z

drutu stalowego o oczkach semkatnych przeznaczona
do celéw technicznych



