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OSWIADCZ ENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo budowlane” z dnia 07. 07. 1994 r. (Dz. U. Nr
243, po0z.1623 z pobdzniejszymi zmianami ) oraz Rozporzadzeniem  MBTIGM
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25. 04. 2012r.
(Dz.z 2012r poz.462)

Oswiadczam, ze dokumentacja projektowa:

PROJEKT BUDOWLANY

"PRZEBUDOWA - ODBUDOWA MOSTU DROGOWEGO
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 2648W W
MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWOQO"

Dziatki nr: 16, 53, 17 obreb Gotystok

stanowi komplet zamowiony przez Inwestora.

Dokumentacja projektowa jest wykonana prawidiowo, zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i zasadami
wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Projektant::

Sprawdzajgcy:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres catego zamierzenia oraz kolejnoSc¢ realizacji
obiektow:

Jest to inwestycja liniowa polegajgca na odbudowie istniejgcego mostu
zelbetowego w ciggu drogi powiatowej Powiatu Wyszkowskiego nad Kanatem
Zambskim wraz z dojazdami. Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest na

terenie gminy Rzgsnik w miejscowosci Gotystok.
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Fot. 1 Lokalizacja mostu

Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach nr 17, 16, 53, obreb Gotystok,
gmina Rzasnik.
Odbudowa mostu ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania drogi

powiatowej tgczgcej miejscowosci Rzgsnik - Bielino.

Parametry techniczne mostu po odbudowie :

szeroko$¢ jezdni na moscie 7,00 m

szerokos¢ chodnika na moscie 1,5m z jednej strony drogi

klase obcigzenia mostu B wedtug PN-85/S-10030.

dtugosé mostu 9 m (obecnie dlugos¢ mostu wynosi 6m)

rzedna spodu konstrukcji 86,75 m.n.p.m.



parametry drogi dojazdowej do mostu pozostajg bez zmian.
Swiatto poziome mostu 7m
Ponadto koryto kanatu przy moscie zostanie umocnione zgodnie z uzgodnionymi

wymaganiami Wojewodzkiego Zarzgdu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Warszawie
Oddziat Ostroteka (pisma w zatgczeniu) rozwigzaniami projektowymi w nastepujgcy
sposob:
dno i skarpy cieku w obrebie mostu kiszkg faszynowg na odcinku 10m (z kazdej
strony mostu),
pod mostem: dno gabionami w koszach stalowych, skarpy ptytami azurowymi,
stozki przyczétkow kostkg brukowa.

W ramach inwestycji przewiduje sie odbudowe istniejgcego jednoprzestowego
mostu na dzwigarach zelbetowych wraz z przebudowa drogi na dojazdach do mostu w
celu zapewnienia potgczenia mostu z istniejgca drogg. W miejscu odbudowy znajduje
sie most, ktory jest w ztym stanie technicznym. Przyczétki — gtdwne elementy nosne
mostu sg uszkodzone. Ponadto w ramach odbudowy przewiduje sie wydtuzenie

obiektu 0 3 m w celu lepszej regulacji kanatu na odcinku pod mostem.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omoOwieniem
przewidywanych ~w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiérek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czeSci rysunkowej projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu;

Obiekt przeznaczony do przebudowy znajduje sie na drodze powiatowe,;.
W sagsiedztwie przebudowywanego mostu znajdujg sie tereny zielone.
Na obszarze objetym inwestycjg nie przewiduje sie zmiany przeznaczenia terenu.
Teren po robotach budowlanych zostanie uporzgdkowany i doprowadzony do stanu
zgodnego z dotychczasowym uzytkowaniem.

Wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej, w ciggu ktorej znajduje sie most
zlokalizowane sg sieci: energetyczna sredniego napiecia, woda i telekomunikacyjne z
obydwu stron mostu. Sieci te nie kolidujg z projektowanym przedsiewzieciem.

W zwigzku z tym nie wymaga to uzgodnienia z zarzgdcami sieci. W czacie
robét budowlanych nie zachodzi konieczno$¢ ingerencji w ww. infrastrukture

podziemng

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki Ilub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym, uksztattowanie



terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesSci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Przebieg inwestycji przedstawiono w planie zagospodarowania terenu
dotgczonym w czesci graficznej.

Zestawienie poszczegolnych czeSci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu,
Zestawienie dziatek wg wypisow z rejestru gruntow

Lp | Nr dziatki Obreb Gmina Adres Powierzchnia
zajetosci w ha
okoto
1 Powiat Wyszkowski
17 Gotystok Rzagsnik | Aleja R6z 2 0,1ha
(droga 07-200 Wyszkéw
powiatowa )
2 Skarb panstwa
16 Gotystok Rzasnik | Ul. Aleja R6z 2
row Wyszkow 0,01ha

Marszatek Wojewddztwa
Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

Skarb panstwa
3 53 Gotystok Rzasnik | Ul. Aleja R6z 2 0,01ha
row Wyszkow

Marszatek Wojewddztwa
Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26
03-719 Warszawa

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Dziatki, na ktorych jest projektowany obiekt budowlany nie sg wpisane do
rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke Iub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego;

Nie dotyczy
Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi;

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie obszaru Natura 2000.




Dla Inwestycji uzyskano Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od
rodzaju obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne,
w szczegolnosci: kubature, zestawienie powierzchni, wysokosc i dtugosc,

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe istniejgcego mostu zelbetowego
wraz z przebudowg drogi na dojazdach do mostu w celu zapewnienia pofgczenia

mostu z istniejgca drogg. W miejscu przebudowy znajduje sie most, ktory jest w

niezadowalajgcym stanie technicznym.

Widok mostu od strony naptywu wody

Przebudowa mostu ma na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania obiektu
zapewnienie ruchu na drodze powiatowej i nie zmieni w istotny sposob
dotychczasowej konstrukcji mostu. Nadal pozostanie obiekt jednoprzestowy.
Realizacja rob6t bedzie odbywacé sie w nastepujgcej kolejnosci:

e rozebranie istniejgcego mostu,
e wykonanie fundamentow,
e wykonanie wykopu za istniejgcymi przyczotkami,

e zabetonowanie scian i skrzydet,



e wykonanie ptyt przejsciowych,

e usytuowanie belek DS na scianach przyczéitka,
e wykonanie zbrojenia pomostu,

e wykonanie wylewki ptyty wspotpracujgcej,

e wykonanie wyposazenia mostu i robét odtworzeniowych.

Po rozebraniu istniejgcego mostu nalezy wykona¢ scianke szczelng z grodzic
stalowych dla wykonania fundamentéw przyczotkéw. Scianki te pozostajg, jako
element konstrukcyjny fundamentéw. Wybra¢ zalegajgcy pomiedzy grodzicami grunt
do projektowanego poziomu, a nastepnie wykona¢ podbudowe z betonu CI 2/15 gr.
20cm. Dla zapewnienia wspotpracy scianek stalowych z ptytg fundamentowg
projektuje sie dospawac¢ do sScianek odpowiednie kotwy z pretéw stalowych. Utozyé
zbrojenie fundamentéw - wraz ze zbrojeniem skrzydetek i $cian przednich
wychodzagcym z fundamentéw i zabetonowaé betonem C30/37. Nastepnie utozyc
zbrojenie Scian przednich oraz skrzydetek i zabetonowaé betonem C30/37. Wszystkie
powierzchnie przewidziane do zasypania gruntem nalezy zaizolowac stosujgc 3-krotne
smarowanie lepikiem na gorgco (lub inng roéwnorzedng powilokg ochronng).
Po wykonaniu izolacji, przestrzen za przyczétkami zasypywa¢ warstwami z gruntu
przepuszczalnego (grunt nasypowy) starannie zageszczajgc. Na wierzchu $cian
przednich utozy¢ (przyklei¢) dwie warstwy papy i utozyC prefabrykowane belki
sprezone DS Nastepnie przystgpi¢ do ukfadania zbrojenia nadbetonu nad belkami.
Zabetonowaé¢ nadbeton betonem C35/45.. Za przyczoétkami wykona¢ podbudowe z
,chudego” betonu C12/15 gr. 10 cm pod projektowane ptyty przejsciowe. Utozyé
zbrojenie ptyt przejsciowych i zabetonowa¢ betonem C30/37. Po uzyskaniu przez
beton odpowiedniej wytrzymatosci i stopnia wilgotnosci (do 4%) wykonac ciggtg
izolacje z papy termozgrzewalnej na nadbetonie i ptytach przejsciowych. Wykonac¢
odwodnienie izolacji pomostu w postaci dwoch drenow podtuznych z gryséw
jednofrakcyjnych wyciggnietych poza ptyte pomostu nad ptyty przejsciowe. Na
dtugosci ptyt przejsciowych odbudowa¢ konstrukcje jezdni drogowej. Utozy¢
krawezniki kamienne 20x20 cm dtugosci mostu oraz zanikajgce na 5-metrowych
odcinkach dojazdowych. Na dtugosci kraweznikdéw zanikajgcych utozy¢é betonowg
kostke  na podsypce  piaskowo-cementowej na  szerokosci poboczy.
Na gzymsach i chodnikach wykonac izolacjo-nawierzchnie gr. 6 mm. Zamontowac

bariero-porecze i bariery na moscie oraz bariery ochronne na dojazdach do mostu.



Utozy¢ warstwe ochronng i warstwe scieralng a nastepnie droge na dojazdach do

mostu.

2. Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Wody z projektowanego mostu i projektowanych dojazdow do mostu bedg

odprowadzane powierzchniowo do kanatu Zambskiego.

Natomiast profil dojazdéw do mostu spowoduje sptyw powierzchniowy wéd z tych
dojazdéw na istniejgcg jezdnie asfaltowg, z ktérej jak dotychczas odprowadzane sg
powierzchniowo. llos¢ wéd w stosunku do stanu obecnego nie ulegnie zmianie.

Stezenie zanieczyszczen w wodach opadowo-roztopowych z przebudowywanego
mostu i przebudowywanej drogi — dojazdy do mostu nie przekroczy wartosci
dopuszczalnych dla rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego
(Dz. U. Nr 137, poz. 984z pozn. zm.). i nie przekroczg zanieczyszczen w ilosci:
100mg/l zawiesin ogdlnych

15mgl/I weglowodoréw ropopochodnych

Projekt przewiduje wykonanie nastepujgcych elementdéw wyposazenia mostu
wedtug rozwigzan katalogowych:
- krawezniki kamienne na podbudowie cementowej z dodatkiem $rodka
uszczelniajgcego,
- barieroporecze stalowe sztywne,
- bariery bezprzektadkowe drogowe na dojazdach do mostu.

Wody opadowe i roztopowe z obiektu

3. Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen,
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych,
niesprawdzonych w krajowe] praktyce - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych,  rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  podstawowych
elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego,
warunki | Sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wplywami
eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i
zewnetrznych przegrod budowlanych; w przypadku projektowania rozbudowy lub
nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotfgczyc¢ ocene



techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia
obiektu.

Jako materiat konstrukcyjny zostanie zastosowany beton mostowy a elementy
ptyty pomostu zostang wykonane z belek prefabrykowanych DS-9. Drogi
dojazdowe bedg miaty nawierzchnie asfaltowg na podbudowie z kruszywa
tamanego. Pod wzgledem wytrzymatosci most spetnia wymagania klasy B wgPN-
85/S-10030

Warunki geotechniczne i sposodb posadowienia obiektu

Podtoze rodzime badanego terenu posiada budowe geologiczng prostg na
podstawie Rozporzgdzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012r. Dz.U. 2012r.
poz.463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych.

Budowa geologiczna podtoza wykazuje na proste warunki geologiczne oraz nie
wystepujg szczegolne obcigzenia a obiekt nie podlega wptywom eksploatacii
gorniczej (druga kategoria geotechniczna).

Z przeprowadzonych badan wynika, ze sg to grunty nosnie nadajgce sie do
bezpiecznego posadowienia obiektu mostowego o projektowanych parametrach.

Grunty te skfadajg sie gtdwnie z itbw piaszczystych i piaskow srednich.

4. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie

Oddziatywanie na srodowisko zwigzane z realizacjg inwestycji nie bedzie znaczgco
odbiegac od juz wystepujgcego.

Najwieksze oddziatywanie ujemne wystgpi w trakcie wykonywania robot. Nie
spowoduje to jednak ponadnormatywnych oddziatywan na poszczegdlne elementy

srodowiska (fauna, flora). Powyzsze oddziatywania majg charakter przejsciowy.

Przeksztatcenia wystepujgce w trakcie budowy nie bedg mie¢ istotnych
konsekwencji dla waloréw przyrody zywej na obszarze inwestyciji.

Jako ujemne lecz nie do uniknigcia oddziatywanie nalezy wymieni¢ ucigzliwosci
zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz transportem materiatow

budowlanych.



Nalezy bowiem uznac, ze planowana inwestycja spowoduje w prawdzie zniszczenie
pokrywy roslinnej oraz eliminacje zasiedlajgcych je gatunkow drobnych
bezkregowcow, niemniej jednak wprowadzenie na ten teren naturalnej pokrywy
glebowej doprowadzi z uptywem czasu do odtworzenia poprzednich zbiorowisk

roslinnych i zespotow fauny w wyniku naturalnej sukcesji.

Do innych ucigzliwosci moggcych mie¢ wptyw na otoczenie w zwigzku z planowang
inwestycjg nalezy zaliczy¢ nadmierny hatas i zanieczyszczenie powietrza wywotane
pracg ciezkiego sprzetu oraz transportem samochodowym w okresie budowy. Biorgc
jednak pod uwage fakt, ze trasa projektowanej inwestycji wolna jest od gestych
zabudowan mieszkaniowych ucigzliwos¢ zwigzana z hatasem w trakcie prowadzenia
prac budowlanych nie bedzie miata duzego znaczenia dla mieszkancoéw, a po

zakonczeniu robot wroci do pierwotnej formy.

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg inwestycji bedg prowadzone w okresie,
w ktorym nie wystepujg zagrozenia powodziowe. Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia
emisji nadmiernego hatasu wynikajacej z pracy ciezkiego sprzetu prace budowlane

bedag prowadzone tylko w porze dzienne;j.

Plac budowy bedzie wyposazony w przewozny pawilon socjalno—biurowy i
urzgdzenia sanitarne bezodptywowe. Scieki socjalno—bytowe i technologiczne beda
gromadzone w szczelnych zbiornikach i wywozone do oczyszczalni Sciekow.

Jesli chodzi o emisje zanieczyszczeh do powietrza, planowana rozbudowa nie
spowoduje przekroczenia wartosci dopuszczalnych oraz pogorszenia stanu powietrza
atmosferycznego.

Srodki transportu wykorzystywane do realizacji inwestycji bedg utrzymywane w
nalezytym stanie technicznym i sanitarnym, w celu ochrony srodowiska przed

ewentualnym zanieczyszczeniem (wyciek paliwa).

e Emisja zanieczyszczen

Planowana inwestycja i roboty jej towarzyszgce oddziatywaé bedzie na warunki
aerosanitarne jedynie w okresie budowy. Gtownymi Zzrodtami zanieczyszczenia

atmosfery bedg na tym etapie przede wszystkim pojazdy transportujgce materiaty na



podwyzszenie watdw (grunt mineralny, ewentualnie skata ptonna), praca maszyn i
pojazdow pracujgcych na budowie oraz przemieszczanie duzych mas ziemnych.

Na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego zwigzanego z emisjg
komunikacyjng wptywajg nastepujace czynniki:

e natezenie i struktura ruchu,

e rodzaj i ilos¢ emitowanych zanieczyszczen gazowych,

e warunki rozprzestrzeniania sie zanieczyszczehn w atmosferze.

Dwa pierwsze czynniki okres$lajg obcigzenie danej drogi (trasy komunikacyjnej)
ruchem motoryzacyjnym, trzeci jest zalezny od lokalizacji a szczegdlnie od zjawisk
atmosferycznych i topograficznych decydujgcych o intensywnosci wymiany masy
powietrza w atmosferze, takich jak:

e kierunek wiatru,

e predkos¢ wiatru,

e dyfuzja atmosferyczna (miara burzliwosci atmosfery),

e szorstkosc terenu; roslinnosc¢ i zagospodarowanie przestrzenne,

e pochtanianie zanieczyszczen przez podtoze suche,

e sposbdb zabudowy pobocza trasy komunikacyjnej.

Obliczenia dla hipotetycznych zrodet liniowych wykazuja, ze wptyw ruchu pojazdow
na drodze na stan powietrza atmosferycznego siega od kilkunastu do kilkudziesieciu
metrow od osi jezdni (nie jest to jednak réwnoznaczne z wystepowaniem
przekroczen). Spadek stezeh o potowe w najmniej korzystnych warunkach
atmosferycznych osiggany jest w odlegtosci okoto 15 - 20 m od krawedzi drogi. W
odlegtosci kilkudziesieciu metréw stezenia zanieczyszczen osiggajg wartos¢ od kilku
do kilkunastu procent stezen maksymalnych. Stezenia te gwattownie spadajg na
odcinkach drogi, gdzie wystepuje mozliwos¢ fatwego ich przewietrzania (tereny

otwarte poza zwartg zabudowg mieszkaniowa).

Roboty ziemne wykonywane szczegOlnie przy duzej turbulencji powietrza
spowodujg miejscowo (w rejonie wykonywanych robo6t) pogorszenie stanu powietrza
atmosferycznego, gtéwnie zanieczyszczen pytowych. Pogorszenie to bedzie miato
charakter przemijalny i nie bedzie miato wptywu na ogdlny stan areosanitarny na

omawianym terenie.



Reasumujgc planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji 0 nie mniej niz
20% oraz nie spowoduje wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody), materiatow, paliw,

energii 0 nie mniej niz 20%.

Planowane roboty budowlane w ramach konserwacji cieku nie spowodujg
przekroczenia warto$ci dopuszczalnych oraz pogorszenia stanu powietrza
atmosferycznego. Wystepujgce ucigzliwosci, zwigzane gtéwnie z pracami ziemnymi,

majg charakter lokalny i przemijalny.

e Klimat akustyczny

Udroznienie- konserwacja koryta cieku bedzie Zzrodtem szkodliwego oddziatywania
na srodowisko akustyczne ze wzgledu na prace wymagajgce zastosowania ciezkiego
sprzetu budowlanego. Realizacje w/w inwestycji mozna podzieli¢ na nastepujgce
etapy:

e przygotowanie terenu pod jego realizacje:
e prace wihasciwe: profilowanie koryta, wykonanie zabezpieczen prace
porzadkowe - plantowanie terenu (spycharko-tadowarka, samochody), obsianie

terenu zielenig (drobny sprzet ogrodniczy).

5. Zapotrzebowanie w wode i energie

Zapotrzebowanie w wode i energie bedzie wystepowac na etapie budowy obiektu.
Energia na czas budowy bedzie dostarcza z elektrowni spalinowej a woda na

czas budowy bedzie dowozona beczkowozami.

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Wszystkie materiaty przewidziane do wbudowania w obiekt muszg posiadac
dokumenty potwierdzajgce ich mozliwosé wbudowania w obiekty mostowe i
drogowe. Integralng czescig projektu sg SST techniczne, ktére szczegodtowo

okreslajg materiaty do zastosowania w projektowanym obiekcie.



