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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych zwiazanych z wykonaniem asfaltowego przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni drogowych obiektow
inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogowych na obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem asfaltowych przykry¢ dylatacyjnych i obejmuja montaz przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni jezdni oraz w
chodniku, na krawedzi nasypu drogowego i ustroju niosacego obiektu inzynierskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Koryto przykrycia dylatacyjnego — przestrzen wycigta w nawierzchni w ksztalcie okreslonym przez producenta
(np. w formie schodkowej z odsadzkami), symetrycznie wzgledem szczeliny dylatacyjne;.

1.4.2. Stabilizator — blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, zamykajaca szczeling dylatacyjna od
g6ry i podtrzymujaca szkielet przykrycia dylatacyjnego.

1.4.3. Membrana — ta§ma, np. z PCW lub elastomeru, odporna na wysoka temperatur¢ i charakteryzujaca si¢ malym
wspolczynnikiem tarcia.

1.4.4. Masa zalewowa — elastyczna masa bazujaca na substancjach asfaltowych, stanowiaca lepiszcze wypetnienia.
1.4.5. Primer — substancja spetniajaca rolg srodka gruntujacego.

1.4.6. Gabczasta wkladka neoprenowa Ilub poliuretanowa — wkladka umieszczona w szczelinie dylatacyjnej,
zabezpieczajaca przed wyptywem goracej masy zalewowej z koryta.

1.4.7. Bitumiczne przykrycie dylatacyjne - odmiana przykrycia dylatacyjnego wykonana ze specjalnie zaprojektowanej
mieszanki mineralno-asfaltowej, w ktorym mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona jest na metalowej blasze
przykrywajacej szczeling dylatacyjna

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodno$¢ materiatow z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST.
2.2.2. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sa oznakowane CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi deklaracje
zgodno$ci z Polska Norma, norma zharmonizowana, aprobata techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobata
techniczna.

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i
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ich usytuowanie [22] oraz z ,,Zaleceniami dotyczacymi doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania
i odbioru”, Zatacznik do Zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r.
[23].
Zgodnie z Rozporzadzeniem [22] zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno zapewnic:
— szczelno$¢ polaczenia,
— rowno$¢ nawierzchni,
— swobodg odksztalcenia ustroju nosnego obiektu,
—  zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w obrgbie nawierzchni i dylatacji,
— swobode poziomych przemieszczen zdylatowanych kraweznikow i1 odpowiednia ostong szczelin w obrgbie
chodnikow.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na calej szerokoSci pomostu w obregbie jezdni i
chodnikow.
Asfaltowe przykrycie dylatacyjne moze by¢ stosowane w obiektach betonowych, stalowych i zespolonych, w
ktorych:
—  wystgpuje nawierzchnia bitumiczna lub betonowa o grubosci nie mniejszej niz 6 cm i nie wigkszej niz 15 cm,
— przesunigcia przerwy dylatacyjnej sa nie wigksze niz 25 mm,
— istnieje mozliwo$¢ uksztattowania nawierzchni jezdni na calej szerokosci pomostu,
— istnieje stabilne podparcie dla nawierzchni jezdni na catej szeroko$ci pomostu.

2.2.3. Stosowane materiaty

Przy montazu urzadzen dylatacyjnych modutowych w ustroju niosacym obiektu inzynierskiego mozna stosowac
nastgpujace materialy:
—  kruszywo,
— masg zalewowa,
— materialy dodatkowe.

2.2.4. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ grysy famane ze skal magmowych takich jak bazalt, gabro, granit. Uziarnienie grysow
powinno by¢ podane przez producenta w zaleznosci od grubosci nawierzchni, w ktdrej zostanie wykonane przykrycie
dylatacyjne.

Jezeli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowac grysy o wlasciwosciach podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa

Lp. Wiasciwosc Wymagania Metoda badan wg
1 | Uziarnienie, kategoria co najmnie;j G.90/10 PN-EN 933-1:2000 [7]
2 | Zawarto$é pytow, kategoria co fo.5" PN-EN 933-1:2000 [7]
najmniej

3 | Ksztalt kruszywa, wskaznik ksztattu Sho(Fly) PN-EN 933-4:2001 [5]
(lub wskaznik ptaskosci), kategoria co
najmniej

4 | Procentowa zawartos¢ ziaren o Cio00 PN-EN 933-5:2000 [6]

powierzchni przekruszonej i tamanej,
kategoria co najmnie;j

5 | Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie, LA, PN-EN 1097-2:2002[8]
kategoria co najmnie;j

6 | Odpornos¢ na polerowanie kruszywa, PSV5 PN-EN 1097-8:2002[11]
kategoria co najmnie;j

7 | Nasiakliwos¢, kategoria co najmniej W0,5% PN-EN 1097-6:2002[3]

8 Mrozoodpornos¢, kategoria co Fraci7 PN-EN 1367-1:2001[4]
najmniej

9 | Grube zanieczyszczenia lekkie, my pc0,1 PN-EN 1744-1:2000[13]

kategoria co najmnie;j

Y przed wykonaniem przykrycia dylatacyjnego kruszywo nalezy odpyli¢
Yijesli nasiakliwo$¢ jest wieksza, to kryterium oceny przydatnoéci jest badanie
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| mrozoodpornosci wg pkt.8 |

Szczegblnie istotnym jest, aby kruszywo stosowane do wykonania dylatacji bitumicznej bylo specjalnej
czystosci. Nie moze by¢ w nim zadnych pyldéw i innych zanieczyszczen.

Do wykonczenia gornej powierzchni bitumicznego przykrycia dylatacyjnego nalezy stosowac kruszywo tamane
o uziarnieniu od 2 do 5 mm, od 2 do 4 mm, albo od 1 do 3 mm spetniajacego wymagania wg tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa tamanego

Lp. Whasciwosc Wymagania Metoda badan wg
1 | Uziarnienie, kategoria co najmnie;j G.90/10 PN-EN 933-1:2000 [7]
2 | Zawarto$¢ pytow, kategoria co fo.s" PN-EN 933-1:2000 [7]
najmniej
3 Grube zanieczyszczenia lekkie, m; pc0,1 PN-EN 1744-1:2000[13]
kategoria co najmnie;j
" przed wykonaniem przykrycia dylatacyjnego kruszywo nalezy odpyli¢

2.2.5. Masa zalewowa

Nalezy stosowac elastyczng masg na bazie asfaltu modyfikowanego z dodatkiem polimerdéw, wypelniaczy oraz
substancji powierzchniowo-czynnych, stanowiaca lepiszcze wypehienia.

Jesli producent nie stawia innych wymagan, mozna stosowa¢ masg zalewowa o wlasciwosciach podanych w
tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla masy zalewowej

Lp. Wiasciwosé Jednostka | Wymaga- Metoda badan wg
nia
1 2 3 4 5
1 | Temperatura migknienia wg °C > 60 PN-EN 1427:2009
PiK [9]
2 | Penetracja w temperaturze 25 0,1 mm <90 PN-EN 1426:2009
°C [10]
3 | Penetracja dynamiczna w 0,1 mm <120 Procedura IBDiM —
temperaturze 35°C TWm-32/98 [24]
4 Spltywnosé¢ w temperaturze Mm <5 PN-B 24005:1997
60°C [12]
5 | Nawrot sprezysty w % >80 PN-EN 13398:2009
temperaturze 25°C [14]
6 | Temperatura tamliwosci wg °C Badanie | PN-EN 12593:2009
Fraassa identyfi- | [15]
kacyjne
1 2 3 4 5
7 Analiza w podczerwieni - Badanie | PN-EN 1767:2008
identyfikac | [16]
yjne

Jezeli producent dylatacji wymaga gruntowania podtoza roztworem asfaltowym, roztwor powinien spetniaé
wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla roztworu asfaltowego

Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagania Metoda badan wg
1 Wyglad zewngtrzny - Jednorodna PN-B-
i konsystencja przezroczysta ciecz 24620:1998[17]
robocza barwy jasnozottej bez
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widocznych
zanieczyszczen. W
temp. (23£2)°tatwo
si¢ rozprowadza na
plytce szklanej
tworzac powtokg bez
pecherzy
2 Lepko$¢ (czas S <100 PN-EN ISO
wyplywu, kubek 2431:1999[18]
wyplywowy ISO & 4
mm)
3 Zdolnos¢ wysychania H <3,0 Procedura IBDiM
PB/TM-1/10[21]
4 Zawarto$¢ wody %(m/m) <0,5 PN-EN ISO
9029:2005[19]
5 Analiza w - Badanie PN-EN
podczerwieni identyfikacyjne 1767:2008[16]

2.2.6. Blachy zabezpieczajace szczeliny w gzymsach

Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego powinna zawiera¢ blachy aluminiowe ostaniajace szczeling dylatacyjna
w gzymsach. Sposéb mocowania blach powinien by¢ okre§lony przez Producenta.

2.2.7. Materiaty dodatkowe

Konstrukcja przykrycia dylatacyjnego moze zawiera¢ materiaty dodatkowe majace za zadanie niedopuszczenie
do wplywania goracego lepiszcza w glab szczeliny dylatacyjnej w czasie wbudowywania przykrycia, jak:

a) stabilizator, bedacy blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja, shuzaca do zamknigcia szczeliny
dylatacyjnej od gory i podtrzymania szkieletu przykrycia dylatacyjnego; szerokos$¢ stabilizatora nalezy dobraé
zgodnie z formula podang przez producenta, w zaleznosci od grubosci nawierzchni i szeroko$ci szczeliny
dylatacyjnej, blacha moze by¢ wyposazona w pret centrujacy, zapobiegajacy przed jej przesunigciem podczas
wykonywania bitumicznego przykrycia dylatacyjnego. Grubos¢ blachy powinna by¢ dobrana w projekcie roboczym
dylatacji zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mm. Szeroko$¢ blachy powinna by¢ o
100 mm wigksza od szerokosci szczeliny dylatacyjnej, ale nie powinna by¢é mniejsza od 150 mm. Niektorzy
producenci zalecaja dobieranie blachy wg specjalnych diagraméw, w ktorych wymiary blach sa uzaleznione od
szerokosci szczeliny dylatacyjnej,

b) membrana bedaca taSma z PCW Ilub elastomeru, odporna na wysoka temperaturg i charakteryzujaca si¢ matym
wspotczynnikiem tarcia; szeroko$¢ membrany powinna by¢ dobrana zgodnie z zaleceniami producenta, w zaleznosci
od szerokoSci stabilizatora,

¢) primer, bedacy substancja spetniajaca role srodka gruntujacego,

d) gabczasta wktadka neoprenowa lub poliuretanowa, begdaca wkladka umieszczana w szczelinie dylatacyjne;j,
zabezpieczajaca przed wyplywem goracej masy zalewowe;j z koryta,

e) srodki zwigkszajace przyczepnos¢ lepiszcza do kruszywa i nawierzchni bitumicznej,

3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Sprzgt powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta przykrycia dylatacyjnego i podlega akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinien mie¢ do dyspozycji nastgpujacy
sprzet:
—  pilg mechaniczna,
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— mlot pneumatyczny,

—  sprezarke powietrza 200-300 m*/h z filtrem przeciwolejowym,
— piaskownicg,

— kotty do przygotowania masy zalewowe;j,

— suszarke na gaz propan-butan do podgrzewania kruszywa,

— wozki-termosy do przechowywania kruszywa,

— pedzle do naktadania $rodka gruntujacego,

—  sprzet do transportu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport, przechowywanie i pakowanie materialow

Masa zalewowa powinna by¢ pakowana w oryginalne opakowania producenta, np. pudetka tekturowe,
zabezpieczone przed przywieraniem masy zalewowej do tektury.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona etykieta zawierajaca nastgpujace dane:
— nazwg wyrobu,
— nazwg i adres producenta,
— date produkcji, numer partii materiatu i okres przydatnosci do stosowania,
— masg netto,
— opis sposobu przechowywania i stosowania materiatu, zachowania niezbgdnych $rodkéw ostrozno$ci, wymagania

bhp i ochrony srodowiska,

— znak CE lub B, numer odpowiedniej normy lub aprobaty techniczne;.

Masg zalewowa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, chroniac opakowania przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Kruszywo mozna przewozi¢c dowolnymi §rodkami transportu, chronigc je przed rozsypaniem,
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywami innego rodzaju lub frakcji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot
Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 5.
5.2. Wymagania ogolne

Przykrycie dylatacyjne powinno by¢ wykonane na calej szerokosci przekroju poprzecznego obiektu, tzn.
powinno obejmowac jezdnig i chodniki. Konstrukcja chodnika powinna by¢ taka, aby umozliwiala wycigcie w nim
koryta bedacego kontynuacja koryta wycigtego w jezdni obiektu.

Jezeli tak wymaga ST, Wykonawca wykona na wtasny koszt projekt roboczy dylatacji bitumicznej (przykrycia
przerwy dylatacyjnej), w ktorym okresli wszystkie warunki wykonania dylatacji.

5.3. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego

Podstawowe czynnoS$ci przy wykonywaniu rob6ot obejmuja:
roboty przygotowawcze,
wykonanie koryta pod przykrycie dylatacyjne w nawierzchni,
przygotowanie koryta do wypehienia,
wypelnienie koryta masa zalewowg i kruszywem,
roboty wykonczeniowe.

el e

4. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
— ustali¢ materiaty niezbgdne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejnos¢, sposob i termin wykonania robot,
—  wytyczy¢ przebieg dylatacji.
Przed wbudowaniem przykrycia dylatacyjnego nalezy dokonaé¢ oceny stanu technicznego nawierzchni oraz
fozysk na obiekcie mostowym. Gdy nawierzchnia jest zdeformowana lub skoleinowana, konieczne jest wykonanie
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naprawy nawierzchni przed wbudowaniem przykrycia. W przypadkach, gdy tozyska sa zablokowane, nalezy dokona¢ ich
naprawy.

Przed montazem bitumicznego przykrycia dylatacyjnego nalezy zmierzy¢ i zanotowaé temperaturg konstrukcji.
Temperaturg nalezy zmierzy¢ w cieniu (pod obiektem).

Stan obiektu przed przystapieniem do ulozenia przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni podlega akceptacji
Inzyniera.

5.5. Technologia wykonania robét
5.5.1. Ogolne zasady wykonania

Jezeli producent przykrycia nie podaje innej technologii wykonania robot, przykrycie dylatacyjne nalezy
wykonaé¢ wedhug kolejnosci ustalonej w pkcie 5.3.

Roboty zwiazane z wykonaniem dylatacji bitumicznej powinny by¢ prowadzone przy dobrej i bezdeszczowej
pogodzie, gdy temperatura powietrza jest zawarta w granicach od 0 do 35°C.

5.5.2. Wykonanie w nawierzchni zaprojektowanego koryta

Szerokos¢ i ksztalt koryta powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i powinny by¢ dobrane w zaleznosci
od konstrukcji nawierzchni oraz dtugosci przgsel, zgodnie z zaleceniami producenta.

Do wycigcia koryta konieczne jest uzycie pity mechanicznej i mlotéw pneumatycznych. Z wngtrza koryta
nalezy usunaé cala istniejaca nawierzchnig, az do odstonigcia konstrukcji ptyty. Jezeli tak wymaga producent, nalezy
pozostawi¢ pasek wystajacej izolacji szerokosci okoto 5 cm. Niedopuszczalne jest przy tym uszkodzenie wigcej niz 5%
powierzchni pionowych koryta. Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia £ 2 cm. Jezeli tak wymaga producent,
nalezy pozostawi¢ pasek wystajacej izolacji szerokosci okoto 5 cm. Jezeli projekt roboczy zaktada wykonanie odsadzek
nawierzchni, powinny by¢ one usytuowane na poziomie polaczenia warstwy $cieralnej i wiazace;j.

Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnos$cia + 2 cm, ale szeroko$¢ koryta nie powinna roznic si¢ o wigcej niz
0 5% od jego szerokos$ci przewidzianej w dokumentacji projektowe;.

Ewentualne uszkodzenia krawgdzi szczeliny dylatacyjnej w konstrukcji powinny zosta¢ naprawione zaprawami
do napraw betonu zgodnie z M-20.20.15a [2], po naprawie szczelina powinna mie¢ stata szeroko$¢ na calej szerokosci
obiektu oraz rowne krawedzie.

Odstonigta plyte pomostu nalezy oczysci¢ z produktow korozji przez piaskowanie. Ewentualne uszkodzenia
plyty betonowej powinny zosta¢ naprawione zaprawa niskoskurczowa posiadajaca aprobatg techniczng. Plyty stalowe
powinny by¢ oczyszczone przez piaskowanie do stopnia czystosci SA 2,5 wg PN-ISO 8501-1:2008 [20].

Przed przystapieniem do wbudowywania przykrycia dylatacyjnego, koryto wycigte w nawierzchni powinno by¢
oczyszczone z pytow, luznych frakcji i innych zanieczyszczen przez przedmuchanie sprgzonym powietrzem, a nastgpnie
przez piaskowanie wszystkich jego powierzchni. Przed przystgpieniem do wypetnienia koryta nalezy je ponownie
oczyS$ci¢ przez piaskowanie sprgzonym powietrzem. Piaskowaniu podlegajg rowniez pasy jezdni o szerokosci 10 cm po
obu stronach koryta.

Jezeli w chodniku przebiegaja rury ostonowe nalezy na nie zalozy¢ mufy. Rury ostonowe w chodniku powinny
by¢ utozone min. 5 cm nad ptyta jezdni.

Przed wypetieniem koryta nalezy zmierzy¢ i zanotowac rzeczywista szerokosc¢ szczeliny dylatacyjne;.

5.5.3. Wypehhienie koryta
5.5.3.1. Warunki atmosferyczne wykonywania robot

Wypehienie dylatacji masa asfaltowa mozna wykonywa¢ w temperaturze otoczenia powyzej 0°C w dni
bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w nizszych temperaturach pod warunkiem, ze Wykonawca
przewidzial warunki wykonywania robot w niskich temperaturach w organizacji robot.

5.5.3.2. Przygotowanie materiatow

Masg zalewowa nalezy rozgrzewa¢ w izolowanych kottach olejowych wyposazonych w termostat i mieszadto.
Rozgrzana masa zalewowa powinna by¢ dostatecznie ptynna i mie¢ jednorodng temperaturg. Temperatura rozgrzewania
masy powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta i miesci si¢ zwykle w granicach 170 +~ 190°C.

Temperaturg masy nalezy sprawdzi¢ termometrem zewngtrznym w roéznej odleglosci od $cian kotta. Nie wolno
przekroczy¢ maksymalnej temperatury masy zalewowej okreslonej przez producenta, poniewaz sktadniki modyfikujace
asfalt sa bardzo wrazliwe na wysoka temperaturg i podczas przegrzania ulegaja rozktadowi. W przypadku przegrzania
asfalt modyfikowany traci swoje wlasciwosci i przeksztatca si¢ w zwykty asfalt. Rownolegle z podgrzewaniem masy
zalewowej nalezy rozgrza¢ kruszywo do temperatury okoto 150°C. Ogrzewanie kruszywa wykonuje si¢ zwykle w
maszynach, ktére sa adaptowanymi betoniarkami z wbudowanym palnikiem gazowym. ,,Mieszanie” kruszywa podczas
ogrzewania oraz dzialanie wysokiej temperatury ptomienia i zwiazany z tym przeplyw goracego powietrza powoduja, ze
kruszywo podczas podgrzewania jest dodatkowo odpylone.
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5.5.3.3. Wypehienie koryta

a)

b)

d)

g)

h)

i)

Wypehienie koryta obejmuje nastepujace roboty:

nalezy ,,zamkna¢” szczeling dylatacyjna profilem uszczelniajacym z pianki poliuretanowej lub innym materialem

zalecanym przez producenta, odpornym na dzialanie goracego asfaltu; w przypadku stosowania profilu nie

odpornego na temperaturg goracego asfaltu, mozna taki profil umiesci¢ nieco glgbiej w szczelinie dylatacyjnej i

przysypa¢ warstwa suchego piasku o grubosci okoto 2 cm,

jezeli instrukcja producenta tego wymaga, nalezy zagruntowaé powierzchni¢ koryta. Stosowane sa dwa sposoby

gruntowania:

— gruntowanie roztworem asfaltowym: na dno i $ciany koryta nalezy nanie$¢ cienkga warstwe roztworu
asfaltowego za pomoca pedzli lub walkéw malarskich. Zuzycie $rodka gruntujacego powinno wynosi¢ ok.
0,15+0,20 kg/m?,

— gruntowanie masa zalewowa: na dno i $ciany koryta nalezy nanie$¢ cienka warstwe goracej masy zalewowej za
pomoca pedzli lub watkéw malarskich,

po wyschnigciu $rodka gruntujacego, dno koryta nalezy pomalowac¢ masa zalewowa rozgrzana do temperatury w
zakresie od 170 do 190°C, w ilosci ok. 2 kg/m’,
na §wieza (goraca) warstwg¢ masy zalewowej nalezy potozy¢ blachg metalowa (stabilizator ze stali lub aluminium) i
docisna¢ do masy na catej dlugosci przykrycia dylatacyjnego. Blacha metalowa powinna by¢ utozona osiowo nad
szczeling dylatacyjng. Moze ona by¢é wyposazona w pret centrujacy (stabilizator), ktérego zadaniem jest
zapewnienie osiowego ulozenia blachy w czasie pracy dylatacji. Blach¢ metalowa utozona w dnie oraz dno i Sciany
koryta nalezy pomalowa¢ rozgrzana masa zalewowa w iloéci okoto 4 kg/m®. Nastepnie, jesli producent tak wymaga,
nalezy utozy¢ membrang,
nalezy wypehi¢ koryto na przemian odpowiednio rozgrzana masa zalewowa (temperatura od 170 do 190°C)
i goracym kruszywem (temp. od 150 do 170°C). Grubo$¢ warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa
zalewowa mogla dokladnie wypeli¢ w nim wszystkie puste przestrzenie i mogta zespoli¢ si¢ z poprzednia
warstwa. Poszczegolne uktadane warstwy powinny mie¢ grubos$é od 20 do 50 mm. Kazda warstwa grysu powinna
by¢ zageszczona ptyta wibracyjna. Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢ ulozona na rowno z powierzchnia
nawierzchni i starannie zawalowana w celu prawidlowego ulozenia si¢ kruszywa. Rownos¢ nalezy sprawdzi¢ tata.
Ostatnia warstwe kruszywa nalezy zala¢ masa zalewowa i pozostawi¢ do wystygnigcia. Kruszywo powinno
wypelia¢ koryto w taki sposob, aby w stanie bez masy zalewowej nie dawalo si¢ zagesci¢, a masa zalewowa
powinna doktadnie wypetni¢ wszystkie wolne przestrzenie pomigdzy ziarnami kruszywa. W projekcie roboczym
dylatacji bitumicznej, powinien by¢ ustalony optymalny sklad mieszanki mineralno-bitumicznej (proporcje
mieszania kruszywa i masy zalewowej) zgodnie z zaleceniami producenta systemu. W czasie wbudowywania
dylatacji Wykonawca powinien kontrolowa¢ prawidtowos¢ sktadu wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowe;
na podstawie zuzycia materiatu. Niedopuszczalne jest luzne utozenie kruszywa w korycie i wypelnienie nadmiaru
wolnych przestrzeni masa zalewowa,
po doktadnym spenetrowaniu kruszywa przez mas¢ zalewowa (najczesciej na drugi dzien) nalezy wylaé ostatnia
warstweg masy. Gorna powierzchnia masy zalewowej powinna wystawaé¢ 1+3 mm ponad poziomem nawierzchni.
Utozone warstwy nalezy zaggsci¢ plyta lub walcem wibracyjnym,
wykonanie warstwy wykonczeniowej — w tym celu nalezy oczysci¢ przykrycie dylatacyjne spr¢zonym powietrzem,
podgrza¢ palnikami gazowymi, przykry¢ cienka warstwa masy zalewowej i posypa¢ drobna frakcja kruszywa
tamanego granitowego lub bazaltowego o frakcji zalecanej przez producenta (najcz¢sciej od 2 do 5 mm). Posypanie
kruszywem nalezy wykonaé, gdy lepiszcze jest jeszcze gorace i kruszywo moze si¢ do niego przyklei¢. Gorna
powierzchnia wykonanego przykrycia dylatacyjnego powinna by¢ potozona nie wyzej niz 3 mm ponad poziomem
istniejacej, otaczajacej nawierzchni na obiekcie,

nalezy uzupetni¢ krawezniki z pozostawieniem szczelin 2+3 cm, ktoére wypehnia si¢ na glebokosci 2+3 cm masa

elastyczna, np. kitem silikonowym,

odtworzy¢ konstrukcje chodnika nad dylatacja zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zapewnienie odwodnienia z poziomu izolacji, np. montaz saczkéw odwadniajacych lub drenazy jest przedmiotem

oddzielnej ST.

5.6. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego na chodniku

Dylatacje w strefie chodnika nalezy wykona¢ wg indywidualnego projektu, zgodnie z dokumentacja projektowa

lub projektem roboczym dostarczonym przez Wykonawcg. W strefie chodnika nalezy wykonac przykrycie dylatacyjne
tylko na grubosci jezdni, a przestrzen ponad jezdnia nalezy wypeti¢ blokiem z betonu. Szczeliny miedzy betonem
chodnika (gzymsu) a blokiem z betonu nalezy wypelni¢ masa zalewowa. Kraweznik powinien by¢ zdylatowany nad
szczeling dylatacyjna obiektu mostowego oraz podcigty od spodu, w taki sposob, aby bitumiczne przykrycie dylatacyjne
pod krawegznikiem miato grubo$é zblizona do grubosci bitumicznego przykrycia na jezdni. Nie nalezy zatapiac
kraweznikow w mieszance mineralno-asfaltowej tworzacej bitumiczne przykrycie dylatacyjne.
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5.7. Blachy oslonowe

Jezeli tak przewiduje dokumentacja projektowa lub ST boczne szczeliny dylatacyjne (w gzymsach ) nalezy
zabezpieczy¢ blachami ostonowymi nalezacymi do systemu

5.8. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST. Do robot wykonczeniowych
naleza prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogdlne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Materialty do wykonania przykrycia dylatacyjnego powinny by¢ dostarczone przez producenta jako zestaw
gotowy do utozenia po odpowiednim przygotowaniu. Kontrola wykonania materiatéw sktadowych przykrycia w wytworni
spoczywa na producencie. Protokoty kontroli materiatlow powinny by¢ dostarczone na budowe tacznie z materiatami.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty
zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, protokoty kontroli i odbioru w wytworni itp.), potwierdzajace
zgodno$¢ materiatdéw z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

b) ew. wykona¢ wiasne badania wlasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robdt, okreslone w pkcie 2 lub
przez Inzyniera,

¢) skontrolowac stan nawierzchni i fozysk na obiekcie mostowym.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Po wycigciu koryta nalezy skontrolowac:
— szeroko$¢ koryta wycigtego w nawierzchni, ktéra nie powinna rozni¢ sig¢ o wigcej niz o 5% od szerokoSci
przewidzianej w dokumentacji projektowe;j,
— stan szczeliny dylatacyjnej; jezeli nastapito uszkodzenie jej krawgdzi nalezy je naprawic¢ zaprawa niskoskurczowa,
— zabezpieczenie za pomocg muf ewentualnych rur ostonowych w chodniku,
— stan ptyty pomostu ktora, jezeli ulegla uszkodzeniu, nalezy naprawi¢ zaprawa niskoskurczowa,
— wszystkie powierzchnie koryta, ktore powinny by¢ oczyszczone z pytow, luznych frakeji i innych zanieczyszczen.
W trakcie wypehiania koryta nalezy kontrolowac:
— temperaturg¢ powietrza w czasie wbudowywania przykrycia,
— temperaturg kruszyw i lepiszcza, ktora powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wplywaniem goracego lepiszcza w glab szczeliny za pomoca
neoprenowe;j lub poliuretanowej wktadki gabczastej, stabilizatora i membrany,
— grubo$¢ uktadanych warstw kruszywa (okoto 2+4 cm), tak aby zapewnione bylo doktadne wypetnienie przez mas¢
zalewowa wszystkich pustych przestrzeni,
— wykonczenie powierzchni przykrycia, ktére powinno wystawaé¢ 1+3 mm ponad poziomem nawierzchni,
— wykonanie posypki z kruszywa: kruszywo powinno by¢ sypane na gorace lepiszcze, aby moglo si¢ do niego
przykleic,
— roboty naprawcze obejmujace uzupetnienie kraweznikéw i odtworzenie konstrukcji chodnika nalezy sprawdzi¢ na
zgodno$¢ z dokumentacja projektows.
Kontrola gotowego przykrycia dylatacyjnego powinna stwierdzaé, ze:
— przykrycie dylatacyjne po wbudowaniu w obiekt jest szczelne, bez spgkan, odspojen, wybrzuszen i pecherzy, a
przejazd przez dylatacj¢ nie powoduje wstrzaséw 1 hatasu,
— powierzchnia przykrycia jest rownolegta do powierzchni jezdni i nie wystaje wigcej niz 3 mm ponad poziom
warstwy Scieralnej, a wykonane przykrycie nie zachodzi na istniejaca nawierzchnig na szerokos$¢ wigksza niz 5 cm,
— konstrukcja bitumicznego przykrycia spelnia warunek odpornosci na koleinowanie wg procedury badawczej IBDiM
nr PB/TM-1/11:2004 [25].

Oceng jako$ci wykonanego przykrycia przeprowadza si¢ przy odbiorze robodt oraz po uptywie okresu gwarancji.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) przykrycia dylatacyjnego o danej szerokosci koryta.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 8 .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  koryto wycigte w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypetnienia,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wptywaniem masy zalewowej,
— ukladanie kolejnych warstw kruszywa i masy zalewowe;.
Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne* [1]
oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie wszystkich niezbgdnych srodkow produkcji,
— wycigcie koryta w nawierzchni,
— przygotowanie koryta do wypetnienia,
— zabezpieczenie szczeliny dylatacyjnej przed wplywaniem masy zalewowej w glab szczeliny,
— wypelnienie koryta kolejnymi warstwami kruszywa i masy zalewowej,
— wykonczenie gornej powierzchni przykrycia, ewentualne posypanie kruszywem,
— odtworzenie konstrukcji kraweznikow i chodnika wg dokumentacji projektowe;j.
Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wedlug wymagan dokumentacji projektowej, ST i niniejszej
specyfikacji techniczne;j.
Wykonanie odwodnienia strefy przydylatacyjnej za pomoca drenéw platne jest wedlug oddzielnej OST.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sa usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezb¢dne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
2. M-20.20.15a Naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC
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10.2. Normy
3. PN-EN 1097-6:2002
4. PN-EN 1367-1:2001
5. PN-EN 933-4:2001
6. PN-EN 933-5:2000
7. PN-EN 933-1:2000
8. PN-EN 1097-2:2000
9. PN-EN 1427:2009
10. PN-EN 1426:2009
11. PN-EN 1097-8:2002
12.  PN-B-24005:1997
13.  PN-EN 1744-1:2000
14.  PN-EN 13398:2009
15.  PN-EN 12593:2009
16. PN-EN 1767:2008
17. PN-B-24620:1998
18.  PN-EN ISO 2431:1999
19.  PN-EN ISO 9029:2005
20. PN-ISO 8501-1:2008
10.3. Inne dokumenty
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwoscei
kruszyw — czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziarn i
nasiakliwos$ci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czg$¢ 1:
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czg$¢
4: Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu
Badania  geometrycznych  wiasciwosci  kruszyw-
Oznaczanie  procentowej  zawartoSci  ziarn 0
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badanie geometrycznych wlasciwosci
Oznaczanie sktadu ziarnowego

Badanie mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw-Metody badania odpornos$ci na rozdrabnianie
Asfalty 1 produkty naftowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda PierScien i Kula

Asfalty i produkty naftowe — Oznaczanie penetracji igta
Badanie mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw. Czg$¢ 8: Oznaczanie polerowalnos$ci kamienia
Asfaltowa masa zalewowa

Badanie chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza
chemiczna

Asfalty i lepiszcze asfaltowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltow modyfikowanych

Asfalty i1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci metoda Fraassa

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji
betonowych — Metody badan — Analiza w podczerwieni
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
Farby i lakiery — Oznaczanie czasu wyplywu za pomoca
kubkow wyptywowych

Ropa naftowa —Oznaczanie wody. Metoda destylacyjna
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem
farb i podobnych produktow — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Czg$¢ 1: Stopnie skorodowania i
stopnie przygotowania niepokrytych podtozy stalowych
oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu
wczesniej natozonych powlok

kruszyw —

Procedura IBDiM - PB/TM-1/10-Badanie czasu wysychania roztworu asfaltowego

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.

w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735)

Zalecenia dotyczace doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru, Zatacznik do
Zarzadzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 r.

Procedura IBDiM — TWm-32/98- Badanie penetracji igta
Procedura IBDiM - PB/TM-1/11:2004 - Badanie odpornosci mostowych dylatacji bitumicznych na okleinowanie
Katalog detali mostowych. GDDKiA — BPBDiM ,, Transprojekt” Warszawa, 2002 r.
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11. ZALACZNIK
PRZYKEADY PRZYKRYC PRZERWY DYLATACYJNEJ (wg [26])

1. Asfaltowe przykrycie szczeliny dylatacyjnej o przesunigciach <+ 10 mm z korytem bez odsadzek
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2. Asfaltowe przykrycie szczeliny dylatacyjnej o przesunigciu < + 12,5 mm z korytem z odsadzkami
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3 ) membrana-tasma z PVC
odporna na wysokie temperatury,
o matym wspotczynniku tarcia

4 ) gabczasta wktadka neoprenowa

@ nawierzchnia plyty chodnika

C
@ - | a ] 50 |75, @beton plyty chodnika
100 \ b=a-200 100 1 l e beton plyty chodnika nad
d=10+20},(7) 50, 50(7)y d=10- przykryciem dylatacyjnym
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o @ masa zalewowa trwale plastyczna
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e preparat gruntujacy

Uwaga: wymiary w mm

@ dren poprzeczny

kraweznik kamienny

@ kraweznik kamienny o odpowiednio
mniejszej wysokosci zakotwiony
w plycie chodnika.



