Nawierzchnia asfaltowa gr. 9cm

Papa termozgrzewalna

P1yta nadbetonu ze spadkiem gr. 24cm

Belki prefabrykowane gr. Z24cm
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KOTWY TALERZOWE

UMOCNIENIE STOZKOW PRZYCZOtKOW KOSTKA BRUKOWA NA PODSYPCE CEMENTOWEJ

PALISADA Z KOrKOW DREWNIANYCH 612 cm

SKARPY KORYTA RZEKI UMOCNIONE NARZUTEM KAMIENNYM
W KISZKACH FASZYNOWYCH NA Dt. OKOLO 15m

0ZIOM TERENU

SKARPY RZEKI
OBSIANE TRAWA

/ISZKI FASZYNOWE
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KARPY KORYTA UMOCNIONE GABIONAMI

S-BUD LUCJAN SITO; ul. Os. Wislana 19/43; 08-530 Deblin
Oddziat: Kocka 27; 08-530 Deblin; NIP: 659 118 36 03
tel: 691 958 363, (81) 448 09 66; fax: (81) 448 09 66

BRANZA

MOSTOWA

INWESTOR

ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO
Al. Réz 2
07-200 WYSZKOW

ZADANIE INWESTYCYUNE

Przebudowa — odbudowa mostu drogowego
w ciqgu drogi powiatowej nr 2684W
w miejscowosci Zakrzewo

OBIEKT

MOST W MIEJSCOWOSCI ZAKRZEWO

STADIUM

PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT RYSUNKU

Przekroj porzeczny przez plyte pomostu

PROJEKTOWAL

NR. UPRAWNIEN

SPRAWDZIL

NR. UPRAWNIEN

DATA REJESTR NR RYSUNKU
26.08.2017r. | 5699
SKALA ZADANIE 4
O




