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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstwy
wiazacej lub $cieralnej z asfaltu lanego na obiektach inzynierskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na obiektach inzynierskich.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem warstwy wiazacej lub $cieralnej nawierzchni z asfaltu lanego grubosci od 3 cm do 5 cm uktadanej na jezdni
obiektow inzynierskich.

Do warstwy wiazacej mozna stosowaé¢ mieszanki MAS lub MA11. Do warstwy $cieralnej mozna stosowaé
mieszanki MAS (dopuszczone wylacznie do wykonania Scieku przykraweznikowego), MA8 lub MAT11.

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzi¢ Zakladowa kontrolg¢ produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21:2008 [27].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw, stuzacych do przejmowania i rozktadania na
podtoze obciazen od ruchu pojazdow.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.3. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze wzgledu na wymiar
najwigkszego ziarna kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.4. Asfalt lany — mieszanka mineralno-asfaltowa o bardzo malej zawartosci wolnych przestrzeni, w ktorej objetos¢
wypelniacza i lepiszcza jest wigksza niz objgto$é wolnych przestrzeni w kruszywie.

1.4.5. Sktad mieszanki (recepta) — docelowy sklad mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéry moze byé podany jako
wejsciowy lub wyjsciowy.

1.4.6. Wejsciowy sktad mieszanki — sktad mieszanki zawierajacy: materiaty sktadowe, krzywa uziarnienia i procentowa
zawarto$¢ lepiszcza w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej (zazwyczaj wynik walidacji laboratoryjnie
zaprojektowanego sktadu mieszanki).

1.4.7. Wyjsciowy sktad mieszanki — sktad mieszanki zawierajacy: materialy skladowe, usrednione wyniki uziarnienia
oraz zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego, oznaczone laboratoryjnie (zazwyczaj wynik walidacji produkcji).

1.4.8. Dodatek — material, ktory moze by¢ dodawany do mieszanki w matych ilo$ciach (np. witdkna organiczne
i nieorganiczne lub polimery) w celu poprawy jej cech mechanicznych, urabialnosci lub koloru.

1.4.9. Warstwa technologiczna — konstrukcyjny element nawierzchni uktadany w pojedynczej operacji.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) - obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materialy, ktore sa oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych [52].
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2.2. Kruszywo
2.2.1. Kruszywo do mieszanki mineralne;j
2.2.1.1. Uziarnienie

Kruszywo grube do warstwy wiazacej lub $cieralnej z asfaltu lanego, w zalezno$ci od kategorii obciazenia
ruchem, powinno spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004 [37] podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagane wlasciwosci kruszywa grubego do warstwy wiazacej i $cieralnej z asfaltu lanego
Lp. Wiasciwosci kruszywa KR1-KR2 KR3-KR4 KR5-KR6
1 2 3 4 5
I' | Uziarnienie wedlug PN-EN 933- | 5 o5, Ge90/15 Ge90/15
1 [7]; kategoria nie nizsza niz:
2 | Tolerancja uziarnienia;
odchylenia nie wigksze niz Goosis Gos/is Gosis
wedhug kategorii:
1 2 3 4 5
3 | Zawarto$¢ pytu wedhug PN-EN
933-1 [7]; kategoria nie wyzsza H H H
niz:
4 | Ksztalt kruszywa wedtug PN-
195?13-943 59]3,[18(1::;)0:211:16g\:}17\;51§§ F125 lub 5125 F]g() lub S]g() FIZ() lub SIZ()
niz:
5 | Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i
hlmanej W kruszywie gI'Ubym CDeklarowana C95/1 C95/1
wedtug PN-EN 933-5 [10];
kategoria nie nizsza niz:
6 | Odpornos¢ kruszywa na
rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN 1097-2 [14], badana na
kruszywie o wymiarze 10/14, LA Lo Lass
rozdziat 5, kategoria nie wyzsza
niz:
7 | Odpornos¢ na polerowanie
kruszyw badana na normowe;j
frakcji kruszywa do mieszanki
mineialno—as}llcaltowej wedtug PSVbektarowana PSVs0 PSVs0
PN-EN 1097-8 [20], kategoria
nie nizsza niz:
8 | Ggstosc¢ ziaren wedlug PN-EN deklarowana deklarowana | deklarowana
1097-6 [18], rozdziat 7, 8 lub 9: przez przez przez
producenta producenta producenta
9 | Gestos¢ nasypowa wedtug deklarowana deklarowana | deklarowana
normy PN-EN 1097-3 [15]: przez przez przez
producenta producenta producenta
10 | Nasiagkliwo$¢ wedhug PN-EN deklarowana deklarowana | deklarowana
1097-6 [18], rozdziat 7, 8 lub 9: przez przez przez
producenta producenta producenta
11 | Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN
1367-6 [25],W 1% NaCl, FNaCl 7 FNaCl 7 FNaCl 7
kategoria nie wyZsza niz:
12 | ,,Zgorzel stoneczna” bazaltu
wedhug
PN-EN 1367-3 [22]; wymagana SBia SBia SBua
kategoria:
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13 | Sktad chemiczny — uproszczony deklarowany | deklarowany | deklarowany
opis petrograficzny wedtug PN- przez przez przez
EN 932-3 [6] producenta producenta producenta

1 2 3 4 5

14 | Grube zanieczyszczenia lekkie
Wedlug PN-EN 1744-1 [23], p. mypc 0,1 mypc 0,1 mypc 0,1
14.2; kategoria nie wyZsza niz:

15 | Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego wymagana wymagana wymagana
powietrzem wedtug PN-EN odporno$¢ odporno$¢ odporno$¢
1744-1 [23], p. 19.1:

16 | Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego wymagana wymagana wymagana
powietrzem wedtug PN-EN odporno$¢ odporno$¢ odporno$¢
1744-1[23], p. 19.2:

17 | Statos¢ objetosci kruszywa z
zuzla stalowniczego wedtug PN- % % %
EN 1744-1 [23]p. 19.3; 3 3 3
kategoria nie wyZsza niz:

Kruszywo drobne do warstwy wiazacej lub Scieralnej z asfaltu lanego, w zalezno$ci od kategorii obciazenia
ruchem, powinno spelnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004 [37]podane w tablicach 213 .

Tablica2. Wymagane wilasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 mm do
warstwy wiazacej i $cieralnej z asfaltu lanego

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu

Whasciwosci kruszywa

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
1 2 3 4
Uziarnienie wed%ug l.’N—EN 933-1[7], G185 1 GA85
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wigksze niz wedlug kategorii: GrcNR G1c20 Grc20
Zawartos¢ pylow wedtug PN-EN
933-1 [7], kategoria nie wyZsza niz: Jro
Jako$¢ pytéow wedtug PN-EN 933-9
MB¢10

[12]; kategoria nie wyZsza niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaglym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6 [11], rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

E csDeklarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-
6[18],
rozdz. 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

1

2 | 3 | 4

Nasiakliwos¢ wedlug PN-EN 1097-6
(18],
rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedlug PN-EN 1744-1 [23]p. 14.2,
kategoria nie wyzsza niz:

mypc0,1

Tablica 3. Wymagane wlasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do D < 8 mm do warstwy
wiazacej i $cieralnej z asfaltu lanego
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Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS5 + KR6

Wtasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1 [7],

. G851 GA8S
wymagana kategoria:
Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie
wieksze niz wedhug kategorii: GrcNR G1c20 G1c20
Zawartos$¢ pytow wedhug PN-EN
933-1 [7], kategoria nie wyzsza niz: fis
Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 MB; 10

[12]; kategoria nie wyzsza niz:

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o ciaglym uziarnieniu E30
wedlug PN-EN 933-6[11], rozdz. 8,
kategoria nie nizsza niz:

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6
[18], deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9:

Nasiakliwo$¢ wedlug PN-EN 1097-6

[18], rozdz. 7. 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie,
wedtug PN-EN 1744-1 [23] p. 14.2, mpc0,1
kategoria nie wyzsza niz:

2.2.1.2. Srodek adhezyjny

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywac powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezjg) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowe;j
na dziatanie wody. W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowac $rodki
poprawiajace adhezje. Srodek adhezyjny i jego ilo$é powinny byé dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badania wedlug PN-EN 12697-11 [29], metoda A po 6 h obracania,
kruszywo 8/11 jako podstawowe. Dopuszcza si¢ inne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawowego do tego
badania. Przyczepnos¢ kruszywa powinna wynosi¢ co najmniej 80%.

2.2.2. Kruszywo do uszorstnienia warstwy $cieralne;j

W celu zwigkszenia wspolczynnika tarcia wykonanej warstwy S$cieralnej, w poczatkowym okresie jej
uzytkowania, nalezy goraca warstwe posypa¢ kruszywem mineralnym naturalnym lub sztucznym uzyskanym z
przekruszenia i doktadnie przywatowac

Kruszywa do uszorstnienia powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica4. Wymagania dotyczace kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorstnienia warstwy $cieralnej

Wiasciwosci Metoda badania | Punkt Wymagania Wymagania dla kruszywa drobnego
kruszywa WT-1 | dla kruszywa 2/4 lub
[51] 2/5 mm
Uziarnienie P N‘EE]%“ 413 | kat Ge90/10 Kat.Gr85
Kanciastos¢
kruszywa E
drobnego, kat. CSDeklarowana
nie nizsza niz
Zawartosé pyhu PN'EF;]933'1 4.1.6 Kat. /s fy
Odpornos$¢ na
polerowanie PN-EN 1097-8 . o
Kruszywa, kat. [20] 423 kat. PSVsy tj.odpornos¢ > 50
nie nizsza niz
s PN-EN 1097-6,
Gestosc¢ ziaren rozdz. 7, 8,9 4.3.1 deklarowana przez producenta
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[18]
Grube
zanieczyszczenia | PN-EN 1744-1 453 kat. mpc 0,1, tj. zawarto$¢ zanieczyszczen o wymiarze wigkszym
lekkie, kat. nie p- 14.2 [23] e od 2 mm poinna wynosi¢ < 0,1 % (m/m)
wyZsza niz

2.3. Lepiszcze asfaltowe

Jako lepiszcze asfaltowe do warstwy wiazacej 1 Scieralnej z asfaltu lanego nalezy stosowac asfalt 35/50
spetniajacy wymagania PN-EN 12591 [21] wlasciwosci asfaltu podano w tabeli 5.

Jezeli tak podaje ST lub dokumentacja projektowa, jako dodatek do lepiszcza mozna stosowaé asfalt naturalny
spelniajacy wymagania PN-EN 13108-4 [48].

Tablica 5. Wymagania dla asfaltu 35/50

Wiasciwosc Jednostka Wymagfi na Badanic wg
wartosc normy

Penetracja w temp. 25°C x0,1 mm 35-50 PN-EN 1426
[32]

Temperatura migknienia °C 50-58 PN-EN 1427
[31]

Odpornos$¢ na starzenie w temp 163°C

- zmiana masy, maksimum =+ % 0,5

N PN-EN
- pozostata penetracja, minimum % 53
C 12607-1[33]
- wzrost temperatury pigknienia,
maksimum °C 8

Temperatura zaptonu, minimum °C 240 PN-EN 22592
[35]

Rozpuszczalno$é, minimum %(m/m) 99 PN-EN 12592
[35]

Temperatura tamliwos$ci Fraassa °C -5 PN-EN 12593
[43]

2.4. Wypelniacz

Do warstwy wiazacej i $cieralnej z asfaltu lanego, w zaleznosci od kategorii ruchu, nalezy stosowaé wypehniacz
spetniajacy wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wlasciwosci wypetniacza do warstwy wiazacej z asfaltu lanego

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

Wtasciwosci kruszywa
KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6

Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10

[13] zgodnie z tablica 24 w PN-EN 13043[37]

Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9

[12]; kategoria nie wyzsza niz: MBy10

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-

)
5 [17], nie wyzsza niz: 1 % (m/m)

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

[19] deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym
zageszcezonym wypelniaczu wedhug

PN-EN 1097-4 [16], wymagana Vasas
kategoria:

Przyrost temperatury migknienia

wedtug PN-EN 13179-1 [38], Aren8/25

wymagana kategoria:
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Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug

PN-EN 1744-1 [23], kategoria nie WSio
WyZsza niz:

Zawarto$¢ CaCO; w wypetniaczu

wapiennym wedtug PN-EN 196-2 CCy

[45], kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w
wypeliaczu mieszanym, wymagana Kabekiarowana
kategoria:

,,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN

13179-2 [39], wymagana kategoria: BNbekiarowana

2.5. Materialy do uszczelniania polaczen i krawedzi

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowa¢ emulsja asfaltowa wedlug PN-EN 13808[30] lub
inne lepiszcza oraz materialy termoplastyczne (tasmy, pasty itp.) wg norm lub aprobat technicznych. Do uszczelniania
krawedzi nalezy stosowac asfalt modyfikowany polimerami speiniajacy wymagania PN-EN 14023 [36] ,,metoda na
goraco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Moga by¢ stosowane dodatki stabilizujace lub modyfikujace. Pochodzenie, rodzaj 1 wtasciwosci dodatkow
powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$¢ stosowanych dodatkow i modyfikatoréow powinna by¢ udokumentowana lub
sprawdzona. Zaleca si¢ stosowanie do mieszanki mineralno-asfaltowej $rodka obnizajacego temperaturg¢ produkcji i
uktadania.

Do asfaltu lanego moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego wg PN-EN 13108-4[46], zatacznik B.

2.7. Dostawa materialow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robot, zgodnie z ustaleniami okreslonymi w OST
DM.00.00.00 ,,Wymagania Og6lne" [1].

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilo$ciowego i jakosciowego odbioru dostaw poszczegdlnych
asortyment6w materialow oraz ustalonych badan kontrolnych.

Pochodzenie i jako$¢ kruszywa powinny by¢ wczesniej zaaprobowane przez Inzyniera na podstawie wynikow
badan kontrolnych wg pktu. 6.

Zmiana producenta lepiszcza, jak 1 zmiana zrodla pozyskania kruszyw w trakcie trwania robdt, wymaga
akceptacji Inzyniera i wymaga opracowania nowej recepty na mieszanke betonu asfaltowego i jej zatwierdzenia.

2.8. Skladowanie materialéw
2.8.1.Sktadowanie kruszyw

Sposob sktadowania kruszyw powinien je zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem i przemieszaniem z innymi
asortymentami materialu kamiennego. Powierzchnia sktadowania powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia
materiatéw w ilo$ciach zabezpieczajacych ciaglos¢ produkcji.

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

2.8.2. Sktadowanie wypelniacza

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac akceptacje Inzyniera.
Sposob sktadowania musi zabezpiecza¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. Wypelniacz nalezy
przechowywac w silosach stalowych w ilosciach zabezpieczajacych ciagltos¢ produkcji.

3.SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu lanego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy nawierzchni z asfaltu lanego powinien wykazaé si¢
mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— otaczarek,
— kottéw transportowych wyposazonych w mieszadta i system podgrzewania z automatyczna regulacja temperatury,
— specjalistycznych uktadarek do asfaltu lanego,
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— sprzetu do recznego wykonczenia przy kraweznikach i urzadzeniach instalacyjnych (taczek, zelazek, gladzikow,
lopat, szczotek itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Wypetniacz

Wypehlniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialdow sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
zawilgoceniem.

Do kazdej dostawy wypetniacza powinien by¢ dotaczony dokument zawierajacy co najmnie;j:

—  oznaczenie,
—  datg wysyiki,
—  kolejny numer dokumentu dostawy,
—  numer normy PN-EN 13043 [37].

4.2.2. Kruszywo

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. Zaleca sig, aby frakcje drobne kruszywa (ponizej 4
mm) byly przechowywane pod zadaszeniem. Warunki sktadowania oraz lokalizacja powinny by¢ wczeséniej uzgodnione
z Inzynierem. Powierzchnia sktadowania powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ zgromadzenia materialow w iloSciach
zabezpieczajacych ciagto$¢ produkcji.

Warunki sktadowania, lokalizacja i parametry techniczne sktadowiska powinny uzyskac akceptacjg Inzyniera.

Do kazdej dostawy kruszywa powinien by¢ dotaczony dokument zawierajacy co najmnie;j:

—  oznaczenie,
—  datg wysyiki,
—  kolejny numer dokumentu dostawy,
—  numer normy PN-EN 13043 [37].

4.2.3. Lepiszcze asfaltowe

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadno$cia +£5°C. Temperatura asfaltu 35/50 w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ 190°C w czasie krotkotrwatym nie dtuzszym niz 5 dni.

4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ dowozona na budowe¢ w zaleznosci od postgpu robot. Mieszanka
podczas transportu i postoju przed wbudowaniem powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnigciem i doplywem
powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Asfalt lany powinien by¢ przewozony w kottach
termo izolowanych z mieszadlem i caly czas mieszany.

Warunki i czas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej, od produkcji do wbudowania, powinny zapewniac
utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.

Czas transportu asfaltu lanego z asfaltem modyfikowanym w kotlach, od zatadunku do zatadunku, nie
powinien przekracza¢ 8 h przy temperaturze do 230°C. Asfalt lany, ktory byl ogrzewany przez dtuzszy czas lub w
wyzszej temperaturze nie moze by¢ uzyty do wbudowania. Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej musza
by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Nie dotyczy to wypadku stosowania dodatkow obnizajacych
temperaturg produkcji i wbudowania lub lepiszczy zawierajacych takie $rodki. Nalezy rowniez si¢ kierowac
informacjami podanymi przez producenta mieszanki.

Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywacé tylko $rodki adhezyjne niewptywajace szkodliwie na mieszank¢ mineralno-asfaltowa.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™[1], pkt 5.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z WT-2 2010 [50] i PN-EN 13108-6 [46].
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:
—  roboty przygotowawcze,
—  projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,
—  wytworzenie asfaltu lanego,
—  wbudowanie mieszanki,
—  roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan Inzyniera:
—  ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robot,
—  okresli¢ kolejno$é, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
5.4.1. Projekt mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniki badan laboratoryjnych oraz probki materiatdw pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Zamawiajacego.

Projekt mieszanki mineralno-asfaltowej powinien okreslaé:

—  zrodlo wszystkich zastosowanych materialow,

—  proporcje wszystkich sktadnikéw mieszanki mineralne;j,

—  rzedne krzywych uziarnienia,

—  wyniki badan przeprowadzonych w celu okreslenia wlasciwos$ci mieszanki, i poréwnanie ich z wymaganiami
specyfikacji,

—  wyniki badan dotyczacych fizycznych wlasciwosci kruszywa,

—  temperatur¢ wytwarzania i uktadania mieszanki.

Recepta powinna by¢ zaprojektowana dla konkretnych materiatow zaakceptowanych przez Inzyniera do
wbudowania i przy wykorzystaniu reprezentatywnych probek tych materiatow

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytworni lub od kilku producentow, to nalezy
zapewni¢ zgodnos$¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymaganej dokumentacji projektowe;.

Kazda zmiana sktadnikow mieszanki w czasie trwania robot wymaga akceptacji Inzyniera oraz opracowania
nowej recepty i jej zatwierdzenia.

5.4.2. Mieszanka mineralna
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza w asfalcie lanym podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zawartosci lepiszcza do asfaltu lanego do warstwy wiazacej i $cieralnej

Przesiew [%(m/m)]
Wiasciwosé MA 11 MA 8 MA 5
KR1-KR6 KR1-KR6 KR1-KR6
Wymiar sita #, od do od do od do
[mm]
16,0 100 - - - - -
11,2 90 100 100 - - -
8,0 70 85 90 100 100 -
5,6 - - 70 90 90 100
2 45 55 50 60 55 65
0,125 22 35 25 40 27 42
0,063 20,0 28,0 22 30 24 32
zawartos¢ Bhniné.s Bhins 8 Bhins 8
lepiszcza

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza (kategoria B;,) jest to najmniejsza ilo$¢ lepiszcza rozpuszczalnego i
nierozpuszczalnego, okreslona dla danego typu mieszanki mineralno-asfaltowej (np. Buinss=6,5%) przy zalozonej
gestosci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m’. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gesto$é (p,), to do
wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podana wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspotczynnik a wedtug réwnania:
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A=2,650/ p,
Ggstos¢ mieszanki kruszyw wyznaczamy ze wzoru
P +P +..+P,
Pa = P+P +..+P,
Pitpy Tt P,

Gdzie:
P;+P,+....P, - procentowa zawarto$¢ poszczegolnych frakcji kruszyw (sktadnikdw mieszanki mineralnej)
P1 +P2+.. P - g&StosE poszezegblnych frakeji kruszyw (sktadnikow mieszanki mineralnej)

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance (recepcie) powinna by¢é wyzsza od podanego By,
o wielko$¢ dopuszczalnej odchyltki 0,3 zawierajacej btad dozowania sktadnikow i btad badania.

Minimalna zawarto$¢ lepiszcza asfaltowego odzyskanego w ekstrakcji — jest to lepiszcze rozpuszczalne w
projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej (recepcie), nie uwzgledniajaca lepiszcza zaabsorbowanego przez
kruszywo.

Lepiszcze rozpuszczalne to lepiszcze tworzace btonke lepiszcza na ziarnach kruszywa.

Lepiszcze nierozpuszczalne — lepiszcze absorbowane przez pory kruszywa mieszanki mineralnej.

5.4.3. Wymagania dla mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Asfalt lany do warstwy $cieralnej oraz warstwy wiazacej powinien spelnia¢ wymagania zaleznie od obcigzenia
ruchem podane w tablicy 8. Asfalt lany MAS do rozktadania rgcznego (np. w $cieku przykrawgznikowym) powinien
spelnia¢ wymagania jak dla KR1+2.

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci asfaltu lanego do warstwy wiazacej i $cieralnej

Wiasciwosé Metoda badania KR1-2 KR3-6
OdpomOSé na PN-EN 13108-20 Iminl,O Iminl,O
deformacije trwate [28] Lnax4,0 Lnaxs0

INC0,6 INCO,A}
INCO Gd)

% dotyczy asfaltu lanego z lepiszczem elastomerowym
5.5. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej skladnikow

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy wytwarza¢ na goraco w otaczarce (zespole maszyn i1 urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstgpne, powinno by¢
zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawaé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé¢ w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig £5°C. Temperatura asfaltu 35/50 w
zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna przekracza¢ temperatury 190°C, w okresie krotkotrwatym nie
dtuzszym niz 5 dni.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka uzyskata
temperatur¢ wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej powinna wynosi¢ od
200°C (mieszanka dostarczona na miejsce wbudowania) do 230°C(mieszanka bezposrednio po wytworzeniu).

Podczas produkcji asfaltu lanego mozna oddzielnie podgrzewaé wypetliacz w dodatkowej suszarce. W celu
zapewnienia odpowiedniej urabialnosci asfaltu lanego moze by¢ wymagane zastosowanie dodatkéw zmniejszajacych
lepko$¢ lepiszcza asfaltowego.

Sposdb 1 czas mieszania sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnia¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikujace lub stabilizujace do mieszanki mineralno-asfaltowej moga by¢ dodawane w postaci stalej
Iub ciektej. System dozowania powinien zapewni¢ jednorodno$¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki.
Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki mineralno-asfaltowej na goraco nie powinny istotnie wptywac na
skuteczno$¢ dziatania tych dodatkow.

Mieszank¢ mineralno-asfaltowa nalezy stosowa¢ na podstawie deklarowania jej przydatnosci do
przewidywanego celu. Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytworni, pod warunkiem
skoordynowania migdzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in. typ, rodzaj sktadnikdéw, wiasciwosci
objetosciowe) z zachowaniem braku roznic w ich wiasciwosciach. Wykonawca powinien deklarowac przydatnosc
wszystkich materiatdéw stosowanych do wykonania nawierzchni asfaltowej. Odbywa si¢ to przez:
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—  podanie informacji zawartych w badaniu typu wymaganych w odpowiednim dokumencie wyrobu (normie lub
aprobacie technicznej),
—  deklarowanie przydatno$ci materiatu do przewidywanego celu.
W przypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materialtdw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich
przydatnos¢ do przewidywanego celu.

5.6. Przygotowanie podloza

Podtoze, pod warstwe wiazaca bedzie stanowié¢ izolacja gruba. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji podano w OST M. 15.02.03 [2] .

Podtoze pod warstwg Scieralng bedzie stanowi¢ warstwa wiazaca nawierzchni. Podloze powinno posiadad
projektowany profil, a powierzchnia jego musi by¢ sucha i dokladnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju
zanieczyszczen (piasek, btoto, kurz, rozlane paliwo, itp.). Do usuwania zanieczyszczen nalezy stosowaé szczotki
mechaniczne i r¢czne oraz sprzgt pneumatyczny (dmuchawy, odkurzacze itp.).

Rzgdne wysokosciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody. Nie dopuszcza sig, aby w
podtozu byty koleiny lub inne zagl¢bienia mogace powodowaé zwigkszone zaleganie wody.

Nie nalezy stosowaé skropienia lepiszczem izolacji przeciwwodnej, ani podtoza pod asfalt lany. Podtoze pod
warstweg Scieralng z SMA nalezy skropi¢ w ilosci 0,1+0,3 w przeliczeniu na pozostate lepiszcze. Okreslenie ilosci
lepiszcza nalezy wykona¢ wg PN-EN 12272-1 [47]. Zaleca si¢ stosowanie do skropienia emulsji modyfikowanej
polimerem. Skrapianie podloza nalezy wykonywacé réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do
lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sig skrapianie r¢czne lanca w miejscach trudnodostgpnych oraz przy urzadzeniach
usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Skropione podloze nalezy wylaczy¢ z ruchu publicznego.

Brzegi kraweznikdéw oraz innych urzadzen instalacyjnych jak wpusty powinny by¢ przed polozeniem asfaltu
lanego posmarowane asfaltem drogowym wg PN-EN 12591 [21] lub asfaltem modyfikowanym polimerami wg PN-EN
14023 [36] ,,metoda na goraco”, albo inne lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

5.7. Préba technologiczna i odcinek probny

Ustalony sktad wej$ciowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien przed ostatecznym zastosowaniem zostaé
sprawdzony w warunkach budowy poprzez wykonanie proby technologicznej lub odcinka probnego. Proba
technologiczna ma na celu sprawdzenie zgodnosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej z recepta.

Odcinek probny powinien by¢ wykonany co najmniej na 3 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca wykona
odcinek probny w celu:

— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wlasciwy,

— okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy,

— okres$lenia czasu mieszania sktadnikow asfaltu lanego koniecznego do uzyskania wlasciwej temperatury mieszanki,

— ustalenia iloéci grysu otoczonego do uszorstnienia nawierzchni oraz ustalenia ilosci przej$¢ walca lekkiego celem
wecisnigcia grysu.

Odcinek probny o dtugosci okreslonej przez Inzyniera powinien by¢ wykonany przez Wykonawcg w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia sprzg¢tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robodt
okreslonych w dokumentacji projektowej. Do takiej proby Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz takiego
sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania nawierzchni. Dlugos$¢ odcinka probnego okresli Inzynier. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli dokumentacja projektowa, ani ST nie
precyzuja inaczej do oceny zgodnosci z recepta wlasciwosci probek (minimum 2 probki) mieszanki mineralno-asfaltowej
pobranej podczas odcinka probnego mozna przyjaé nastgpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytek dla
warto$ci Sredniej:

- zawarto$¢ lepiszcza rozpuszcezalnego: + 0,3%
—  zawartos$¢ kruszywa <0,063:
— mieszanki gruboziarniste: + 2 %,
— zawarto$¢ kruszywa przechodzacego przez sito charakterystyczne dla kruszywa drobnego: + 2 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito 2 mm: £ 3 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D/2 lub charakterystyczne dla kruszywa grubego: + 4 %,
- zawartos$¢ kruszywa przechodzacego przez sito D:
- mieszanki gruboziarniste: + 5 %,
- mieszanki drobnoziarniste: £ 4 %.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym jak wyzej. Podtoze musi by¢
czyste, nie moze by¢ na nim $niegu lub lodu. Nalezy przestrzegaé wymagan producenta izolacji oraz mieszanki
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mineralno-asfaltowej. Nie wolno wbudowywac¢ mieszanki, gdy na podtozu tworzy si¢ zamknigty film wodny.

Podczas budowy nawierzchni nalezy dazy¢ do jej utozenia przed sezonem zimowym, aby zapewni¢ szczelno$¢
nawierzchni 1 jej odporno$¢ na dziatanie wody i mrozu. Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywaé
w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Asfalt lany nie moze by¢ uktadany podczas deszczu oraz na wilgotnym
podiozu. Temperatura otoczenia w ciagu doby nie powinna by¢ nizsza od -2°C przed przystapieniem do robot i 0°C w
czasie robdt. Temperatura powietrza powinna by¢ mierzona co najmniej 3 razy dziennie; przed przystapieniem do robot
oraz podczas ich wykonywania w okresach rownomiernie roztozonych w planowanym czasie realizacji dziennej dziatki
roboczej. W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperaturg mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okres§li¢ wymagane warunki otoczenia.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazona w uktad automatycznego
sterowania grubo$ci warstwy 1 utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. Uktadanie reczne jest
dopuszczalne tylko w tych miejscach, gdzie nie jest mozliwe wbudowanie jej przy pomocy uktadarki. Grubosé
wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 10 m, lecz co najmniej 3 razy na obiekcie, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

W trakcie wykonywania warstwy wiazacej nalezy zwraca¢ uwagg na niebezpieczenstwo mechanicznego
uszkodzenia izolacji. Koto samochodu lub gasienica rozscielacza moze wcisna¢ pojedyncze, grube ziarno w izolacjg i je
przecia¢. Ponadto, nie mozna dopuszcza¢ do gwaltownego hamowania pojazdéw samochodowych oraz skrecania kdt w
miejscu.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestojow, z jednostajna predkoscia. Grubos¢
warstwy uktadanej w jednym cyklu technologicznym nie moze by¢ mniejsza niz 30 mm i wigksza niz 60 mm. W
przypadku koniecznosci uzyskania wigkszej grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ ja w dwoch warstwach.

Zaleca si¢ ukladanie asfaltu lanego calg szerokoscig jezdni. Ztacza podluzne warstwy wiazacej 1 Scieralnej
powinny by¢ przesunig¢te wzglgdem siebie o co najmniej 10 cm. Ztacze nalezy doktadnie zatrzeé¢, aby otrzymaé réwna
powierzchnig. W razie potrzeby do rozgrzania krawe¢dzi mozna stosowac promienniki podczerwieni. Ztacze robocze
powinno by¢ rowne, a powierzchnia krawedzi powinna byé oklejona samoprzylepna tasma asfaltowo-kauczukowa.
Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Do uktadania warstwy $cieralnej mozna przystapic¢ po ostygnigciu warstwy wiazacej do temperatury otoczenia.

5.9. Polaczenia technologiczne

W przypadku wszelkich potaczen technologicznych warstwy z asfaltu lanego, rowniez polaczen warstwy
wiazacej z urzadzeniami w nawierzchni lub ja ograniczajacymi nalezy wykonywac spoiny. Spoiny wykonuje si¢ z
materiatéw termoplastycznych (tasmy, pasty itp.) zgodnych z pkt.2.5. Grubos¢ materialu termoplastycznego do spoiny
powinna wynosic:

- nie mniej niz 10 mm przy grubo$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Asfalt lany w poblizu dylatacji o szerokosci ok. 0,5 m moze by¢ uktadany rgcznie, ale wowczas zaleca sig jego
uszorstnienie i zaggszczenie malym walcem, ktory bgdzie poruszat si¢ rownolegle do osi dylatacji.

Na krawedzi urzadzenia dylatacyjnego oraz na krawedzi nawierzchni ukltadanej mechanicznie, na grubosci
przyszlej warstwy $cieralnej, nalezy naklei¢ elastomerowo-asfaltowa tasme topliwa.

Sposob wykonania uszczelnienia migdzy nawierzchnig i wpustami i saczkami zostal opisany w OST M-
16.01.01a. [3]i M-16.01.03a [4].

Przed ulozeniem nawierzchni na krawezniku na wysokosci przysziej warstwy S$cieralnej nalezy nakleid
elastomerowo-asfaltowg tasme topliwa.

Potaczenie nawierzchni mostowej z nawierzchniag drogowa powinno by¢ wykonane w strefie ptyty przejsciowe;.
Potaczenie warstw $cieralnej i wigzacej powinny by¢ przesunigte o co najmniej 0,5 m. Krawegdzie poprzeczne taczonych
warstw wiazacej 1 $cieralnej nawierzchni powinny by¢ odcigte pita. Potaczenia powinny by¢ uszczelnione elastomerowo-
asfaltowa tasma topliwa.

Na obiektach inzynierskich, na ktoérych zamontowane sa modulowe urzadzenia dylatacyjne (w tym
jednomodutowe), nawierzchnia mostowa powinna by¢ utozona na przesle do dylatacji. Za dylatacja (na przyczotku)
powinna by¢ wykonana nawierzchnia drogowa.

5.10. Wykonczenie powierzchni warstwy $cieralnej

Warstwa $cieralna powinna mie¢ jednorodna teksture i struktur¢ dostosowana do przeznaczenia, np. ze wzgledu
na wiasciwo$ci przeciwposlizgowe, hatas toczenia kot lub wzgledy estetyczne. Do zwigkszenia szorstkos$ci warstwy
konieczne moze by¢ jej uszorstnienie. Do warstw z asfaltu lanego nalezy stosowaé posypke o wymiarze 2/4 lub 2/5 mm
lub piasek drobny. Nalezy stosowaé wylacznie posypke lakierowana.

Na obszarach, na ktoérych odbywa si¢ ruch kotowy po nawierzchni z asfaltu lanego (pasy ruchu, pobocza)
posypka powinna by¢ z kruszywa grubego. W wypadku wykonywania $ciekow przykraweznikowych badz innych
elementéw jezdni z asfaltu lanego, po ktoérych nie odbywa si¢ zasadniczy ruch kolowy (obrzeza nawierzchni,
przeciwspadki) zaleca si¢ stosowanie posypki z kruszywa drobnego.
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Wyrdznia si¢ trzy metody uszorstnienia warstwy z asfaltu lanego:
- metoda A: posypanie goracej warstwy chlodna posypka z grysu o wymiarze 2/5 otoczonego lepiszczem i
przywatowanie jej walcem drogowym ogumionym lub stalowym gtadkim,
- metoda B: stosowana do warstw o grubosci do 2,5 cm; posypanie goracej warstwy cieptym grysem $wiezo otoczonym
lepiszczem tak, aby posypka przykleita si¢ do jej powierzchni; w szczegdlnych wypadkach dopuszcza sig przywatowanie
posypki walcem stalowym gtadkim o masie do 2 t, przy temperaturze warstwy od 80 do 120°C,
- metoda C: stosowana do poboczy, $ciekéw, przeciwspadkow; chtodna posypka (z kruszywa drobnego, o matej
zawartosci pylow, otoczonego lepiszczem w iloSci zapewniajacej sypkos¢ tego kruszywa) jest naniesiona na goraca
warstwg 1 wtarta w jej powierzchnig.

Zalecana ilo$¢ posypki do warstw z asfaltu lanego:
~ metoda A: uziarnienie 2/5: od 12 do 15 kg/m?,
~ metoda B: uziarnienie 2/4: od 11 do 13 kg/m?,
~ metoda C: kruszywo drobne: od 2 do 3 kg/m*.

5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Do robdt wykonczeniowych naleza
prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robdt do warunkéw budowy obiektu i roboty porzadkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Badania Producenta i deklaracja zgodnoSci

Producent mieszanki mineralno-asfaltowej musi prowadzi¢ Zakladowa kontrolg produkcji zgodnie z PN-EN
13108-21 [27].

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie
sprawdzi¢ wlasciwosci zastosowanych materialow na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowiazany dotaczy¢é dodatkowe informacje
zawierajace:

—  okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany,

- okreslenie, siedzibg i adres upowaznionego przedstawiciela,

- ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym,

- numer certyfikatu zgodno$ci, jesli taki certyfikat byt wymagany,

-~ dane umozliwiajace identyfikacj¢ cech i deklarowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego, jezeli
wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowiazany jest dotaczy¢:

- okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany,

- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klasg wedtug
specyfikacji technicznej,

- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdra potwierdzono zgodnos¢ wyrobu
budowlanego,

- numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

- inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej,

- nazwg jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny zgodnos$ci
wyrobu budowlanego.

Deklaracja zgodnosci producenta powinna zawiera¢ sprawozdanie z badania typu. Badanie typu powinno by¢
przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtdrzone
w wypadku:

—  uplywu trzech lat,

—  zmiany zloza kruszywa,

—  zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

—  zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043 [42], jednej z nastepujacych wlasciwosci:
ksztaltu, udziatu ziaren czg§ciowo przekruszonych, odpornosci na rozdrabnianie, odpornosci na S$cieranie lub
kanciastosci kruszywa drobnego,

—  zmiany gestosci ziaren ($rednia wazona) o wigcej niz 0,05 Mg/m’,

—  zmiany rodzaju lepiszcza,
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—  zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,
—  przekroczenia granicy zakresu zawartosci granulatu asfaltowego.

6.3. Badania Wykonawcy

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania petnego zakresu badan. Laboratorium Wykonawcy powinno by¢
wyposazone w niezbgdna aparatur¢ umozliwiajaca przeprowadzenie badan kontrolnych przewidzianych w specyfikacji.
Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy (produkcji i wbudowania mieszanek), az do badan koncowych (jakosci
wykonanej nawierzchni).

Badania Wykonawcy sa wykonywane przez Wykonawce celem sprawdzenia, czy jako$¢ mieszanki mineralno
asfaltowej i jej sktadnikow oraz gotowej warstwy spelniaja wymagania okreSlone w dokumentacji projektowe;.
Wykonawca powinien zapisywac¢ wyniki badan w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan
dokumentacji projektowej, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac Inzynierowi na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o
dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne
wedtug pktu 6.4.

Zakres badan Wykonawcy zwiazany z wykonywaniem nawierzchni obejmuje:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni,
—  oceng wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materialow lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy,

—  pomiar rdwnosci warstwy,

—  oceng wizualng jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  oceng wizualng jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

Temperaturg oraz czas transportu (przechowywania w kottach) i utozenia asfaltu lanego nalezy udokumentowaé
protokotem dotyczacym kazdego kotta. Protokot nalezy przekazywac Inzynierowi w kazdym dniu roboczym.

6.4. Badania kontrolne Inzyniera

Badania kontrolne sa badaniami Inzyniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materiatdow budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa
podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje si¢ Inzynier w obecnosci
Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por¢ powiadomiony o ich terminie,
jednak nie bedzie przy nich
obecny.

6.4.1. Kruszywa

Z kruszywa nalezy pobra¢ i zbada¢ $rednie probki. Wielko$¢ pobranej $redniej probki nie moze by¢ mniejsza niz:

—  wypelniacz 2 kg,
—  kruszywa o uziarnieniu do § mm Skg,
—  kruszywa o uziarnieniu powyzej 8§ mm 15 kg.
6.4.2. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobra¢ probke srednia skladajaca sig¢ z 3 probek czesciowych po 2 kg. Z tego jedna probke
czgsciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy i zbada¢ kolejng probke, jezeli wyglad zewnetrzny (jednolitosé,
kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.4.3. Materiaty do uszczelniania potaczen

Z lepiszcza lub materiatdéw termoplastycznych nalezy pobra¢ probki srednie sktadajace si¢ z 3 probek
czgsciowych po 6 kg. Z tego jedna probke czesciowa nalezy podda¢ badaniom. Ponadto nalezy pobraé i zbada¢ kolejna
probke, jezeli zewngtrzny wyglad (jednolito$é, kolor, potysk, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.4.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 9
Tablica 9. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
a), b)

1 Mieszanka mineralno-asfaltowa
1.1 Uziarnienie
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1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestose
1.5 Zaglebienie trzpienia (wlacznie z przyrostem po kolejnych 30 minutach
badania)
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Spadki poprzeczne
2.2 Rownose
23 Grubo$¢ lub ilo§¢ materiatu
2.4 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
¥ do kazdej warstwy probka; w razie potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona
(np. nawierzchnie droég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje si¢ wartosci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzglednia si¢: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu probek, doktadno$¢ metod badan oraz
odstepstwa uwarunkowane metoda pracy.
Wiasciwosci materialdow nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowej przed
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza si¢ badania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;).

6.4.4.1. Uziarnienie mieszanki mineralnej

Uziarnienie kazdej probki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiega¢ od wartosci
projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylek podanych w tablicy 10, w zaleznosci od liczby wynikow
badan z danego odcinka budowy.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikow badan

zawartosci kruszywa dla MA
Kruszywo o Liczba wynikéw badan
wymlarze 1 2 od3do4 | od5do8 | 0d9do19 | >20
<0,063 mm,
%%(m/m) +4,5 +3,6 +3,2 +2.8 +2,5 +2,2
0d0,063mmdo | o | L4 +5.0 +41 133 3.0
2 mm
>2 mm +8 +6,1 5,0 +4,1 +3.3 +3,0
Ziarna 8 6.7
grube(mieszanki ’ -5,8 44,5 | -5,1 +4,3 | -44 +4,1 +4,0
L +5 +4,7
drobnoziarniste)
Ziarna grube 9 76
(mieszanki ’ -6,8 +5,0 -6,1 +5,0 -5,5 15,0 +5,0
. +5,0 +5,0
gruboziarniste)

6.4.4.2. Zawarto$¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze
odbiega¢ od warto$ci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych odchylek w zaleznosci od liczby

wynikow badan z danego odcinka budowy (tablica 11). Zawarto$¢ lepiszcza nalezy oznacza¢ wg PN-EN 12697-1 [24].

Tablica 11. Dopuszczalne odchylki pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej wynikéw badan zawartosci
lepiszcza rozpuszczalnego [%o(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikoéw badan
mieszanki 1 2 0Od3do4 | 0d5do8” | Od9do 199 >20
MA 0,5 | =045 +0,40 +0,35 +0,3 +0,25

% dodatkowo dopuszcza si¢ maksymalnie jeden wynik, sposrod wynikéw badan wzietych
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do obliczenia $redniej arytmetycznej, ktorego odchytka jest wigksza od dopuszczalnej
odchyltki dotyczacej $redniej arytmetycznej, lecz nie przekracza dopuszczalnej odchytki
jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.4.3. Temperatura migknienia lepiszcza

W asfalcie lanym zawierajacym asfalt 35/50, oznaczona temperatura migknienia wyekstrahowanego lepiszcza nie
powinna przekroczy¢ 71°C.

6.4.4.4. Zaglebienie trzpienia (deformacja trwata)

Zaglebienia trzpienia podczas badania kazdej probki szesciennej, sporzadzonej z luznej mieszanki mineralno-
asfaltowej nie moze przekroczy¢ wartosci deklarowanej o wigcej niz:
+1,0 mm,
- 0,4 mm.

6.4.5. Badanie wykonanej warstwy asfaltowej

Zakres badan wykonanej warstwy wiazacej z asfaltu lanego obejmuje:|
—  spadki poprzeczne,
—  rOWnos¢,
—  grubos¢ warstwy lub ilo$¢ zuzytego materiatu,
—  wlasciwosci przeciwposlizgowe.

6.4.5.1. Spadki poprzeczne

Nalezy wykonaé badanie na kazdym pasie ruchu co 10 m, co najmniej 5 razy dla obiektu Spadki poprzeczne
warstwy by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5% dla warstwy wiazacej i = 0,2% dla warstwy
$cieralne;.

6.4.5.2. Rownos¢ podtuzna warstwy

a) Warstwa $cieralna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywaé w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowac metod¢ pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaznika rownosci IRI.

Do profilometrycznych pomiaréw réwnosci podtuznej powinien by¢é wykorzystywany sprze¢t umozliwiajacy
rejestracjg, z blgdem pomiaru nie wigkszym niz 1,0 mm, profilu podtuznego o charakterystycznych dlugosciach
mieszczacych si¢ w przedziale od 0,5 m do 50 m. Warto$¢ IRI oblicza sig¢ nie rzadziej niz co 10 m, chyba ze Inzynier
zdecyduje inaczej. Wymagana réwno$¢ podluzna jest okreslona przez wartosci wskaznika, ktoérych nie mozna
przekroczy¢ na 50 %, 80 % i 100 % diugos$ci badanego odcinka nawierzchni. Wartosci wskaznika, wyrazone w mm/m,
okresla tablica 12.

Tablica 12. Warto$¢ wskaznika IRI (w mm/m)

Klasa drogi Rodzaj warstwy 50 % 80 % 100 %
konstrukcyjnej
A, S,GP | Scieralna <12 <2,0 <33
G Scieralna <28 <39 <49

Jezeli na odcinku nie mozna wyznaczy¢ wigcej niz 10 wartosci IRI, to warto§¢ miarodajna bgdaca suma
wartosci $redniej E (IRI) i odchylenia standardowego D: E(IRI)+D nie powinna przekroczy¢ wartosci odpowiedniej dla
80% dlugosci badanego odcinka nawierzchni.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D nalezy stosowaé¢ metodg z
wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac wysokos$¢ przeswitu w
polowie dhugoéci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 5 m. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest okreslona przez
warto$¢ odchylenia rownosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 6 mm.

b) Warstwa wiazaca

Do oceny réownosci podluznej warstwy wigzacej nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy
stosowaé¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i1 klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina, mierzac
wysoko$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje si¢ nie rzadziej niz co 5 m.
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Przez odchylenie rownosci rozumie si¢ najwigksza odleglos¢ migdzy tata a mierzona powierzchnia. Wymagana
réwno$¢ podtuzna jest okreslona przez warto$ci odchylen rownosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie
pomiaréw stanowiacych 95% oraz 100% liczby wszystkich pomiar6w na badanym odcinku. Przez odchylenie rownosci
rozumie si¢ najwigksza odleglos¢ migdzy tata a mierzona powierzchnia. Wartosci odchylen, wyrazone w mm, okresla
tablica 13.

Tablica 13. Warto$ci odchylen rownosci (w mm)

Klasa Rodzaj warstwy Procent liczby pomiarow
drogi konstrukeyjnej 95 % 100 %
A,S,GP | Wiazaca <7 <8
G,Z Wiazaca <9 <10

Dla drog klasy L i D wymagana rownos$¢ podtuzna warstwy wiazacej jest okre§lona przez warto$¢ odchylenia
réwnosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 12 mm.

Rownos¢ podtuzna przed uptywem okresu gwarancyjnego

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ wskaznika IRl warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i
drog wyzszych klas nie powinny by¢ wigksze niz podane w tablicy 14. Badanie wykonuje si¢ wg procedury jak podczas
odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.

Tabela 14. Dopuszczalne wartosci wskaznika rownosci IRI warstwy S$cieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Klasa drogi Wartos¢ wskaznika IRI[mm/m]
A, S, GP <29
G <4,6

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$§¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna by¢ wigksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wg procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

6.4.5.3. Rownos¢ poprzeczna warstwy

Do oceny rownosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode¢ z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody rownowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar nalezy
wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 5 m, a liczba
pomiarow nie moze by¢ mniejsza niz 20. Wymagana rowno$¢ poprzeczna jest okreSlona przez wartosci odchylen
rownosci, ktore nie moga by¢ przekroczone w liczbie pomiaréw stanowiacych 90 % i 100 % albo 95 % i 100 % liczby
wszystkich pomiaréw na badanym odcinku. Odchylenie réwnosci oznacza najwigksza odlegto§¢ migdzy tata a mierzona
powierzchnia w danym profilu. Warto$ci odchylen, wyrazone w mm, okresla tablica 15.

Tablica 15. Warto$ci odchylen rowno$ci poprzecznej

) Odchylenia rownosci poprzecznej w mm
Klasa drogi Rodzaj warstwy dla procentu liczby pomiarow
konstrukcyjne;j
90 % 95 % 100 %
Scieralna <3 - <5
A, S, GP
Wiazaca <6 - <8
Scieralna <6 - <9
G Z

Wiazaca <9 - <12

Dla drog klasy L i D wymagana rdwnos¢ poprzeczna warstwy wiazacej jest okreslona przez warto$¢ odchylenia
rownosci (przeswitu), ktore nie moga przekroczy¢ 12 mm.

Rownos¢ poprzeczna przed uptywem okresu gwarancyjnego



18 Nawierzchnie na obiektach mostowych. M-15.04.02
Warstwa wiqzqca lub Scieralna z asfaltu lanego

Przed uplywem okresu gwarancyjnego warto$§¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wigksza niz podana w tablicy 16. Badanie wykonuje si¢
wg procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 16. Dopuszczalne warto$ci odchylen réwnoSci poprzecznej warstwy Scieralnej wymagane przed uplywem
okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Warto$¢ odchylen rownosci
poprzecznej|mm]
A, S, GP <6
G <8
Z,L,D <9

6.4.5.4.Grubo$¢ warstwy i ilo$¢ zuzytego materiatu

Grubos$¢ wykonanej warstwy, oznaczana wg PN-EN 12697-36[26], nie moze odbiega¢ od projektowanej
o wigcej niz 10%.
Minimalna ilo$¢ materialu przypadajacego na warstwe mieszanki o grubosci 1 cm wynosi 25,0 kg.

6.4.5.5. Wlasciwosci przeciwposlizgowe warstwy $cieralnej

Przy ocenie wlasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien by¢
okreslony wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje sig
przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 10 m na nawierzchni zwilzonej woda w ilosci 0,5 I/m?, a
wynik pomiaru powinien by¢ przeliczalny na warto$¢ 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miara
wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje
si¢ roznice wartosci $redniej E(p) 1 odchylenia standardowego D: E(u)-D. Liczba pomiaréw na ocenianym odcinku nie
powinna by¢ mniejsza niz 10.

Parametry miarodajnego wspolczynnika tarcia nawierzchni wymagane po dwoch miesiacach od oddania
nawierzchni do uzytkowania okresla tablica 17.

Tablica 17. Miarodajny wspotczynnik tarcia nawierzchni po 2 miesigcach od oddania nawierzchni do ruchu

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci zablokowanej opony
Klasa wzgledem nawierzchni
drogi
30 km/h 60 km/h 90 km/h 120 km/h
A 0,52 0,46 0,42 0,37
S, GP,G 0,48 0,39 0,32 0,3

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$ci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny by¢ mniejsze
niz podane w tablicy 18.

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci

Klasa drogi zablokowanej opony wzglgdem nawierzchni

60 km/h 90 km/h

A, S - >0,37

GP,G,Z >0,36 -
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6.5. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkow czgSciowych
ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czgSciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane sa wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawcg ponosi Wykonawca.

6.6. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtdérzeniem badan kontrolnych, co do ktdrych istnieja uzasadnione watpliwo$ci ze
strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej niekorzy$é
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartoéci wolnych przestrzeni lub wskaznika
zaggszczenia nalezy ztozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) okreslonej grubosci warstwy wiazacej lub $cieralnej z asfaltu
lanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Dokumenty odbioru robot

Do odbioru czgsciowego lub koncowego robét Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastgpujace dokumenty:
—  dokumentacj¢ projektowa
- recepty mieszanek i ustalenia technologiczne
—  ksiggi obmiaru robo6t i dziennik budowy
-~ wyniki badan kontrolnych i oznaczen laboratoryjnych
-~  sprawozdanie techniczne (zakres i lokalizacja robdt, wykaz zmian w stosunku do tych zmian, uwagi dotyczace
warunkow realizacji, termin rozpoczgcia i zakonczenia robot)
- inne dokumenty wymagane w kontrakcie przez odbierajacego
- dokumentacj¢ powykonawcza

8.3. Odstepstwo od wymagan

InZynier ocenia jako$¢ robot na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw oraz po
whnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

Jezeli wg oceny Inzyniera, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub zakresu
robdt nie sa gotowe do odbioru, odbierajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru.

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru jest protokot.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe i uzupehiajace powinny zosta¢ spisane i potwierdzone przez obie
strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilosci i technologii moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej
zgodzie Inzyniera.

InZynier w razie niedotrzymania warto$ci dopuszczalnych:

- gruboéci warstwy,
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—  ilo$ci zuzytego materiatu,

—  skladu mieszanki mineralne;j,

- zawartoSci lepiszcza,

- réownosci,

moze dokona¢ potracen, o ile Wykonawca wyrazi na to zgodg. Jezeli Wykonawca nie wyrazi na to zgody, to jest
zobowiazany usuna¢ wady.

8.4. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
—  podioze przygotowane do utozenia warstwy wiazacej,
—  ulozona warstwa wigzaca.
Odbiodr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] oraz ST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] , pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
— opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— zakup, zaladunek, transport i sktadowanie na budowie niezbgdnych materialow,
— zakup i dostarczenie pozostatych czynnikoéw produkcji,
— prace pomiarowe,
— przygotowanie (oczyszczenie) podtoza (izolacji lub warstwy wiazacej),
— wykonanie warstwy wigzacej lub $cieralnej okreslonej grubosci,
— wykonanie zlaczy,
— wykonanie badan kontrolnych wg pktu 6,
— oczyszczenie terenu robot.
Wykonanie uszczelnienia przy krawgzniku ptatne jest wg OST M-19.01.01a [5]. Wykonanie uszczelnien przy
wpustach platne jest wg OST M-16.01.01a [3]. Wykonanie uszczelnien przy saczkach platne jest wg OST M-16.01.03a
[4].

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,
—  prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. M-15.02.03 Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej

3.M-16.01.01a Wpust mostowy zeliwny

4. M-16.01.03a. Odwodnienie izolacji pomostu obiektu mostowego

5.M-19.01.01a Krawgznik mostowy kamienny

10.2. Normy

6. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

7. PN-EN 933-1:2000 Badania  geometryczne  wilasciwosci  kruszyw  —
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania.

8. PN-EN 933-3:1999 Badania  geometryczne  wilasciwosci  kruszyw = —
Oznaczanie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika
ptaskosci.

9. PN-EN 933-4:2001 Badania geometryczne wilasciwosci kruszyw — Czg$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu.

10.  PN-EN 933-5:2000 Badania  geometryczne  wlasciwosci  kruszyw = —

Oznaczanie  procentowej  zawartosci  ziaren 0
powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
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11.

12.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.

PN-EN 933-6:2002

PN-EN 933-9:2002

PN-EN 933-10:2002

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-3:2000

PN-EN 1097-4:2002

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 1097-6:2002

PN-EN 1097-7:2001

PN-EN 1097-8:2002

PN-EN 12591:2010

PN-EN 1367-3:2002

PN-EN 1744-1:2000

PN-EN 12697-1:2005

PN-EN 1367-6:2008

PN-EN 12697-36:2005

PN-EN 13108-21:2008

PN-EN 13108-20:2008

PN-EN 12697-11:2009

PN-EN 13808:2010

PN-EN 1427:2009

PN-EN 1426:2009
PN-EN 12607-1:2009

famania kruszyw grubych.

Badania geometryczne wiasciwosci kruszyw — Czg$c 6:
Ocena wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu
kruszywa.

Badania geometryczne wilasciwosci kruszyw — Ocena
zawarto$ci drobnych czastek — Badania bickitem
metylenowym.

Badania geometryczne wilasciwosci kruszyw — Czgs¢ 10:
Ocena zawarto$ci drobnych czastek — Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpornosci na
rozdrabnianie.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Oznaczanie ggsto$ci nasypowej 1 jamistoSci.
Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni
suchego, zaggszczonego wypetniacza.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja.

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czgs¢ 6: Oznaczanie ggstosci ziaren i
nasiakliwosci.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczanie ggstoSci wypelniacza —
Metoda piknometryczna.

Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw — Czg$¢ 8: Oznaczanie polerowalno$ci kamienia.
Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltow
drogowych

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Cz¢$¢ 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.
Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna.

Mieszanki  mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czgs$¢ 1:
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na
dziatania czynnikéw atmosferycznych — Czgs¢ 6:
Mrozoodporno$¢ w obecnosci soli

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco - Cz¢§¢ 36: Oznaczanie
grubo$ci nawierzchni asfalowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe-Wymagania-Czg§¢
21:Zaktadowa Kontrola Produkcji

Mieszanki mineralno-asfaltowe-Wymagania-Czg$¢
20:Badanie typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan
mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 11:
Oznaczanie powinowactwa pomigdzy kruszywem i
asfaltem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury
migknienia — Metoda PierScien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepta i powietrza — Czgs¢ 1:
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Metoda RTFOT

34. PN-EN 12607-3:2010 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
starzenie pod wplywem ciepla i powietrza — Czgs¢ 3:
Metoda RFT

35. PN-ENISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

36. PN-EN 14023:2009 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji
asfaltow modyfikowanych polimerami

37. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu.

38. PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehiajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Czg§¢ 1: Badanie metoda
pierscienia delta i kuli.

39. PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do
mieszanek bitumicznych — Czg$¢ 2: Liczba bitumiczna.

40. PN-EN 12606-1:2009 Asfalty i1 lepiszcza asfaltowe-Oznaczanie zawarto$ci
parafiny-Cz¢$¢ 1: Metoda destylacyjna

41. PN-EN 12606-2:2002 Asfalty i produkty asfaltowe-Oznaczanie zawarto$ci
parafiny-Czgs$¢ 2: Metoda ekstrakcyjna (oryg.)

42. PN-EN 12596:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepkosci
dynamicznej metoda proézniowej kapilary

43. PN-EN 12593:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie temperatury
famliwosci Fraassa

44. PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
pigknienia. Metoda Pierscien i Kula

45. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu — Czg$¢ 2: Analiza chemiczna
cementu

46. PN-EN 13108-4:2008 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg$¢ 4:
Mieszanka HRA (oryg.)

47. PN-EN 12272-1:2005 Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Czg$¢ 1:
Dozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza i kruszywa

48. PN _EN 13108-4:2006  Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czgs$¢ 4:
Mieszanka HRA

10.3. Inne dokumenty

49. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. nr 43, poz. 430

50. Wymagania techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, GDDKIiA, Warszawa

51. Wymagania techniczne WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych, GDDKiA, Warszawa

52. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, Dz.U. nr 92, poz. 881



