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Opis techniczny

Podstawa opracowania
— Prawo o ruchu drogowym —Ustawa z dnia 20. 06. 1997r. Tekst jednolity (Dz. U

nr 108 z dnia 2005 r. poz. 908 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 12. 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego ich umieszczania na
drogach ,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania

nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U Nr 117 poz. 1729)

Charakterystyka drogi i ruch na drodze
Czasowg organizacje ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ w zwigzku z:
PRZEBUDOWA MOSTU NA DRODZE POWIATOWEJ 2648W W MIEJSCOWOSCI
ZAKRZEWO.

Most zlokalizowany jest poza terenem zabudowanym za miejscowoscig
Zakrzewo. Lokalizacje obiektu zaznaczono na schemacie rozmieszczenia
oznakowania.

Obecnie ruch na drodze w miejscu planowanej przebudowy obiektu jest
niewielki i wynosi w granicach 400 pojazdéw na dobe oraz ma charakter lokalny.
Jest to droga o nawierzchni asfaltowej, nosnos¢ mostu obecnie wynosi 15 t.

W ramach czasowej organizacji ruch bedzie poprowadzony objazdem po
nastepujgcych drogach gminnych gminy Rzgsnik:

Catkowita dtugo$¢ objazdu wynosi okoto 19, 5km.

W ramach czasowej organizacji ruchu w celu wyznaczenia kierunku objazdu
planuje sie ustawienie znakéw drogowych pionowych F-8 i znakéw pionowych F-9.
Szczegdétowo zestawienie znakdéw przedstawiono w tabeli, a konstrukcje znakéw F- 8
podano w czesci rysunkowe;.

Wszystkie znaki muszg spetnia¢ warunki techniczne Rozporzgdzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23.12.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych



dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
ich umieszczania na drogach.
Dopuszcza sie ustawienie znakéw drogowych uzywanych w dobrym stanie
technicznym.
W trakcie trwania robot nalezy sprawdzaé stan techniczny znakéw drogowych
i na biezgco uzupetnia¢ ewentualne ubytki znakdéw.
Znaki pionowe uzyte do oznakowania bedg stanowi¢ wtasnos¢ Wykonawcy
robot i po zakonczeniu obowigzywania czasowej organizacji ruchu zostang przez

niego zdemontowane i zabrane.

Zestawienie znakow

Lp. Nazwa znaku llos¢ znakow llos¢ stupkdéw
1 | Wskazanie objazdu F-8 2 4

2 | Prowadzenie objazdu F-9 Objazd, 8 8

3 | Prowadzenie objazdu F-9 Koniec objazdu, 2 0

4 | Prowadzenie objazdu F-9 Objazd do 2 1

BIELINA/ RZASNIKA

5 | Zakaz ruchu w obu kierunkachB-1 2 2

6 | Tabliczka T-0 4 0

7 | Zapora drogowa pojedyncza szerokaU-20b 2 4/ stupki krétkie

stojgce
8 | Droga bez przejazdu D-4a 1 1

Przewidziany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu
Czasowg organizacje ruchu planuje sie wprowadzi¢ w okresie od czerwca

2018 r. do grudnia 2018 r.




