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Opis techniczny

Podstawa opracowania

— Prawo o ruchu drogowym —Ustawa z dnia 20. 06. 1997r. Tekst jednolity (Dz. U
nr 108 z dnia 2005 r. poz. 908 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 12. 2003 w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego ich umieszczania na
drogach ,

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23. 09. 2003r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U Nr 117 poz. 1729 z pdzniejszymi

zmianami).

Charakterystyka drogi i ruch na drodze

Statg organizacje ruchu przewiduje sie wprowadzi¢ w zwigzku z przebudowg
-odbudowa mostu drogowego - zelbetowego w ciggu drogi powiatowej nr 2648W
w miejscowosci Zakrzewo.

Most zlokalizowany jest poza terenem zabudowanym za miejscowoscig
Zakrzewo na odcinku prostym. Lokalizacje obiektu zaznaczono na mapie ponizej.

Odbudowa mostu ma na celu poprawe bezpieczehstwa uzytkowania drogi

powiatowej tgczgcej miejscowosci Rzgsnik - Bielino.

Parametry techniczne mostu po odbudowie :

szerokos¢ jezdni na moscie 7,00 m

szerokos¢ chodnika na moscie 1,5m z jednej strony drogi

klase obcigzenia mostu B wedtug PN-85/S-10030.

dtugos¢ mostu 9 m (obecnie dlugo$¢ mostu wynosi 6m)

rzedna spodu konstrukcji 86,75 m.n.p.m.
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Fot. 1 Lokalizacja mostu

Obecnie ruch na drodze w miejscu planowanej przebudowy obiektu jest
niewielki i wynosi w granicach 400 pojazdow na dobe oraz ma charakter lokalny.
Jest to droga o nawierzchni asfaltowej, nosnos¢ mostu obecnie wynosi 15 t.

Szeroko$¢ istniejgcej drogi wynosi 5,25 m do 5,5 m a na moscie ograniczona
jest skrajnia szeroko$ci tablicg U-9b.

W rama przebudowy mostu przewiduje sie poszerzenie drogi do szerokosci
6,0 m na dojazdach i 7,0 m na moscie co razem daje dlugos¢ odcinka drogi
podlegajgcego przebudowie 113 m.

W zwigzku z przebudowg mostu planuje sie zwiekszenie nosnosci mostu
do klasy obcigzenia B.

W ramach zmiany statej organizacji ruchu nalezy usung¢ tablice znakéw

pionowych B -18 z nosnosci 15 t i tablice U-9b.



Szczegdtowe rozwigzanie ustawienia oznakowania pokazano na planie sytuacyjnym

W czesci rysunkowej.

WYKAZ ZNAKOW PROJEKTOWANYCH

LP Rodzaj znaku llos¢ llosé Uwagi
stupkow

OZNAKOWANIE PIONOWE

OZNAKOWANIE POZIOME

2. | Linia grubowarstwowa ciggta |40 m

P-4
3 | Linia grubowarstwowa ciggta na
P-7d odcinkach
przez
most
WYKAZ ZNAKOW DO USUNIECIA
LP Rodzaj znaku llos¢ llos¢ Uwagi
stupkow
1 Zakaz wjazdu pojazdow o rzeczywistej
masie catkowitej 15t - B-18. 2 2
2 Tablica U-9b 2 2

Przewidziany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu.

trzeci kwartat 2018r.




