Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m 300V/m
pracujgca w pasmie 80 MHz — 90 GHz, swiadectwo wydane przez Laboratorium
Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikaciji,
Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej, numer $wiadectwa:
LWIMP/W/092/19, $wiadectwo wazne do 15.03.2021r. Niepewnos¢ standardowa
wynosi 36,0% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem wspoétczynnika
rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr seryjny 10721, swiadectwo wzorcowania z dn.
19.06.2017r. wydane przez Zesp6t Laboratoriow wzorcujacych Okregowego
Urzedu Miar w Gdarsku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych IS/PO-
16-11/03.

4. Charakterystyka Zrodet PEM.
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1 1 1 i
10
1000 | 1000 | 600 | 600 9,50
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o e T 2045
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24
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e et
DBS / Huawei
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Anteny radioliniowe

kierunkowa

24

stacjonarne

typ/producen | czestotliwo$¢ | moc wyjsciowa | typ/producen $rednica wysokos¢
t pracy [GHz] [dBm] t anteny [m] t[] zainstal. [m]
OPTIX VHLPX2-
RTN/HUAWEI 18 285 15TAddrew 0,6 42 58,50
OPTIX VHLPX2-
RTN/HUAWEI A 285 e T 0,6 201 58,50
5. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.
|

!
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Anteny radioliniowe
kierunkowa
24
stacjonarne

typ/producen | czestotliwo$é | moc wyjéciowa | typ/producen Srednica wysokosé
t pracy [GHz] [dBm] t anteny [m] t[°] zainstal. [m]
OPTIX VHLPX2-
RTN/HUAWE| ® 285 Sl 0,6 2 58,50
OPTIX VHLPX2-
RTN/HUAWEI - 28,5 R TS 06 201 58,50
5. Wyniki pomiarow.

Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony

pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.
|
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_ Nateienie | ionewnosé | Wysokosé |  Wspéirzedne
Numer pionu pola :
poniarowego | elaktrycthntp pomiarowa | pomiaru -plonéw Uwagi
[v/m] £[V/m] [m] pomiarowych x, y
{ ol 0.43 17 N:52°41'13,04" otoczenie stacji nadawczej - ok. 20 m od obiektu
; ! : E:21°29'48,22" wzdfuz gt. osi promieniowania - GKP
N:52°41'13,69" otoczenie stacji nadawczej - ok. 40 m od obiektu
2 1,0 0,53 18 S i : - e ;
E: 21° 29' 48,36 wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
% i3 0.69 13 N: 52° 41' 14,34" otoczenie stacji nadawczej - ok. 60 m od obiektu
: 4 : E: 21° 29' 48,58" wzdiuz gil. osi promieniowania - GKP
2 12 0,64 19 N:52° 41' 14,96" otoczenie stacji nadawczej - ok. 80 m od obiektu
E:21°29'48,73" wzdtuz gf. osi promieniowania - GKP
5 0.8 0,43 13 N:52°41'15,57" | otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu
E:21729'43,93" wzd{uz gi. osi promieniowania - GKP
6 54 0.48 15 N:52°41'12,02" otoczenie stacji nadawczej - ok. 20 m od obiektu
5 ; i E:21°29'48,84" wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP
g 10 0,53 17 N:52°41'11,61" otoczenie stacji nadawczej - ok. 40 m od obiektu
E:21°29'49,61" wzdfuz gi. osi promieniowania - GKP
8 13 0.69 13 N:52°41'11,21" otoczenie stacji nadawczej - ok. 60 m od obiektu
¢ : . E: 21° 29' 50,45" wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP
N:52°41'10,81" otoczenie stacji nadawczej - ok. 80 m od obiektu
9 1,2 0,64 14 Al = ; 7 Loa X
E:21° 29'51,21 wzdtuz gl. osi promieniowania - GKP
i0 o8 043 18 N:52°41'10,38" | otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu
: i 2 E: 21° 29'52,03" wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP
ia oA 0.43 16 N:52°41'12,2" otoczenie stacji nadawczej - ok. 20 m od obiektu
: : : E: 21° 29' 47,08" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
= 0.9 048 13 N:52741'11,97" otoczenie stacji nadawczej - ok. 40 m od obiektu
! ! . E: 21° 29'46,07" wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP
3 0.9 0.48 19 N:52°41'11,75" otoczenie stacji nadawczej - ok. 60 m od obiektu
; : - E: 21° 29' 45,1" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
14 14 074 19 N:52°41' 11,59" otoczenie stacji nadawczej - ok. 80 m od obiektu
i 4 ; E: 21° 29' 44,15" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
o 5 0.64 17 N:52°41'11,32" | otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu
: ! ! E:21729'43,17" wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP
iE 08 048 13 N:52° 41'12,89" otoczenie stacji nadawczej - ok. 20 m od obiektu
: i ; E:21° 29' 48,73" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
P 08 043 13 N: 52°41'13,36" otoczenie stacji nadawczej - ok. 40 m od obiektu
4 2 ! E: 21° 29' 49,45" wzdtuz gi. osi promieniowania - GKP
- 09 048 17 N: 52° 41' 11,86" otoczenie stacji nadawczej - ok. 20 m od obiektu
; n g E: 21°29'47,7" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
i 08 0 i8 N:52°41'11,22" otoczenie stacji nadawczej - ok. 40 m od obiektu
2 ¢ 3 E: 21° 29'47,28" wzdtuz gt. osi promieniowania - GKP
20 0.9 0,48 1,2 ': gf ;;, ::;3 otoczenie stacji nadawczej - PKP
21 0,8 0,43 1,4 :l gf, ;;. 1.3'371.. otoczenie stacji nadawczej - PKP
22 0,9 0,48 1,2 :‘ ;’f ;;, :3:33" otoczenie stacji nadawczej - PKP
23 0.8 0,43 1,3 ': ;’f ;91, :ﬁ:; otoczenie stacji nadawczej - PKP
24 0,8 0,43 1,8 l: gf: :;‘ :;21: otoczenie stacji nadawczej - PKP
25 0,8 0,43 18 : gf ;91. i;’,’gg.. otoczenie stacji nadawcze] - PKP
26 p.cz* - 1,8 EN215°2;;1491 ;8" otoczenie stacji nadawcze] - PKP
} 27 p.cz* E 1,7 |\E522142191510584 otoczenie stacji nadawczej - PKP
28 p.cz* = 18 I? :251%,‘2;% 419(,)'895" otoczenie stacji nadawczej - PKP
29 p.cz* - 13 r: ;’f. ;;, :;:3:., otoczenie stacji nadawczej - PKP

»Bez pisemne] zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
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N:52°41' 11,66"
* 2 ’ . s i
30 p.cz 17 E: 21° 29' 46,35" otoczenie stacji nadawczej - PKP
N:52°41' 11,47"
* - s " a3 2
31 p.cz 1,2 E: 21° 29' 45,32" otoczenie stacji nadawczej - PKP

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

Zgodnie z polska normg PN-EN 62311, dla niepewnosci wzglednej przekraczajacej 30%, dokonano zmniejszenia
obowiazujacego poziomu dopuszczalnego Lm stosujac réownanie:

1

D [
m

Liim

Dla wykorzystanego podczas pomiaréw zestawu pomiarowego obnizono poziom dopuszczalny do wartoéci 6,5 V/m
(ze wzgledu na niepewnosé dla zakresu czestotliwosci od 40MHz do 40GHz) oraz do wartosci 5,5 V/m dla (ze
wzgledu na niepewnos¢ dla zakresu czestotliwosci od 40GHz do 80GHz)

6. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883 z dnia 14.11.2003 r.), dotyczacych Zrédta wymagan, ktére
musza by¢ spetnione (zatacznik nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r (Dz.U. nr
192. Poz.1882)),w oparciu o zasade podejmowania decyzji zgodng z ostatnim aktualnym wydaniem normy PN-EN
62311, na podstawie wynikéw pomiaréw pol elektromagnetycznych w dniu 03.12.2019r. stwierdzono, iz w
miejscach dostepnych dla ludnosci nie wystepuja natgzenia pol elektromagnetycznych przekraczajace wartosc
graniczng dostepu dla ludnosci, ktéra wynosi 6,5 V/m (ze wzgledu na niepewnos¢ dla zakresu czestotliwosci od
40MHz do 40GHz) oraz do wartosci 5,5 V/m dla (ze wzgledu na niepewnos¢ dla zakresu czestotliwosci od 40GHz do
80GHz)

7. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnosza sie wytacznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sa w formie pisemnej w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

8. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zdjecia obiektow
Koniec sprawozdania

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zdjecia obiektow

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Wydziat Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

07-200 Wyszkow

al. Réz 2

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
WYS4460_A (zgloszenie nr 8)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.

woj. MAZOWIECKIE 2.1.14 (KTS: 10071400000000), pow. wyszkowski 4.1.14.26.35 (KTS: 10071422635000),
gm. Branszczyk 5.1.14.26.35.01.2 (KTS: 10071422635012)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

5. Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
07-211 Dalekie-Tartak, Puszczy Biatej 17, gm. Brariszczyk, pow. wyszkowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ swiadczonych ustug: usfugi telekomunikacyjne
dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten:

Antena Sektorowa 11_DL: 8592W
Antena Sektorowa 12_NU: 9552W
Antena Sektorowa 13_GT: 2045W
Antena Sektorowa 14_HV: 11817W
Antena Sektorowa 21_DL: 8592W
Antena Sektorowa 22_NU: 9552W
Antena Sektorowa 23_GT: 2045W
Antena Sektorowa 24 _HV: 11817W
Antena Sektorowa 31_DL: 8592W
Antena Sektorowa 32_GT: 2045W
Antena Sektorowa 33_NU: 9552W
Antena Sektorowa 34 _HV: 11817W
Radiolinia RL1: 5248W

Radiolinia RL2: 5248W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emis;ji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w spos6b automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasadg dziatania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielko$¢ emisji, tak ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pdl
elektromagnetycznych sg zachowane.

P4 Sp. zo.0.ul. Ta$mowa 7, 02-677 Warszawa, XIIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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12. Szczeg6towe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzgdzenia

LP 1. | Wspotrzedne geograficzne anten instalaciji:

Antena Sektorowa 11_DL: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 12_NU: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 13_GT: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 14 _HV: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 21_DL: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 22_NU: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 23_GT: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 24 _HV: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 31_DL: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 32_GT: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 33_NU: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Antena Sektorowa 34 _HV: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)
Radiolinia RL1: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)

Radiolinia RL2: (21°29'48.1"E,52°41'12.6"N)

LP 2. | Czestotliwosc¢ pracy instalacji:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz, 18GHz

LP 3. | Wysoko$c¢ srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_DL: 56,00m
Antena Sektorowa 12_NU: 56,00m
Antena Sektorowa 13_GT: 56,00m
Antena Sektorowa 14_HV: 56,00m
Antena Sektorowa 21_DL: 56,00m
Antena Sektorowa 22_NU: 56,00m
Antena Sektorowa 23_GT: 56,00m
Antena Sektorowa 24 _HV: 56,00m
Antena Sektorowa 31_DL: 56,00m
Antena Sektorowa 32_GT: 56,00m
Antena Sektorowa 33_NU: 56,00m
Antena Sektorowa 34_HV: 56,00m
Radiolinia RL1: 58,50m

Radiolinia RL2: 58,50m

LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegblnych anten:

Antena Sektorowa 11_DL: 8592W
Antena Sektorowa 12_NU: 9552W
Antena Sektorowa 13_GT: 2045W
Antena Sektorowa 14_HV: 11817W
Antena Sektorowa 21_DL: 8592W
Antena Sektorowa 22_NU: 9552W
Antena Sektorowa 23_GT: 2045W
Antena Sektorowa 24 _HV: 11817W
Antena Sektorowa 31_DL: 8592W
Antena Sektorowa 32_GT: 2045W
Antena Sektorowa 33_NU: 9552W
Antena Sektorowa 34_HV: 11817W
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Radiolinia RL1: 5248W
Radiolinia RL2: 5248W

LP 5. | Zakresy azymutéw i katéw pochylenia osi gtéwnych wigzek promieniowania poszczegéinych anten
Instalac;ji:

Antena Sektorowa 11_DL: azymut 10°, pochylenie 0-6° (1800MHz)

Antena Sektorowa 12_NU: azymut 10°, pochylenie 0-6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 13_GT: azymut 10°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 14_HV: azymut 10°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 21_DL: azymut 130°, pochylenie 0-6° (1800MHz)

Antena Sektorowa 22_NU: azymut 130°, pochylenie 0-6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 23_GT: azymut 130°, pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 24 _HV: azymut 130° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz)
Antena Sektorowa 31_DL: azymut 250° , pochylenie 0-6° (1800MHz)

Antena Sektorowa 32_GT: azymut 250° , pochylenie 0,5-9,5° (900MHz)

Antena Sektorowa 33_NU: azymut 250° , pochylenie 0-6° (2100MHz)

Antena Sektorowa 34_HV: azymut 250° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-10° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 42° +/-30°, pochylenie 0°

Radiolinia RL2: azymut 201° +/-30°, pochylenie 0°

LP 6. | Dla anteny Antena Sektorowa 11_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 12_NU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 13_GT miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sig w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gléwnej wigzki
promieniowania,
Dia anteny Antena Sektorowa 14_HV migjsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sig¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gibwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 21_DL miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 22_NU miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 23 _GT miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sig¢ w okreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gitownej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 24_HV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 31_DL migejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 32_GT miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sektorowa 33_NU miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
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promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 34_HV miejsca dostepne dla ludno$ci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gltéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziemika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, tj. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywac¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwzigcie mogace zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

LP 7. | Wyniki pomiaréw pozioméw pdél elektromagnetycznych — jako zatgcznik (raport z pomiaréw)

13. Miejscowo$¢, data: Warszawa, 2019-12-12
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacje: Agnieszka Kalinowska

Agnieszka Kalinowska

Podpis:

P Kolinodl
Il. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie Peindmocnik Zarzadu
Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgtoszenia
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak ( P C A )
ul.Jasnal PoLskie CENTRUM
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00-013 Warszawa

BADANIA

tel. +48 22 780 29 64 \—
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych - srodowisko ogdine
nr 207/11/05/2019 - P4 - W

Nr i nazwa stacji WYS4460
Adres Dalekie-Tartak, ul. Puszczy Biatej 17, pow. wyszkowski, woj. mazowieckie
Opracowanie Marcin Belicki Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Data 2019-12-03

Nr egzemplarza ..............

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
207/11/05/2019 - P4 - W Strona 1210



Spis tresci

0 £ Fo 11T Lo [ o= Tl o R e e R N O T S i 3
2 PO U W AIDTAWING . v svis o5navvisssirsnvrsssssoais e e e S NS EoRa Y4 g 4345 s s T B e S S A VA T A SR A DTS S o8 3
B DS PIITIIBOON s ovisiisusasssnvinivivisss omtiscimiommsess st ot beessa ohsv SRS e b rowmas kS A PGS AR OABR SRS SRR A et s s 3
4. Charakterystyka Zr8del PEM...........cocoecerensncsnsinssssinsassentasssssssesasssnsnsassassassssnsnssansasssssssassnsasasassssssssssssstsssssssssssonsanse 4
5. WYNIKI POMIAIOW. ... .cccreneremssnsmsssssassrorssausssssnsbiostsgssssobissassissastarissnisasnssesassaessernsansainntonontassesastasessiosnsisiisnsrisussnsarse 5
6. SENIBIOZaNIe ZEOMNMOSC L i: i ierioss e St i aerma (b ey snss o Ya85 577 4 S AT SR U S NH OV S SR o34 o s ST PSSt S0 083 4 7k
3T T o] o e L T T Lol 7 S e IS SN L I PRS00 P 7
8. SIS ZalaeZRIRONII ... . i B i besia e evs e searenee e fe s st ok i e bR s TSN R TATS 7

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
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1. Informacje ogélne.

Zleceniodawca

P4 sp. z.0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Istotne informacje dostarczone przez
zleceniodawce

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i
opracowania sprawozdania

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z.0.0., ul. Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Dalekie-Tartak, ul. Puszczy Biatej 17, pow. wyszkowski, woj.
mazowieckie

Miejsce instalacji anten

stalowa wieza kratowa

Miejsce instalacji urzadzen

outdoor

Osoby wykonujace pomiar

tukasz Biczyk

Data wykonania pomiaru 2019-12-03
Temperatura na poczatku pomiaru [°C] 2
Temperatura na koniec pomiaru [°C] 2,5

Warunki atmosferyczne

Brak opaddéw.

Wilgotnosé na poczatku pomiaru [%] 53
Wilgotnos¢ na koniec pomiaru [%] 53,5
Inne irédta pol elektromagnetycznych  wystepuja

Tryb pracy urzadzen

2. Podstawa prawna.
2.1 Normy i rozporzadzenia:

Maksymalny, Stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystano
sms z ustalonej tresci do NOC.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 paZdziernika 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych poziomoéw (Dz.U.
2003 nr 192 poz. 1883 z dnia 14.11.2003 r.)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogfoszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiaréow.

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
srodowisku oraz sposobéw sprawdzenia dotrzymania tych poziomoéw (Dz. U. 2003
nr 192 poz. 1883), uwzgledniajgc kierunkowos¢ promieniowania anten
nadawczych w miejscach potencjalnego wystepowania najwiekszych wartosci
natezen pol elektromagnetycznych.

Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriow badawczych
wykonujgcych pomiary pola elektromagnetycznego w srodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Cel badan Okreslenie wartosci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla

ludnosci.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
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