FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje¢ dokonujacy jej zgtoszenia

Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Wydziat Srodowiska i Rolnictwa

ul. Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
stacja bazowa BT11186_NIEGOW

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig
instalacja, wraz z podaniem symboli NTS" jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie
instalacja

REGION CENTRALNY 1.1

WOJ. MAZOWIECKIE 2.1.14

PODREGION 26 - OSTROLECKO-SIEDLECKI 3.1.14.26

Powiat wyszkowski 4.1.14.26.35

Zabrodzie 5.1.14.26.35.06.2

Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Polkomtel Infrastruktura Sp. z 0.0., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa;

Adres zakfadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
Niegow, 07-230 Zabrodzie

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 880)
instalacje radiokomunikacyjne, ktérych réwnowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie
mniej niz 15W, emitujgce pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos$¢ produkciji lub wielko$é swiadczonych ustug
dziatalnosé w zakresie telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej.

Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobe

Wielko$é i rodzaj emisji?!
sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 42302 W
sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 9679,6 W

0.

Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Ograniczanie emisji nie wystepuje.

Parametry stacji bazowej zostafy tak dobrane, aby ponadnormatywny poziom pola
elektromagnetycznego nie wystepowat w miejscach dostepnych dla ludnosci.

1L

Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami
W miejscach dostepnych dla ludnosci poziom pola elektromagnetycznego nie przekracza wartosci
pohadnormatywnych.

12.

Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku
nr 2 do rozporzgdzenia:

3) wysokosci 4) EIRP -
1) wspébirzedne Srodkow rOnnawEina 5) zakresy azymutéw i
oxaiiih 2) czestotliwosc | elektrycznych shas katow pochylenia osi
g g aien pracy anten nad flaiiane gtownych wigzek
poziomem P promieniowania
areny izotropowo [W]
52°30'25.19"N 900 MHz Azymut 60°
21°23'06.00"E e i Pochylenie 0-8
52°30'25.19"N 900 MHz Azymut 190°
21°23'06.00"E s i Pochylenie 0-8
52°30'25.19"N 900 MHz Azymut 300°
21°23'06.00"E e i Pochylenie 0-8
52°30'25.19"N 1800 MHz Azymut 60°
21°23'06.00"E Sl i Pochylenie 2-10
52°30°25.19"N 1800 MHz Azymut 120°
21°23'06.00"E “Dm i Pochylenie 2-10
52°30°25.19"N 1800 MHz Azymut 180°
21°23'06.00"E i s i Pochylenie 2-10
52°30'25.19"N 1800 MHz Azymut 240°
21°23'06.00"E i S Pochylenie 2-10
52°30°25.19"N 1800 MHz Azymut 0°
21°23'06.00"E A0m ke Pochylenie 2-10
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dasosoore | | dom | ez Poshyionte 21
Meeorm | TER | gmw | ma Azymut 15

g?:‘:g,zg;ig 80 GHz 350m 7585,8 Azymut 152°
gi:‘:glgigzug 23 GHz 350m 660,7 Azymut 152°
froes 23 GHz 37,0m 691,8 Azymut 229°

21°23'06.00"E

6) Na podstawie wykonanej analizy stwierdza sig, ze w odleglosciach od anten sektorowych,
okreslonych zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9. listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71), wzdiuz osi

gléwnych wigzek promieniowania tych anten, nie wystepuja miejsca dostepne dla ludnosci.
7) Sprawozdanie z pomiaréw poziomoéw pél elektromagnetycznych — nr 02/11/05/2019 — ELT/WA

13. Miejscowosc, data (rok - miesigc - dzien):
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje

Podpis

p/&@wffééf

Warszawa, 22 LISTOPAD 2019

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia

Numer zgtoszenia

Objasnienia:
) Symbole Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych nalezy podawac
zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celéw Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr214, poz. 1573,
z poézn. zm.).
2 W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie
znamionowe, a w przypadku pozostatych instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo
(EIRP) poszczegdinych anten.
3  Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustgpach

zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.
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Laboratorium EMVO Sp. J. Urbanski, Pawelak PC c
U'. Jasna 1l PoLskiE CENTRUM

AKREDYTACJ!

00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl AB 1630

Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych - sSrodowisko ogélne
nr 02/11/05/2019 — ELT/WA

Nr i nazwa stacji BT11186_NIEGOW
Adres Niegéw, 07-230 Zabrodzie
Opracowanie Wiestaw Laskowski Specjalista ds. pomiaréw
Autoryzacja Andrzej Urbanski Kierownik Laboratorium
Data 15.11.2019

Nr egzemplarza ......ccc....

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoséci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr02/11/05/2019 — ELT/WA Strona1z9
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr 02/11/08$/2019 - ELT/WA Strona2z9



1. Informacje ogélne.
Axians Networks Poland Sp. z 0.0.

Al s ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Istotne informacje dostarczone przez komplet informacji niezbgdnych do wykonania pomiaréw
zleceniodawce i sprawozdania

Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.,

Prowadzscyinstalacie ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa
Lokalizacja obiektu s Niegéw, 07-230 Zabrodzie

Miejsce instalacji anten wieza stalowa

Miejsce instalacji urzadzen kontener

Osoby wykonujace pomiar Andrzej Figger

Data wykonania pomiaru 15.11.201°

Temperatura na poczatku pomiaru [*C] 13

Temperatura na koniec pomiaru [°C] 13,5

Warunki atmosferyczne brak opadéw

Wilgotnosé na poczatku pomiaru [%] 49,4

Wilgotnoéé na koniec pomiaru [%] 49,0

Inne #rédta pél elektromagnetycznych  nie wystepuja

; maksymalny, stacja skonfigurowana na tryb pomiarowy — wystano sms
TR Py yngdzeﬁ z ustalonej tresci do NOC

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra ¢rodowiska z dnia 30 pazdziernik 2003 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél
elektromagnetycznych w $rodowisku oraz sposobéw sprawdzania dotrzymania tych pozioméw (Dz.U. Nr 192 z
dnia 14.11.2003 r.)

- Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarow

Metodologia pomiarowa Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra $rodowiska z dnia 30 pazdziernika
2003r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
¢érodowisku oraz sposobéw sprawdzenia dotrzymania tych pozioméw (Dz. U. 2003
nr 192 poz. 1883), uwzgledniajac kierunkowoé¢ promieniowania anten
nadawczych w miejscach potencjalnego wystepowania najwigkszych wartosci
natezen pél elektromagnetycznych.
Dokument PCA DAB-18 ,Program akredytacji laboratoriow badawczych
wykonujacych pomiary pola elektromagnetycznego w érodowisku” wyd. 1,
Warszawa, 02.02.2017 r.

Cel badan Okreélenie wartoéci natezenia pola elektrycznego w miejscach dostepnych dla
ludnosci.

Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moie by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr 02/11/0$/2019 — ELT/WA Strona3z9



Opis zestawu pomiarowego

Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m
400V/m pracujgca w pasmie 0,1 — 90 GHz, $wiadectwo wydane przez
Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.
Swiadectwo wazne do 08.07.2021r.

Niepewnoé¢ standardowa wynosi 37,6% przy uwzglednieniem wspéiczynnika
rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Technoline, typ: WS-9410, nr identyfikacyjny H-112/17,
$wiadectwo wzorcowania z dn. 31.05.2017r. wydane przez Laboratorium
Pomiarowe "MUTECH".

Przymiar wstegowy STABILA, nr seryjny 10721, $wiadectwo wzorcowania z dn.
19.05.2018, nr $wiadectwa 6W1/1487/18 wydane przez Zespot Laboratoriow
wzorcujacych Okregowego Urzedu Miar w Gdarisku.

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurg sprawdzeri okresowych IS/PO-
16-11/03.

4. Charakterystyka zrodet PEM.

Tabela 1. Anteny sektorowe

Wysokosc
Zakres Zakres
Azymut Azymut zawieszenia Moc
Typ anteny :Ispﬁr;g:: mechaniczny | elektryczny anten w::;“;:ﬂ sl el'::;'hvv:::::o m::hcahnyll:znr::go EIRP
’ [’ 'l ($rodek anteny) 1 1 [w]
n.p.t. [m]
52°30'25.19"N,
80010817 21°23'06.00"E 60 60 40 900 8 0 5419
52°30'25.19"N
’ 47
80010817 | 7.0 2i0e.00" 190 190 40 900 8 0 5475
52°30'25.19"N,
80010817 21°23'06.00"E 300 300 40 900 8 0 5608
AMB4520 52°30'25.19"N,
RBVOG 21°23'06.00"E 90 60 40 1800 10 0 4349
AMB4520 52°30'25.19"N,
REVOG 21°23'06.00"E 90 120 40 1800 10 0 4349
AMB4520 | 52°30'25.19"N,
R8VO6 21°23'06.00"E 210 180 40 1800 10 0 4349
AMB4520 52°30'25.19"N,
R8VO6 21°23'06.00"E 210 240 40 1800 10 0 4349
AMBA4520 52°30'25.19"N,
RSVO6 21°23'06.00"E 330 0 40 1800 10 0 4202
AMB4520 52°30'25.19"N,
R8VO6 21°23'06.00"E 330 300 40 1800 10 0 4202
Tabela 2. Anteny radioliniowe
; Wysoko$é
- Pasrio 2ysk Moc zawieszenia
Wspétrzedne | Azymut | Srednica wyjéciowa | EIRP anten
Typarteny geograficzne Il [m] ““;;ﬂ'z‘;“"" ""e’[?;l‘;"“" nadajnika | [W] (érodek
[dBm] anteny)
n.p.t. [m]
52°30'25.19"N,
VHLPX2-18 Sa*asion b 15 0,6 18 38,7 20 741,3 37
52°30'25.19"N,
HAE2-80 oot cusgulia 152 0,6 80 50,8 18 7585,8 35
52°30'25.19"N,
VHLPX2-23 21°23'06.00"E 152 0,6 23 40,2 18 660,7 35
52°30'25.19"N,
VHLP2-23 219208 06" 229 0,6 23 40,4 18 691,8 37

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr 02/11/0$/2019 — ELT/WA
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5. Wyniki pomiarow.
Wyniki pomiaréw pdl elektromagnetycznych dla celéw ochrony $rodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaty przedstawione w zat. 2.

sl L] Niepewnosc¢ | Wysokosé Wspéirzedne
Numer pionu pola : i ionG i
miarowego | elektrycznego pomiarowa | pomiaru pionow Uwag
oo +[V/m] [m] pomiarowych x, y
[V/m]
1 * 2 0.3.3 52°30'25,70"N otoczenie stacji bazowej - 20 m od obiektu wzdtuz gt. osi
P . ' 21°23'06,13"E promieniowania
52°30'26,34"N otoczenie stacji bazowe] - 40 m od obiektu wzdtuz gf. osi
2 03 s s 21°23'06,13"E promieniowania
3 0,9 0,34 03-2,0 52‘30‘26,99 "N otoczenie stacji bazowej 3 60. m od'obiektu wzdtuz gl. osi
21°23'06,13"E promieniowania
4 o B 8320 52°30'27,66"N otoczenie stacji bazowej - 80 m od obiektu wzdluz gi. osi
B ki 21°23'06,13"E promieniowania
5 * 1 03-2.0 52°30'28,27"N otoczenie stacji bazowej - 100 m od obiektu wzdiuz gi. osi
” e 21°23'06,13"E promieniowania
52°30'27,38"N
6 p.cz 0,3-2,0 21°23'07,08"E otoczenie stacji bazowej
52°30'25,37"N otoczenie stacji bazowej - 20 m od obiektu wzdtuz gt. osi
{ i i i 21°23'07,05"E promieniowania
52°30'25,68"N otoczenie stacji bazowe] - 40 m od obiektu wzdiuz gi. osi
. iR s s 21°23'07,97"E promieniowania
9 a* } 03-2.0 52°30'25,99"N otoczenie stacji bazowej - 60 m od obiektu wzdiuz gi. osi
P i 21°23'08,90"E promieniowania
10 i 4 0.3-2.0 52°30'26,29"N otoczenie stacji bazowej - 80 m od obiektu wzdluz gf. osi
s g | 21°23'09,83"E promieniowania
11 p.cz* ' 0,3-2,0 52 ..30 26,61"N otoczenie stacji bazowej - 100 m od obiektu wzdluz g. osi
g 21°2310,79"E promieniowania
52°30'25,06"N
* - i ’ v It .
12 p.cz 0,3-20 21°23'10,16"E otoczenie stacji bazowej
52°30'24,73"N otoczenie stacji bazowej - 20 m od obiektu wzdtuz gt. osi
4 19 0,38 RS AR 21°23'07,03"E promieniowania
: 52°30'24,41"N otoczenie stacji bazowe] - 40 m od obiektu wzdluz gl. osi
" 9,8 Aihe R 21°23'07,96"E promieniowania
15 S 4 0,3-2,0 52°30 .24,08 "N otoczenie stacji bazowej X 60_m od obiektu wzdtuz gt. osi
21°23'08,87"E promieniowania
16 picz® X 0,3-2,0 52030 I23,75 "N otoczenie stacji bazowe] - 80 m od obiektu wzdtuz gl. osi
21°23'09,79'E promieniowania
17 c* 2 o530 52°30'23,34"N otoczenie stacji bazowej - 100 m od obiektu wzdtuz gi. osi
E i 21°23'10,70"E promieniowania
52°30'23,01"N otoczenie stacji bazowej - 70 m od obiektu wzdluz gl. osi
* . ;
i P 03-20 | 5109307,71" promieniowania
19 per* ] 0,3-2,0 52-30 l24,41 "N otoczenie stacji bazowej - 29 m od obiektu wzdtuz gt. osi
’ 21°23'06,13"E promieniowania
52°30'23,76"N otoczenie stacji bazowej - 40 m od obiektu wzdluz gl. osi
-~ e i i 21°23'06,13"E promieniowania
21 0,9 0,34 0,3-2,0 52 .30‘23,10 “N otoczenie stacji bazowej 3 EO'm od _oblektu wzdluz gl. osi
21°23'06,13"E promieniowania
22 ot v 03-20 52°30'22,47"N otoczenie stacji bazowe] - 80 m od obiektu wzdluz gt. osi
i Sl 21°23'06,13"€ promieniowania
52°30'21,79"N otoczenie stacji bazowej - 100 m od obiektu wzdtuz gt. osi
* - -
d i i 21°23'06,13"E promieniowania
24 pce® X 0,3-2,0 52.30.24'41 “N otoczenie stacji bazowej ¢ 2q m od.oblektu wzdtui gi. osi
21°23'05,94"E promieniowania
25 1,0 0,38 03-2,0 52 .30'23,78"N otoczenie stacji bazowej -.40.m od .oblektu wzdtuz gi. osi
21°23'05,73"E promieniowania
2% 0,8 0,30 0,3-2,0 52°30'23,15"N otoczenie stacji bazowej - 60 m od obiektu wzdluz gi. osi

21°23'05,54"E

promieniowania

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg

tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

nr02/11/08/2019 — ELT/WA

Strona5z9




Natezenie

Ninier.bioni -5 Niepewno$¢ | Wysokosé |  Wspdtrzedne
pomiarowego | elektrycznego pomiarowa | pomiaru pionéw Uwagi
(v/m] +[V/m] [m] pomiarowych x, y
52°30'22,52"N otoczenie stacji bazowe] - 80 m od obiektu wzdtuz gt. osi
* 3 5
& i 03-20 | 513'05,31" promieniowania
52°30'21,88"N otoczenie stacji bazowej - 100 m od obiektu wzdlui gi. osi
* - -
“A P 03-20 1 3142305,10"€ promieniowania
52°30'23,56"N
- . ’ ; . 3 :
29 p.cz 0,3-2,0 21°23'03,33"E otoczenie stacji bazowej
52°30'24,73"N otoczenie stacji bazowej - 20 m od obiektu wzdtuz gt. osi
™ 8 i R0 21°23'05,19"E promieniowania
52°30'24,40"N otoczenie stacji bazowej - 40 m od obiektu wzdiuz gf. osi
31 1,0 0,38 03-2,0 21°23'04,28"E promieniowania
52°30'24,07"N otoczenie stacji bazowej - 60 m od obiektu wzdtuz gt. osi
e 08 i 6.5-20 21°23'03,35"E promieniowania
52°30'23,76"N otoczenie stacji bazowej - 80 m od obiektu wzdiuz gi. osi
* _ = ’
" i il 21°23'02,42"E promieniowania
52°30'23,43"N otoczenie stacji bazowej - 100 m od obiektu wzdtuz gt. osi
* i o
i TRE 03-20 | 5y093001,57 promieniowania
52°30'25,01"N
* o - i 3 22 :
35 p.cz 0,3-2,0 21°23'02,23"€ otoczenie stacji bazowej
52°30'25,36"N otoczenie stacji bazowej - 20 m od obiektu wzdtuz gt. osi
* 5 4
i i %3-20 21°23'05,17"€ promieniowania
52°30'25,70"N otoczenie stacji bazowej - 40 m od obiektu wzdtuz gt. osi
& n 034 1 03-20 | 5102304,28"€ promieniowania
52°30'26,03"N otoczenie stacji bazowej - 60 m od obiektu wzdtuz gt. osi
e 05 %0 i i 21°23'03,34"E promieniowania
39 p.cz* . 0,3-2,0 52"30'25,36 "N otoczenie stacji bazowej - 80.m od obiektu wzdtuz gt. osi
; 21°23'02,46"E promieniowania
40 pic2* : 0,3-2,0 52.30.26'67 "N otoczenie stacji bazowej - 10(? m od obiektu wzdluz gt. osi
23°23'01,55"E promieniowania
41 p.cz* - 0,3-2,0 b o otoczenie stacji bazowej

21°23'04,39"E

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

5.1 Wyniki pomiaréw dla czestotliwosci 40-80 GHz

Niepewnoé¢ standardowa wynosi 57,6% przy poziomie ufnosci 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2

Numer pionu N__a:':;me Niepewnos¢ | Wysokos¢ |  Wspétrzedne -
pomiarowego | elektrycznego pomiarowa | pomiaru pionéw Uwagi
(v/m +[V/m] [m] pomiarowych x, y
18 p.cz* : 0,3-2,0 52°30'23,01"N otoczenie stacji bazowe] - 70 m od obiektu wzdtuz gt. osi

21°23'07,71"E

promieniowania

* ponizej czutosci zestawu pomiarowego

Zgodnie z polska norma PN-EN 62311, dla niepewnosci wzglednej przekraczajacej 30%, dokonano zmniejszenia

obowigzujacego poziomu dopuszczalnego Lm stosujgc réwnanie:

by %

1

7+ —-'Ug-‘m)
m

]-'lim

Dla wykorzystanego podczas pomiaréw zestawu pomiarowego obnizono poziom dopuszczalny do wartosci
6,5 V/m dla zakresu czestotliwoséci od 100MHz do 40GHz oraz do wartosci 5,5 V/m dla zakresu czestotliwosci od

40GHz do 80GHz.

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr02/11/08/2019 - ELT/WA

Strona6z9




6. Ocena wynikéw pomiaréw dla celéw ochrony srodowiska.

Po przeprowadzonym pomiarze pdl elektromagnetycznych w dniu 15.11.2019 stwierdzono, iz w miejscach
dostepnych dla ludnosci nie wystepuja natezenia pdl elektromagnetycznych przekraczajace wartos¢ graniczng
dostepu dla ludnosci, ktéra wynosi 6,6 V/m dla zakresu czgstotliwosci od 40 MHz do 40 GHz oraz 5,6 V/m dla
zakresu czestotliwosci od 40 GHz do 80 GHz.

W ocenie wynikéw pomiaréw uwzgledniono niepewnos$¢ pomiarowa zgodnie z norma PN-EN 62311.

7. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

8. Spis zatgcznikow.
Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Widok stacji bazowej
Koniec sprawozdania

Zat. 1. Lokalizacja obiektu

Wsp6trzedne geograficzne

dtugosé: 21°23'06.00"E

szerokos$¢: | 52°30'25.19"N

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr 02/11/0$/2019 - ELT/WA Strona729



Zat. 2. Widok piondw pomiarowych
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,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywolanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
nr 02/11/05/2019 — ELT/WA Strona8z9



Zat. 3. Widok stacji bazowej

,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badari”
nr 02/11/0%$/2019 — ELT/WA Strona 929



