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Sz/RPOWM/10.3.1/4/2019
                                                                                                                                           FORMULARZ CENOWY –  pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć - załącznik nr 4


Część 1 – Formularz cenowy – Pracownia cyfrowych procesów graficznych w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
	Lp.
	Nazwa produktu
(narzędzia, sprzęt do pracowni)
	Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	Jed. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa
Netto
	Wartość netto  (5x6)
	Wartość VAT
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto     (7+8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Drukarka laserowa kolorowa  

	drukowanie 
	wyświetlacz drukarki
	Monochromatyczny 

	maksymalny format druku
	A3 

	miesięczne obciążenie
	75 000 str./miesiąc 

	odbiornik papieru
	250 arkuszy 

	maksymalna rozdzielczość wydruku
	600 x 600 dpi 

	maks. prędkość druku mono
	20 str./min 

	maks. prędkość druku kolor
	20 str./min 


interfejsy 
	interfejsy
	Ethernet LANUSB 2.0 

	parametry fizyczne 
	- stal nierdzewna 

	szerokość
	545 mm 

	wysokość
	338 mm 

	głębokość
	599 mm 

	waga
	40,90 kg 


zasilanie 
	napięcie zasilania / zasilacza
	230 V 

	rodzaj wtyczki sieciowej
	Typ E 

	zawartość zestawu
	instrukcja obsługi, kabel zasilający płyta CD



	Szt. 
	1
	
	
	
	
	

	2.
	Drukarka 3D
		technologia 
	FFF (FUSED FILAMENT FABRICATION) 

	głowica
	0.4 mm 

	obszar roboczy
	200 x 200 x 200 mm 

	dokładność maksymalna 
	100 µm 

	średnica filamentu
	1.75 mm 

	materiał do druku
	ABS | PLA 

	ilość dyszy w głowicy
	1 

	typ wyświetlacza
	FSTN LCM 

	wielkość wyświetlacza
	2.6 cala 

	segment
	Home 

	złącza
	USB 2.0 | WiFi 

	wymiary
	470 x 510 x 560 mm 

	waga
	26 kg 

	dodatkowe informacje
	Wymagania sprzętowe: PC X86 32/64-bit z min. 4GB RAM, Apple Mac 64-bitowych x86 z min. 4GB RAM



	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	3.
	Komputer przenośny
	przekątna ekranu 15.6 cali
rozdzielczość 1920 x 1080 (Full HD) pikseli
jasność matrycy 300 nitów
powłoka ekranu antyrefleksyjna
typ matrycy IPS
typ procesora Intel Core i5
model procesora Intel Core i5-8300H (2.3 GHz, 4.0 GHz Turbo, 8 MB Cache)
seria procesora Intel Core i5-8XXX
ilość rdzeni 4 szt.
wielkość pamięci RAM 16 GB
pamięć RAM rozszerzalna do 32 GB
rodzaj dysku twardego 1 x M.2
interfejs dysku 1 x PCIe
pojemność dysku M.2 512 GB
rodzaj karty graficznej zintegrowana + dedykowana
karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
pamięć karty graficznej 4096 MB
rodzaj pamięci karty graficznej GDDR5
zintegrowana karta graficzna Intel UHD Graphics 630
wyjścia karty graficznej 1 x mini Display Port
1 x wyjście HDMI
ocena wydajności chipsetu karty
graficznej
7560 pkt
złącza 1 x USB typ C
3 x USB 3.1
gwarancja min 2 lata 
	Szt.
	1
	
	
	
	
	

	4.
	Profesjonalny laminator rolowany 

	Maksymalna szerokość laminowania:- 1620
Szerokość wałków: 1700
Zakres temperatur pracy:10-60 °C
Prędkość laminacji:0-8 m/min
Zasilanie:AC220V (+/-10%)>15A
	Szt.
	1
	
	
	
	

	




Część 2 – Formularz cenowy – Pracownia Elektryczna w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie  (nazwa szkoły)

	Lp.
	Nazwa produktu
(narzędzia, sprzęt do pracowni)
	Opis minimalnych wymagań i parametrów technicznych
	Jed. miary
	Ilość
	Cena jednostkowa
Netto
	Wartość netto  (5x6)
	Wartość VAT
	Stawka podatku VAT
	Wartość brutto     (7+8)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Miernik impedancji pętli zwarcia MZC
	Miernik o parametrach technicznych nie gorszych niż Miernik impedancji pętli zwarcia Kyoritsu KEW4140

· Funkcje pomiarowe:
– impedancja linii
– impedancja pętli zwarcia
– impedancja pętli zwarcia bez 
  wyzwalania wyłącznika RCD
– spodziewany prąd zwarciowy (wartość 
  obliczana na podstawie pomiaru 
  impedancji)
– napięcie przemienne, częstotliwość
– test kolejności faz.

· Funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

–  impedancja pętli zwarcia: zakres pomiarowy:
    0-19.99 Ω, 0-199.9 Ω, 0-199.9 Ω ; tolerancja 
    ±(3 % + 4 cyfry)
–  impedancja pętli zwarcia bez wyzwalania 
    wyłącznika RCD:  zakres pomiarowy: 
    0-19.99 Ω, 0-199.9 Ω, 0-199.9 Ω ; tolerancja 
    ±(3 % + 6 cyfr)
–  napięcie przemienne: zakres pomiarowy: 
    25-500 V; tolerancja ±(2 % + 4 cyfry)
–  częstotliwość:  zakres pomiarowy: 45-65 Hz; 
    tolerancja ±(0.5 % + 2 cyfry)

· Zgodność z normami:

–  PN-EN61557-1
–  PN-EN61557-3
–  PN-EN61557-7
–  PN-EN61557-10
–  IEC61010-1 (druga edycja)
–  IEC61010-2-031
–  PN-EN61010-2-031
–  PN-EN61010-1 (druga edycja)
–  IEC61010-2-031

· Inne cechy:

–  kategoria bezpieczeństwa: Kat. III 300 V 
   AC/DC
–  stopień ochronności obudowy IP54 zgodny
   z PN-EN60529
–  kompatybilność elektromagnetyczna: 
   spełnia wymagania normy PN-EN61326
–  certyfikaty: Oznakowanie CE 
   (bezpieczeństwo i/lub EMC)
–  podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC 
   (Utylizacja)
–  podwójny wyświetlacz LCD 3 1/2 cyfry z 
    podświetleniem, maksymalne wskazanie 
    1999
–  warunki środowiskowe pracy: temperatura –
    10 ~ +50 °C, wilgotność względna <85 %
–  warunki środowiskowe przechowywania: 
    temperatura -20 ~ +60 °C, wilgotność 
    względna <75 %
–  stopień zanieczyszczenia środowiska 
   naturalnego: 2
–  maksymalna wysokość pracy n.p.m.: 
   2000 m
–   zasilanie: baterie alkaliczne (AA) 1.5 V 6 
   sztuk

· Certyfikaty:

‒ bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
‒ podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC   
   (Utylizacja)

· Wyposażenie standardowe:

‒ podstawowy przewód pomiarowy z wtyczką 
   Schuko
‒ przewody pomiarowe do pomiarów w
   rozdzielniach
‒ torba przenośna
‒ pasek naszyjmy 
‒ bateria 
‒ instrukcja obsługi

· Gwarancja: 2 lata

	szt
	2
	
	
	
	
	

	2.
	Miernik parametrów instalacji elektrycznej 
	· Miernik o parametrach technicznych nie gorszych niż Kyoritsu KEW6016

· Funkcje pomiarowe:

‒ wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji     
   elektrycznej przewidzianych normą PN-EN
   61557:
‒ pomiar impedancji pętli zwarcia z   
   rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach    
   zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn 
   ≥  30 mA bez ich zadziałania.
· ‒ badanie wyłączników różnicowoprądowych   
·    typu AC, A i B:
· ‒ pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ,
· ‒ niskonapięciowy pomiar
·  rezystancji połączeń ochronnych 
·    i wyrównawczych:
· ‒ pomiar metodą techniczną 
· 3-przewodową z 2 elektrodami    
·    pomocniczymi,
· ‒ szybkie sprawdzanie poprawności 
· podłączenia przewodu ochronnego
·    PE za pomocą elektrody 
·    dotykowej.
· ‒ pomiar napięcia, częstotliwości 
· oraz - przy użyciu dodatkowych cęgów – 
·    prądu przemiennego, cosφ oraz mocy 
·    (czynnej, biernej, pozornej.
· ‒ sprawdzanie kolejności faz.
· ‒ pomiar impedancji pętli zwarcia  
·  ZL-PE, ZL-N, ZL-L.
‒ pomiar impedancji pętli zwarcia
   ZL-PE w trybie RCD.
· ‒ pomiar rezystancji uziemienia RE
· ‒ zakres  pomiarowy wg PN-EN 
· 61557 - 5: 0,5 Ω…1,99 kΩ dla
·    napięcia pomiarowego  50 V, 
·    0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia  
·    pomiarowego 25 V.
‒ pomiar rezystancji izolacji: zakres 
   pomiarowy wg PN-EN 61557 - 2
· Cechy szczególne i funkcje specjalne:
‒  automatyczna zmiana zakresów 
    pomiarowych
‒ 10 funkcji pomiarowych
‒ pamięć pomiarów: max 1000 rekordów
‒ możliwość przeglądania 
   zarejestrowanych  wyników pomiarów
‒ test wyłączników RCD typu A i AC (G 
   oraz S) ‒ komunikacja z komputerem PC 
   za pomocą interfejsu optycznego USB
‒ ostrzeżenie  informujące o obecności 
   napięcia w obwodzie
– precyzyjny i kompletny pomiar 
   impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania 
   wyłączników RCD
– sygnalizacja nieprawidłowych połączeń
– test kierunku wirowania faz
– funkcja automatycznego wyłączania po
   10 min. bezczynności
· Zgodność z normami:
– kat. III 300V AC/DC
– IEC61557-1-7:2007, -10:2001
– PN-EN61010-2-031
– IEC61010-2-031
– PN-EN61010-1 (druga edycja)
– IEC61010-1 (druga edycja)
– Kompatybilność elektromagnetyczna
– PN-EN61326 (1997, 1998/A1)

· Certyfikaty:
– bezpieczeństwo i EMC (oznakowanie CE)
– podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC 
   (Utylizacja)
· Wyposażenie standardowe:
– podstawowy przewód pomiarowy 
   z wtyczką SCHUKO (CEE 7/7)
– przewody pomiarowe z sondami
   i krokodylkami zabezpieczone
   bezpiecznikami 
– sonda pomiarowa zdalna (z przyciskiem
   testu)
– adapter USB i oprogramowanie 
– torba na miernik i wyposażenie
– pokrowiec
– komplet baterii
– instrukcja obsługi

· Gwarancja: 2 lata
	szt
	3
	
	
	
	
	

	3.
	Miernik rezystencji izolacji 
	· Miernik o parametrach technicznych nie gorszych niż Kyoritsu KEW3021A

· Funkcje pomiarowe:

–  rezystancji uziemień z wykorzystaniem 
    elektrod pomocniczych metodą 3p
–  pomiary przy rezystancji sond 
    pomocniczych do max. 50 kΩ,  
    rezysytancji 2p
–  ciągłości połączeń wyrównawczych i 
    ochronnych (spełniający wymogi PN-EN
    61557 - 4)-prądem 200 mA z funkcją 
    autozerowania

· Cechy szczególne i funkcje specjalne:

–  3 w 1: pomiar rezystancji izolacji, test  
    ciągłości, pomiar napięcia AC/DC
–  3 w 1: pomiar rezystancji izolacji, test 
    ciągłości, pomiar napięcia AC/DC.
–  test ciągłości prądem 200mA.
–  funkcja komparatora PASS / FAIL 
    z sygnalizacją dźwiękową.
–  kompensacja razystancji przewodów przy 
    pomiarze ciągłości.
–  wewnętrzna pamięć - 99 pomiarów.
–  podświetlany ekran LCD.
–  dodatkowe zabezpieczenie przy pomiarach 
    500V i 1000V.

· Funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

Rezystancja izolacji:
–  napięcie pomiarowe: 125V 250V 500V   
    1000V
–  zakresy pomiarowe: 4-40-200MΩ 
    4÷2000MΩ
–  dokładność: ±(2%+6c)
–  pierwszy zakres efektywny: 0,1÷20MΩ 
    0,1÷40MΩ 0,1÷200MΩ 0,1÷1000MΩ
–  prąd znamionowy: 1÷1,2mA
–  prąd zwarciowy: 1,5mA max
–  rozdzielczość maksymalna: 0,001MΩ

Ω/Test ciągłości:
–  zakresy pomiarowe:  40-400Ω
–  dokładność: ±(2%+8c)
–  zabezpieczenie: szybki bezpiecznik 
    ceramiczny 0.5A/600V(ö6.35×32mm)
–  rozdzielczość maksymalna: 0,01Ω

Napięcie przemienne:
–  zakresy pomiarowe: AC/DC 720V
–  dokładność: ±(3%+6c) (50÷60Hz AC 
    0÷600V)

· Funkcje pozostałe:
–  data hold
–  regulacja 0 Ω
–  automatyczne rozładowanie
–  bargraf
–  pamięć
–  komparator
–  wykrywanie obwodu pod napięciem
–  automatyczne wyłączenie
–  alarm rozładowaniej baterii
–  podświetlany LCD
–  system Safety Lock
–  pomiary zdalne

· Certyfikaty:
–  bezpieczeństwo: IEC 61010-1 CATⅢ 600V IEC61557-1,2,4 IEC61326-1, IEC 60529 (IP40)
· Zasilanie: R6/LR6(AA)(1.5V) × 6

· Wyposażenie standardowe:

–  przewód 1,2m niebieski zakończony wtykami 
    bananowymi
–  przewód 2,2m czarny zakończony wtykami 
    bananowymi
–  przewód 30m czerwony na szpuli 
    zakończony wtykami bananowymi
–  przewód 15m niebieski na szpuli 
–  przewód do transmisji danych USB
–  dwie sondy ostrzowe i jedna płaska
–  krokodylek;
–  pokrowiec na przewody pomiarowe;
–  pasek na ramię
–  komplet baterii
· Gwarancja: 2 lat
	szt
	3
	
	
	
	
	

	4.
	Mikrometr
	· Cechy fizyczne:

– odkuwany kabłąk
– chromowana na mat podziałka.
– hartowane wrzeciono o średn. 6.5 mm 
   z docieranymi  powierzchniami   
   pomiarowymi  z węglików spiekanych. 
– tuleją sprzęgła i dźwigienką ustalającą. 

· Funkcje pomiarowe:

– zakres pomiarowy 0-25mm
– dokładność: ±0.004
– dokładność odczytu: 0.01

· Gwarancja: 12 miesięcy

	szt
	1
	
	
	
	
	

	5.
	Silnik elektryczny 3-fazowy 
	Silnik elektryczny o parametrach technicznych nie gorszych niż:

– moc [kW]: 1,1
– obroty [obr./min.]: 1450
– średnica wału [mm]: 24
– budowa: Aluminiowa
– rodzaj montażu: Łapowy IMB3
– zasilanie: 400V
– częstotliwość zasilania: 50Hz
– stopień ochrony: IP55
– klasa izolacji: F
– rodzaj pracy: S1

· Gwarancja: 12 miesięcy
	szt
	5
	
	
	
	
	

	6.
	Stanowisko dydaktyczne – pracownia elektryczna
	Ścianka montażowa z puszką zasilającą podłączoną do sieci TN-s, wym. 2000 mm x 1600 mm: 
· min. 3 gniazda prądu zmiennego jednofazowego 230 V, 50 Hz,
· 1 gniazdo prądu zmiennego trójfazowego 440 V/50 Hz,
· zabezpieczenie różnicowo-prądowe,
· zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe,
· wyłącznik główny,
· lampki sygnalizacyjne (wskaźniki napięcia),
· wyłącznik awaryjny,
· przewód zasilający z wtykiem PCE 16A (5 mb).
	szt
	1
	
	
	
	
	

	7.
	Tester wyłączników różnicowo – prądowych
	· Miernik o parametrach technicznych nie gorszych niż Kyoritsu KEW5406A

· Funkcje pomiarowe:

– pomiar czasu zadziałania wyłączników RCD typu AC i A
– pomiar prądu zadziałania wyłączników typu AC
– pomiar napięcia sieciowego
– sygnalizacja poprawności połączeń lub błędów w 
   połączeniach
– automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem miernika
– przełącznik fazy prądu pomiarowego 0°/180°
– wybór napięcia dotykowego UL 25V lub 50V
– blokada pomiaru jeżeli napięcie dotykowe UL przekroczy 25V
   lub 50V
– auto DATA HOLD - zatrzymanie wyniku na wyświetlaczu po 
   dokonaniu pomiaru
– pyło- i bryzgoszczelna obudowa IP54 (PN-EN 60529)
  
· Funkcje, zakresy, parametry i dokładności pomiarowe

– napięcie pracy: 230V AC ±10% 50Hz 
– nastawy prądu znamionowego IN: 10-20-30-200-300-500mA 
  
POMIAR CZASU WYZWALANIA WYĄCZNIKÓW TYPU AC
– mnożnik prądu pomiarowego:  ½ x IN, 1 x IN, 5 x IN
– max czas pomiaru:  1000 ms, 200 ms (5 x IN) 
– dokładność zadawania prądu pom.:  -8%...-2% (½ x IN) 
   +2%...+8% (1 x IN, 5 x IN) 
– dokładność pomiaru czasu:  ±(0,6%+4c) 
  
POMIAR CZASU WYZWALANIA WYĄCZNIKÓW TYPU A (DC)
– prąd pomiarowy:   IN (jednokierunkowy pulsujący) 
– max czas pomiaru:   1000 ms 
– dokładność zadawania prądu:   ±10% 
– dokładność pomiaru czasu:  ±(0,6%+4c) 
  
POMIAR PRĄDU WYZWALANIA WYĄŁĄCZNIKÓW TYPU AC
– prąd pomiarowy:  0,2 x IN ÷ 1,1 x IN
– przyrost prądu pomiarowego z krokiem 
   0,1 x IN
– dokładność zadawania prądu:  ±8%    
  
POZOSTAŁE DANE:
– wyświetlacz LCD 3½ cyfry (1999) 
– bezpieczeństwo IEC/EN61010-1 kat. III 
   300V - miernik IEC/EN61010-2-031 kat. III 
   600V - przewody pomiarowe 
– stopień  zanieczyszczenia: 2 
– stopień  szczelności (PN/EN60529) IP54 
– zasilanie z mierzonej sieci 230V 50Hz 
– napięcie pracy 230V +10% -15% 
   (195...253V) / 50Hz 
– środowisko pracy 0°C do +40°C; RH < 80% 
   (bez kondensacji) 
– środowisko przechowywania.-20°C do 
   +60°C; RH < 75% (bez kondensacji) 
  
Wyposażenie standardowe: 
– przewód pomiarowy 7125, 
– etui na przewody, 
– pasek naramienny, 
– torba na miernik i wyposażenie,
–  instrukcja obsługi w języku polskim, 
– 7125 - Przewód zakończony wtyczką typu 
   SCHUKO 
– 7121 - Przewód zakończony sondami 
   ostrzowymi i dodatkowo krokodylkami

· Gwarancja: 2 lat
	szt
	2
	
	
	
	
	

	8.
	Wózki z szafką na kółkach do pracowni elektrycznej 
	1. Wytrzymały, solidnie i wykonany z naciskiem na wysoką odporność. Wygodny uchwyt ułatwia transport przy załadowaniu nawet do stu kilogramów.

· Specyfikacja techniczna:
· – wymiary orientacyjne: wys.85 xszer. 50 x dł.
·    80cm
· – nośność: min.100 kg
· – 2 koła skrętne
· – 2 koła stałe
· – uchwyt do pchania
· – materiał: drewno, metal lakierowany liczba
· – liczba półek: dwie lub więcej
· Gwarancja: 2 lat

	szt
	3
	
	
	
	
	

	9.
	Projektor  (pracownia elektryczna)
	Projektor o parametrach technicznych nie gorszych niż ViewSonic PA503X:

· technologia : DLP
· typ lampy:  Lampa metalohalogenkowa
· jasność : 3600 Ansi Lumens
· rozdzielczość: 1024x768 XGA
· format: 4:3
· kontrast: 22000:1
· żywotność lampy: 5000h (tryb normalny)
· [bookmark: technicaldata]wejścia : 1 x 3,5 mm Mini Jack, 1 x Composite-Video, 2 x VGA, 1 x HDMI
· gwarancja: 2 lata gwarancji na projektor, 1 rok na lampę, lub 1000h
- w zależności co pierwsze wystąpi
	szt
	1
	
	
	
	
	

	10.
	Projektor  (pracownia elektryczna)
	Projektor o parametrach technicznych nie gorszych niż ViewSonic PA503X:

· technologia : DLP
· typ lampy:  Lampa metalohalogenkowa
· jasność : 3600 Ansi Lumens
· rozdzielczość: 1024x768 XGA
· format: 4:3
· kontrast: 22000:1
· żywotność lampy: 5000h (tryb normalny)
· wejścia : 1 x 3,5 mm Mini Jack, 1 x Composite-Video, 2 x VGA, 1 x HDMI
· gwarancja: 2 lata gwarancji na projektor, 1 rok na lampę, lub 1000h
- w zależności co pierwsze wystąpi
	szt
	1
	
	
	
	
	

	11.
	Zestaw komputerowy składający się z: komputera stacjonarnego, monitora, myszy, klawiatury
	- Procesor o parametrach technicznych nie gorszych niż Intel Core i3-8100:
· liczba rdzeni4,
· liczba wątków 4,
· taktowanie rdzenia: 3,60 GHz,
· cache 6 MB

- Pamięć RAM o parametrach technicznych nie gorszych niż: 
· pojemność: 8 GB,
· typ pamięci: DDR4,
· prędkość zegara: 2400,
· liczba kanałów pamięci: 2
- Nośnik danych o parametrach technicznych nie gorszych niż:
· mie mniejszy niż 256 GB,
· rodzaj nośnika: SSD.
- Karta graficzna o parametrach technicznych  nie gorszych niż:
· częstotliwość podstawowa układu graficznego 350 MHz
· maks. częstotliwość dynamiczna układu graficznego: 1.10 GHz
· maks. pamięć wideo układu graficznego: 64 GB,
· obsługa DirectX
· obsługa OpenGL

- Karta dźwiękowa o parametrach technicznych nie gorszych niż:
· zgodna z Intel High Definition Audio
- Komunikacja: 
· karta sieciowa 10/100/1000 Mbps.
- Napęd optyczny o parametrach technicznych nie gorszych niż LG GH24NSD5.ARAA10B:
· rodzaj napędu: wewnętrzny
· odczyt płyt: DVD+RW, DVD-RW
· zapis płyt: DVD+RW, DVD-RW
· interfejs: SATA

- Obudowa:
· desktop lub Tower z zasilaczem 500W
- Porty wejścia/wyjścia panel przedni:
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
· USB 3.1 Gen. 2 - 2 szt.
· wejście mikrofonowe - 1 szt.
· wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
· czytnik kart pamięci - 1 szt.

- Porty wejścia/wyjścia panel tylni: 
· USB 2.0 - 2 szt.
· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
· Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.
· RJ-45 (LAN) - 1 szt.
· VGA (D-sub) - 1 szt.
· RS-232 - 1 szt.

- Monitor o parametrach technicznych  nie gorszych niż Philips 223V7QHAB/00:
· przekątna ekranu: nie mniej niż 21,5
· powłoka matrycy: Matowa
· rodzaj matrycy: LED, IPS
· rozdzielczość ekranu: nie mniej niż 1920 x 1080 (Full HD)
· format ekranu: 16:9
· jasność: 250 cd/m²
· regulowana wysokości monitora
· wejścia/Wyjścia: VGA (D-sub) - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

- Akcesoria:
· mysz optyczna, ergonomiczna, przewodowa,  interfejs: USB, 3 przyciski: lewy, prawy, „kółko” przewijania (wciskane) 
· klawiatura przewodowa, interfejs: USB, pełnowymiarowa: 104 klawisze, niski skok klawiszy, mechanizm membranowy
· gwarancja : min. 24 m-ce
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	12.
	Komputer przenośny – laptop (pracownia elektryczna) 
	- Procesor o parametrach nie gorszych niż Intel Core i3-6006U
· liczba rdzeni2,
· liczba wątków 4,
· taktowanie rdzenia: 2,0 GHz,
· cache 3 MB

- Pamięć RAM o parametrach technicznych nie gorszych niż: 
· pojemność: 4 GB,
· typ pamięci: DDR4,
· prędkość zegara: 2133

- Nośnik danych o parametrach technicznych nie gorszych niż:
· typ nośnika : SSD
· rozmiar nośnika: 240GB.
- Karta graficzna zintegrowana nie gorsza niż Intel HD Graphics 520:
- Karta dźwiękowa zintegrowana
- Komunikacja: 
· karta sieciowa 10/100/1000 Mbps.
· wi-fi standard 802.11 a/b/g/n/Ac
· bluetooth 4.1
- Napęd optyczny DVD+/-RW Super Multi Dual Layer
- Porty:
· USB 3.0 x 2 
· Jack 3.5 mm x 1
· HDMI x 1
· USB 3.1 type C x 1

- Ekran
· przekątna ekranu: 15.6 cala.
· format wyświetlania: Full HD
· rodzaj matrycy: matowa
· rozdzielczość: 1920x1080

- Inne:
· czytnik kart SD

- Oprogramowanie:
· windows 10 Home PL 

- Akcesoria
· zasilacz w komplecie
· gwarancja:  2 lata
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	13.
	Serwer (pracownia elektryczna)
	Nie gorszy niż Dell Power Edge 
T140:

· Informacje ogólne
Typ sprzętu: serwer
Typ obudowy:  tower

· Procesor i chpset
- Model procesora :  Intel Xeon E 2124
- Liczba rdzeni procesora:  4
- Liczba wątków procesor: 4
- Częstotliwość procesora:  3,3GHz
- Częstotliwość Turbo procesora:  4,3 GHz
- Wielkość pamięci cache L2 lub L3: 8 MB
- Liczba zainstalowanych procesorów:  1
- Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów :  1
- Chipset:  Intel C246
· Pamięć
- Ilość pamięci: 8GB
- Format pamięci: DIMM
- Typ pamięci: DDR4
- Taktowanie pamięci: 2666 MHz
- Maksymalna ilość pamięci: 64 GB
- Liczba banków pamięci: 4
- Liczba wolnych banków pamięci: 3
- Obsługa ECC: tak
· Dyski twarde
- Liczba zainstalowanych dysków:  1
- Maksymalna liczba dysków twardych:  4
- Typ dysku: HDD
- Kontroler dysku: SATA
- Pojemność dysku: 1000 GB
- Prędkość obrotowa dysku: 7200 obr./min.
- Wielkość dysku: 3,5”
· Zatoki
 - Liczba zatok 5,25 cala (przód): 1 (slim)
 - Liczba zatok 3,5 cala (przód): 4
 - Liczba wolnych zatok 3,5 cala (przód): 3
· Kontroler dysków
- Liczba kontrolerów dyskowych:  1
- Model kontrolera: PERC H330
- Obsługiwane interfejsy:  6Gb/s SATA, 12Gb/s SAS
 - RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 50
· Grafika
- zintegrowana karta graficzna: Matrox G200
· Napędy optyczne
- DVD+/-RW
· Interfejs sieciowy
- Liczba portów Ethernet: 2
- Standard interfejsu sieciowego [Mbps]:  10/100/1000
- Liczba portów zarządzających: 1
· Złącza
- Liczba portów USB 2.0 – 4  
- Liczba portów USB 3.0 – 3   
- Liczba portów COM (RS-232) – 1
- Liczba portów VGA – 1 
- Liczba portów LAN – 3 
· Złącza płyty głównej
 - Liczba złączy PCI Express 16x : 1
 - Liczba złączy PCI Express 8x : 2
 - Liczba złączy PCI Express 1x : 1 
· Oprogramowanie
 - brak systemu operacyjnego
· Zarządzanie i bezpieczeństwo
 - Liczba kontrolerów zdalnego zarządzania : 1
 - Model Kontrolera zdalnego zarządzania:   iDRAC9
 - Połączenie szyfrowane
 - Diagnostyka LED
 - Układ szyfrowania TPM
· Wspierane protokoły zarządzania
 - SNMP, IPMI 2.0, CIM, DMTF SMASH CLP 
· Zasilanie 
 - Liczba zainstalowanych zasilaczy: 1
 - Moc zasilacza [W] : 365
· Gwarancja 
 - 3 lata – czas reakcji następny dzień roboczy
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