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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowig:

-Umowa zawarta pomiedzy Powiatem Wyszkowskim z Siedziba w Wyszkowie, przy Al. Roz 2,
a firma ,,ROSBUD" Robert Rosiniski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkdow
-Mapa sytuacyjna

-Wizja lokalna w terenie

Akty prawne:
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z
pdin. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).
- Rozporzadzenie Ministréow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 23 wrzes$nia 2008r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych
(Dz. U.z2002r.Nr 170, poz. 1393).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 .
r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
-Zataczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w
sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach —

zatgcznik do Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do

miejscowosci Wielecin”.

2.2 Lokalizacja

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim,
powiecie wyszkowskim, gminie Somianka, i znajduje na terenie miejscowosci Wielecin.

Teren objety opracowaniem:

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143504 _2 WYSZKOW - OBSZAR
WIEJSKI

OBSZAR EWIDENCYJNY: 0026 — WIELECIN

Dziatki ewidencyjne nr: 694, 688, 697, gmina Somianka, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

2.2.0pis stanu istniejgcego

Teren pod planowang inwestycje stanowi istniejgca droga powiatowa nr 3433W na
odcinku od drogi krajowej nr 62 do granicy powiatu wyszkowskiego.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr
3433W wynosi okofo 12,00m. Odcinek ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szeroko$¢ jezdni jest rowna okoto 5,5m. Pobocza sg w
wiekszosci zanizone w stosunku do krawedzi drogi o okoto 5 do 8 cm, wptywajg one znacznie na
degradacje nawierzchni jezdni. Na catej dfugosci jezdni poprzez ubytki pobocza krawedz drogi jest
zdeformowana co wptywa negatywnie na poziom bezpieczenstwa i wymaga od uzytkownikéw
bardzo uwaznej i zachowawczej jazdy. Ubytki w poboczu wptywajg na nieodpowiedni sptyw wdd
opadowych, co przyczynia sie do widocznych zanizen drogi i wymywania niebezpiecznych
wyrobisk, ktére podmywajg korone drogi, wptywajg na nasigkanie korpusu i znaczne ostabienie
wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nosnosci sg liczne spekania jezdni
(siatkowe, podtuzne i poprzeczne). Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe
sg odprowadzane na wiekszosci opracowywanego odcinka poprzez sptyw wod z nawierzchni do

istniejgcych rowdw przydroznych, miejscowo na tereny przylegte.



2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3433W na odcinku od drogi krajowej nr 62 do
granicy powiatu wyszkowskiego, polega¢ bedzie na przywrdceniu nosnosci jezdni na catym
opracowywanym odcinku drogi. Budowie chodnikdw na terenie zabudowy mieszkaniowej,
budowie zjazdéw indywidualnych do posesji, zjazdédw publicznych jak i zjazdéw na pola uprawne

oraz odtworzeniu systemu odwadniajacego gtdwny korpus drogi.

W celu dostosowania parametréw drogi do aktualnych potrzeb i obowigzujgcych wymagan
technicznych dla catego odcinka zaprojektowano:
klasyfikacja drogi — droga powiatowa ,,Z"”
- predkos¢ projektowa — 50 km/h,
- szerokos¢ jezdni: 6,0m
- spadek poprzeczny jezdni: - jednostronny 2% w km od 1+160,00 do 1+315,00
- dwustronny 2% w km od 0+000,00 do 1+160,00
- dwustronny 2% w km od 1+315,00 do 2+388.00
- szerokos¢ poboczy: 1,0m z spadkiem zewnetrzny 8%,
- szerokos¢ chodnika: 2,0m ze spadkiem w kierunku jezdni 2%,
- dtugosc¢ taczna projektowanego odcinka — km 2+388.00
- konstrukcja na obcigzenie ruchem KR3.
- istniejgce przepusty pod drogg :
a) km 0+501,15 z rury PEHD $1000mm,
b) km 0+799,05 z rury PEHD @800mm,
c) km 1+155,76 z rury PEHD @#600mm,
d) km 1+176,71 z rury PEHD @800mm,
e) km 1+381,00 z rury PEHD #600mm,
f) km 1+895,00 z rury PEHD @600mm.

Poprawa parametrow nastgpi poprzez wykonanie nawierzchni jezdni drogi z betonu
asfaltowego warstwa scieralna gr. 4 cm-AC 115, wigzgca gr. 5 cm - AC 16W, nastepnie zabezpieczenie
przeciwspekaniowe w postaci siatki z wtokien szklanych o wytrzymatosci 120/120(kN/m) oraz

warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 22W $r. gr. 4 cm. Odcinki dolnej warstwy



konstrukcji wybiegajgce poza istniejgca nawierzchnie zostang wykonane z kruszywa naturalnego
0/31,5, wymieszanego z cementem (klasa mieszanki C3/4), gr warstwy 20 cm. Pobocza
projektowanej drogi o szerokosci 1,0m zostang wykonane z mieszanki kruszywa famanego i
naturalnego w proporcjach 50/50 o gr. 15cm.

Odcinek chodnika znajduje sie w km od 1+150,00 do km 1+315,00 i ma szerokos¢ 2,0m i
wykonany bedzie z kostki betonowej o gr. 8cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4cm
oraz podbudowie z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 10cm.

Zjazdy indywidualnie obramowano opornikiem betonowym na tawie betonowej 12x25 na
tawie betonowej z oporem (beton klasy C-12/15), a nawierzchnie wykonano z kostki betonowej o
gr. 8 cm, natomiast zjazdy na pola uprawne zaprojektowano z kruszywa tamanego o gr. 20 cm.
Szerokos¢ jezdni zjazdéw indywidualnych na odcinku objetym opracowaniem jest zmienna i
dostosowana do istniejgcych szerokosci bram wjazdowych. Spadek poprzeczny zjazdéw zgodny z
pochyleniem podtuznym drogi do ktérej przylega zjazd.

Zjazdy na pola uprawne zostang wykonane z kruszywa tamanego fr.0/31,5mm gr. 20cm o
szerokosci jezdni zjazdu 5m. Projektowane przepusty pod zjazdami bedg wykonane z rur PEHD

@®400mm.

lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
oraz usprawnienia komunikacji mieszkaricom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg
komunikacyjny oznakowano znakami pionowymi (tabelal), poziomymi (tabela2) oraz
urzadzeniami bezpieczenstwa.

Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej 3433W w odlegtosci ok. 150 m od
skrzyzowania z drogg krajowg nr 62 ustawiono znak ostrzegawczy A-7 ( ustap
pierwszenstwa) wraz z tabliczkg wskazujgcg odlegtos¢ do skrzyzowania = 150m. W ciggu
drogi powiatowej w miejscach istniejgcych przepustéw pod korong drogi zastosowano
oznakowanie skrajni poziomej w postaci urzadzen bezpieczenstwa — tablic U-9a i U-9b po
2 szt. po obydwu stronach przepustu.

W rejonie pierwszych zabudowan miejscowosci Wielecin, z obydwu stron
zaprojektowano tablice poczatek/ koniec miejscowosci ( WIELECIN) wraz ze znakami

informacyjnymi terenu zabudowanego D-42/ D-43.



Skrzyzowania w miejscowosci Wielecin oznakowano nastepujgco: na drodze
powiatowej po obydwu stronach skrzyzowania ustawiono znak informacyjny D-1 ( droga z
pierwszenstwem), natomiast na drodze gminnej ustawiono znak ostrzegawczy A-7.
Pomiedzy skrzyzowaniami zaprojektowano 2 przejscia dla pieszych i oznakowano je
nastepujgco: po obydwu stronach ustawiono znak informacyjny pionowy D-6 oraz
oznakowanie poziome w postaci znakéw: P-10 ( przejscie dla pieszych — ,zebra”), P-14 z
obydwu stron ( linia warunkowego zatrzymania z prostokgtow). Na drodze gminnej
zastosowano oznakowanie poziome w postaci znaku P-13 ( linia warunkowego zatrzymania
z trojkatow). Ok. 150 m od korica opracowania ustawiono pionowy znak ostrzegawczy A-
12a ( zawezenie jezdni z obydwu stron) w zwigzku z obustronnym zawezeniem jezdni z
6,0m na 5,5m ( istniejgca szerokos$¢ jezdni drogi powiatowej).

O$ drogi powiatowej oznakowano linia segregacyjnymi: od skrzyzowania z droga
krajowa nr 62, za istniejgcg linia P-4 ( podwdjna ciaggta) zastosowano linie P-6 (
ostrzegawczg) na dt. 100m - podobnie przed kolejnymi zmianami rodzaju linii
segregacyjnej, nastepnie linie pojedynczg przerywang — dtugg P-la ( poza terenem
zabudowanym, dopuszczalna predkos¢ powyzej 70km/h ); w miejscach skrzyzowan P-4 o
dt. 20m przed skrzyzowaniem z kazdej ze stron, na wysokosci skrzyzowania P-le (
pojedyficza przerywana — prowadzgca krétka), pomiedzy skrzyzowaniami P-1b -
pojedyncza przerywana krotka.

W celu zabezpieczenia stromej skarpy rowu przydroznego przy projektowanym
chodniku zastosowano bariery ochronne chodnikowe — U-12a, natomiast zbiornik wodny
znajdujacy sie w poblizu pasa drogowego drogi powiatowej odseparowano i zabezpieczono
za pomocag barier ochronnych (SP-05/2) N2 W4 A o rozstawie stupkéw co 2 m.

Przystanki autobusowe z peronem przy jezdni oznakowano znakami pionowymi D-
15 oraz oznakowaniem poziomym w postaci linii P-17 ( linia przystankowa dt. 30 mb).

Wszystkie szczegdty lokalizacje znakow poziomych, wymiary i dtugosci poszczegdlnych

linii przestawione sg na Planie sytuacyjnym statfej organizacji ruchu rys 2.1 - 2.5.

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.

A-12a Projektowane 1




T-0 Projektowane 1
A-7 Projektowane 3
D-6 Projektowane 4
D-15 Projektowane 2
D-1 Projektowane 4
D-43 Projektowane 2
E-18a Projektowane 2
D-42 Projektowane 2
E-17a Projektowane 2
D-15 Projektowane 4
Razem szt.= 27
Konstrukcje wsporcze
Nazwa Szt.
Stupek 23
Podwadijny stupek 4
Oznakowanie poziome
Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. | Pow. mal.
P-la Projektowane | 1830.8337 73.24
P-6 Projektowane | 378.3562 30.27
P-4 Projektowane | 78.0979 18.74
P-le Projektowane | 35.6767 4.28
P-1b Projektowane | 59.3912 2.38
P-14 Projektowane | 12.0170 451
P-10 Projektowane | 12.0180 24.00
P-13 Projektowane | 12.4624 3.27
P-17 Projektowane | 60.0000 9.12

tacznie pow. malowania [m2]= 169.81
Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-12a Projektowane | 20.00
U-14a Projektowane | 30.00
U-9a Projektowane | 8.00
U-9b Projektowane | 8.00

3.1 Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia zmiany statej organizacji ruchu przewiduje sie
po zakonczeniu robdét drogowych zwigzanych z inwestycjg pn. ,Przebudowa drogi
powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowosci Wielecin”.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie na pazdziernik 2020.



V. Ustalenia koncowe.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakéw z blachy
ocynkowanej grubos¢ min. 1,5mm z podwadjnie zagietg lub pojedynczo wywinieta
krawedzig na gteboko$¢ 15-25mm ( mierzona na zewnatrz znaku ) na catym obwodzie, z
profilami usztywniajgco - montazowymi, pokryte folig odblaskowg typu 1 z wtgczeniem

znaku A-7, ktéry musi by¢ wykonany z foli odblaskowej typu 2.

2. Wielkos¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,,srednie"

3. Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji
znakdw pionowych i urzagdzen bezpieczenstwa ruchu (wymiary, wysokos¢ umieszczenia
znakow, kat ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla
znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i
warunkach ich umieszczenia na drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia

23.12.2003r

Sposdb oznakowania drogi po przebudowie wraz z lokalizacjg projektowanego
oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali

1:1000 (rysunki od nr 2.1 do 2.7).

Tarcze znakdéw pionowych nalezy montowac na stupkach stalowych ocynkowanych
Srednicy 60 mm, wielkos¢ znakéw $rednia), z zachowaniem wymaganej skrajni pionowe;j
(-min. 2.2m) i poziomej (-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do

krawedzi jezdni), zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.



Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

vi —— Y o &— A0
% «z 5 = 5-10
‘\\i’ /.'
T 05
/
a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo ¢} na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong

drogi, znak powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej

niz 0,5m od krawedzi jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:
a)
b)
c)
d)

lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,
znaki muszg posiadaé znak bezpieczenstwa ,,B”,

sposob kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podtozu powinien

gwarantowac ich stabilnos¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.

Szczegétowe wymagania odnosnie technologii robét zawarte w STWIOR stanowigce;j

odrebne opracowanie.

Odleglosé ustawienia znakow od krawedzi jezdni:

, 0,50 = 2,00

Opracowat: min.0.50_, | o . >

! 1 | kraweznik

| - /

| | I ———

| ‘ I -

| CO—— pobocze : L ,

i jezdnia ! : jezdnia chodnik

I

Wysokos¢ umieszezania znakow:

min. 2,20




V. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu:

,Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W na odcinku od drogi

krajowej Nr 62 do miejscowosci Wielecin”
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