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CZESC RYSUNKOWA.

1. MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500 Z ORIENTACJA
2. RYS. NR 1 - PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego 07-200 Wyszkow Aleja Roz 2 .

2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU ORGANIZACJI

B Mapy geodezyjne w skali 1:500
B Dziennik Ustaw zatgcznik do nr. 220,p0z 2181 z dnia 23.12.2003 r

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt statej organizacji ruchu - przejscia dla

w okolicach marketu.

4. OPIS TECHNICZNY.
STAN ISTNIEJACY.
Droga o nawierzchni asfaltowej z przylegtym chodnikiem.

W okolicach marketu nastapit wzmozony ruch pieszych .

STAN PROJEKTOWANY

Projektuje sie przejscie dla pieszych.

W ramach projektu przejscia dla pieszych nalezy wykonac oznakowanie pionowe i poziome.

a/ znaki pionowe :

- D-6 przejScie dla pieszych — 2 szt




b/ znaki poziome

P-1e - linia pojedyricza przerywana

P-4 linia podwdjna ciggta

P-10  przejscie dla pieszych




P-14  linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow

Linie wykonac poprzez reczne malowanie na jezdni farbg rozpuszczalnikowg gr 0,3-0.8 mm w kolorze
biatym zgodnie z Dz.U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku .

lub metodq chemoutwardzalng

Przy wykonywaniu przejscia od strony chodnika nalezy rozebrac kostke , kraweznik.

i ponownie zamontowac kraweznik jako wtopiony , uzupetni¢ kostke brukowg z rozbiorki, na pow .
4x0.75 m utozy¢ plyty zotte z wypustkami.

Po drugiej stronie nalezy wykona¢ pomiedzy wjazdami na szer. 2.5m utwardzenie z kostki, na pow .
4x0.75 m ufozyc¢ ptyty zotte z wypustkami.

Utwardzenie z kostki gr 8 cm wykonac na podbudowie z pospotki gr 15 cm i podsypce piaskowej

gr 10 cm. - pow. 19.0 m2

Utwardzenie obramowac obrzezem 8x30 cm

Nowa stata organizacja ruchu obowigzywaé bedzie od dnia 20.12.2019 r
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