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CZESC RYSUNKOWA.

1. MAPA ZASADNICZA W SKALI 1:500 Z ORIENTACJA
2. RYS. NR 1 - PROJEKTOWANA STALA ORGANIZACJA RUCHU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego 07-200 Wyszkow Aleja Roz 2 .

2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU ORGANIZACJI

B Mapy geodezyjne w skali 1:500
B Dziennik Ustaw zatgcznik do nr. 220,poz 2181 z dnia 23.12.2003 r

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje projekt statej organizacji ruchu zwigzany z
wprowadzeniem mikro progéw malowanych farbami chemoutwardzalnymi w kolorze czerwonym i

montazem 2 radarowych wyswietlaczy predkoSci.

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEJACY.

Droga o nawierzchni asfaltowej szer. 6.0 m

Droga posiada statg organizacje ruchu dla strefy zabudowanej o obowigzujgcej predkosci od godz. 5%
do 23% 50 km/h iod 23% do 590 60 km/h/

Na granicy msc. Rybienko Stare/ Rybno droga posiada niebezpieczny zakret o ograniczonej strefie

widocznosei.

4.2 STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z poprawq bezpieczenstwa na fuku drogi zostajg zamontowane radarowe wyswietlacze
predkosci majgce za zadanie wysSwietlanie predkoSci kierowcow , ktdrzy znajdujq sie w punkcie
pomiaru oraz przed tukiem na psie jezdnym prawostronnym malowane farbg chemoutwardzalng w

kolorze czerwonym mikroprogi akustyczno wibracyjne .

4.2.1 tUK DROGI
a/ znaki pionowe - radarowy wyswietlacz predkosci 2 szt .

Poprawa bezpieczenstwa polega na umiejscowieniu 2 radarowych wyswietlaczy predkoSci 100 m
przed $rodkiem tuku w Rybienku Starym i 100 m za $rodkiem fuku w Rybnie. Wyswietlacze majg za
zadanie wy$wietlanie predkosci kierowcow, ktorzy znajdq sie w punkcie pomiaru. Jezeli predko$¢
bedzie odpowiednia, bedzie wySwietlany komunikat dziekujgcy za spokojng jazde lub uSmiechnigta
buzka. W przypadku przekroczenia predkosci kierowca zoStanie poproszony o zwolnienie, a jego

predkosc bedzie wyswietlona na czerwono wraz ze smutng minka.



Nadmierna predko$¢ pojazdu zostanie wy$wietlona na czerwono w pulsujgcej formie, oraz ukazanie

sie rzucajgcego sie w oczy napisu ,ZWOLNIJ” .

Przykfadowy radarowy wyswietlacz predkosci jako kompletny system z zasilaniem solarnym
skfada sie z:
MP-DP1+ radarowy wyswietlacz predko$ci 720x870x40 mm
Skrzynka — zasilanie solarne 12V 400x300x170 mm
ZS0 skrzynka - zasilanie solarne 12V
Panel fotowoltaiczny 1165x820x35 mm
MS elementy mocowania standardowego
MW wysiegnik:
SW stup wsporczy,
Fundament
AS archiwizacja statystyk

USB przystawka radiowa USB + oprogramowanie

b/ znaki poziome

Mikroprogi wibracyjno-akustyczne malowane na czerwono majq przypominac kierowcom o zachowaniu
szczegOlnej ostroznosci i wyhamowaniu przed niebezpiecznym zakretem .Jest to dodatkowe
oznakowanie zwigkszajgce uwage kierowcow wymuszajgce ograniczenie predkosci, dzieki powstajgcej
wibracji podczas przejezdzania.

Malowanie linii poprzecznych nalezy wykonac farbami grubowarstwowymi strukturalnymi

chemoutwardzanymi w kolorze czerwonym .

Wymiar pojedynczego pasa szer. 15 cm, dt 300 ¢cm - kolor czerwony.

Zestaw pasow nr 1: - ilos¢ paséw poprzecznych o wym. 15x300 cm - 6 szt .
Rozstaw pasow co 15 cm,

llos¢ zestawow nr 1 - 2 komplety. .

Zestaw pasow nr 2:

llos¢ paséw poprzecznych o wym. 15x300 cm - 3 szt

Rozstaw pasow co 15 cm,

llos¢ zestawow nr 2 - 4 komplety .



Rozmieszczenie pasow w kierunku Rybna:

- 0d $rodka fuki zestaw pasow nr 2 w odlegtosci 56 m od Srodka tuku , zestaw nr 1 w odlegtosci 40 m,
zestaw nr 2 w odlegtosci 20 m,

Analogicznie nalezy umie$cic zestaw pasow w kierunku Rybienka Sarego:

- 0d Srodka fuki zestaw pasow nr 2 w odlegtosci 55 m od $rodka fuku , zestaw nr 1 w odlegto$ci 40 m,

zestaw nr 2 w odlegtosci 20 m,

Nowa stafa organizacja ruchu obowigzywac bedzie od dnia 12.2019 r
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