PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH W MSC. NOWA WIES
ADRES INWESTYCJI : NOWA WIES DP NR 4403W

INWESTOR : ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

ADRES INWESTORA : 07-200 WYSZKOW , ALEJA ROZ 2

BRANZA : ROBOTY DROGOWE - SOR

DATA OPRACOWANIA

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1 N. Wies przejscie dla pieszych

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 PRZEJSCIE DLA PIESZYCH
1|KNNR 2 0106- | Betonowanie stdp i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowa- |m?3
d.1]02 niu tradycyjnym
0.5*0.5*0.5*2 m3 0.25
RAZEM 0.25
2|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1/01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3|KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- | szt.
d.1|05 macyjne o pow. ponad 0.3 m2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KNNR 6 0705- | Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie na m2
d.1/06 skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
<P1e>(7)*0.24 m2 1.68
<P4>(23)*0.24 m2 5.52
<P10>(0.5*4)*6 m2 12.00
<P14> 3*0.375*2 m?2 2.25
RAZEM 21.45
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemen-m
d.1/0813-03 towo-piaskowej
6 m 6.00
RAZEM 6.00
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piasko- |m?2
d.1/0810-01 wej
4.6*1 m?2 4.60
RAZEM 4.60
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.1]05
6*0.15*0.3 m?2 0.27
RAZEM 0.27
8/KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0108-11 mi na odlegtos¢ do 1 km
6*0.15*0.3+6*0.15*0.3 m3 0.54
RAZEM 0.54
9/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczy-| m3
d.1]0108-12 mi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
6*0.15*0.3+6*0.15*0.3 m3 0.54
RAZEM 0.54
10|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- | m?2
d.1]0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
4.6*0.8 m?2 3.68
RAZEM 3.68
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cmw |m
d.1]0401-02 gruncie kat.lll-1V
6 m 6.00
RAZEM 6.00
12/ KNR 2-31 ANALOGIA -WYROWNANIE PODBUDOWY POSPOLKA m3
d.1/1401-04
4.6*0.8*0.08 m3 0.29
RAZEM 0.29
13/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1|0403-05 cementowo-piaskowej
2 m 2.00
RAZEM 2.00
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce |m
d.1|0403-05 cementowo-piaskowej
4 m 4.00
RAZEM 4.00
15/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane recznie gt. 30 cm w gruncie kat. I-ll na catej sze- |m?2
d.1/06 roko$ci jezdni i chodnikéw
Krotno$¢ = 2
19.8 m?2 19.80
RAZEM 19.80
16|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki m3
d.1]01 0.15 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
19.8*0.3 m3 5.94
RAZEM 5.94
17/KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w m2
d.1/03 gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
19.8 m?2 19.80
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RAZEM 19.80
18| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.1]0407-03 wypetnieniem spoin piaskiem
9+1.5+1 m 11.50
RAZEM 11.50
19/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na pod- | m?
d.1/0511-03 sypce cementowo-piaskowej
(0.8*4.6)-0.7*4 m?2 0.88
RAZEM 0.88
20|KNNR 6 0112- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po za- |m?2
d.1|05 geszczeniu 10 cm
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
21|KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po za-  |m?2
d.1|05 geszczeniu 10 cm
19 m?2 19.00
RAZEM 19.00
22|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej kostki bruko- | m?2
d.1/0511-03 wej gr. 6 8 cm - 21-50 elementéw/m2
19-0.7*4 m?2 16.20
RAZEM 16.20
23|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo- | m?
d.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
0.7*4*2 m?2 5.60
RAZEM 5.60
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