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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Zlecenie Starosty Powiatu Wyszkowskiego 07-200 Wyszkéw Aleja R6z 2 .

2 MATERIALY WYKORZYSTANE DO PROJEKTU ORGANIZACJI
B Mapy geodezyjne w skali 1:500
B Dziennik Ustaw zatgcznik do nr. 220,poz 2181 z dnia 23.12.2003 r

3.0 ZAKRES OPRACOWANIA.
Opracowanie w swoim zakresie obejmuje na drodze powiatowej nr 4405W projekt statej
organizacji ruchu dla elementow spowalniajgcych ruch t,j progow zwalniajgcych wyspowych w

miejscowosci Budy Nowe na wysokoSci szkoty .

4. OPIS TECHNICZNY.

4.1 STAN ISTNIEJACY.
Aktualnie na drodze w miejscowosci Budy Nowe brak jest elementow spowalniajgcych ruch .
Stata organizacja ruchu zwigzana jest z wprowadzeniem elementow spowalniajgcy ruch tj progu

zwalniajgcego wyspowego.

4.2 STAN PROJEKTOWANY

4.2.1 Wariant | na wysokosci szkofy.

Projektuje sie urzadzenie do ograniczenia predkosci jakim jest prog zwalniajacy typu U16 wyspowy o

wymiarach 200x370x7.5 cm z kostki brukowej .0znaczony znakami:
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a/ oznakowanie pionowe
-At1a - prog zwalniajacy wyspowy
- B-33 - ograniczenie predko$ci do 30 km

-T-1 tabliczka informacyjna 20 m

20m

-
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Znaki pionowe powinny byc rozmiaru Sredniego, a lica znakéw powinny by¢ wykonane z foli

odblaskowej typu 1.

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtoSci od progu 18-20 m i w odlegtosciach 0,5,2,0 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni do krawedzi tablicy znaku. Tablice znakdw nalezy zawiesic na jednym stupku. Tablice

znakow pionowych mocowac na stupkach stalowych ocynkowanych fi 70 mm.

b/ znaki poziome

- P-25 znak namalowany po obu stronach progu
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Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinny by¢ stabilne i nie powodowac

zagrozenia dla uczestnikow ruchu.

Zestawienie podstawowych materiatow na lokalizacje progéw wyspowych z kostki brukowej w dwoch

miejscach:

Materiat Na 1 prog (m2) | llo$¢ kompl Catk pow. llo$¢ przy gr 20 cm
(m2) (m3)

Kostka brukowa 3.7%2=7.4 14.8

Kruszywo 0/31 mm 3.7°2=7.4 2,96




4.2.2 Wariant Il na wysokosci szkoly .

Projektuje sie urzadzenie do ograniczenia predkoS$ci jakim jest prog zwalniajgcy wyspowy z elementow
prefabrykowanych o wymiarach 180 x300x6.5 cm :

Powierzchnia progu winna byc antyposlizgowa. Elementy narozne i najazdowe winny byc¢ oklejone
tasmg odblaskowa.

Elementy progow nalezy zamontowac do nawierzchni przy uzyciu kotkow rozporowych

i umoZliwiajgc przejazd pojazdoéw samochodowych z predkoS$cig nie mniejsza niz 30 km/h.

Prég wyspowy
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a/ oznakowanie pionowe:
-At1a - prog zwalniajgcy wyspowy
- B-33 - ograniczenie predko$ci do 30 km

-T-1 tabliczka informacyjna 20 m

20m

5

Zestawienie podstawowych materiatow:

- progi wyspowe trapezowe 300x180x6.5 - 2 kpl.

4.3 Zestawienie znak6éw pionowych dla dwdch lokalizacji progow:
1. Stupek stalowy ocynkowany o Srednicy 70 mm 2 szt

2. Tarcza znaku A-11a ,prog zwalniajacy” (2 szt.)

3. Tabliczka T-1 (2 szt

5. Termin wprowadzenia nowej statej organizaciji ruchu: 12.2019 R

Autor: mgr inz. Marek Wiesiofek
upr. bud nr 177/94/0s



