PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ELEMENTOW SPOWALNIAJACYCH RUCH - PROGI ZWALNIAJACE WYSPOWE Z KOST-
KI BRUKOWEJ -1 KPL

ADRES INWESTYCJI : DROGA POWIATOWA 4419W - MSC. RYBIENKO LESNE NA WYSOKOSCI POSESJI 4/6

INWESTOR . ZARZAD POWIATU WYSZKOWSKIEGO

ADRES INWESTORA  :  07-200 WYSZKOW , ALEJA ROZ 2

BRANZA :  DROGOWA - SOR

DATA OPRACOWANIA : 25.09.2019r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



prég - Rybienki -kostka

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
prog zwalniajacy wyspowy z kostki brukowej
1 DP NR 4419W - MSC. RYBIENKO LESNE - PROG WYSPOWY NA WYS POSESJI 4/6
1.1 PROG WYSPOWY Z KOSTKI BRUKOWEJ
1|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-|m
d.1.1]0101-02 10 cm
(38.7"2+2*2)*4 m 45.60
RAZEM 45.60
2|/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych mecha- |m2
d.1.1/04 nicznie
3.72*4 m?2 29.60
RAZEM 29.60
3|KNNR 6 0101- |Koryta pod progi wykonywane mechanicznie m?2
d.1.1]02
3.72*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
4|KNR 4-04 Utylizacja - Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka m3
d.1.1/1103-01
2*3.7*0.08*4 m3 2.37
RAZEM 2.37
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z utylizacjg z terenu rozbiorki przy mecha- m3
d.1.1{1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
2*3.7*0.08*4 m3 2.37
RAZEM 2.37
6/KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zagesz- |m2
d.1.1]01 czeniu $rednio do 15 cm
2*3.72 m?2 14.80
RAZEM 14.80
7|KNR 2-31 Nawierzchnia drogi z kostki brukowej betonowej np. nostalit o m2
d.1.1/0511-03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej czerwona
2*3.7*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
1.2 ZNAKI DROGOWE
8|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych - wariant 1 szt.
d.1.2/01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNNR 2 0106- |Analogia - betonowanie stupkéw pod znaki m3
d.1.2/02
0.5*0.5*0.5*3 m3 0.38
RAZEM 0.38
10/KNNR 6 0702- | Pionowe znaki drogowe , B-33 - 2 szt, A11a z tabliczka T-1 20 |szt.
d.1.2/04 m-2szt ,
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
11|KNR 2-31 Reczne malowanie linii farbg hclorokauczukowa do betonu ozna- |m2
d.1.2/0706-01 czajacych prog P-25
0.232 *2*2 m?2 0.93
RAZEM 0.93

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193




