Warszawa, dn. 2020-08-20

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnik: Joanna Szmytka
Petnomocnictwo numer: 3568/10/16
z dnia: 2016-10-15

dane do korespondencji: l” 'l,u,M,J!'LIMI!UJJ,L,'I, m

NetWorkS! Sp. z 0.0. C AR e 12153
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ul. Kasprzaka 18/20 (K’ @ & h,O M & Wiyszous

01-211 Warszawa
tel. 506401236 lub (22)8806973

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
Al. Roz 2
07-200 Wyszkow

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w zwigzku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z p6zn. zm.).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuje o
zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 23203 (94038N!)
WOS WYSZKOW _ PRZEMYSLOWA zlokalizowanej w miejscowosci WYSZKOW, PRZEMYStOWA 4. W stosunku do informacji
zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z pdzn. zm.), dane ulegajg zmianie w nastepujacy sposob:

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji®):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlinych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Rownowazna moc promieniowana izotropowo

P (EIRP) [W]
i o 2511,9
3. 8337,4
4. 1,1
O
6. _5902,4
7. 2697,9 )
10. 2000
11. ] 1,1
5636,
13.

4083,5




ﬁ,._, )

NetWVorkS~, e

e or ¢ P rean ™
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20 %
01-211 Warszawa
e-mail:Laboratorium@networks.pl BADANIA

AB 419

SPRAWOZDANIE 6857/2019/BHP
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA
Adres: WYSZKOW, PRZEMYSLOWA 4, Powiat wyszkowski, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiaréw: 2020-02-11

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
Zurawski Michat, NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i
pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowoséci WYSZKOW, PRZEMYSLOWA 4.

5. Cel zlecenia:
Okreslenie i ocena poziomu pola elektromagnetycznego w przestrzeni pracy pochodzacego od
badanej instalacji radiokomunikacyjnej 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA
oraz wyznaczenie i oznakowanie stref ochronnych, jesli takie wystepuja.

6. Pomiary zostaly wykonane przez:
Smolinski Mateusz
Stanilewicz Tomasz

7. Informacje o zrodtach poél elektromagnetycznych

7.1. Sposab identyfikacji badanych zrdodet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametrow technicznych dokonano na podstawie informacji otrzymanej
od uzytkownika oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych.
Charakterystyka przestrzeni pracy.

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny
zawieszono na kominie. Urzadzenia sterujqce oraz zasilajace zainstalowano w kontenerze u
podstawy komina. Dostep do instalacji jest ograniczony dla osdb postronnych. Instalacja
radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym.

W przestrzeni pracy, okreslonej przez uzytkownika, dotyczacej obiektu badan wyréznia sie
przestrzen obstugi i powierzchnie dostepu do zrdédta pola elektromagnetycznego._Jako
przestrzen pracy rozumie sie:

- wszystkie drabiny i inne drogi komunikacji pionowej obiektu od poziomu gruntu do
najwyzszego poziomu usytuowania anten i/lub urzadzen uzytkownika,

- ciagi komunikacyjne poziome obiektéw (powyzej poziomu gruntu) stanowigce mozliwe
najkrotsze i bezpieczne dojscie do urzadzen technicznych

- powierzchnie dachu do 3m od urzadzen technicznych instalacji radiokomunikacyjnej.

Jako przestrzen obstugi rozumie sie:

- obszar w poblizu urzadzen instalacji radiokomunikacyjnej w odlegtosci do 1 m od krawedzi
urzadzen lub w promieniu do 1 m od masztow.

Jako powierzchnie dostepu rozumie sie:

- metalowe konstrukcje nosne do mocowania anten, ztgcza anten, elementy obuddéw anten.
Konserwacje, przeglady, strojenia i naprawy prowadzone w przestrzeni pracy wykonywane sq
w zaleznosci od potrzeb. Prac nie wykonuje sie w $wietle anten przy witaczonych nadajnikach.
Czas przebywania pracownikow okreslany jest przez uzytkownika w zaleznosci od rodzaju prac
wykonywanych przy tym obiekcie.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP

7.3. Parametry techniczne zrodta pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry radiolinii:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

NP
ERICSSON
RAU2X UKY 220 45/SC15
23GHz 23 2511.9 Ericsson
28MHz
Ericsson
WTM 3100
38GHz
14MHz 38 575.4 VHLP1-38 Andrew 0.3 55 80.5
Harris
Stratex
NP
ERICSSON
ML 6363
18GHz 18 8337.4 ANT3 A 0,9 18 HP/HPX 0.9 58 80
2x56MHz
XPIC
Ericsson

0.6 23 81

Ericsson
CN510 38 1.1 ANT2_0.3 38 HP 0.3 75 67
RAU2X

NEC
iPasolink 38 3.6 VHLP1-38 0.3 90 77
200

NP
ERICSSON
RAU2X

23GHz 23 5902.4
2x56MHz
XPIC
Ericsson
NP
ERICSSON
RAU2X

38GHZ 38 2697.9

2x56MHz
XPIC

Ericsson

NEC
iPasolink 38 14.1 VHLP1-38 0.3 162 81
200
Ubiquiti
Nanostation
M3 5MHz 3 6.3
Ubiquiti
Networks
NP
ERICSSON
RAU2X
18GHZz 18 2000
2x56MHz
XPIC
Ericsson

UKY 230 42/07H

X 0.6 99 80
Ericsson

UKY 230 41/11H

Ericsson 0.3 151 80.5

Ubiquiti_Nanostation_M3

Ubiquiti Networks 0.3 174 81

UKY 230 42/06H

Ericsson 0.6 200 79.5

Ericsson
CN510 38 1.1 ANT2_0.3 38 HP 0.3 250 67
RAU2X

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytgcznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiarow.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa

Sprawozdanie
6857/2019/BHP

Charakterystyka promieniowania

kierunkowa

Rzeczywisty czas pracy [h/dobe]

24

Warunki pracy

znamionowe

Rodzaj wytwarzanego pola

stacjonarne

Lp.

Linia radiowa Antena

Rownowazna
moc
promieniowana
izotropowo
(EIRP) [W]*

Srednica
anteny

[m]

Typ/
Producent

Wysokos¢
zainstalowania
n.p.t [m]

Czestotliwos$¢
pracy [GHz]

Azymut

Typ/ producent ©)

13.

NP
ERICSSON
RAU2X

23GHz 23
2x56MHz
XPIC
Ericsson

UKY 220 45/DC15

5636.8 R
Ericsson

0.6 288 81

14.

NP
ERICSSON
RAU2X

18GHZ 18
2x56MHz
XPIC
Ericsson

UKY 220 44/DC15

4083.5 R
Ericsson

0.6 336 80

7.4. Inne zrédta pol elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw oraz dokumentacji stwierdzono wystepowanie potencjalnych zrédet
wtornych - metalowe elementy konstrukcji oraz stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-
EM, pracujacych w systemie: telefonii komérkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz -
90GHz).Nie rozpoznano szczegoétowych danych dotyczacych parametréw technicznych Zzrédet
pola-EM innych uzytkownikow.

8. Opis pomiarow
8.1. Metoda badan

Metoda pomiaru in-situ parametréw pola elektromagnetycznego charakteryzujgcych narazenie
w przestrzeni pracy podczas uzytkowania nadawczych urzadzen systemow
radiokomunikacyjnych - wymagania szczegoétowe. Podstawy i Metody Oceny Srodowiska Pracy
2017, nr 2(92), s. 89-131.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe

Podczas wykonywania pomiardw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrow pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Warunki $rodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotnos$¢ wzgledna [%]
Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
3.1 3 68.1 68

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

Data
[rrrr-mm- dd]

2020-02-11 8:40-9:10

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Warunki pracy urzadzen nadawczych zgodne ze znamionowymi charakterystykami.

Pomiary kontrolne w punkcie referencyjnym:

Wysokoéé Natezenie pola Natezenie pola
. ; elektrycznego elektrycznego
Nr pionu pomiaru E [V/m] E [V/m]
L] Pomiar I Pomiar II
17 39.6 5.4 5.4

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP
8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia skladowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:
Oznaczgnle Producent Model Numer Oznaczenie Producent | Model Numer
miernika fabryczny sondy fabryczny
SNaaijta Miernik pol SN:f';edta Sonda
M-04 Y| elektromagnetycznych | F-0212 S-04 Y EF- A-0057
Test Test
. NBM-550 . 6092
Solution Solution

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03
i PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 30 sierpnia 2019 o numerze LWIMP/W/225/19 wydane
przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wroctawskiej.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 30 sierpnia 2021 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

Termohigrometr:

Termohigrometr

Oznaczenie: TH-15 Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: AZ8706
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 21 grudnia 2020 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).a
Dalmierz:
Oznaczenie Producent Typ Numer seryjny Nr SW|adect\_Na Data SW|adec_twa
wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz L4- -
D-15 Leica laserowy 1061801909 141.4180.14.2017.3086.1 1 wrzesnia 2017

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 1 wrzesnia 2027 (zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03).

8.5. Znaki ostrzegawcze

Urzadzenia nadawcze oraz obszar wokét obiektu oznaczono symbolami zgodnymi z PN -
74/T06260. Zrddta promieniowania elektromagnetycznego - Znaki ostrzegawcze.

9. Wyniki pomiarow

Narazenie
NF Opis_ umiejscowienia Wyso'koé(: e I Natezenie pola2 Nazwa poszczegd
. pionu (punktu) pomiaru 4 Magnetycznego Inych
pionu pomiarowego [m] £ 2] H [A/m] seny czesci
ciata
1-g | Tereninstalacji 0-2,0 <1,0% 0.0027 bezpieczna .
radiokomunikacyjnej
9-14 | Kontener techniczny 0-2,0 <1,0%* 0.0027 bezpieczna -
15 Drabinka wej$ciowa 7.2 <1,0%* 0.0027 bezpieczna -
16 Drabinka wej$ciowa 23.4 1,3 0.0034 bezpieczna -
17 Drabinka wej$ciowa 39.6 5,4 0.014 bezpieczna -
18 Drabinka wejsciowa 49.3 2,7 0.0072 bezpieczna -
19 Drabinka wej$ciowa 61 4,3 0.011 bezpieczna -
20 Drabinka wejsciowa 68.1 3,7 0.0098 bezpieczna -
21 Drabinka wej$ciowa 74.7 2,1 0.0056 bezpieczna -
22 Drabinka wej$ciowa 80.2 1,4 0.0037 bezpieczna -
23 Drabinka wejsciowa 84.2 1,6 0.0042 bezpieczna -
24 Galeria I 1 1,7 0.0045 bezpieczna -
25 Galeria I 1 1,5 0.004 bezpieczna -
26 Galeria I 1 1,4 0.0037 bezpieczna -
27 Galeria I 1 1,4 0.0037 bezpieczna -
28 Galeria II 1 1,7 0.0045 bezpieczna -
29 Galeria II 1 1,8 0.0048 bezpieczna -
30 Galeria II 1 1,2 0.0032 bezpieczna -
31 Galeria II 1 1,5 0.004 bezpieczna -

twyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego
2wyznaczona lub zmierzona warto$¢ natezenia pola magnetycznego
Niepewnos$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoétczynnik rozszerzenia k=2, ktory dla
rozktadu réwnomiernego zapewnia poziom ufnosci w przyblizeniu 95%.
Catkowita szacowana niepewnos$¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 53.8% dla czestotliwosci do 60 GHz

Umiejscowienie pionow (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zatgcznikach nr 2-5 do
niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-14

Wydanie nr 36

Strona/Stron: 5/7

Sprawozdanie: Bezpieczenstwo i higiena pracy

Obowigzuje od dnia 09-03-2020




Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP

10. Omoéwienie wynikéw pomiarow

W przestrzeni pola elektromagnetycznego stref ochronnych rozumianej jako przestrzen
pracy wyroznia sie:

- przestrzen pola-EM strefy posredniej - przebywanie pracownikow jest dopuszczalne pod
warunkiem stosowania $rodkdéw ochronnych ze wzgledu na rozpoznane zagrozenia
elektromagnetyczne  wynikajace z  posrednich  skutkdw  oddziatywania pola
elektromagnetycznego,

- przestrzen pola-EM strefy zagrozenia - przebywanie pracownikéw jest dopuszczalne pod
warunkiem stosowania S$rodkow ochronnych okreslonych ze wzgledu na rozpoznane
zagrozenia elektromagnetyczne wynikajace z bezposrednich Iub posrednich skutkéw
oddziatywania pola elektromagnetycznego,

- przestrzen pola-EM strefy niebezpiecznej - - przebywanie pracownikow w ramach
codziennej praktyki jest zabronione.

Wystepowanie zasiegu stref ochronnych
Zasiegi stref ochronnych wyznaczane sg przez trzy graniczne wartosci natezenia pola
elektromagnetycznego IPNp-E, IPNod-E, IPNog-E w przypadku natezenia pola elektrycznego i
IPNp-H, IPNod-H, IPNog-H w przypadku pola magnetycznego. Wartosci te rozgraniczajg
odpowiednio:
o IPNp-E i IPNp-H - natezenia pdl rozgraniczajace strefe posrednig od strefy bezpiecznej,
o IPNod-E i IPNod-H - natezenia pdl rozgraniczajgce strefe zagrozenia od strefy
posredniej,
o IPNog-E i IPNog-H - natezenia pdl rozgraniczajace strefe niebezpieczng od strefy
zagrozenia.

W badanym zakresie pomiarowym wartosci te wynosza odpowiednio:

- dla pola elektrycznego: - dla pola magnetycznego:
IPNp-E IPNod-E IPNog-E IPNp-H IPNod-H IPNog-H
7V/m 20 V/m 240 V/m 0,02 A/m 0,053 A/m 0,32 A/m

Na podstawie wynikéw przeprowadzonych pomiaréw natezenia pola-EM znamionowej pracy
zrédet promieniowania elektromagnetycznego instalacji radiokomunikacyjnej 23203 (94038N!)
WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA ) w przestrzeni pracy, w ktdrej wyrdzniono przestrzen obstugi
oraz powierzchnie dostepu, stwierdzono, iz pracownicy wykonujacy prace na tym obiekcie
przebywaja w przestrzeni-pola-EM strefy: bezpiecznej.

11. Podstawa prawna

1) Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 stycznia 2018 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z
narazeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2018, poz. 331).

2) Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. 2018, poz. 1286).

3) PN-74/ T - 06260. Zrédta promieniowania elektromagnetycznego. Znaki Ostrzegawcze.

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 16, z dnia
25 lutego 2020r.).

5) Metoda pomiaru in-situ parametrow pola elektromagnetycznego charakteryzujacych
narazenie w przestrzeni pracy podczas uzytkowania nadawczych urzadzen systemoéw
radiokomunikacyjnych - wymagania szczegétowe. Podstawy i Metody Oceny
Srodowiska Pracy 2017, nr 2(92), s. 89-131.

12. Spis zatacznikow

Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2-5. Usytuowanie pionéw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 6. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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13. Data wydania i autoryzacji sprawozdania - 29 lipca 2020

Obliczenia i sprawozdanie wykonat :

NetWorkS! Sp. z 0.0.
Specjalista ds. pomiaréw
Laboratorium
Badan Srodowiskowych
MGVW Smalimalp

Mateusz Smoliriski

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie autoryzowat:

NetWorkS! Sp. z o.o.
Starszy Specjalista ds. pomiaréw
Laboratorium
Badan Srodowiskowych
0y
= A l/bt
JOMUSL. AAGOVOLISUL

Tomasz Zborowski

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.
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Zatacznik nr 1 Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA

Lokalizacja instalacji

Formularz F-14 Wydanie nr 36

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

Sprawozdanie: Bezpieczenstwo i higiena pracy

Obowigzuje od dnia 09-03-2020



Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP
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Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA
Usytuowanie pionéw pomiarowych na terenie instalacji radiokomunikacyjnej

Zatacznik nr 2

Legenda:
SKALA ®
1:200 Pion pomiarowy

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP
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Zatacznik nr3 | Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA
Usytuowanie pionéw pomiarowych w kontenerze technicznym

Legenda:

SKALA ®
1:100 Pion pomiarowy

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych
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Zatacznik nr4 | Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA

Usytuowanie piondw pomiarowych na drabinie wejSciowej komina

Legenda:
SKALA 9 ®

1:500 Pion pomiarowy

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-14 Wydanie nr 36

Sprawozdanie: Bezpieczenstwo i higiena pracy

Obowigzuje od dnia 09-03-2020




Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie
ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP

Galeria |

RZUT POZIOMU: 67m n.p.t. /

Galeria ll
RZUT POZIOMU: 77m n.p.t.

RZUT POZIOMU: _*81.0gnp.g.
+80.5_m.n.p.g.

288° +80.0_m.n.p.g.
+79.5g.n.p.g.

1:150

1cm=1,5m

cm 300 150 0 3

6m

Zatacznik nr 5

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA
Usytuowanie pionéw pomiarowych na galeriach komina

SKALA
1:150

Legenda: _ s

®

Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania

anten radioliniowych

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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ul. Kasprzaka 18/20, 01-211 Warszawa 6857/2019/BHP

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 23203 (94038N!) WOS_WYSZKOW_PRZEMYSLOWA

Zatacznik nr 6 : _
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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