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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1 Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla
robét zwigzanych z zadaniem pt.;,Zagospodarowanie terenu przy budynku wydziatu

komunikacji”.

1.2 Inwestor: POWIAT WYSZKOWSKI
Aleja Réz 2

07-200 Wyszkéw

1.3 Lokalizacja inwestycji:  Jednostka ewidencyjna: 143505 4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 WYSZKOW
Dziatka ewidencyjna nr.: 3515/9

Gmina Wyszkéw, powiat wyszkowski, wojewoddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania:

Podstawg opracowania dokumentacji jest:
- umowa z Zamawiajgcym — Zarzadem Powiatu Wyszkowskiego;
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz .U.
Nr 43/99 z 14 maja 1999 r, poz. 430, z poz. zmian.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120/2003, poz.1133, z pdz. zmian.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004, poz.2072, z pdin.
zm.);

- Uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajgcym.



1.5 Zakres i cel opracowania
Celem opracowania i planowanej budowy jest zagospodarowanie terenu przy budynku
wydziatu komunikacji w Wyszkowie. Powyzsza inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo ruchu

samochodowego, poprzez budowe jezdni, ciggdw pieszych i utwardzen terenu.

1.6 Zakres inwestycji
W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie nastepujgcych prac:
1. Roboty przygotowawcze:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie humusowania,
- wykonanie wykopow/nasypow,
2. Roboty konstrukcyjne:
- profilowanie i zageszczenie podtoza,
- ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,
- wykonanie warstwy podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego fr.0/31,5,
- wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowej i ptyt azurowych,
3. Roboty wykonczeniowe:
- profilowanie terenu,

- humusowanie.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw, w miescie Wyszkdéw, w okolicach ul. Dworcowej.

Projektowana inwestycja bedzie polegata na zagospodarowaniu terenu przy budynku
wydziatu komunikacji, poprzez utwardzenie z kostki betonowej, ptyt azurowych i kruszywa
famanego.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — budowa sieci;

- sie elektroenergetyczna podziemna — nie przewiduje sie zmian;
- oSwietlenie uliczne — budowa sieci;

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian.



UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach

do istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezyta ostroznoscia.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja bedzie polegata na zagospodarowaniu terenu przy budynku
wydziatu komunikacji, poprzez utwardzenie z kostki betonowej, ptyt azurowych i kruszywa
tamanego. Powyzisza inwestycja zwiekszy bezpieczenstwo oraz komfort petentéw wydziatu
komunikacji starostwa powiatowego w Wyszkowie. Zaprojektowano obramowanie
kraweznikiem betonowym 15x30 cm i opornikiem betonowym 12x25 cm, projektowany
chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30 cm.
Ponadto opracowanie zaktada wymiane ogrodzenia zewnetrznego na ogrodzenie stalowe o
szerokosci przesta 2,5m i wysokosci 1,5m ustawione na cokole betonowym C12/15 szerokosci
20cm i gtebokosci 80cm.  Ogrodzenie nalezy  wykonac¢ z ksztattownikéw stalowych
kwadratowych zgodnie z rys. nr 3.2.
Ponadto celem odwodnienia zaprojektowano kanalizacje deszczowa wraz z odprowadzeniem

wody z potaci dachowych.

3.1 Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia jezdni z kostki betonowej - 406,30 m?
- powierzchnia z ptyt azurowych ,EKO” -351,10 m?
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 189,60 m?
- powierzchnia utwardzona kruszywem tamanym -532,00 m?

3.2 Projektowane konstrukcje nawierzchni:

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa naturalnego, gr. 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 52 cm.



Nawierzchnia z ptyt azurowych:

- warstwa Scieralna z ptyt azurowych, o wymiarach 40x60 cm, gr. 10;

- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 20 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 34 cm.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm;

- warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm;

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy po
zageszczeniu 12 cm;

- istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych: 24 cm.

3.3 Przekréj poprzeczny:

Na catym odcinku budowy zostanie wykonana nawierzchnia z kostki betonowej, ptyt
azurowych lub kruszywa tamanego o spadku poprzecznym 2%. Zaprojektowano obramowanie
kraweznikiem betonowym 15x30 cm i opornikiem betonowym 12x25 cm, projektowany

chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30 cm.

3.4 Plan sytuacyjny:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkdw, w miescie Wyszkdéw, w okolicach ul. Dworcowej. Na odcinku
budowy wykonana zostanie nawierzchnia z kostki betonowej, ptyt azurowych lub kruszywa
famanego. Zaprojektowano obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 cm i opornikiem
betonowym 12x25 cm, projektowany chodnik obramowano obrzezem betonowym 8x30 cm.

Lokalizacje i wymiary charakterystyczne przedstawiono na planie zagospodarowania

terenu (Rys. 2.0).



3.5 Odwodnienie:
W celu wiasciwego odwodnienia zaprojektowano spadek poprzeczny 2%. Wody
odprowadzane bedg w kierunku projektowanej kanalizacji deszczowej, stanowigcej tom |l

dokumentac;ji.

3.6. Zabezpieczenie robot.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét zgodnie z zasadami BHP i
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wszelkie roboty w poblizu istniejgcego uzbrojenia
podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zblizen do stupkéw teletechnicznych,
kable energetyczne i elementy sieci wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegdlng
ostroznoscia. Prace ziemne w poblizu punktdw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ ze
szczegblng ostroznoscig bez ich naruszania. Przed przystgpieniem do inwestycji Wykonawca

zobowigzany jest do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét.



4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Zagospodarowanie terenu przy budynku wydziatu komunikacji

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143505 _4 WYSZKOW - MIASTO
Obreb ewidencyjny: 0001 WYSZKOW
Dziatka ewidencyjna nr.: 3515/9

Gmina Wyszkoéw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor: POWIAT WYSZKOWSKI
Aleja R6z 2

07-200 Wyszkdéw

Imie i nazwisko oraz adres projektanta: Robert Rosinski
ul. Stanistawa Moniuszki 3
07-202 Wyszkéw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12



4.1 cZESC OPISOWA
4.2 Zakres robét
W ramach projektowanej inwestycji zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona

kostkg betonowg, ptytami azurowymi lub kruszywem naturalnym.

4.3 Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji:

W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie nastepujgcych prac:

1. Roboty przygotowawcze:

- roboty pomiarowe,

- wykonanie humusowania,

- wykonanie wykopow/nasypow,

2. Roboty konstrukcyjne:

- profilowanie i zageszczenie podfoza,

- ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,

- wykonanie warstwy podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego fr.0/31,5,
- wykonanie warstwy Scieralnej z kostki brukowej i ptyt azurowych,

3. Roboty wykonczeniowe:

- profilowanie terenu,

- humusowanie.

- uporzgdkowanie terenu,

- zgtoszenie zakonczenia prac budowlanych.

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczeAstwa ruchu

samochodowego, poprzez budowe jezdni, ciggdw pieszych i utwardzen terenu.

4.4 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie¢ wodociggowa — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ kanalizacji deszczowej — budowa sieci;

- sie¢ elektroenergetyczna podziemna — nie przewiduje sie zmian;

- o$wietlenie uliczne — budowa sieci;

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian.
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4.5 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjnle,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagneq=55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tngce , wystajgce,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedgce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

4.6 SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robdt, zagrozenia i obowigzkowo
stosowac¢ odpowiedni sprzet i srodki ochrony zaleznie od rodzaju robdét, omoéwi¢ zasady
udzielania pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢
osoby do bezposredniego nadzoru.

4.7 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA .

Nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik

budowy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
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sprawujg kierownicy robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art. 21a, ust.2,
pkt.1 jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia i do aktualizowania go, wprowadzajgc zmiany wynikajgce z postepu robodt

budowlanych, a dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw nizej wymienionych
aktéw wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogoéw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.
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CZESC RYSUNKOWA

13



o O S

3w

lLeszezydbl

Arrery)
ol W18

]I LR f‘ 5 T uliewin

Pﬂl’i w |p| ‘11 ka,
070

o
'Le SZr‘ ,g_do+ Stary

§ .r-uf"

'\‘wvszmw ;

vi

.\ _‘_\31'_

.--. (I-\l\.

LEGENDA:

+ - zakres objety budowg

— - drogi ekspresowe

- drogi krajowe

- drogi wojewodzkie

/

|
Temat:

Zagospoaarowanie terenu przy budynku Wydziatu Komunikacji '29,0 5.2020
Pian orientacyjny _Z' 0
" POWIAT WYSZKOWSKI oW
Aleja Rdz 2, 07-200 Wyszkow drogowa
"™ ERPRO Ewa Rosiriska o
ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow 1:25000
ool mgr inz. Robert Rosiniski

upr. nr MAZ/0140/PO0D/12




——
———

stup oswietleniow:

KDL

®

I
99.13
97.43

S TV ]

Legenda dla branzy drogowej
ELEMENTY PROJEKTOWANE

Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm, wystajacy

Opornik betonowy 12x25 cm, zanizony

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Nawierzchnia z ptyt azurowych "EKO"

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej

Nawierzchnia utwardzona kruszywem tamanym

Stojaki na rowery

® Krzewy typu TUJA SZMARAGD do posadzenia

Zielen drogowa

.,Q

Oprawa oswietlenia zewnetrznego

Kanat deszczowy

O Studnie odwodnienia

g Wpusty deszczowe uliczne

o

Odprowadzenie wody z rynien

—— —

Ogrodzenie do wymiany

Legenda dla branzy drogowej
ELEMENTY ISTNIEJACE

Granica pasa drogowego drogi gminne;j

Granica dziatki inwestora

Opornik betonowy 12x25 cm, zanizony

Nawierzchnia z kostki betonowej

Nawierzchnia do przetozenia wysokos$ciowego

Krawedz budynkéw

Legenda dla branzy drogowej
Dziatka ewid. nr 3515/11

Kraweznik drogowy betonowy 15x30 cm, wystajacy

Opornik betonowy 12x25 cm, zanizony

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Nawierzchnia jezdni z kostki betonowej

Nawierzchnia z kostki betonowej

Temat:

Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziatu Komunikacji

Tytut rys.

Data:

29.05.2020

Inwestor:

Nrrys.:

Plan zagospodarowania terenu

2.0

Powiat Wyszkowski - PW
Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow drogowa
Jedn. proj: . Skala:
ERPRO Ewa Rosiriska 1:500
ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow )
Frrey e mgr inz. Robert Rosifski
upr. nr MAZ/0140/PO0D/12
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm

Opornik betonowy 12x25 cm

Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm

Podsypka piaskowo-cementowa
1:4, gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stab.
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

tawa z %oorem z betony C12/15,

Warstwa wzmacniajaca z kruszywa naturalnego,
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

zuzycie betonu 0,05 m” /mb
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stabilizowane mechanicznie

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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cigg pieszy
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stab.
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 12 cm

Istniejgce podfozZe gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa Scieralna z plyt azurowych, o wymiarach 40x60 cm, gr. 10 cm

Warstwa podsypki piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stab.

mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekrdj normalny

nawierzchnia utwardzona kruszywem

/——istniejaca jezdnia ———~~—— zatoka utwardzona kruszywem ——
“#7—0.12m

Warstwa z kruszywa famanego 0/31,5 mm, stab.
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Temat:

Data

Zagospoaarowanie terenu przy budynku Wydziatu Komunikacii | - 29.05.2020
Przekroje konstrukcyjne 3, ]
" Powiat Wyszkowski -PW
Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow drogowa
"™ ERPRO Ewa Rosiska 150

ul, Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Projektant
branzy drogowe

mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr MAZ/0140/PO0D/12
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Temat:

Data:

ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziatu Komunikacii|  29.05.2020
Przekroje konstrukcyjine - szczegof ogrodzenia 3' 2
" Powiat Wyszkowski - PW
Alejia R6z 2, 07-200 Wyszkow drogowa
" ERPRO Ewa Rosiiska 110

Projektant
branzy drogowej:

mgr inz. Robert Rosinski
upr. nr MAZ/0140/POOD/12

Podpis:




1. Oswiadczenie projektanta

Wyszkow, 29.05.2020 .

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany
branzy drogowej z zagospodarowaniem dziatki ewidencyjnej o nr: 3515/9, obreb ewidencyjny:
0001 Wyszkdéw, jednostka ewidencyjna: 143505 4 Wyszkéw — miasto, Gmina Wyszkéw, powiat
wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie, dotyczacy zadania pn. ,Zagospodarowanie terenu
przy budynku wydziatu komunikacji” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

magr inz. Robert Rosinski
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- S
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoScig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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3. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

@ POLSKDA
R | 2 B A
\ R
JI N \'i INZYNIEROW
{
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RE8-C5A-97B *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-27 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na obszarze objetym zadaniem dla zapewnienia odwodnienia, zaprojektowano kanat deszczowy z rur
PVC SN8 jednorodnych DN200 wraz z przykanalikami do wpustéw ulicznych z rur PVC SN8 DN20O0.
Uzbrojenie kanatu bedg stanowity studnie inspekcyjne DN425 tworzywowe, oraz wpusty deszczowe
posadowione na rurach DN425. Wpusty projektuje sie jako przykraweznikowe. W celu potaczenia rur
spustowych od rynien budynku nalezy zastosowac¢ czyszczaki.

Z uwagi na uwarunkowania lokalne zaprojektowany system kanalizacyjny nalezy wpig¢ do istniejgcej
studni na kanale Dn200 o rzednej dna 96.72. Wpiecia dokona¢ nad dnem kinety w/w studni.
Rozmieszczenie wpustdw ulicznych  uwarunkowane zostato projektowang niweletg ulicy.
Zaprojektowano wpusty uliczne w linii kraweznika. Rzedne ,,g6ry” studni i wpustéw dostosowac do
projektowanej rzednej niwelety.

Podstawowe dane:

- kanat z rur PVC SN8 DN200 —118.10 mb.
- rurocigg z rur PVC SN8 DN110 — 37,01 mb.

- Studnie inspekcyjne DN 425 tworzywowe —9szt.

- Wpusty deszczowe DN425 - 3 szt.

- Czyszczaki - 9 szt.

2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Projektowana inwestycja kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej (Dz. U. 2012, poz. 463), ze
wzgledu na budowe sieci kanalizacji deszczowej. Podtoze gruntowe na badanym terenie charakteryzuje
sie warunkami umozliwiajagcymi wykonanie projektowanej inwestycji. Warunki gruntowe w wykonanych
miejscach sg proste, a warunki wodne zalicza sie do dobrych. Nawiercone grunty rodzime w strefie

przemarzania wykazujg przewaznie nosnos¢ G1 — piaski drobne. Nie nawiercono wody gruntowe;j.

3. UWARUNKOWANIA SRODOWISKOWE

Wody opadowe z obszaru objetego rozbudowg kieruje sie powierzchniowo do  projektowanych
wpustow ulicznych. Nie s3 wymagane urzgdzenia do podczyszczania Sciekdw z jezdni i nie stanowig one
zagrozenia dla Srodowiska. Po zakonczeniu robét plac zostanie przebudowany zgodnie z projektem
branzy drogowej i architektonicznej, natomiast pozostata cze$¢ terenu nie objetym projektem

drogowym zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego.

4. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego § art. 34 ust. 3 oraz Rozporzadzenia w sprawie zakresu i formy
projektu budowlanego §13a informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu (,teren wyznaczony w

otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
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obiektem ograniczenia zagospodarowania, w tym zabudowy, tego terenu”) dla budowy odwodnienia
miejsc postojowych miesci sie w catosci na dziatkach na ktdrych zostat zaprojektowany.

Oddziatywania zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i bedg wystepowacé
w krétkim czasie ( okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie spowoduje trwatych skutkow w
srodowisku. Po zakonczeniu budowy nie bedg wystepowaé negatywne oddziatywania dla srodowiska i
zdrowia ludzi.

Projektowane roboty bedg miaty minimalny wptyw na srodowisko naturalne poza okresem budowy,
kiedy podczas pracy maszyn moze wystgpi¢ zapylenie (rejonie robdt), a takze hatas. Prace te
prowadzone beda w dzien, tak ze hatas nie powinien by¢ bardzo ucigzliwy.

W trakcie robot, ktére powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami BHP oraz Planu BIOZ
wyeliminowane bedzie do niezbednego minimum zagrozenie terenu, gdyz Wykonawca zapewni
odpowiednig sprawno$é maszyn i urzadzen. Rejon przewidziany dla remontdw napraw sprzetu
zabezpieczony bedzie szczelnymi foliami, uniemozliwiajgcymi zanieczyszczenie gruntu w przypadku
wycieku substancji ropopochodnych. Wszelkie zanieczyszczenia winny byé usuwane, a grunt ,,skazony”
odwozony w miejsce przewidziane na odpady. Po wykonaniu robdt teren nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

Przewidywany rodzaj robot nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektdw na tereny przylegte.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
oraz po przeanalizowaniu wykonanych badan przyjeto Il kategorie geotechnicznqg posadowienia
obiektu budowlanego dla projektowanego odwodnienia.

Szczegdtowa dokumentacja geotechniczna stanowi oddzielne opracowanie.

6.1 STAN PROJEKTOWANY — ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete wytyczyc
trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na gruncie.

Przyjeto, ze prace ziemne czeSciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie wykopu
otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem srodkéw ostroznosci przy powiadomieniu wiasciwego
Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowane;j
gtebokosci utozenia przewoddéw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu grubosci 10-
15cm powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebi¢ recznie do projektowanej rzednej i

wyprofilowanie. Zdjecie warstwy ochronnej winno nastgpi¢ bezposrednio przed utozeniem rur. W
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przypadku ,przekopania” nalezy powyzszy odcinek uzupetni¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do
takiego stopnia jak podtoze sgsiednie. Dno wykopu nalezy dokfadnie wyrédwnac¢ zgodnie ze spadkiem
podanym w projekcie. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé podsypke grubosci 20cm z
wyprofilowanym ,tozem” — punkt podparcia min 90°.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sg piaski do zasypki przy prowadzeniu robdt ziemnych
nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem.
Powyzsze grunty nie nadajg sie do zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wiasciwego zageszczenia.
Zageszczenie wykopu nalezy wykonaé do wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajgc kazdy warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu stronach
przewodu, w celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg
osiggniecia przykrycia przewodu 30cm ponad gérng krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi
nazwe zasypki. Do jej wykonania mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli
stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna wykona¢ mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z
rownolegtym  wykonaniem rozbiérki umocnien Scian wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki.

Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocnien $cian wykopu na catej gtebokosci.

6.2 Roboty montazowe - rurociagi

Przewody kanalizacji nalezy wykonac z: rur litych PVC typ ciezki wg PN-EN1401-1:2009- rury o
sztywnosci obwodowej nie mniejszej niz 8kN/m2. Przewody tgczone sg na kielichy z zastosowaniem
systemowych uszczelek. Potgczenie powinno zapewniac szczelnos¢ przy cisnieniu 0,05Mpa w czasie 15
minutowej préby w warunkach ustalonych przez norme EN 1277:2005 (Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych -- Systemy przewoddw rurowych z tworzyw termoplastycznych do bezcisnieniowych
sieci ukfadanych pod ziemig -- Metoda badania szczelnosci potgczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajgcym); Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 1610 marzec 2002
p.n. ,Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych” z pdZzniejszymi zmianami z 2007r. Rury ukfadaé na
podtozu piaskowym, zgodnie ze spadkami zadanymi w profilach. Po zakorfczeniu prac montazowych

przeprowadzic inspekcje telewizyjna.

6.3 Roboty montazowe — studnie

Parametry techniczne studni kanalizacyjnych DN 425:

Rura trzonowa karbowana z PP:

° Srednica wewnetrzna trzonu rury 2425 mm.
. Rura trzonowa z PP o sztywnos$ci obwodowej SN4 kN/m?.
. Konstrukcja: rura trzonowa, karbowana, jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do

zabudowy w pionie, co umozliwi wykonanie zageszczenia wokoét studzienki.
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o Studzienka winna by¢ odporna na wypor wod gruntowych.

. Mozliwos¢ zastosowania zabudowy do gtebokosci 6 mppt.

. Szczelno$¢ studzienki przy poziomie wody gruntowej do 5 m powyzej najnizszych potgczen
kielichowych.

. Mozliwos¢ podtaczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomoca wktadek ,In situ” o

srednicach D,110i D, 160.

KINETY:
° Kinety z PP prefabrykowane, monolityczne, wykonane metodg wtrysku (niedopuszczalne

taczenie elementdéw profilu hydraulicznego z elementow).

° Potwierdzona badaniami zgodnymi z PN— EN 13598- 2, trwatos$¢ przy poziomie wody gruntowej
5 metréw.

. Zebrowana powierzchnia boczna.

° Rdézne typy kinet:

a) Kinety przelotowe o kacie 0° w zakresie $rednic 110 — 315mm,

b) Kinety przelotowe o katach 30, 60 i 90 w zakresie $rednic 160 — 200mm,
c) Potaczeniowe (zbiorcze) z dwoma doptywami pod katem 90°,
d) Z jednym doptywem prawym lub lewym, doptywy pod katem 90° umozliwiajgce skrdcenie

dtugosci przykanalikéw i optymalizacje ich zabudowy.

° Kinety wyposazone w zintegrowane krdcce kielichowe potgczeniowe dla rur po stronie doptywu i
odptywu.
° kielichy zintegrowane z kinetg i w zakresie srednic kréécow do 315 przelot i do fi 200 mm

wtgcznie w pozostatych kinetach umozliwiajgce zmiane kierunku ustawienia +/- 7,5° w kazdej
ptaszczyinie.
. W kielichach kinet do potaczenia rur gtadkosciennych uszczelki z pierscieniem tworzywowym

usztywniajacym.

RURY TELESKOPOWE:
. Rury teleskopowe z rury PVC— U ze $cianka litg o wysokiej trwatosci,
a) O wymiarze w swietle > 400 mm, umozliwiajace dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozycji

przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujacych podczas wykonywania
nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,
b) Odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem

spienionym).
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. Potgczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne— na zaczepy— konstrukcja wptywajgca na
trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz
wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe tatwe do zniszczenia na skutek obcigzenn dynamicznych i zmian
temperaturowych).

° Rury teleskopowe o ditugosci 2750 mm dostosowane do rdznych grubosci konstrukcji drogi
umozliwiajgce doktadne ustalenie wysokosci studzienki, wyréwnanie poziomu wtazu/wpustu z
nawierzchnia.

ZWIENCZENIA:

. Zwienczenia studzienek w klasie B 125 i D 400 teleskopowe o konstrukcji ,ptywajacej”—
powigzane z konstrukcjg drogi, nieprzenoszace obcigzen na trzon studzienki i jej podtaczenia.

° Wtazy/wpusty wykonane z zeliwa szarego w komplecie ze stozkiem odcigzajgcym betonowym.

. Wtazy niewentylowane ograniczajagce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz

zabezpieczajgce przedostajgce sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczen z nawierzchni.

6.4 Skrzyzowanie z istniejaca infrastrukturg podziemna

Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujg zblizenia/skrzyzowania do urzadzen istniejgcej
infrastruktury: sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, gazociggowej kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych.

W przypadku urzadzen kablowych nalezy podwiescie kable i wykonaé to w kolejnosci:

- wykop do poziomu przebiegajacych kabli

- wyréwnac powierzchnie terenu po obu stronach krawedzi wykopu na dtugosci po 1,0m oraz utozy¢
podpore

- ostoniete kable podchwyci¢ drutem stalowym i zamocowac do podpory,

- pogtebic recznie wykop (na dalszg gtebokosc)

- po zakonczeniu robdét montazowych kanatu wykop zasypywaé recznie piaskiem dowiezionym ze
starannym ubijaniem warstwami co 20 cm na wysoko$¢ 0.3 —0.35 m ponad kablami.

W miejscu przejscia przez umocniong Sciane otwor winien zapewnié przestrzen na ewentualne osiadanie
co zabezpiecza przewdd przed uszkodzeniem (Sciecie) przez elementy umocnienia wykopu.
Skrzyzowanie z siecig gazowg prace ziemne wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w
obecnosci przedstawiciela PSG powiadamiajgc 14 dni przed terminem rozpoczecia prac ziemnych
Skrzyzowania z kablami NN i SN wykona¢ w oparciu o norme SEP-004. Rozpoczecie prac zgtosi¢ w PGE.
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejaca sie¢ telefoniczng prace wykonywac recznie bez uzycia
sprzetu mechanicznego, sie¢ zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace prowadzi¢ pod

nadzorem pracownika Orange Polska po wczesniejszym ustaleniu terminu.
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W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Orange Polska zachowa¢ normatywne
odlegtosci zgodnie z obowigzujagcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz.
1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0PL-004. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno—budowlanymi pod nadzorem wifascicielskim
przedstawiciela OPL.

prace prowadzié¢ pod nadzorem pracownika Orange Polska po wczes$niejszym ustaleniu terminu.

7. BADANIA | PROBY
Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” wydanych przez COBRI
Instal a zalecanych do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, przewidziano kontrole i badania

przy odbiorze.

7.1 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy

sprawdzic:

a) Wytyczenie osi przewodu
b) Szerokos¢ wykopu

c) Gtebokos¢ wykopu

d) Odwadnianie wykopu
e) Szalowanie wykopu
f) Zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

g) Odlegtosci od budowli sgsiadujgce;j

h) Zabezpieczenie innych przewoddw wykopie

i) Rodzaj podtoza

i) Rodzaj rur i ich sktadowanie

k) Utozenie przewodu na podypce, sprawdzenie grubosci i rodzaju podsypki
) Zageszczenie obsypki

m) Studzienki kanalizacyjne

- 0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

- minimalna szerokos$¢ wykopu powinna wynosi¢ 1,0m. Poszerzenia o 0,5m wystepujg w miejscach
studzien rewizyjnych.

- gtebokos¢ wykopu powinna byé zgodna z gtebokoscia podana na profilu podtuznym, gdzie

uwzgledniono grubos¢ podtoza, fundamentu oraz podkfadek pod rury.
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- wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdéd gruntowych i opadowych. Przewiduje sie
mozliwosé lokalnego naptywu wdd gruntowych i opadowych (podioze gliniasto — piaszczyste)
odwodnienie pompami umieszczonymi w kregach betonowych w dnie wykopu.

- szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczy¢ jego statecznos¢ i powinno by¢ usuwane w miare
postepu zasypki wykopu.

- niedopuszczalne jest zabezpieczenie $ciany wykopu w obrebie klina odtamu.

- zabezpieczenia przewoddéw podziemnych z wykopem polega na ich podwieszeniu oraz ochronie przed
ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

- podtoze nalezy wykonac dla catego kanatu zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.

- rury, studzienki kanalizacyjne przygotowane do montazu powinny byé oznakowane w sposdb
wykluczajacy ich przypadkowg zamiane. Powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i sktadowane
na ptaskim i réownym podtozu.

- obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie a
nastepnie mechanicznie powyzej 0,30m nad rura.

- nalezy sprawdzi¢ jakos¢ dostarczonych przez wykonawce prefabrykatéw a takie pofaczen oraz
zastosowanych wifazéw i ich obsadzenia na ptycie nastudziennej. Kontroli podlegajg takze stopnie
ztazowe, ich rozstaw oraz obsadzenie.

- sprawdzeniu podlegajg obudowy studni, potgczenia poszczegdlnych kregdéw, szczelnos¢ potaczen.

Kompletnos$¢ wyposazenia przewidziana w ofercie.

7.2. Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne robdt
sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego
koncowego po zakonczeniu robdt. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN-EN
1671, PN-EN 1091.

A. Odbidr techniczny cze$ciowy ma na celu sprawdzenie:

- zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja geodezyjng,

- zbadanie prawidtowosci potaczen,

- zbadanie wykonanego podtoza (podsypki) i fundamentu,

- zbadanie materiatu ziemnego uzytego do obsypki i zasypki oraz stopnia zageszczenia,

- zbadanie szczelnosci przewodu zgodnie z PN-EN 1670,

- wykonanie inspekcji kamerg techniczna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i

aprobatami technicznymi jest przedktadany podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
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czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu
sieci kanalizacyjnej.

Kierownik budowy jest zobowigzany, przy odbiorze technicznym czesciowym, zgtosi¢ Inwestorowi do
odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu i przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

B. Odbidr techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koOncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjng,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioru préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

Projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

a) Protokotami odbioréw technicznych czesciowych,
b) Wynikami stopnia zageszczenia zasypki wykopu,
c) Inwentaryzacjg geodezyjna,

d) ProtokoOtem szczelnosci systemu kanalizacji,

e) Wynikami inspekcji technicznej

nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem kanalizacji sanitarne;j.

Teren po budowie kanatu powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z wymogami prawa budowlanego ztozyé oswiadczenia:
- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Projektant:
inz. Zygmunt Bombiniski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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8. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta:
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9. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacgjnym:

MAZ-R5Y-RB4-DLS *

Pan ZYGMUNT BOMBINSKl o numerze ewidencyjnym MAZ/I5/2014/01

adres zamieszkania ul. KRASZEWSKIEGO 74, 08-101 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowisckiej Okregowe] 1zby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 usk 2 wstawy z dniz 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznygm [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektroniczrej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicenym wenyfibowsnym przy pomocy wainego beaifikowanego certyfikatu sy
rivan owaine pod wrgledem skutklw prawrych dokumentom opatrzonym podpisami wiasrarg czrymi.|

* Weryfilacjs poprawnosci danych w niniejszym zaswindczeniu moine sprawdzic za pomocy numeny wenfikacyjnego Taswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownickwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem winfciwe] Okregowe]j lzoy InZyrierow
Budorwnictwa.
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10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczerstwa i ochrony zdrowia opracowano w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r. Nr 120, poz.

1126 oraz projektu budowlanego dla tej inwestycji.

1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W rejonie realizowanej inwestycji nie wystepujg istniejgce obiekty budowlane.

1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi sa:

- infrastruktura energetyczna kolidujgca z planowang inwestycjg badz znajdujgca sie w bezposrednim
jej sasiedztwie,

- sie¢ wodociggowa kolidujgca z planowang inwestycja badZ znajdujaca sie w bezposrednim jej
sgsiedztwie.

1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:

- zagrozenie porazenia pradem podczas prac w miejscach wystepowania kabli i urzadzen
energetycznych i teletechnicznych,

- zagrozenie podczas wykonywania wykopdw w poblizu stupdw energetycznych,

- zagrozenie podczas prac w miejscach wystepowania infrastruktury, energetycznej i
wodociggowej,

- zagrozenie podczas prac na odcinkach drég w sasiedztwie budowy, ktére nie bedg wytgczone z
ruchu,

- zagrozenie podczas prac prowadzonych w wykopach i w ich poblizu,
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- zagrozenie podczas prac wykonywanych przy pomocy dizwigu i koparki i innych sprzetéw
zmechanizowanych.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalezé¢ sie w zasiegu robdt. Wykonywanie robdt ziemnych w
bezposrednim sgsiedztwie infrastruktur takich jak elektroenergetyczna, wodociggowa powinno by¢
poprzedzone ustaleniem przez kierownika budowy z jednostkg eksploatujacg, w ktérej zarzadzie lub
uzytkowaniu znajduja sie instalacje, bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonania roboét .

W trakcie realizacji budowy mozliwe jest zagrozenie porazenia prgdem podczas prac w miejscach
wystepowania kabli i urzadzen energetycznych i teletechnicznych. Podczas realizacji inwestycji
zagrozeniem bedzie ruch pojazdéw na odcinkach drég w sgsiedztwie budowy, ktére nie beda wytaczone
z ruchu. Zagrozeniem dla zycia mogg by¢ prace prowadzone w wykopach i w ich poblizu. Szczegdlng
uwage nalezy zwrdci¢ na wtasciwe wykonanie umocnienia wykopu oraz jego rozbidrke.

Niedopuszczalne jest wyposazanie stanowisk pracy w maszyny i inne urzadzenia (w tym narzedzia
pracy), ktére nie spetniajg wymagan dotyczacych oceny zgodnosci.

Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu a sg eksploatowane na budowie,
powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Zagrozenie moze wystepowac podczas
prac wykonywanych przy pomocy dzwigu i koparki iinnych sprzetéw zmechanizowanych. Zagrozenie

bedzie wystepowato podczas wycinki drzew kolidujgcych z inwestycja.

1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robat szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca jest zobowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien okresli¢ szczegdtowe
wymagania bezpieczerstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych a
zwtaszcza zapewnié: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb, odpowiednie
srodki zabezpieczajace, szczegdtowy instruktaz pracownikéw je wykonujgcych.

Pracodawca oraz kazda kierujagca  pracownikami osoba jest zobowigzana zna(,
w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na niej obowigzkdéw, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewnic przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Odbycie
przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone
przez pracownika na pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe i okresowe

powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym.
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Przed przystgpieniem do wykonywania robdt objetych zakresem niniejszego projektu kierownik budowy
winien przeprowadzi¢ instruktaz obejmujacy:

- harmonogram robét,

- zasady bezpiecznego wykonywania pracy,

- zagrozenia wystepujace podczas wykonywania prac objetych projektem,

- czynnosci niedozwolonych podczas wykonywania robdt,

- zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

1.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajagcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Do prac budowlanych nalezy wykorzystywaé sprzet mechaniczny i ochronny technicznie sprawny.
- Prace wykonywane w pasie drogowym wykonywane bedga na odcinkach oznakowanych.

- Osoby wykonujace prace zwigzane z budowg muszg miec zatozone kamizelki ostrzegawcze.

- Prace przy uzyciu dzwigu i koparki i innych bedg przeprowadzane z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

- Materiaty i sprzet niezbedny do wykonywania robdt moze by¢ sktadowany badZz umieszczany
wyfacznie w zajetym i oznakowanym miejscu.

- W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

- Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych a takze pogtebianie wykopdw
poszukiwawczych powinno odbywaé sie recznie ze wzgledu na mozliwosé wystapienia nie
zainwentaryzowanych elementéw podziemnego uzbrojenia terenu.

- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokdét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w Swiatfo ostrzegawcze koloru czerwonego.

- Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robot powinien zapewnic staty jego dozor.

- Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami BHP, wiedzg techniczng i sztuka

budowlana.

1.7. Podsumowanie
Prace nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP, sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami,
katalogami i rozporzadzeniami m.in.:

- Ustawa z dn. 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2014r.1502),
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- Ustawa z dn. 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013.1409),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. poz.169 Nr 1650 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 2013.492),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263 z 2001r. ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288 z 1996r.),

- Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych
(Dz. U. Nr 30 poz. 134 z 1977r.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysty Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U.Nr 13 poz. 93 z1972r.),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn i urzagdzen przez pracownikéw podczas

pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z 2002r.).

Projektant:
inz. Zygmunt Bombinski

upr. bud. nr GP/7342/47/43/91
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