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~-Duplikat-

Ostroleka, dnia 2 w:zeﬁnia 1983r.

WOJEWODZKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
Ostroteka, Swierczewskiego 14 SRniTH

Nr ewid. 0S-418/83 o

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art.18 ust.5 i art.57 ust.3 ustawy z dnia 24 paZdziernika 1974r. — Prawo
budowlane (Dz.U,Nr 38, pozycja 229) oraz §2 ust.2 pkt2, §5 ust.1 pkt2, §5 ust.2, §6 ust.4,
g'?, §13 ust.] pkt4 lit.,,d”., rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

rodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w s pra wie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.46).
STWIERDZAM

ze Ob. TADEUSZ -CZESLAW KUKAWSKI s, Jozefa
technik elektryk
urodzony(a) dnia 20 lipca 1948r. — Przedewsie
posiada przygotowanie zawodowe do peinienia samodzielnej funkcji technicznej
KIEROWNIKA BUDOWY I ROBOT
w specjalnoéci instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie
instalacji elektrycznych

1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i rob6t, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie instalacji elektrycznych - o powszechnie znanych rozwiazaniach
konstrukcyjnych, . .

2. do sporzadzania w budownictwie 0s6b fizycznych projektéw instalacji elektrycznych — o
powszechnie znanych rozwiazaniach konstrukcyjnych i schematach technicznych.

Oryginal stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej
funkeji technicznej w budownictwie podpisal z up. Wojewody Gléwny Architekt
‘Wojewbddztwa Dyrektor Woj. Biura Planowania Przestrzennego mgr inZ, arch, Zbigniew

Sokotowski. Pieczeé okragla z Godlem Pafistwa i napisem w otoku: Urzad Wojewodzki w
Ostrolece.

Duplikat stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego wystawiono na podstawie
dokumentéw posiadanych w archiwum Mazowieckiego Urzedu Wojewoddzkiego w
Warszawie Delegatury-Placéwki Zamiejscowej w Ostrolgce, Oddzial Rozwoju Regionalnego.

Ry
Warszawa, dnia ‘Q“M‘DE’- (,Q
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Pamn inz. Krzysztofowi Galgzee
ur.dnia 01 wrzesnia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

CERAWNTENL A BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJINE]
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-35Y-7W2-15] *

Pan TADEUSZ KUKAWSKI o0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4021/01

adres zamieszkania ul. PULTUSKA 135/17, 07-200 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

A ZGODNOSC
7 ORYGINALEM

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniv mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowe| Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5QR-3V2-BNF *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03
adres zamieszkania ZEOTYCH KEOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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4. Projekt zagospodarowania- czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji liniowej

Przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji elektrycznej oswietlenia terenu oraz montas stupow
oswietleniowych w miejscowosci Wyszkéw, ul. Dworcowa.
Lokalizacja inwestycji liniowej
Inwestycja prowadzona bedzie w miejscowosci Wyszkow, ul. Dworcowa dz. nr 3515/9 gmina Wyszkéw,
powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie.
Stan istniejgcy
W miejscowosci Wyszkéw, ul. Dworcowa zlokalizowana jest infrastruktura elektroenergetyczna energetyki
zawodowej. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako kablowa.
Projektowane zagospodarowanie dziafek
W obrebie Wyszkéw, ul. Dworcowa dz. nr 3515/9 nalezy zlokalizowac instalacje elektryczng niskiego napiecia
oswietlenia terenu. Od napedu bramy wjazdowej oznaczonego jako ,A”, wyprowadzi¢ kabel typu YKY3x4mm’®
do stupow oswietleniowych. W miejscu skrzyzowania kabla innymi sieciami, kabel energetyczny uktadac
w rurach ochronnych — DVR 50, SRS 50. Do oswietlenia terenu zastosowac stupy oswietleniowe wolnostojgce.
Przewiduje si¢ montaz 4 aluminiowych stupdw oswietleniowych posadowionych na fundamentach
Zelbetonowych.,
Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania
- linia kablowa 0,4kV, typu YKY 4x2,5mm?
YKY 3x4mm’ - diugosé 80 m, bez rur ostono wych 0,013-80=1,04 m’
- rury osfonowe SRS 50, DVRS50 - o dfugosci 28m, 0,05-28,0 = 1,40m’
- sfup oswietleniowy aluminiowy na fundamencie B-60 ~ 4 szt. na fundamencie (0,32mx0,32m) 0,1-4 = 0,4m”
Informacja o charakterze zagrozen dla srodowiska
Projektowana instalacja niskiego napiecia oswietlenia terenu, nie Jjest zaliczana do przedsiewzied moggcych
wplywac niekorzystnie na Srodowisko. Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje drzewostan. Budowla nie
wprowadza zakfocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleb, wod powierzchniowych
i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na zachowanie biologicznie czynnego
terenu poza powierzchniq zabudowy. Projektowana infrastruktura energetyczna nie spowoduje wzrostu
nateZenia hatasu oraz uciqzliwosci dla terendw sgsiednich.
Dane informacyjne o braku wypisu terenu do rejestru zabytkéw
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wyszkéw dziatka o numerze 3515/9 potozona
w Wyszkowie przeznaczona jest pod drogi publiczne. W/w dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorskq i nie
Jjest wpisana do rejestru zabytkdw,
Strefa oddzialywania infrastruktury elektroenergetycznej
Szerokosc oddziatywania projektowanej linii kablowej nN-0,4kV wynosi 1,0m po 0,5 m na kazdg strone.
Powyisze opracowano na podstawie normy N SEP-E-004 punkt 3.1.5.2. tablicg 2
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linii kablowe. Projektowanie i budowa.

Elektroenergetyczna linia _kablowa nN-0,4kV nie oddziafywuje negatywnie na dziatki sgsiednie. Strefa
oddziatywania  projektowanej infrastruktury _ elektroenergetycznej miesci sie _na dziatkach ujetych

W opracowaniu.




5. Dane ogdlne
5.1. Zakres rzeczowy projektu
Przedmiotem inwestycji jest instalacja oswietlenia terenu oraz montaz stupéw oswietlenio wych
w miejscowosci Wyszkdw, ul. Dworcowa dz. nr 3515/9 obreb 0001 Wyszkow, jednostka ewidencyjna 143505-4
Wyszkéw.
5.2, Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie:
- zZlecenia inwestora

- mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500

rozpoznania w terenie
- obowigzujgcych norm i przepisow
6. Opis techniczny
6.1. Stan istniejgcy
W miejscowosci Wyszkdw, ul. Dworcowa dz. nr 3515/9 zlokalizowana Jjest infrastruktura
elektroenergetyczna energetyki zawodoweyj. Linia abonencka nN-0,4kV wykonana jest jako napowietrzna.
Majgc na wzgledzie polepszenie warunkdw bezpieczedistwa ruchu drogowego, oroz bezpieczenstwa
pracownikdw celowe jest wykonanie oswietlenie terenu.
6.2, Zakres rozbudowy- siec oswietlenia ulicznego
Projektowane oswietlenie terenu ktdrego lampy oswietleniowe bedq posiadaty niewielkg moc, fgcznie
0,18 kW, wiec nie przewiduje sie zwigkszenia przydziatu mocy i nie przewiduje sie ingerencji w istniejqcy uktad
pomiarowy energii elektrycznej. Stupy oswietlenia parkingu nalezy zasilic kablowo; kablem typu YKY 3xdmm’.
Kable elektroenergetyczne na stupach oswietleniowych zabezpieczy¢ przed wpfywami atmosferycznymi.
Przewiduje sie montaz 4 aluminiowych stupow oswietlenia ulicznego. Lokalizacja zgodnie z dyspozycjg
rysunkowg nr E/1.
6.3. Slupy oswietleniowe, fundamenty
Przy projektowanej inwestycji przewiduje si¢ zastosowanie stupdéw oswietleniowych aluminiowych
andodowanych. Nalezy zainstalowac 4 stupy oswietleniowe z wnekq na ztgcze stupowe. Na prefabrykowanym
fundamencie betonowym o wymiarach 0,32m x 0,32m x 1,0m, rozstawie kotw 0,25m x 0,25m, ustawic sfup

aluminiowy anodowany kolor Inox C-45, ( dopuszcza sie zmiane koloru anodowania na wyraine iyczenie

Inwestora), stozkowy o wysokosci h=7,0 m, o srednicy przy podstawie €146 mm, a przy zwiericzeniu &7 60mm,
posiadajgcy na wysokosci 600mm od poziomu stopy wneke stupowg o wymiarach 95mmx400mm. Grubosd
warstwy anodowanej stupa minimum 20 mikrondw. Podstawa stupa wykonana z przettoczonej blachy
aluminiowej. Podstawa i stup do wysokosci 0,35m fabrycznie zabezpieczone elastomerem poliuretanowym
w kolorze sfupa.

We wnekach sfupowych zainstalowad tabliczki bezpiecznikowe wyposazone w podstawy bezpiecznikowg
topikowq E-14 DO1 z wkiadkami bezpiecznikowymi 4 A. Tabliczka bezpiecznikowa umozliwia podtgczenie 3
kabli 4-zytowych o srednicy max 35mm? Zasilanie od tabliczki do oprawy oswietleniowej wykona¢ przewodem

YDYzo 3x2,5mm?.



Przyktadowy stup: stup SAL-70 z fundamentem B-60 lub inny posiadajqcy takie same cechy wzornicze oraz w/w
parametry konstrukcyjne.
6.4. Oprawy osSwietleniowe

Na projektowanych stupach zamontowac oprawy w technologii LED o liczbie diod 20 szt,, temperaturze
barwowej 4000°K oraz catkowitej mocy wraz z zasilaczem 45 W, posiadajgce strumiers swietlny 6700[Im],
stopieri szczelnosci IP66 dla czgsci optycznej i komory osprzetu elektrycznego, wykonane ze stopu aluminium
odlewanego cisnieniowo. Oprawy przystosowane sq do montaiu bezposrednio na szczycie stupa lub na
wysiggniku, posiadajq 5-cio letniq gwarancje producenta. Zastosowac oprawy w il klasie izolacji.
Przykfadowa oprawa: oprawa oswietlenia ledowa typu IZYLUM 1 20LED, 700mA, 45W, 7900lm, temperatura
barwowa 4000K. Dodatkowo na Zyczenie Inwestora nalezy przed wejsciem glownym do budynku oraz na
zapleczu budynku zainstalowac oprawy LED 24 W wyposazone w czujnik zmierzchowy.
6.5. Instalacja odgromowa budynku

Istniejgcq instalacje odgromowgqg budynku nalezy doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na prawidfowe
funkcjonowanie instalacji. W tym celu nalezy zamontowa¢ dwa wsporniki naciggowe {w miejscach w ktdrych
byty zamontowane pierwotnie} oraz naciggnqc przewody instalacji odgromowej na dachu . Po zakoriczeniu prac
montazowych nalezy wykona¢ pomiary kontrolne i wyniki w formie protokdéfu przekazaé Inwestorowi.
Rezystancjo uziomu instalacji odgromowej < 1042
6.6. Ochrona od porazen

Uktad sieci zasilajgcej TN - C, ukfad sieci odbiorczej TN - C-S.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewnia izolacja kabli i urzqdzer elektrycznych.
Ochrona przed dotykiem posrednim zostanie zrealizowana poprzez szybkie samoczynne wyfgczenie zasilania
zgodnie z normq PN-IEC-60364-4-41,

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac pomiary izolacji oraz skutecznosci ochrony od porazer a wyniki
w formie protokotu nalezy przekazaé Inwestorowi,
6.7. Wytyczne prowadzenia robét
- wykopy wykonac z zabezpieczeniem urzqdzeri istniejgcych,
- wykonawca ma obowigzek zgloszenia we wiasciwej jednostce geodezyjnej wytyczenie trasy linii

i wykonanie inwentaryzacji powykonawezej,
- catosc robot wykonac zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wybdr trasy kablowej
Trasg sieci kablowej nalezy ustali¢ z uwzglednieniem nastepujgcych zasad:

- kable powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwymi wptywami czynnikéw
zewnetrznych

- liczba skrzyzowari i zblizeri kabli z innymi urzqdzeniami na trasie powinna by¢ mozliwie jak najmniejsza.

Linie rezerwowe prowadzic innymi trasami niz linie podstawowe.

Zasady ukfadania kabli



Temperatura kabli przy ukfadaniu powinna by¢ nie nizsza od wartosci podanej przez producenta. Przy
uktadaniu kabli dopuszcza si¢ zginanie , przy czym promieri giecia powinien by¢ nie mniejszy niz podany przez
wytwdrce,

Jezeli wystepuje brak danych, to promier giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz:
-15-krotna zewnetrzna srednica kabla w przypadku kabli wielozytowch na napiecie do 1 kv
tgczenie kabli

Kable nalezy fqczyc za pomocqg muf kablowych. Mufy i glowice kablowe powinny byc dostosowane do typu
kabla, jego napiecia znamionowego, przekroju, liczby 7yt warunkéw otoczenia w miefscu zainstalowania.
Wrtasnosci elektryczne pofgczen iyt zgodnie z normq PN-90/E-06401. Metalowe powfoki, Zyfy powrotne oraz
pancerze fgczonych odcinkdw kabli powinny by¢ potgczone metalicznie ze sobg oraz z metalowymi kadfubami
muf, glowic oraz uziemieniem.

Oznaczenie linii kablowych

Kable ufozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na cafej diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, skrzyzowaniach,
wejsciach do kanaféw, do osfon otaczajgcych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwafe napisy zawierajgce nastepujgce dane:

- numer ewidencyjny kabla

- typ kablg

- znak uzytkownika kabla

- rok ufoZenia kabla
Trasa sieci kablowych ufozonych w ziemi powinna by¢ na cafej dfugosci i szerokosci oznaczong folig
perforowang o trwafym kolorze:

- niebieskim- kable elektroenergetyczne o napieciu znamionowym do 1kV
- Krawedzie folii powinny wystawac co najmniej 50mm poza zewnetrzng krawed? kabla.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable nalezy uktadac bezposrednio w ziemi na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych
przypadkach kable nalezy uklfadaé na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. UtoZone kable nalezy
zasypac warstwq piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie warstwg piasku lub gruntu rodzimego. Folia
powinna sie znajdowac nad ufoZonym kablem na wysokosci 25+35cm.

Gfebokosc utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla,
powinna wynosic co najmniej:

- 70 cm dla kabli o napigciu znamionowym do 1 kV utozonymi poza uzytkami rolnymi
Kable nalezy uktadac poza czgsciami drdg i ulic przeznaczonymi dla ruchu kofowego, w odlegtosci co najmniej
50 em od jezdni i fundamentéw budynkéw. Dopuszcza sie ukladanie w czesciach ulic, drég kabli w osfonach
otaczajgcych w odlegfosci co najmniej 80 cm. Diugosé i ksztaft oston otaczajgcych kabli ufozonych pod drogami
i ulicami musi umozliwic wymiane osfonietego kabla. Ostony otaczajqce powinny wystawad poza krawed?
Jjezdni, kroweinik na dfugosc co najmniej 50 cm z kazidej strony. Skrzyzowania kabli z drogami, ulicami,

urzqdzeniami podziemnymi i innymi kablami nalezy wykonywad pod katem 902 lub zblizon yim.

10



Odlegtosci pomigdzy utozonymi bezposrednio w ziemi kablami nie nalezgcymi do tej samej linii kablowej muszq
byc nie mniejsze niz:

-15 cm odlegtosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 5 cm odleglosé pozioma dla kabli o napieciu do 1kV

- 25 cm odleglosc pozioma dla kabli o napieciu do 1 kV i kable o napieciu do 30 kV.
Odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych bezposrednio w ziemi z innymi urzqdzeniami podziemnymi:

- 25 cm + srednica rurociggu- odleglosc pionowa przy skrzyzowaniu

- 25 cm + srednica rurociqgu- odlegtosé pozioma przy zblizeniu
Wymagania i badania powykonawcze

Korice poszczegdinych iyt kabli elektroenergetycznych powinny byc jednakowo oznaczone. W linii

kablowej nalezy zachowaé zgodnosc faz oraz ciggtosc zyt roboczych i powrotnych. Nalezy sprawdzic zgodnosé
kabli i osprzetu z wymaganiami norm przedmiotowych, wg ktérych zostaty wykonane na podstawie atestdw,
protokofdw odbioru. Zgodnos¢ foz, cigglosé zyt roboczych i powrotnych wykonad napieciem stalym o wartosci
24V.  Pomiar rezystancji izolacji Zyt kabla wykona¢ napieciem 2,5 kV, Probe napieciowq nalezy wykonad
napigciem statym, wyprostowanym lub przemiennym o czestotliwosci 50Hz.
Linie kablowq nalezy uzna¢ za sprawng jezeli spetnia wymogi normy N SEP-E-004, odda¢ do eksploatacji

Uwaga: Roboty montazowe wykonad w stanie beznapieciowym,

Roboty ziemne wykonywac recznie z uwagi na wystepujgce duie zageszczenie urzgdzen podziemnych przy

zachowaniu szczegdinych warunkdw bezpieczeristwa, przepiséw BHP.

6.8. Warunki wodno — gruntowe
- poziom wdd gruntowych ponizej poziomu ufozonego kabla nN-0,4kV
- wystepujq grunty rodzime jednolite, grunty sfabonosne nie wystepujg
- Woda i grunt sq niegrozne dla ufozonego kabla nN-0,4kV
7. Warunki ochrony srodowiska
Projektowana siec niskiego napiecia, kablowa nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych wplywac
niekorzystnie na srodowisko. Obiekt budowlany nie wprowadza zakfdceri ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleb, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji
pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza po wierzchnig zabudowy.
8. Wiasciwosci materiafow i urzgdzeri
Przy wykonywaniu robdt budowy sieci oswietlenia ulicznego nN nalezy stosowac wyroby, ktére zostafy
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub Jjednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére
spetniajg te warunki sq:
wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujqcy, ze zapewniono
zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajqcych tej certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny

zgodnosci z normq europejskq wprowadzong do Polskich Norm, z europejskq aprobatq techniczng lub krajowg
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specyfikacjq techniczng paristwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng

z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobéw majqcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia ibezpieczeristwa, dia ktdrych producent wydaf deklaracje zgodnosci
zuznanymi regufami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania sq réwniez wyroby
wykonane wedfug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzqdzonej przez projektanta lub znim
uzgodnionej, dla ktdrych dostawca wydat oswiadczenie zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjqg oraz przepisami

i obowigzujgcymi normami.,

9. Uwagi koricowe
- niniejszy opis stanowi integralng czesc projektu,
- instalacje przekazac do eksploatacji o ile jej budowa | wyniki pomiaréw spefniajg wymogi PBUE,
Rozporzqdzenia Minister Infrastruktury Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac urzqdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (DZ.U. Nr81
z dnia 26.11.1990r), spefnia wymogi normy PN-1EC 60364 w sprawie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej
- normy SEP, N SEP-E-001 —sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia, ochrona przeciwporazeniowa
- Norma SEP N SEP-E- 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
- PN-76/E-5125- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
- catos¢ prac wykonac zgodnie z ohowigzujgcymi normami i przepisami oraz niniejszq dokumentacjg
techniczng. Przed zafqczeniem urzqdzer pod napiecie dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw pozwalajgeych na
stwierdzenie gotowosci instalacji do eksplogtacii.
Uwagi dla wykonawcy robot

Zafgczone uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci i sieci, oraz zgody na czasowe wejscie w teren dziatek
prywatnych nie zawierajg informacji o terminach wejscia w teren. Z zwigzku z tym wykonawca zobowigzany
Jjest do wezesniejszego powiadomienia i uzgodnienia terminu wykonywania prac z wlascicielami nieruchomosci
i sieci.

Jezeli uzgodnienia obwarowane sq warunkiem wczesniejszego zawarcia stosownej umowy na czasowe
zajecie terenu /np. pas drogowy, pobocze drogi, chodniki, pas zieleni / nalezy zawrze¢ stosownq umowe
w siedzibie wiasciciela lub odpowiedniego zarzqdcy. Wszelkie prace w poblizu istniejqcych sieci i urzgdzer
nalezy prowadzic pod nadzorem, jezeli wiasciciel tego wymaga. Wykonawcea winien stosowa¢ sie do uwag
zamieszczonych w pismach uzgadniajgcych poszczegolnych whascicieli/zarzgdcdw nieruchomosci i sieci.

Opracowat Sprawdzif
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10. Warunki ochrony srodowiska

INFORMACIA O PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIU INWESTYCYINYM

PODSTAWA OPRACOWANIA: Prawo Ochrony Srodowiska, rozdziat 2 Postepowanie w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia art. 46 ust.1 pktl oraz art. 51 ust.1 ustawy z dnia
27.04.2001 Dziennik Ustaw nr 62 pozycja 627 z pdzniejszymi zmianami

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL. DWORCOWA, DZ. NR 3515/9, OBREB 0001
WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143505-4
WYSZKOW

INWESTOR: POWIAT WYSZKOWSK!
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. nr 0S-418/8317-2: o

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GAtAZKA - upr. nr Wa 344/02 i
specjalingse:
| uregdzes T

SN er W3 344/07
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Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia inwestycyjnego

Powierzchnia zajmowana przez obiekt budowlany

Powierzchnia zajmowana przez w/w inwestycje liniowg wynosi 2,48 m.

Na terenie zajetym pod budowe sieci elektroenergetycznej nie stwierdzono lokalnych siedlisk przyrodniczych,
gatunkdw roslin i zwierzgt,

Rodzaj technologii

Linia elektroenergetyczna wykonana bedzie jako kablowa, kablem typu YKY 3x4mm’.

Przy projektowanej inwestycji liniowej przewiduje sie montas 4 stupdw oswietleniowych aluminiowych
posadowionych na typowych fundamentach zelbetonowych.

Przedsiewziecia chronigce srodowisko

Kablowa linia elektroenergetyczna niskiego napiecia nie jest zaliczane do przedsiewziec mogqcych wplywac
niekorzystnie na srodowisko. Budowla nie wprowadza zaktdcer ekologicznych w charakterystyce powierzchni
ziemi, gleb, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy projektowanej inwestycji pozwala na
zachowanie biologicznie czynnego terenu poza powierzchnig zabudowy. Lokalizacja linii oswietlenia ulic, stupow
oswietleniowych nie spowoduje wzrostu natgzenia hatasu oraz ucigzliwosci dla terendw sgsiednich.

11. Opinia geotechniczna

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r Nr 243,
poz. 1623, z pozniejszymi zmianami oroz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz. 463) obiekty budowiane obejmujgce elektroenergetyczng linie
kablowg oswietlenia ulicznego, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Na terenie objetym przedmiotowg inwestycjq liniowg tj. budowg elektroenergetycznej linii oswietlenia
ulicznego w miejscowosci Wyszkdéw, ul. Dworcowa dz. nr 3515/9 wystepujg proste warunki gruntowe, co
odpowiada | kategorii geotechnicznego posadowienia obiektu budowlanego. Dlatego te; nie zachodzi
koniecznos¢ wykonania opracowania ustalajgcego geotechniczne warunki posadowienia obiektow jak wyzej.
Rozwigzania katalogowe posadowienia stupéw, przyjete dla gruntu sredniego, zapewniajg stabilnoscé
projektowanych stupéw przy sifach wystepujgcych od parcia wiatru na stupy i oprawy oswietleniowe.

Wymienione obiekty budowlane nie oddziatujq negatywnie na panujgce warunki h ydrogeologiczne.

Sprawdzit:
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12. Obliczenia techniczne
12.1. Obliczenia mocy zainstalowanej — bilans mocy

Z uwagina niewielkq moc projektowanych opraw oswietleniowych ktéra nie ma wplywu na istniejgcg instalacje
odstgpiono o obliczer,

13. Zestawienie podstawowych materiatow - linii kablowej nN oswietlenia ulicznego

Ip Nazwa materiafu jﬁ_’d' ilos¢
miary
4 stup oswietleniowy aluminiowy typu SAL - 70 szt. 4
2 kabel typu YKY 3x4mm? m. 125
3 folia kalendarowa niebieska m. 108
4 rura osfonowa AROT typu DVR 50 . 28
5 rura ostonowa AROT typu DVR 50 m. 28
6 ksztaftka termokurczliwa do uszczelnieri REC 50 szt.
7 fundament prefabrykowany typu B-60 (wymiary 320x320x1000) szt, 4
8 elementy zfqczne do fundamentu typu B-60 kpl. 4
9 oznaczniki kablowe szt 26
10 zfgcze stupowe NTB-11P54 4-6-35mm szt.
11 wkitadka bezpiecznikowa z gwintem E14 typu D01 gl 4A szt. 4
12 przewdd YDY 7o 3x2,5mm? m. 28
13 oprawa oswietlenia ledowa typu IZYLUM 1 20LED, 700mA, 45W, 7900im szt, 4
14 naswietlacz LED Ledvance 50 W ,4000K szt, 2
15 Wytgcznik nadmiarowo prqdowy S 301 B 16A szt, 3
16 Przefgcznik tréjpotozeniowy FR 321 szt, 1
i7 Zegar astronomiczny programowalny PCZ — 524.3 szt, 1
18 przewdd YDY zo 3x1,5mm? m 20
19 Wspornik naciggowy instalacji odgromowe; kpl. 2
20 Zigcze uniwersalne odgafeine instalacji odgromowej kpl. 2
21 Uchwyt naprezny kabtgkowy kpl. 2
22 Materiaty dodatkowe Wg potrzeb
Uwaga:

Podane nazwy i typy materiatdw sq przykfadowe oraz ich producenci.

Do realizacji naleZy uzyé materigtéw dowolnych producentéw pod warunkiem dotrzymania _parametrow

zafoZanych w niniejszym opracowaniu oraz posiadajgce stosowne certyfikaty, deklaracje zqodnosci z PN lub

aprobaty techniczne.

=EiEr Wa 344/
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14. Informacja - opracowanie dotyczqce bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

INFORMACIA

Opracowano na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego: INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU
W MIEJSCOWOSCI WYSZKOW, UL.DWORCOWA, DZ. NR 3515/9
OBREB 0001 WYSZKOW, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 143505-4

WYSZKOW

INWESTOR : POWIAT WYSZKOWSKI
07-200 WYSZKOW, ALEJA ROZ 2

PRI BRI | 1)

ROJEKTOWAL: TADEUSZ KUKAWSKI - upr. budowlane nr 0S-418/83
O7-2

IR W Yy oy
Y RZYSa0 Gadarts
sudowlangete or

SPRAWDZIL: KRZYSZTOF GALAZKA - upr. budowlane nr Wa 344/02
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INFORMACJA-OPIS

1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego

- prace montaZowe — wykopy pod ustawienie prefabrykowanych fundamentow
- proce montaZzowe — wykopy pod ufozenie kabla energetycznego nN

- prace montaZowe — montaz stupdw oswietlenia ulicznego

- prace odbiorcze — pomiary, uruchomienie i odbiér wykonanej instalacji

- prace odbiorcze — przeszkolenie pracownikéw w zakresie obstugi

2. Elementy zagospodarowania dziatki, terenu ktére mogq stwarzac zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

- kablowa linia energetyczna niskiego napiecia nN-0,4 kv

- sie¢ wodociggowa

- siec telefoniczna

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych
- prace wykonywane na wysokosci z rusztowania i podnosnika

- prace montazowe w poblizu czynnych urzqdzeri infrastruktury technicznej

- prace w pasie drogi gminnej

4. Informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych

Miejsca pracy nalezy oznaczyc. W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy tych robotach naleiy wokdt wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady. Porgcze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegfosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Teren robot mozna oznaczyé za pomocq balustrad z lin lub tasm
z tworzyw sztucznych, umieszczonych wedtuz wykopu.

5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét,
srodki ochrony osobistej
Kierownik budowy powinien zwréci¢ uwage pracownikom odnosnie zagrozeri jakie mogqg wystqpic¢ w trakcie
wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczeciem robdt montaZowych nalezy udzielic niezbednego instruktazu
odnosnie przestrzegania przepiséw bhp na budowie. W zwiqzku z wykonywaniem prac na wysokosci
i wystepujqce przy tym ryzyko upadku nalezy sporzqdzic plan ,, BIOZ".

Szkolenie odnosnie stosowanio BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majgce odpowiednie
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy
wykonywanej inwestycji powinni wyzej wymienione szkolenie wystuchac i potwierdzi¢ to wilasnorecznym
podpisem.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegujgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robdt
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub ich sqsiedztwie w tym zapewniajgcych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozers :
- zapewnienie fqcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komdrkowego,
- - zagospodurowanie terenu budowy [ub robét oraz ich prowadzenia winno odbywac sie zgodnie
z obowiqzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz planem BIOZ,
- uwzglednienie wymagari zwigzanych z organizacjg i wykonaniem robgt, Jakie wynikajg z uzgodnier z:

- zarzgdcg drogi,

- uzgodnieniem ZUD,

-wiascicielami i uzytkownikami infrastruktury technicznej znajdujgcej sie w obszarze prowadzenia
robot,
- rozmieszczenie pojazddw, sprzetu, materiatow i ziemi z wykopdw w taki sposéb ab v nie blokowac dojazdow do
stanowisk pracy,
- Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przy udyciu:

- tasm ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczeristwa,

- daszkéw ochronnych,
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- stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju przewidywanego
zagrozenia podczas wykonywania robot,

- stosowanie sprzetu asekuracyjnego chroniqcego przed upadkiem z wysokosci,

Stosowanie sprawdzonych technologii wykonania robét, w ktérych pracownicy sg przeszkoleni.

6. Wytyczne w zakresie prowadzenia robot w pasie drogowym

- Przed planowanym rozpoczeciem robét w pasie drogowym opracowat i przedtosyc Zarzqdcy drogi projekt
czasowej organizacji ruchu.

- Wystgpic do wlasciwego Zarzqdcy drogi o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie robét w pasie drogowym.

- Przed rozpoczeciem robét, teren oznakowac zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu dostepny na budowie dia oséb kontrolujgcych.

- Urzqdzenia bezpieczeristwa ruchu pewinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzieri jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robdt.

- Osoby wykonujgce czynnosci zwiqzane z robotami w pasie drogowym powinny byc¢ ubrane w odziez
ostrzegawczq o barwie pomarariczoweyj,

- Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy odblaskowe o barwie Zdftej lub pomarariczowej utatwiajgce
spostrzeganie przez kierujgcych.

- Do oznakowania robdt nalezy stosowac tylko znaki drogowe pionowe odblaskowe. Wymiary znakow
uzywanych w zwigzku z prowadzonymi robotami nie mogq by¢ mniejsze niz wymiary innych znakéw
drogowych tej samej kategorii stosowanych na tej samej drodze. Wykonawca po zakoriczeniu robét
zobowigzany jest do uporzqdkowania terenu objetego pracami i przywrécenia go do stanu pierwotnego.

- Po zakorczeniu robét wykonawca wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawczq umieszczonych
w pasie drogowym urzqdzen i przekaze jeden egzemplarz mapy na etapie odbioru pasa drogowego
zarzgdcy drogi.

7. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym
z wykonywanych robét budowlanych

- BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

- BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

- BHF przy robotach na rusztowaniach, drabinach

- BHP przy robotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

- BHP przy robotach spawalniczych

- BHP przy pracach kontrofno-pomiarowych

BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrdcic uwage czy w bezposrednim
sqsiedztwie nie znajdujq sig instalacje kanalizacyjne, wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegfos¢ w jakiej
mogq byc wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi nadzdr techniczny. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia(nie umocnione) mogq by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest
obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu

BHP przy robotach instalacyjnych- elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywaé tylko w stanie beznapieciowym. W przypadku
podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do instalacji czynnej, przed jej zatgczeniem, nalezy
bezwzglednie wytqczy¢ napiecie, sprawdzi¢ brak napiecia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zatgczeniem
(wyjac wktadki bezpiecznikowe, wstawic wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego fgcznika, zdemontowad
naped).

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie rzadziej niz co 10 dni. Nalezy
sprawdzac stan zabezpieczeri przed porazeniem prgdem elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych
i osfon zabezpieczajgcych. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narzedzia naleiy bezwzglednie przerwad
prace a urzgdzenie oddac do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie mogq miec: uszkodzonych zakoriczer roboczych,
rozklepari i ostrych krawedzi w miejscu trzymania ich rekq.
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Wykonywanie prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych wymaga uzyskania zgody od wiasciciela tych
urzqdzen. Prace te mogq sie odbywac z zachowaniem zasad Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy
Urzqdzeniach i instalacjach Elektroenergetycznych.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach
Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewnic aby te byly:

- ustawione na pfaskich powierzchniach

- stabilne i zabezpieczone przed zmiang pofozenia

- posiadaty odpowiedniq wytrzymatosc

- utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac zbednych materialéw i narzedzi
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyiej 1m, winni wykonywad tylko osoby z odpowiednimi
uprawnieniami.
Stabilnosé rusztowan nalezy okresowo sprawdzad.

BHP przy roabotach wykonywanych sprzetem zmechanizowanym

Maszyny, urzqdzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi technicznemu, a sq eksploatowane na
budowie, powinny posiadac dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Ruchome czesci mechanizmdéw
zagrazajgce bezpieczeristwu powinny posiadac oslony zapobiegajgce wypadkom. Sprzet zmechanizowany
powinien byc¢ przed rozpoczeciem pracy sprawdzony pod wzgledem sprawnosci technicznej bezpieczeristwa
uzytkowania.

Transport, budowe i montaz elementdw linii nalezy przeprowadzic zgodnie :
- zasadami stosowanymi w budownictwie ogdinym
- szczegbtowymi instrukcjami przyjetymi i stosowanymi przez Energetyke
- szczegdfowymi instrukcjami wydanymi przez producentéw elementdéw linii oraz sprzetu budowlanego
i montaZzowego stosowanego przy realizacji linii
- wytycznymi  budowy i eksploatacii elektroenergetycznych linii napowietrznych przewodami

izolowanymi na napiecie do 1kV

BHP przy robotach spawalniczych

W czasie spawania gazowego nalezy uzywac wylgcznie butli posiadajgcych waznqg ceche organu
dozoru technicznego. W czasie korzystania z gazu z butli powinny by¢ one ustawione w pozycji pionowej lub pod
kgtem nie mniejszym niz 45° od poziomu, Odlegtos¢ ptomienia palnika od butli nie powinna by¢ mniejsza niz 1
m. Sprzet do spawania elektrycznego powinien spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgceych
systemu oceny zgodnosci oraz by¢ uzytkowany zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowq. Spawacz, przed
rozpoczeciem spawania elektrycznego, jest obowigzany spraowdzi¢ prawidfowosé potgczer przewodoéw
i przytqczenia koricowki przewodu roboczego do uchwytu. Kazdy spa wany przedmiot powinien byc uziemiony.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny byé wykonywane przez zespdt pracownikow sktadajgcy sie co
najmniej z dwoch oséb o odpowiednich uprawnieniach. Prace kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach
szczegdlnego zagrozenia.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazyc pracownikéw w odziez roboczq i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenie prqdem elektrycznym, upadki z wysokosci
powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez procownikow
w indywidualne ochrony sfuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujgcych hatas i do cech indywidualnych
robotnikow.

Informacija o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych
Na catej dtugosci wykopu powinny by¢ ustawione sfupki z natozona tasmg koloru czerwono-biafego w celu
ostrzegania przed niebezpieczeristwem
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Projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji liniowej

Zagospodarowanie terenu przy budynku Wydziatu Komunikacji w Wyszkowie przy ul. Dworcowej
Budowa instalacji elektrycznej oswietlenia terenu

_ _.cbmgb-ewidencyjny nr 0001 Wyszkow dziatka nr 3515/9
- - —""" Jednostka ewidencyjna jednostka ewidencyjna 143505_4 Wyszkow_miasto

ul. Dworcowa

KDL

e
Fﬁme:‘{leniowy nr3 .
4 \'h

LEGENDA
Y

istniejacy stup eleklroenergelycznej linii kablowej nN-0,4kV
o$wietlenia ulic
|

|
50-2m

TI¢:
g oswietleniowy nrd

kabel elektroenergetyczny nN-0,4 kV typu YKY 5x2,5mm?
sié"l' ’I
' Bt
|| s

stup o$wietleniowy z oprawg o$wietleniowg w technologii LED
oprawa LED IZYLUM1, 45W, 700mA, 6700Im, IP66, IK09
X

oprawa oswietlenia zewnetrznego w technologii LED okolo 50W
naswiellacz LED Ledvance OSRAM 50W, 4000K, 5500Im, [P65

— . —-— zakres aktualizacji mapy - zakres opracowania
iy \ %

A - istniejgca rozdzielnica elektryczna sterujgca praca bramy wjazdowe) - migjsce przylaczenia

A-B-C-D- elektroenergetyczna instalacja kablowa nN-0,4kV oswietlenia lerenu - obwaéd nr 1
wykonana kablem typu YKY 3x4mm? - diugos¢ 108m/(125m)

Lokalizacja inwestycji liniowej:

- obreb ewidencyjny nr 0001 Wyszkow dziatka nr 3515/9
jednostka ewidencyjna 143505_4 Wyszkow_miasto

Inwestor:
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o calkowitej mocy 45W
Schreder [ZYLUM 1 SPECYFIKACJA PARAME TROW SLUPOW Z WYSIEGNIKAMI
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L Uslawi¢ ma prefabrykowanym fundamends betonawym o wymiarach 0,32m x 0.32m x 1,0m. rozslawe kotw

ﬂsomm 0,25m x 0.25m, stup aluminiowy, cylindryczno-stozkewy. jednoslementowy o wysokoda h=7,0m. Srednicy
przy podstawie @146 mim, a przy zwienczeniu @ 60mm, posiadajacy na wysokosci 600mm ad peziomu stopy
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zawleszenie oprawy na catkowitej wysokosci 7.0m Grubosc warstwy anodowanej shipa minimum 20
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16. Oswiadczenie projektanta, projektanta - sprawdzajgcego

Wyszkdw dnia 08.06.2020 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:
INSTALACJI OSWIETLENIA TERENU
W MIEISCOWOSCI WYSZKOW, UL. DWORCOWA, DZ. NR 3515/9 zostail sporzqdzony zgodnie

z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadomi wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma sfuzyc.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 ze Zmianami)
oswiadczam, ze wykonany projekt budowlany:
INSTALACII OSWIETLENIA TERENU
W MIEISCOWOSCI WYSZKOW, UL. DWORCOWA, DZ. NR 3515/9 zostat sporzqdzony zgodnie

z obowiqzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

| urzadzed i
INF Foen ot heneant s

1 3444)7

podpis projektanta - sprawdzajgcego
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Oawetleniowy

Stup aluminiowy SAL-70

@1A6m - pizy podstawie

Data aktualizac) 22 05 2020

ROSA

Anodowanie: 10 koloréw, kazdy z mozliwoscig wyblyszczania

Wykoriczenie: szlifowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem

w kolorze slupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos$¢ na zyczenie
klienta)
Montaz oprawy: bezposrednio na sfupie, oprawy z mocowaniem @60 o
parametrach wagi i powierzchni nie przekraczajacych danych z tabeli
wytrzymatosciowe)
= Typ stosowanych wysiegnikow: wg tabeli wytrzymalosciowe)
O
= Pakowanie: wldknina polipropylenowa
wi ] 3
g
146 | =1
HJL ‘J;\ w
Wy
CE|l a1 |1100](2108| |RAL
ENA0 NE2 || ¥as¥
Typ Kod
Crubosc | Onenlacy)na Komplel
Wysokose Waga fundamentu /. fundamentu /
Kod Nazwa y scianki objelosc elementaw
stupa ) nelto kosza kosza
sipa Jednostkowa . Zigeznyeh
zbrojemowego  sbrojeniowego
311160/
42315 SAL-70 7m 4.2mm 30kg 0,309m? B-60/ Z-60 311206 4008

SAL-70

kod 42315

typ wysiegnika

dopuszczalna waga

Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedyncze) oprawy [m?] dla Cx=1

Vref. =22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s Vref. = 28 m/s.

| strefa, I kateg.

1111l strefa, 11 kateg. Il strefa, Il kateg.
Il strefa, Il kateg.
terenu do 450m terenu do 755m

pojedynczej oprawy  terenu A terenu npm.

- 30 0,44 0,36 0,26 0,21
WA-1 10 0,39 030 0,21 0,16
WA-4 10 0.28 0,20 011 X
WA-5/1 10 0,24 0,18 0,11 %
WA-14/1 10 0,29 0,21 0,14 X
WA-14/2 8 011 X X X
WA-20/1 10 015 010 X X
WA-31 fid2 10 . 0,17 - 0,07 _ _ X X
WR-2/1/0,95/5 15 i 0,22 0,17 7 0,11 0,08 -
WR-2/2/0,95/5 15 0,11 0,07 X %
WR-4/1/0,6/15 15 0,28 022 016 0,12
WR-4/2/0,6/15 15 0,15 011 0,07 0,04
WR-4/1/0,5/5 15 0,31 0,24 0,17 0,13
WR-4/2/0,5/5 15 0,16 012 0,08 0,08
WR-4/1/1,0/5 15 0,23 018 012 0,09
WR-4/2/1,0/5 15 0,13 0.08 0,04 X

Zaxtad Pradukey Sprzetu Oswicteniowego ROSA Stanislaw Rosa
43109 Tyehy ul Strefowa | te: +48 32 7488 007

vt =054 pl
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schréder

Experts in lightability™

IZYLUM

S ey Y e . Y SR

[F S eE——

MID LENSO
FLEX™2 | FLEX"4

OSIEDLOWE |
WASKIE ULICZKI

MOSTY

Projekt Indio da Costla

Wydajna, ekonomiczna i wszechstronna
oprawa do oSwietlenia drég oraz innych
przestrzeni miejskich

Firma Schreder w oparciu o wielsletnic doswiadczenie w
projektowaniu LED-owego oswictlenia drogowegs |
migjskicgo stworzyta innowacyjng oprawe lzylum. Oferuje
cna naiwyrezg jakose oraz korzysci zardwno dla
nwestorow, jak i uzytkownixdw céwietlane] przestrzen,
Japewnia szybki swrol z inwestyci, jest przyjazna dia
grodowiska naluralnege. a ponadto tatwa w montazu, co
preyezynia sie do osrzczedzania czasu i minimalizowania
ry7yka bteddw podezas nstalacii. Mieszkadcom araz
uzylkownikormn przestrzeni publicznel zanewnia natomias!
komtort | bezpieczenstweo.

Cprawa Izylum przygotowana jest do idel Inteligentnego
Miasla, Ponadto, jest <ompaktowa, lek«a a jednoczegnic
energeoszezednz, co prrektada s'e na smnigiszenie emis)i
CO2 w catym oxresie uzylkowania. lzylum wpisuje sio w
ideg gospodarsi obiepu zamknielego.

SCIEZKI STACJE PARKINGI SKWERY | ULICE 1
ROWEROWE | KOLEJOWE | OBSZARY AUTOSTRADY
PIESZE METRO SPACEROWE

OSWIETLENIE ULICZNE -

IP 66
IP 67

IK 09

2



y —"‘3‘ "
/tgcze stupowe NTB-T ROSA
£lgcza pigciotorowe do kabh zasilaigoych o przekroju od 5 x Gmim® do 5 x 16 mm?
maksymalnie 3 kahle
mozliwosc potzialu obcigZzen na poszcregoine fazy
mozhwose przekladama giia zd bezpiecznkowych

Gniazda bezpiecznikowe .etno griasdo bezpiecznikowe zamontowane na fazie
_1,1slmieje mozhwosc przelozenia gniazda bezpiecznikoweqo na faze (2 lub L3

poprzes wykrecene dwoch wkretow

Materiat 7integrowana lislwa saciskowa - PBT (politereftalan butylenu - tworzywo

o wysokich pararretrach izolacynych | duze) wylrzymalosct mmachaniczney),
pokrywa 7lacza oraz ostona saciskow 1 przewodow - przestoczysly poliweglan,
podslawa 7igcza - polweglan wzmocniony widknem szklanym, olwary wyjsc

kablowych zabezpieczone uszczelkami

C€

Napigeie
. ; Mapigcie
llosc gmazd Slopien ochrony Znamionowe Prad Olyetosc
Kod Nazwa ; Klasa izolacyi znamionowe Waga
bezpiecznikowych P izoiac udarowe Znamionowy jednostkowa
ac
e wylrzymywane
324110 NTB-1 1 I IP54 500V 6kV BOA 0,71kg 1,8m?

Dyreklywa 2014/35/UF (D7 Urz UE | 96,79 03 2014, str 357), 2011/65/UL (Dz Urz UE L 174,01 07 2011, slr 88)
Norma PN-EN 60529 2003, PN-LN 50102 2001, PN-EN 61439-1 2011, PN-EN 61439-2 2011

Wkitadka topikowa D01

Typ whladki
yp} ) Kod Waga

topikowej

(i

DO1/E14 6A 322006 0,01kg

DOT/E14 10A 322010 0.0Tkg

DO1/E14 16A 322016 0.01kg

Data aktyahzac) 790520185 Zaklad Pratuke ) Sprzgtu Oswigtleniowego ROSA Stan slaw Rosa

43-109 Tyehy ul Strefowa 1 tel +48 32 73 88 901

www rosa pl

2¥.



Fundament betonowy B-60

5 C€

Ked Typ Elementy 7taczne Waga netto

4008

175kg

311160

* Do celdw ransportowych nalesy uwzglednic mozlwosc nasigkama bolonu - wzrost
wagr max 4o 5%

i9nm
koszulka
lermakurczliva

M 18x28
187 1
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lecnnologicsna warsbua
nies prasowanego hetonu

Data acyalzar, 21043077

ROSA

Przeznaczenie: SAL @146
Klasa betonu: wg Normy PN-EN 206 - C25/30

Korice érubowe: ocynkowane ogniowo

Zaklac Produke 1 Szt Oswietleniowego ROSA Stamislaw Rosa
43109 Tyrhy ul Strefowa 1 tel +48 32 713 88 907

wwwW rosa pl



