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WARIANT 1 ( cigqg pieszo rowerowy szer. 3,0m i 2.5m )
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. OPIS DO KONCEPCJI PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 4408W
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Koncepcje opracowano w oparciu 0 nastepujgce dane wyjsciowe i materiaty:
1.-Umowa zawartg ze Starostwem Powiatowym .

2.- Podkfad sytuacyjno — wysokoSciowy w skali 1:500

3.- Wizje lokalng w terenie.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Zgodnie z zawartg umowg zakres projektu koncepcyjnego przebudowy obejmuje wykonanie drogi at 4060.0 m.
Na odcinku Przetycz Wtosciariska Diugosiodfo . ( kilometraz — poczatek w msc. Przetycz WioSciariska , koniec
w msc. Dtugosiodtfo skrzyzowanie z ul. Sosnowg )

Wariant 1,

- droga jednopasmowa dwukierunkowa szer. 6.0 m

- w strefie zabudowanej cigg pieszo rowerowy szer. 3.0 m przylegty do jezdni

- poza strefg zabudowy cigg pieszo rowerowy szer. 2.5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szer. 1.0 m

- zatoki autobusowe

- odwodnienie do rowu lewostronnego

- Zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne.

Projekt koncepcyjny wykonano na mapie pozyskanej z zasobow Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zagospodarowanie pasa drogowego , to jest przebudowe istniejgcej
nawierzchni drogi, wykonanie zjazdow indywidualnych, publicznych do przylegtych posesji, ciagi pieszo
rowerowego nha terenie zabudowy szer. 3.0m poza terenem zabudowy szer. 2.5 m oddzielonego pasem zieleni
szer. 1 m , przystankow autobusowych zatokowych, przej$c dla pieszych , organizacji ruchu .

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejgca DP nr 4408W objeta koncepcjq posiada dfugosc 4060 m.

Poczatek w miejscowosci Przetycz WtoSciariska , koniec w migjscowoSci Diugosiodto skrzyzowanie z ul.
Sosnowg .

W miejscowosci Przetycz WtoSciariska , Chorchosy wystepuje zabudowa jednorodzinna , siedliskowa pozostafa
cze$¢ drogi przebiega po terenach upraw rolnych i terenach lesnych . Ulica ma nawierzchnie asfaltowa , w
msc. Przetycz WtoSciariska po prawej stronie wystepuje chodnik z kostki szer. 1.5 m, przed Diugosiodfem po
prawej stronie poszerzony utwrdzone asfaltem pobosze szer. 1.5m .

Na roznych odcinkach droga ma zmienng Szerokosc pasa drogowego , ponadto droga przebiega po gruntach
innych wtascicieli t.j poza wydzielonym pasem drogowym..

Na kilku odcinkach rdzne fragmenty ogrodzenia zlokalizowane sq w pasie drogowym.

Uzbrojenie istniejace:

W trasie objetej koncepcja przebiegajg nastepujgce instalacje:
- linie napowietrzne NN

- linie energetyczne podziemne,

- wodocigg

- linia telefoniczna
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Przyjete zatozenia parametrow drogi:

- droga klasy Z

- kategoria ruchu Kr 3/Kr4 o predkosci projektowanej w strefie zabudowy 40km/h.

- wymagana niezbedna szer. pasa drogowego 16.0 m,

- minimalna szer. drogi 6.0 m

- minimalna szer. poboczy - 1.0 m

- Wymagana Szer. ciggu pieszo rowerowego przylegtego do drogi w strefie zabudowy — 3.0 m ,

- wymagana szer. ciggu pieszo rowerowego oddzielonego pasem zieleni szer. min 1.0 m poza strefq
zabudowy 2,5 m ,

- minimalna szer rowu odwodnieniowego 2.0 m,

Kolizje:

- na fragmencie pasa drogowego wymagana przebudowa napowietrznej linii energetycznej i przestawienie
dwoch stupow.

- linie telefoniczne pod droga,

- w pasie drogi cafy drzewostan do wycinki,

- ogrodzenia do przebudowy .

- grunty do wykupu

- likwidacja istniejgcych rowow , poszerzenie nasypow i przekopow.

- Zmiana przekroju z daszkowego na jednostronny 2%.

- przebudowa istniejacych przepustow

Powyzsze informacje np. powierzchnie dziatek do pozyskania od 0s6b prywatnych , granice dziatek , istniejgce
kolizje ustalono na podstawie mapy zasadniczej pozyskanej z zasobow Starostwa Powiatowego .

Mapa zasadnicza moze byc obarczona btedem polegajgcym na braku naniesien np. ogrodzen, drzewostanu,
aktualnych granic dziatek , aktualnego uzbrojenia.

5. KONCEPCJA W1
- OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Wymagana szeroko$c pasa drogowego w.g rozporzadzenia dla klasy drogi ,,Z,, - szeroko$¢ powinna
zapewniac¢ mozliwo$¢ umieszczenia wszystkich elementow drogi i urzagdzen z nig zwigzanych, wynikajgcych z
funkcji drogi oraz uwarunkowar terenowych, przy uwzglednieniu potrzeby ochrony uzytkownikow drdg i terenu
przylegtego przed wzajemnym niekorzystnym oddziatywaniem. .

Dla kazdej zabudowanej posesji i dziatki zapewniony zostaje zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki
brukowej, (maksymalna szer, zjazdu 6.0 m)
Szczegdtowe rozwigzania konstrukcyjne konstrukcji drogi mozna okre$li¢ po wykonaniu badan

geotechnicznych .
Niwelete drogi dostosowac nalezy do warunkow w terenie.
W ramach bezpieczenstwa zaproponowano przystanki autobusowe w zatokach , przejscia dla pieszych
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A/. Droga gtéwna i skrzyzowania: ( szer. drogi 6.00 m )

nawierzchnia z mieszanki mineralno bitumicznej np. AC11S ,

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm i stabilizacja cementem C1.5/2

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

grunt rodzimy piaszczysty

obramowanie drogi od strony ciggu pieszo rowerowego kraweznikiem 15 x 30 cm po stronie rowu droga

ograniczona kraweznikiem prostokgtnym wtopionym .

- pobocze oddzielajgce droge od rowu szer. 1 m o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 mm

- po prawej stronie poza strefq zabudowy cigg pieszo rowerowy szer. 2.5 m oddzielona pasem zieleni
szer.1m

- od strony rowu pod zjazdami przepusty z rury strukturalnej fi 400 mm

B/. Zjazdy indywidualne na posesje : ( max. szer. 6.00 m )
Sytuacja zjazddw do wszystkich dziatek zabudowanych ( lokalizacja po uzgodnieniu z wiascicielami)

- hawierzchnia zjazdow z kostki brukowej gr 8 cm lub mieszanki mineralno bitumiczney ,

- podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm gr 15cm

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego pospotki gr 15 cm

- grunt rodzimy piaszczysty

- obramowanie opornikiem 12x25 cm na fawie betonowey.

- po lewej stronie pod zjazdami rury przepustowe fi 400 mm zakonczone $ciankami czotowymi
Prefabrykowanymi

C/. Ciag pieszo rowerowy :
Strefa zabudowy - ciag pieszo rowerowy przylegly do drogi szer. 3.0 m

- nawierzchnia  z mieszanki mineralno bitumicznej lub z kostki brukowej gr 8 cm niefazowanej ,
- podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm

- warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

- grunt rodzimy piaszczysty

- obramowanie opornikiem 8x30 c¢m na fawie betonowe.

Strefa poza terenami zabudowanymi — ciag pieszo rowerowy szer. 2.5 m oddzielony pasem zieleni
szer.1.0m

nawierzchnia ~ z mieszanki mineralno bitumicznej,

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu cigglym 0/31mm
warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

grunt rodzimy piaszczysty

obramowanie opornikiem 8x30 ¢m na tawie betonowej.
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D/. Zatoki autobusowe :

- nawierzchnia  z kostki brukowej gr 8 cm lub betonowa,

- nawierzchnia wydzielonego ciggu pieszego z kostki brukowej gr 8 cm niefazowanej,
podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciggtym 0/31mm

warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego

grunt rodzimy piaszczysty

obramowanie kraweznikiem 15x30 cm na fawie betonowej z oporem.

E/. Odwodnienie .

Wody opadowe poprzez uktad spadkow podtuznych i poprzecznych nawierzchni drogi bedg odprowadzone
powierzchniowo w teren i do przylegajgcego po lewej stronie rowu odparowujgcego.

Wybor rowu lewostronnego zwigzany jest z brakiem uzbrojenia po tej stronie drogi .

6.0 Wykaz kolizji w pasie drogi .

Ogrodzenia 0sob prywatnych znajdujq sie w poszerzonym pasie drogi - wykaz dziatek z ogrodzeniem

Lp | Nr. Dziatki Dt ogrodzenia
do rozbidrki
1 623 21,50
2 622 10,60
3 621 30,90
4 616 14,99
5 615 41,78
5 614 34,50
6 611 15,75
7 613 30,30

Kolizja z siecig elektroenergetyczng :
Przebudowa linii - strona lewa od km 2+400 - 2+600

Przestawienie stupow energetycznych:
- km 0+025, 0+186 .

Przebudowa przepustu
Km 0+563ikm 3+113,6
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Wymagane dokumenty formalno-prawne do uzyskania pozwolenia na budowe w trybie ZRID.
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dtugosiodfto dla terenéw
Przez ktére przebiega droga

- decyzja na wycinke drzew

- dysponowanie gruntem na cele budowlane - tryb ZRID

- opracowanie linii requlacyjnych — granice nowego pasa drogowego

- opracowanie podziatu geodezyjnego do pozyskania gruntow na poszerzenie pasa drogowego
- mapa d/c projektowych z inwentaryzacjq drzewostanu i innego uzbrojenia

- inwentaryzacja ogrodzen znajdujgcych sie w pasie drogi

- badania geotechniczne

- raport oddziatywania na srodowisko

- operat wodnoprawny + pozwolenie wodnoprawne

- uzgodnienie z PGE ,

- uzgodnienie z wiacicielami sieci telefonicznej

- projekt SOR

- projekt nasadzen

- projekt drogi z przebudowg przepustow

- projekt o$wietlenia

- projekty likwidacji kolizji z istniejacym uzbrojeniem ( linie energetyczne)

- projekty likwidacji kolizji z siecig telefoniczng.

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robét ( opracowanie na bazie katalogow)

- wycinka drzew w caftej szeroko$ci pasa drogowego

- opinie Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego , Zarzadu Powiatu w Wyszkowie oraz burmistrza gm. Wyszkow
OKRESLENIE KOSZTOW DOKUMENTACJI PROJEKTOWE
1. Koszty podziafu geodezyjnego i koszt odszkodowan za grunty naniesienia budowlane.
- (61L176P ) 90000 +660000 = 750000,00
2. Szacunkowy koszt dokumentacji projektowej - 160000,00 zf brutto
Czas wykonania dokumentacji ~ 20 miesiecy

Razem koszty dokumentacji formalno- prawnej: 910000,0 z¢
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OKRESLENIE KOSZTOW INWESTYCJI. (BUDOWA )

1. Szacunkowy koszt inwestycji — 6800000,00 zt
Ogotem koszt globalny : 7710000,00 zf.
7. INFORMACJE O OCHRONIE TERENU

Teren, na ktorym bedzie realizowane zamierzenie inwestycyjne nie jest wpisany

do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

8. ZAJETOSC TERENU
Projektowane do realizacji roboty bedq realizowane w granicach wtasnej dziatki i dziatek pozyskanych od

prywatnych wtacicieli.

Opracowat . mgr inz. Marek Wiesiotek upr. bud. nr 177/94/0s

Strona 7 z 10



ZALACZNIK 1.

9.0 Wykaz dziatek do wykupu.
Lp Nr. Dziatki Powierzchnia
1 625 11,00
2 624 22,00
3 569/1 19,00
4 567 21,00
5 564 42,00
6 563/4 127,00
7 563/3 79,00
8 619 7,00
9 618/2 6,00
10 260/1 368,00
11 260/2 67,00
12 261 47,00
13 264 38,00
14 265 90,00
15 266 124,00
16 257 28,00
17 555/554 5,00
18 555/910 16,00
19 555/552 24,00
20 555/548 70,00
21 301/266 12,00
22 267 283,00
23 64/6 351,00
24 268/2 74,00
25 274,00 96,00
26 271/1 5,00
27 271/2 6,00
28 302 32,00
29 184 460,00
30 185 107,00
31 186 94,00
32 187 99,00
33 188 63,00
34 189 11,00
35 176 172,00
36 177 155,00
37 178 925,00
38 180 758,00
39 114 205,00
40 203 181,00
41 120 140,00
42 121 22,00
43 123 72,00
44 124/1 114,00
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45 124/2 115,00
46 204 238,00
47 206 215,00
48 206 71,00
49 207 20,00
50 208/1 30,00
51 208/2 31,00
52 211 95,00
53 130/2 61,00
54 130/1 125,00
55 131 27,00
56 132 47,00
57 135 79,00
58 134 104,00
59 136 229,00
60 213 37,00
61 214/1 20,00
62 214/2 96,00
63 216 320,00
64 217 22,00
65 218 33,00
66 219 11,00
67 220/1 49,00
68 220/2 6,00
69 221 73,00
70 222 53,00
71 228 51,00
72 232 30,00
73 233 30,00
74 234 99,00
75 235 18,00
76 236 35,00
77 237/1 48,00
78 145 320,00
79 617 8,00
80 146/4 123,00
81 146/5 116,00
82 144/147 10,00
83 147 43,00
84 149/1 37,00
85 149/2 123,00
86 153 151,00
87 156 177,00
88 158 119,00
89 160 158,00
90 71 67,00
91 72 47,00
92 73 47,00
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92 74 26,00
94 75 25,00
95 76 40,00
96 77 23,00
97 78 22,00
98 211 23,00
99 80 26,00
100 81 16,00
101 82 17,00
102 83 13,00
103 84 66,00
104 85 23,00
105 86 46,00
106 87 46,00
107 163 310,00
108 166 211,00
109 168 161,00
110 171 145,00
111 173 293,00
112 175 10,00
113 247 205,00
114 248 35,00
115 249 53,00
116 250 69,00
117 251 86,00
118 252 38,00
119 254 12,00
120 2 250
121 3/1 32,0
122 4/5 25,00
123 229/1 120,00
124 5/1 183,00
125 6/8 40,00
126 6/9 87,00
127 6/10 50,00
128 7 40,00
129 8/15 384,00
130 10/1 1093,00
131 9/2 6,00
132 93 55,00
133 9/1 290,00
134 2041 2015,00
135 2038 5590,00
136 2032/1 166,00
Ogdtem grunty do
wykupu 22180,00m2
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