Zatacznik nr 1

do zapytania ofertowego

Dotyczy zamoéwienia pn. ,Dostawa i montaz wyposazenie archiwum w nowo
powstajacej siedzibie Wydzialu Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Wyszkowie przy ul. Swietojanskiej 82A”,

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia :

1. Kompleksowe urzadzenie pomieszczenia archiwum 1/09 (wg rzutu parteru zatgcznik
nr3i planu ustawienia regatéw zatacznik nr 2 ) znajdujgcego sie w budynku i musi
zawierag:

- regaty przesuwne na szynach nawierzchniowych i regaty stacjonarne,
- stolik (blat — ptyta laminowana) sktadany szeroko$é: 740 mm, gtebokos¢: 600 mm,
- krzesto sktadane drewniane,

- drabina aluminiowa z atestem - skfadana, ilo$é stopni: 5, wysoko$¢ ostatniego
stopnia: 1050mm, wysoko$¢ robocza: 3050mm, maksymalny udzwig: 150 kg.

2. Szczegodtowy opis: dostawa i montaz regatow przesuwnych - mechanicznych [
regatow statych mocowanych do podtoza i do écian.

Czes¢ archiwum z regatami pod pudetka archiwizacyjne o w wymiarach 115 x 260 x 355
mm.

- Wysokosc regatow max. 2850 m, - odstepy miedzy pétkami — 280 mm, - grubosé pétki — od
20mm do 30 mm, - no$no$¢ potki — 60 kg, - diugosci potek — od 700 mm do 1200 mm, -
gtebokos¢ potki - 370 mm, - ilos¢ pdtek w regale — 9 szt. uzytkowych + 1 zakrywajgca - $ciany
tylne — stezenia krzyzowe, listwy tylne zapobiegajgce przesuwanie sie sktadowanych
materiatéw na sasiednig potke, - naped — korbowy, ilo$é potek uzytkowych — 283,5 mb.

Czes¢ archiwum z regatami pod segregatory o wymiarach 72 x 290 x 318 mm.

- wysoko$¢ regatow max. 2850 mm, - odstepy miedzy pétkami — 350 mm, - grubo$¢ potki —
od 20mm do 30 mm, - no$noéé potki — 60 kg, - diugosci pétek — od 700 mm do 1200 mm, -
gtgbokos¢ potki - 300 mm, - ilosé potek w regale —7 szt. uzytkowych + 1 zakrywajaca, - sciany
tylne — stezenia krzyzowe, listwy tylne zapobiegajgce przesuwanie sie sktadowanych
materiatow na sgsiednig potke, - naped — korbowy, ilosé potek uzytkowych — 493,5 mb.

Konstrukcja torow jezdnych (szyny) stalowe nawierzchniowe, szyny mocowane kotkami
rozporowymi do posadzki. Podwozie regatéw wykonane z uksztattowanych profili tgczonych
ze sobg. Do podwozia instalowane kofa jezdne. Wszystkie elementy obrotowe tozyskowane

il



na kulkowych tozyskach tocznych zakrytych. Podwozia regatu lakierowe proszkowo w kolorze
jasno - szarym |lub zblizonym. Do podwozia zamontowane zabezpieczenie przed
zgnieceniem reki.

Sciany boczne regatu petne wykonane ze stali zimnowglcowanej, odttuszczone i lakierowane
proszkowo w kolorze jasno — szarym lub zblizonym. Sciany dziatowe w postaci wzmocnien
krzyzowych (stezenia) zapewniajgcych swobodny przeptyw powietrza.

Konstrukcja potki wykonane ze stal zimnowalcowanej. Pétki malowanie proszkowo w kolorze
jasno — szarym lub zblizonym. Wytrzymato$¢ potki 60kg/mb.

Konstrukcja mechanizmu napgdowego, przemieszczenie regatu odbywac¢ sie bedzie za
pomocy tréjramiennego pokretta przy uzyciu niewielkiej sity fizycznej poprzez przektadnie
tancuchows. Do przemieszczenia potrzebna sita ok. 5kN. Korby tréjramienne zakoriczone
plastykowymi obrotowymi gatkami. Kofa zebate stalowe. Wszystkie elementy obrotowe
tozyskowane na krytych kulkowych tozyskach tocznych. Mechanizm napedowy zakryty.

Dodatkowo na frontach regatéw zamontowane tabliczki stuzace do opisywania regatéw.
Ponadto dodatkowe wyposazenie - listwy tylne zapobiegajace przesuwanie sie sktadowanych
materiatow na tylng sgsiednia potke - blokada przesuwu regatu.

Bezpieczenstwo — regaly powinny spetnia¢ nastepujace warunki bezpieczenstwa:
1. Odbojniki w wézkach regatow zabezpieczajgce przed przytrzasnieciem dtoni.

2. Blokady w kierownicach regatow uniemozliwiajgce przytrzasniecie osoby wchodzgcej
miedzy regaty.

3. Blokada anty wywrotowa — uniemozliwiajgca wywrécenie sie regatow w trakcie
przesuwania.

4. Mocowanie regatéw stacjonarnych do podtoza i do $ciany.
5. Najazdy montowane do torowiska zabezpieczajgce przed potknieciem sie o tor.

6. Wykonanie montazu przez brygade specjalizujacg sie w montazach, serwisowaniu,
przeglgdach a takze naprawach regatow (z doswiadczeniem).

Wymagane od Wykonawcy dokumenty atesty | certyfikaty:
1. Atest higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego.
2. CERTYFIKAT EN ISO 9001:2008 na projektowanie i produkcje mebli metalowych.

3. CERTYFIKAT ZGODNOSCI NR 106/14 z polskimi normami PN-M-78320:1978, PN-
M-78321:1988.

4. Swiadectwo bezpieczenstwa pracy wydane przez SIMPTECH.
5. Klasyfikacja ogniowa.

6. Ekspertyza techniczna dotyczgca wykonania badar statycznych pétek, scian bocznych,
toréw, oraz két jezdnych.

7. Certyfikat zgodnosci Nr 87/16 ktory spetnia wymagania bezpieczenstwa.

8. Karta gwarancyjna.



9. Instrukcja obstugi regatéw

Wszelkie w/w dokumenty powinny zostaé dotgczone do protokotu jakosciowo ilosciowego przy
odbiorze realizacji zamoéwienia.

Uwaga!

Zgodnie z wiw opisem Wykonawca przedstawi wraz z ofertg szczegotowy opis techniczny
oferowanego przez siebie przedmiotu zaméwienia z czescia rysunkowa.



